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Pristup ku kompletnej priruCke online

priruéka je dostupna na webovej stranke CITROEN, v
casti «MyCitroén» alebo na nasledujucej adrese:

http://service.citroén.com/ddb/ Priamy pristup k zakladnej prirucke.

Zvolte polozku:
- jazyk, Tento symbol indikuje najaktualnejSie
- vozidlo, typ karosérie, o dostupné informacie.
- obdobie vydania vaSej priru¢ky zodpovedajuce datumu prvého
uvedenia vozidla do prevadzky.



Vitajte
Dakujeme, Ze ste si vybrali model Space Tourer.

Tento dokument prezentuje informacie a odporucania, vdaka ktorym
mozete objavit' vSetky funkcie vasho vozidla v absoldtnom bezpeci.

Vase vozidlo ma len ¢ast vybavy opisanej v tejto prirucke, v zavislosti
od Urovne jeho vybavenia, verzie a charakteristik, ktoré su Specifické
pre krajinu predaja vozidla.

Uvedené opisy a obrazky nemaju zavazny charakter.

Spolo&nost Automobiles CITROEN si vyhradzuje pravo na tpravu
technickych parametrov, vybavy a prislusenstva vozidla bez nutnosti
aktualizacie udajov v tomto navode.

V pripade prechodu vlastnictva vasho vozidla na int osobu,

nezabudnite novému majitelovi odovzdat aj tito kompletna prirucku.

V dokumente najdete vSetky pokyny a odporuc¢ania tykajuce sa
pouzivania vozidla, ktoré vdm umoznia naplno si vychutnat jazdu v
flom. Odporic¢ame vam oboznamit sa s priruc¢kou, ako aj servisnou a

zarucnou knizkou, vdaka ¢omu ziskate informacie o zarukach, servisnej

udrzbe a asistencnej pomoci, ktoré ziskavate spolu s vozidlom.
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Bezpecénostna vystraha
Doplriujuca informécia

Prispevok k ochrane zivotného prostredia

Vozidlo s lavostrannym riadenim

Vozidlo s pravostrannym riadenim
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Celkovy prehlad

Pristroje a ovladace Priruéna skrinka. S dotykovym displejom
12V zasuvka na prisluSenstvo (120 W).

S audio Systé mom Dodrziavajte maximalny vykon, v opagnom
pripade hrozi riziko poSkodenia prisluSenstva. ©

Port USB. %)
Doplnkova zasuvka (JACK).

Drziak na pohare alebo plechovky. :
Odkladacie priecinky.

Priruéna skrinka s chladenim (ak je to
relevantné).

Chladena pomocou ventilaénej trysky,
ak je otvorena, motor v chode a zapnuta
klimatizacia.

Horna priruéna skrinka.

230 V zasuvka na prisluSenstvo (150 W, ak
vas$e vozidlo obsahuije tuto moznost).
Dodrziavajte maximalny vykon, v opaénom
pripade hrozi riziko po$kodenia prisluSenstva.
10. Zvukova vystraha.

N R

No o~ ow

© ®

5 V zavislosti od vybavy vozidla mézu
byt otvaracie priecinky otvorené
alebo zatvorené. Tato konfiguracia je
znazornena len na ilustrativne Gcely.




1.  Otvorend priruéna skrinka.
2. 12V zasuvka na prisluSenstvo (120 W).
Dodrziavajte maximalny vykon, v

opacnom pripade hrozi riziko poSkodenia

prisluSenstva.

Port USB.

Doplnkova zasuvka (JACK).

Drziak na pohare alebo plechovky.

Odkladacie priecinky.

Priru¢na skrinka s chladenim (ak je to

relevantné).

Chladena pomocou ventilacnej trysky,

ak je otvorend, motor v chode a zapnuta

klimatizacia.

8. Horna priru¢na skrinka.

9. 230V zésuvka na prislusenstvo (150 W, ak
vase vozidlo obsahuje tuto moznost).
Dodrziavajte maximalny vykon, v opaénom

No o~

pripade hrozi riziko poSkodenia prisluSenstva.

10. Zvukova vystraha.

5 V zavislosti od vybavy vozidla mézu
byt otvaracie priecinky otvorené
alebo zatvorené. Tato konfiguracia je
znazornena len na ilustrativne ucely.

Ovladace na volante

Ovladace vonkajsieho osvetlenia/
ukazovatelov smeru

Ovladace stieracov skla/ostrekovacov
skla/palubného pocitaca

Ovladace nastavenia audio systému (v
zavislosti od verzie)

Ovladace obmedzovaca rychlosti/
regulatora rychlosti/adaptivheho
regulatora rychlosti

Otocny regulator rezimu displeja
pristrojového panelu

Hlasové ovladanie (v zavislosti od verzie)
Nastavenie hlasitosti (v zavislosti od
verzie)

Ovladace nastavenia audio systému (v
zavislosti od verzie)

Celkovy prehlad

Stredova ovladacia lista
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Zamknutie/odomknutie z interiéru

Elektricky ovladané boéné

posuvné dvere
1!

Elektricka detska bezpeénostna

@ poistka

| Nuadzoveé svetla

Vynulovanie detekcie podhustenia
Q) pneumatik




Celkovy prehlad

Deaktivacia systému Stop & Start Programovatelné karenie/vetranie
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® b
e il
Deaktivécia systému DSC/ASR Deaktivacia priestorovej ochrany
= @ | 3 ochrany proti nadvihnutiu
o
A7 OFF
Parkovacie snimace
=
Boc¢na ovladacia ty¢ Pun
OFF
‘© @, Manualne nastavenie sklonu
s s svetlometov

Ovladanie prekizavania
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(

Zobrazenie udajov v zornom poli

P Systém sledovania mftveho uhla

- Automatické prepnutie dialkovych
= svetiel




Celkovy prehlad
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Eko-jazda

Ekologicka jazda

Ekologicka jazda je subor kazdodennych Ukonov, ktoré umozriuju vodiCovi optimalizovat spotrebu paliva a emisii CO,.

Optimalizujte pouzitie
prevodovky vasho vozidla

S vozidlom s manualnou prevodovkou sa
rozbiehajte pomaly a v€as zaradte vys$si
prevodovy stupen. Vo faze zvySovania
rychlosti zaradujte prevodové stupne véas.

Na vozidle s automatickou prevodovkou
uprednostnite automaticky rezim, bez
prudkého a nahleho zatlacenia pedala
akceleratora.

Ukazovatel zmeny prevodovych stupriov

vés vyzve na zaradenie vhodnejSieho
prevodového stupfia: len ¢o sa na zdruzenom
pristroji zobrazi sprava, vykonajte prislusny
pokyn.

Na vozidlach vybavenych automatickou
prevodovkou sa tento ukazovatel zobrazi len v
manualnom rezime.

Osvojte si plynuly Styl jazdy

Dodrziavajte bezpecnu vzdialenost medzi
vozidlami, uprednostnite pouzitie brzdenia
motorom pred brzdovym pedalom, pedal
akceleratora stlacajte postupne. Tieto navyky
prispievaju k znizeniu spotreby paliva, emisii
CO, a k obmedzeniu hlucnosti dopravnej
premavky.

Ak je vase vozidlo vybavené tempomatom na
volante, za plynulej premavky a pri rychlosti
vozidla vy$sej ako 40 km/h si zvolte tento
systém.

Naucte sa spravne pouzivat’
elektricka vybavu

Pokial je v interiéri vozidla prili§ vysoka
teplota, skor ako uvediete klimatizaciu do
prevadzky, otvorte okna, vetracie otvory a
vozidlo vyvetrajte.

Pri rychlosti nad 50 km/h zatvorte okna a
nechajte otvorené vystupy vzduchu.

Zvazte pouzitie prislusenstva umoznujuceho
znizenie teploty v interiéri vozidla
(zatemniovacia clona otvaracej strechy,
slne¢né clony...).

Pokial nema klimatizacia automaticku
regulaciu, vypnite ju ihned po dosiahnuti
pozadovanej teploty.

Ak nie su ovladace odhmlievania a
odmrazovania riadené automaticky, vypnite
ich.

Co mozno najskdr vypnite vyhrievanie
sedadla.

V pripade dostatoénej viditelnosti nejazdite s
rozsvietenymi hmlovymi svetlami.

Predovsetkym v zimnom obdobi, skoér ako
zaradite prvy prevodovy stupen, nenechavajte
motor v chode prili§ dlhy ¢as; po€as jazdy sa
vase vozidlo zohreje omnoho rychlejSie.

Ako cestujuci mozete prispiet k znizeniu
spotreby elektrickej energie, a teda aj paliva
tak, Ze nebudete pripajat multimedialne
zariadenia (filmy, hudba, videohry atd).
Skor ako opustite vozidlo, odpojte vase
prenosné zariadenia.



Obmedzte priciny nadmernej
spotreby

Rozlozte naklad na celé vozidlo; najtazsiu
batozinu umiestnite do zadnej ¢asti kufra, ¢o
mozno najblizSie k zadnym sedadlam.
Obmedzte zatazenie vasho vozidla a
minimalizujte aerodynamicku rezistenciu
(stresSné tyc€e, nosic¢ batoziny, nosi¢ bicyklov,
prives...). Uprednostnite pouzitie streSného
kontajnera.

Po pouziti streSné ty€e a nosi¢ batoziny
odstrante.

Na konci zimnej sezény demontujte zimné
pneumatiky a namontujte na vozidlo letné
pneumatiky.

Dodrziavajte odporucania pre
udrzbu

Pravidelne kontrolujte tlak nahustenia vasich
pneumatik v studenom stave a dodrzujte
odporuc¢ania uvedené na Stitku umiestnenom
na stipiku dveri vodica.

Tuto kontrolu vykonavajte predov§etkym:

- pred dlhou jazdou,

- prizmene ro¢ného obdobia,

- po dlh§om odstaveni vozidla.
Nezabudnite skontrolovat rezervné koleso a
pneumatiky privesu alebo karavanu.

Eko-jazda

Pravidelne vykonavajte udrzbu vasho vozidla
(olej, olejovy filter, vzduchovy filter, interiérovy
filter...) a dodrziavajte odporuc¢any plan
operacii, uvedeny v plane udrzby vyrobcu.

Ak je v pripade naftového motora BlueHDi
systém SCR poskodeny, vase vozidlo bude
znegistovat Zivotné prostredie. Co najskor
navstivte siet CITROEN alebo kvalifikovanu
dielfu, kde vam poruchu odstrania a emisie
oxidu dusika vratia spat na Standardnu
urover.

Pri €erpani pohonnych hmét nepokracujte po
3. vypnuti pistole, aby ste zabranili preteceniu
paliva.

Na vasom novom vozidle budete méct
spozorovat rovnomernejSiu priemernu
spotrebu paliva az po prejdeni

3 000 kilometrov.
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Palubné pristroje

Zdruzeny pristroj
Ukazovatel rychlosti

Analégovy ukazovatel rychlosti (km/h alebo
mph).

Ukazovatele na zdruzenom
pristroji s LCD displejom
alebo maticovym displejom

-
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=] m—% &% — ]
é o
0 H @ ® E

1. Ukazovatel stavu paliva.
2. Ukazovatel teploty chladiacej kvapaliny.

Displej

i V pripade cesty do zahrani¢ia bude
mozno potrebné zmenit jednotku
vzdialenosti. Zobrazenie rychlosti musi
byt vyjadrené v oficialne pouzivanej
jednotke prislusnej krajiny (km alebo
mile). Zmena jednotiek sa vykonava
prostrednictvom konfiguraénej ponuky
displeja, v zastavenom vozidle.

So zdruzenym pristrojom s
textovym LCD displejom

PAUSE
25 / @) 05
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1. Nastavenia obmedzovaca alebo
regulatora rychlosti.

2. Digitalny ukazovatel rychlosti (km/h alebo
mph).

3. Ukazovatel zmeny prevodového stupria.
Prevodovy stuperi na automatickej alebo
robotizovanej prevodovke.

4 Ukazovatel udrzby a nasledne celkové
pocitadlo kilometrov (km alebo mile),
denné pocitadlo kilometrov (km alebo
mile), zobrazenie sprav atd.




Palubné pristroje

So zdruzenym pristrojom s
maticovym displejom

Tlacidla ovladania

2O crUSE
!6-3 110kmin N
12:250
24°C
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So zdruzenym pristrojom s
textovym LCD displejom
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Nastavenia obmedzovaca alebo
reguléatora rychlosti.

Ukazovatel zmeny prevodového stupna.
Prevodovy stuperi na automatickej alebo

robotizovanej prevodovke. B.

Oblast zobrazovania: vystrazné spravy
alebo spravy stavu funkcii, palubny

pocitac, digitalny ukazovatel rychlosti C.

(km/h alebo mph) atd'.

Ukazovatel udrzby a nasledne ukazovatel
celkového poctu najazdenych kilometrov
(km alebo mile).

Tieto funkcie sa postupne zobrazuju pri
zapnuti zapalovania.

Denné pocitadlo kilometrov (km alebo
mile).

Vynulovanie ukazovatela udrzby.
Pripomenutie servisnych informacii alebo
zostavajuceho dojazdu systému SCR a
AdBlue®.

V zavislosti od verzie: navrat o Uroven,
zruSenie prebiehajlcej ¢innosti.
Regulator hlavného osvetlenia.

V zavislosti od verzie: pohyb v ponuke,
zoznam, zmena hodnoty.

Vynulovanie denného pocitadla
kilometrov.

V zavislosti od verzie: zaznam v
konfiguraénej ponuke (stlacte a podrzte),
potvrdenie volby (kratke stlacenie).

So zdruzenym pristrojom s maticovym displejom 1

o 0o

(C)

A. Vynulovanie ukazovatela udrzby.
Pripomenutie servisnych informéacii alebo
zostavajuceho dojazdu systému SCR a
AdBlue®.

V zavislosti od verzie: navrat o Uroven,
zruSenie prebiehajucej ¢innosti.

B. Regulator hlavného osvetlenia.

V zavislosti od verzie: pohyb v ponuke,
zoznam, zmena hodnoty.

C. Vynulovanie denného pocitadla
kilometrov.

V zavislosti od verzie: zdznam v
konfiguracnej ponuke (stlacte a podrzte),
potvrdenie volby (kratke stlacenie).

Regulator osvetlenia mozete upravit
aj pomocou dotykovej obrazovky.
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Palubné pristroje

Otackomer
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Otackomer (x 1 000 ot./min).



Vystrazné a svetelné
kontrolky

Vizualne identifikatory, ktoré informuju vodica
o fungovani systému, o vypnuti systému
(kontrolky zapnutia/vypnutia) alebo o vzniku
poruchy (vystrazna kontrolka).

Pri zapnutom zapal'ovani

Po zapnuti zapalovania sa na niekolko sekund
rozsvietia niektoré vystrazné kontrolky.

Tieto vystrazné kontrolky musia zhasnut hned
po nastartovani motora.

Pokial kontrolky svietia i nadalej, skor ako
uvediete vozidlo do pohybu, oboznamte sa s
vyznamom prislu$nej vystraznej kontrolky.

Suvisiace vystrahy

Niektoré kontrolky sa mézu rozsvietit oboma
sposobmi: trvalo svietit alebo blikat.

Len porovnanie spdsobu svietenia a stavu
funkcie vozidla umoznuje zistit, ¢i je dana
situacia Standardna alebo signalizuje vznik
poruchy.

V pripade poruchy méze byt rozsvietenie
vystraznej kontrolky sprevadzané zvukovym
signalom a/alebo spravou.

Vystrazné kontrolky

Pri motore v chode alebo za jazdy signalizuje
rozsvietenie nasledovnych kontroliek vznik
poruchy, ktora vyZaduje zasah vodica.
Akakolvek porucha, ktord ma za nasledok
rozsvietenie vystraznej kontrolky, musi byt
predmetom podrobnej diagnostiky na zaklade
sUvisiacej zobrazenej spravy.

V pripade problémov sa obratte na siet
CITROEN alebo na kvalifikovanu dielfiu.

STOP @ &

o8 e

Palubné pristroje

Kontrolky €innosti

Rozsvietenie jednej z nasledujucich kontroliek
na zdruzenom pristroji a/alebo displeji
zdruzeného pristroja potvrdzuje uvedenie
prislusného systému do ¢innosti.

©

gzeb
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Kontrolky deaktivacie

Rozsvietenie jednej z nasledujucich kontroliek
potvrdzuje umyselné vypnutie €innosti
prislusného systému.

Rozsvietenie méze sprevadzat zvukovy signal
a sprava zobrazena na displeji.

1
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Palubné pristroje

Kontrolka

Stav

Pri€¢ina

Cinnosti/pozorovania

STOP

STOP

Trvalo rozsvietena,
spojena s inou
vystraznou kontrolkou
a sprevadzana
zvukovym signalom a
spravou.

Rozsvietenie kontrolky signalizuje
vaznu poruchu motora,
brzdového systému, posilfiovaca
riadenia a pod. alebo vaznu
poruchu elektrického systému.

Bezpodmienecne zastavte vozidlo za ¢o najlepsSich
bezpecénostnych podmienok.

Vozidlo zaparkujte, vypnite zapalovanie a kontaktujte
siet CITROEN alebo kvalifikovanu dielfiu.

©

Parkovacia brzda

Suvisle svieti.

Parkovacia brzda je zatiahnuta
alebo nespravne uvolnena.

Odbrzdite parkovaciu brzdu, aby kontrolka zhasla;
nohu nechajte na brzdovom pedali.

Dodrziavajte bezpecnostné pokyny.

Dal$ie informéacie o parkovacej brzde najdete v
prislusnej kapitole.

©

(©)

Brzdy

Trvalo rozsvietena.

Vyrazny pokles hladiny brzdovej
kvapaliny v brzdovom okruhu.

Bezpodmienecne zastavte vozidlo za ¢o najlepSich
bezpecnostnych podmienok.

Dopilrite hladinu vhodnou brzdovou kvapalinou
odporuganou spoloénostou CITROEN.

Pokial problém pretrvava i nadalej, nechajte si okruh
preverit v sieti CITROEN alebo v inej kvalifikovanej dielni.

Trvalo rozsvietena,
spojena s kontrolkou
ABS.

Porucha elektronického delic¢a
brzdného uéinku (EBFD).

Bezpodmienecne zastavte vozidlo za ¢o najlepSich
bezpecénostnych podmienok.

Nechaijte si vykonat kontrolu v sieti CITROEN alebo v
inej kvalifikovanej dielni.




Palubné pristroje

Kontrolka Stav Pri€¢ina Cinnosti/pozorovania
Nezapnuty/ Trvalo rozsvietena Jeden z pasov nebol zapnuty Potiahnite popruh a vloZzte jeho koniec do uzaveru.
é odopnuty pas(-y) | alebo blikajuca, alebo bol odopnuty.

sprevadzana

zvukovym signalom.

Nabitie batérie Suvisle svieti. Porucha obvodu nabijania Kontrolka musi zhasnut po nastartovani motora.
batérie (zanesené alebo Ak nezhasne, obratte sa na siet CITROEN alebo
uvolnené svorky, povoleny alebo | kvalifikovanu dielfiu.
pretrhnuty remen alternatora...).
Tlak Suvisle svieti. Porucha mazacieho okruhu Bezpodmienecéne zastavte vozidlo za ¢o najlepSich
=7 motorového motora. bezpecénostnych podmienok.
oleja Zaparkujte vozidlo, vypnite zapalovanie a obratte sa
na siet CITROEN alebo kvalifikovanu dielfiu.
‘. Maximalna Trvalo rozsvietena s Teplota chladiacej kvapaliny je Bezpodmienecéne zastavte vozidlo za ¢o najlepSich
& teplota rucickou v Cervenej prili§ vysoka. bezpecénostnych podmienok.
oL chladiacej zéne Pockajte na vychladnutie motora a az potom, v
kvapaliny pripade potreby, hladinu kvapaliny doplite.

Ak problém pretrvava i nadalej, kontaktujte siet
CITROEN alebo kvalifikovanu dielfiu.
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Palubné pristroje

Kontrolka

Stav

Pri€¢ina

Cinnosti/pozorovania

@ Otvorené dvere

Trvalo rozsvietena,
spolu so spravou
signalizujucou
otvorené dvere, ak je
rychlost vozidla nizsia
ako 10 km/h.

Trvalo rozsvietena,
spolu so spravou
signalizujucou otvorené
dvere a sprevadzana
zvukovym signalom,

ak je rychlost vozidla
vysSia ako 10 km/h.

Predné, boc¢né alebo zadné dvere
(zadné kridlové dvere alebo
dvere batozinového priestoru)
zostali otvorené.

Ak su sucastou vybavy vasho
vozidla dvere batozinového
priestoru s oknom, a toto okno
ostalo otvorené.

Zatvorte dvere alebo kufor.

Ak su sucastou vybavy vasho vozidla zadné kridlové
dvere a pravé kridlo ostalo otvorené, jeho otvorenie
nebude signalizované touto kontrolkou.

N Minimalna
% hladina paliva
o g e

Trvalo rozsvietena, s
rucickou v ¢ervenej
zbne.

Pri prvom rozsvieteni vam
zostava v palivovej nadrzi menej
ako 8 litrov paliva.

Co najskér dopliite palivo, aby ste predisli minutiu
paliva.

Tato vystrazna kontrolka sa opatovne rozsvieti po
kazdom nastartovani, pokial nebude palivo doplnené v
dostatoénom mnozZstve.

Objem palivovej nadrze: priblizne 69 litrov.

Nikdy nejazdite s vozidlom az do uplného
spotrebovania paliva, mohlo by ddjst k poskodeniu
systému na redukciu Skodlivin a vstrekovacieho
systému.




Palubné pristroje

Kontrolka Stav Pri¢ina Cinnosti/pozorovania
Systém Trvalo rozsvietena. Porucha systému na redukciu Kontrolka musi po nastartovani motora zhasnut.
diagnostiky emisii. Ak nezhasne, obratte sa urychlene na siet CITROEN
motora alebo kvalifikovanu dielfiu.
Blika. Porucha systému kontroly Existuje riziko zni¢enia katalyzatora.
motora. Nechajte si vykonat kontrolu v sieti CITROEN alebo v
inej kvalifikovanej dielni.
Trvalo rozsvietena, Zistena mensia porucha motora. | Nechaijte si vykonat kontrolu v sieti CITROEN alebo v
spojena so servisnou inej kvalifikovanej dielni.
kontrolkou.
Systém Trvalo rozsvietena, Zistena zavazna porucha Bezpodmienecne zastavte vozidlo za ¢o najlepSich

STOP

autodiagnostiky
motora

spolu s vystraznou
kontrolkou STOP.

motora.

bezpeénostnych podmienok.
Zaparkujte vozidlo, vypnite zapalovanie a obratte sa
na siet CITROEN alebo kvalifikovanu dielfiu.
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Palubné pristroje

Kontrolka

Stav

Pri€¢ina

Cinnosti/pozorovania

Predohrev
naftového
motora

Trvalo rozsvietena.

Spina¢ zapalovania je v polohe 2 (zapnuté
zapalovanie).

Alebo

Bolo aktivované tlacidlo «START/STOP».

Skor ako motor nastartujete, pockajte na zhasnutie kontrolky.

Po zhasnuti kontrolky dojde k okamZitému nastartovaniu za

predpokladu, Ze:

- je stlaeny spojkovy pedal na vozidlach s manuélnou
prevodovkou,

- je stlaeny brzdovy pedal na vozidle s automatickou
alebo robotizovanou prevodovkou.

Doba rozsvietenia je zavisla od klimatickych podmienok

(pri extrémnych klimatickych podmienkach to méze byt az

priblizne 30 sekund).

Ak motor nestartuje, opat zapnite zapalovanie a pockajte,

pokial kontrolka nezhasne, nasledne nastartujte motor.

Podhustenie

Trvalo rozsvietena,
sprevadzana
zvukovym signalom a
spravou.

V jednom alebo viacerych
koleséach je nedostatocny tlak.

Co mozno najrychlejsie skontrolujte tlak pneumatik.
Kontrola sa musi vykonavat za studena.

Po kazdej tprave tlaku v pneumatike ¢i pneumatikach
a po vymene jedného alebo niekolkych kolies musite
systém restartovat.

Viac informacii o detekcii podhustenia pneumatik
najdete v prislusnej casti.

Blikajuca a nasledne
rozsvietena trvalo,
sprevadzana
servisnou kontrolkou.

Porucha systému: kontrola
tlaku v pneumatikach sa uz
nevykonava.

Co mozno najrychlejsie skontrolujte tlak nahustenia
pneumatik.

Nechajte systém skontrolovat u predajcu CITROEN
alebo v inej kvalifikovanej dielni.




Palubné pristroje

Kontrolka

Stav

Pri€¢ina

Cinnosti/pozorovania

Noha na brzde

Trvalo rozsvietena.

Brzdovy pedal musi byt
stlaceny.

Skor ako uvolnite parkovaciu brzdu na vozidle s
automatickou alebo robotizovanou prevodovkou,
stlacte pri motore v chode brzdovy pedal, ¢im
odblokujete radiacu paku a opustite polohu P alebo
N.

Ak si Zelate parkovaciu brzdu uvolnit bez stlacenia
brzdového pedala, ostane tato kontrolka rozsvietena.

Noha na spojke

Trvalo rozsvietena.

V rezime STOP systému Stop &
Start bude prechod do rezimu
START odmietnuty, pretoze
spojka nie je Uplne zosliapnuta.

Ak ma vase vozidlo manualnu prevodovku, je
nevyhnutné Uplne zosliapnut spojku, aby motor mohol
prejst do rezimu START.

Protiblokovaci
systém kolies
(ABS)

Trvalo rozsvietena.

Porucha protiblokovacieho
systému kolies.

Vozidlo si zachova klasicky spdsob brzdenia.
Jazdite opatrne obmedzenou rychlostou a urychlene
sa obratte na siet CITROEN alebo na kvalifikovanu
dielfiu.

Vystraha pred
rizikom kolizie/
systém Active
Safety Brake

Blika.

Systém sa aktivuje.

Systém kratko brzdi z dévodu zniZenia rychlosti v
pripade rizika €elnej zrazky s vozidlom iducim pred
vami.

Trvalo rozsvietena,
sprevadzana spravou

a zvukovym signalom.

Systém ma poruchu.

Dajte si systém skontrolovat v sieti CITROEN alebo v
kvalifikovanej dielni.

Trvalo rozsvietena,

sprevadzana spravou.

Systém je deaktivovany
(prostrednictvom ponuky).

Viac informacii o systéme vystrahy pred rizikom
kolizie/systéme Active Safety Brake najdete v
prislusnej kapitole.
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Palubné pristroje

Kontrolka

Stav

Pri€¢ina

Cinnosti/pozorovania

Filter pevnych
Castic (naftovy
motor)

Trvalo rozsvietena,
sprevadzana zvukovym
signalom a spravou

o riziku upchatia filtra
pevnych Castic.

Tato kontrolka signalizuje
zaciatok zanasania filtra pevnych
Castic.

Hned ako to jazdné podmienky umoznia, filter
regenerujte tak, Ze budete jazdit rychlostou aspon
60 km/h, az kym vystrazna kontrolka nezhasne.

Trvalo rozsvietena,
sprevadzana
zvukovym signalom a
spravou o prili§ nizkej
hladine aditiva filtra
pevnych Eastic.

Signalizuje prili$ nizku hladinu
aditiva v nadrzi.

Co najskér nechajte nadrz doplnit v sieti CITROEN
alebo v kvalifikovanej dielni.

Airbagy Docasne svieti. Rozsvieti sa na niekolko Tato kontrolka musi po nastartovani motora zhasnut.
sekund a nasledne pri zapnuti Ak nezhasne, obréat'te sa na siet CITROEN alebo
zapalovania zhasne. kvalifikovanu dielfiu.

Suvisle svieti. Jeden z airbagov alebo systémov | Nechajte systém skontrolovat u predajcu CITROEN
pyrotechnického napinania pasov | alebo v kvalifikovanej dielni.
ma poruchu.
Celny airbag Trvalo rozsvietena Ovlada¢ nachadzajuci sa na Pre aktivaciu ¢elného airbagu nastavte ovlada¢ do

spolujazdca

na displeji

vystraznych kontroliek
bezpecénostnych pasov
a ¢elného airbagu
spolujazdca.

pristrojovej doske na strane
spolujazdca je v polohe OFF.
Celny airbag spolujazdca je
deaktivovany.

Mbzete nainStalovat detsku
sedacku «chrbtom k smeru
jazdy», s vynimkou pripadu
poruchy airbagov (rozsvietena
vystrazna kontrolka airbagov).

polohy ON; v tomto pripade nie je mozné na toto
miesto inStalovat detski sedacku «chrbtom k smeru
jazdy».




Palubné pristroje

Kontrolka

Stav

Pri€¢ina

Cinnosti/pozorovania

Systém airbagu
spolujazdca

Suvisle svieti.

Ovladac¢ umiestneny na
pristrojovej doske na strane
spolujazdca je v polohe ON.
Celny airbag spolujazdca je
aktivovany.

V tomto pripade neinstalujte
detsku sedacku «chrbtom

k smeru jazdy» na sedadlo
predného spolujazdca.

Celny airbag spolujazdca moZete deaktivovat
prepnutim spinac¢a do polohy OFF.

M®oZete nainsStalovat detsku sedacku «chrbtom k
smeru jazdy», s vynimkou pripadu nespravnej ¢innosti
airbagov (rozsvietena vystrazna kontrolka airbagov).

Dynamické Trvalo rozsvietena. Tlacidlo je stlacené a svetelna Stlacte tlacidlo, ¢im aktivujete DSC/ASR.
riadenie stability kontrolka svieti. Systém DSC/ASR sa automaticky uvedie do ¢innosti
(DSC/ASR) DSC/ASR je deaktivované. pri nastartovani vozidla.
DSC: dynamické riadenie Ak je systém deaktivovany, automaticky sa znovu
stability. aktivuje pri rychlosti vozidla priblizne 50 km/h.
ASR: protiSmykovy systém kolies. | Viac informacii o elektronickom stabilizacnom
systéme (ESC) a zvlast o DSC/ASR néjdete v
prislusnej kapitole.
Dynamické Blika. Regulacia DSC/ASR je v Systém optimalizuje prenos hnacej sily a zlepSuje
riadenie stability prevadzke. stabilitu vozidla v zakrutach pri akceleracii.
(DSC/ASR)
Trvalo rozsvietena. Vonkaj$ia deaktivacia, porucha Nechajte si vykonat kontrolu v sieti CITROEN alebo v
systému DSC/ASR. inej kvalifikovanej dielni.
Posiliiovaé Suvisle svieti. Posilfiovac riadenia zlyhava. Jazdite opatrne nizSou rychlostou.
riadenia Nechaijte si systém skontrolovat v sieti CITROEN

alebo v kvalifikovanej dielni.
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Palubné pristroje

Kontrolka

Stav

Pri€¢ina

Cinnosti/pozorovania

AdBlue®
(BlueHDi Diesel)

Trvalo sa rozsvieti
ihned po zapnuti
zapalovania,
sprevadzana
zvukovym signalom
a spravou o dojazde
vozidla.

Dojazd sa pohybuje v rozmedzi
od 600 do 2 400 km.

Urychlene doplrite AdBlue®: obratte sa na siet
CITROEN, inu kvalifikovanu dielfiu alebo tento tkon
vykonajte svojpomocne.

Blikajuca,
sprevadzana
zvukovym signalom
a spravou o dojazde
vozidla.

Dojazd sa pohybuje v rozmedzi
od 0 km do 600 km.

Bezpodmienecne doplite nadrz AdBlue®, aby
nedoslo k poruche: obratte sa na siet CITROEN
alebo inu kvalifikovanu dielfiu, alebo vykonajte tento
ukon svojpomocne.

Blikajuca,
sprevadzana
zvukovym signalom
a spravou o zakaze
Startovania.

Nadrz AdBlue® je prazdna:
zadkonom pozadované zariadenie
blokovania Startovania brani
opatovnému nastartovaniu
motora.

Aby bolo mozné motor opat nastartovat, je nutné
doplnit’ AdBlue®: obratte sa na siet CITROEN alebo
inu kvalifikovanu dielfiu.

Do nadrzky je nevyhnutné pridat minimalne
mnozstvo 4 litre AdBlue®.




Palubné pristroje

Kontrolka

Stav

Pric¢ina

Cinnosti/pozorovania

Systém na
redukciu emisii
SCR

(BlueHDi Diesel)

Trvalo sa rozsvieti
ihned po zapnuti
zapalovania spolu so
servisnou kontrolkou a
kontrolkou diagnostiky
motora, sprevadzana
zvukovym signalom a
spravou.

Bola zistena porucha systému na
redukciu emisii SCR.

Tato vystraha zmizne, len €o Urover emisii vyfukovych
plynov klesne na predpisanu hodnotu.

Blika ihned po zapnuti
zapalovania spolu so
servisnou kontrolkou
a kontrolkou
autodiagnostiky
motora, sprevadzana
zvukovym signalom a
spravou signalizujucou
dojazd vozidla.

Po potvrdeni poruchy systému
na redukciu emisii vam ostava
eSte 1 100 km do okamihu
aktivacie zariadenia blokovania
Startovania.

Obratte sa na siet CITROEN alebo inu kvalifikovanu
dieliu hned', ako to bude mozné, aby ste zabranili

vzniku poruchy.

Blika ihned po zapnuti
zapalovania spolu so
servisnou kontrolkou a
kontrolkou diagnostiky
motora, sprevadzana
zvukovym signalom a
spravou.

Prekrocili ste povoleny jazdny
limit po potvrdeni poruchy
systému na redukciu emisii:
zariadenie blokovania Startovania
brani opatovnému nastartovaniu
motora.

Na opéatovné nastartovanie motora je nutné
kontaktovat siet CITROEN alebo inu kvalifikovana

dielfu.
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Palubné pristroje

Kontrolka Stav Pri€¢ina Cinnosti/pozorovania
Servisna Docasne svieti, Bola zistena jedna alebo viacero | Identifikujte pri¢inu poruchy pomocou spravy
"""" kontrolka sprevadzana menej zavaznych porach, ktoré zobrazenej na zdruzenom pristroji.

zobrazenim hlasenia.

nie su sprevadzané zobrazenim
Specifickej vystraznej kontrolky.

Niektoré problémy mézZete vyrieSit sami, napriklad
otvorenie dveri alebo pociato¢né §tadium zanesenia
filtra pevnych €astic (len ¢o to jazdné podmienky
umoznia, regenerujte filter tak, Ze budete jazdit
rychlostou minimalne 60 km/h az do okamihu
zhasnutia kontrolky).

V pripade inej poruchy, akou je napriklad porucha
systému detekcie podhustenia pneumatiky, sa obratte
na siet CITROEN alebo inu kvalifikovanu dielfiu.

Trvalo rozsvietena,
sprevadzana
zobrazenim spravy.

Jedna alebo viac zavaznejsich
poruch, ktoré nie su sprevadzané
svietenim Ziadnej $pecifickej
vystraznej kontrolky.

Identifikujte pri€¢inu poruchy pomocou spravy
zobrazenej na zdruzenom pristroji a urychlene sa
obratte na siet CITROEN alebo ind kvalifikovanu
dielfu.

Trvalo rozsvietena,
spojena s blikajucim
a neskor trvalo
rozsvietenym
zobrazenim klu¢a
udrzby.

Termin prehliadky uz uplynul.

Iba pri verziach Diesel Blue HDi.
Prehliadka vozidla sa musi uskuto¢nit hned, ako to
bude mozné.

Zadné hmlové
svetla

Suvisle svieti.

Zadné hmlové svetla su
rozsvietené pomocou
ovladacieho prstenca osvetlenia.

Otocenim ovladacieho prstenca smerom dozadu
hmlové svetla vypnete.




Palubné pristroje

Kontrolka

Stav

Pri€¢ina

Cinnosti/pozorovania

AUTO

\%

Automatické
stieranie

Suvisle svieti.

Ovladac stieraca je zatlaceny
smerom dole.

Automatické stieranie ¢elného
skla je aktivované.

Ak si zelate automatické stieranie deaktivovat, opat
stlacte ovlada¢ smerom dole alebo umiestnite ovliada¢
stieraCov do inej polohy.

Automatické

Trvalo rozsvietena.

Ovladac osvetlenia je v polohe

Kamera umiestnend v hornej ¢asti ¢elného skla riadi

= prepnutie «AUTO» a funkcia bola rozsvietenie dialkovych svetiel podla vonkaj$ieho
- dialkovych aktivovana. osvetlenia a stavu premavky.
svetiel Dialkové svetla sa rozsvietia, ak | Viac informacii o funkcii automatického prepnutia
to vonkajsie svetelné podmienky | dialkovych svetiel najdete v prislusnej kapitole.
a stav premavky umoznuju.
Stop & Start Trvalo rozsvietena. Na zastavenom vozidle (Cervena | Kontrolka zhasne a motor sa automaticky opatovne

na krizovatke, dopravna zapcha
atd’) systém Stop & Start uviedol
motor do rezimu STOP.

spusti v rezime START hned ako si budete Zelat
pokracovat v jazde.

Blika po dobu
niekolkych sekund,
nasledne zhasne.

Rezim STOP momentalne nie je
k dispozicii.

alebo

Nastala automaticka aktivacia
rezimu START.

Viac informacii o funkcii Stop & Start najdete v
prislusnej kapitole.

Monitorovanie
mritveho uhla

Trvalo rozsvietena.

Funkcia sledovania mftveho uhla
bola aktivovana.

Viac informacii o systéme sledovania mitveho uhla
najdete v prislusnej kapitole.
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Palubné pristroje

Kontrolka

Stav

Pri€¢ina

Cinnosti/pozorovania

Vystraha
neumyselného
prekroc¢enia
Ciary

Trvalo rozsvietena.

Funkcia vystrahy neumyselného
prekrocenia Ciary bola
aktivovana.

Systém vystrahy neiumyselného prekrocenia Ciary je
aktivovany.

Viac informacii o vystrahe neimyselného
prekroéenia ¢iary najdete v prislusnej kapitole.

Predné hmlové
svetla

Suvisle svieti.

Predné hmlové svetlomety su
rozsvietené pomocou prstenca
ovladaca osvetlenia.

Jednym otocenim prstenca na ovladaci svetiel
smerom dozadu vypnete hmlové svetla.

Obrysové svetla

=002

Suvisle svieti.

Ovladac osvetlenia je v polohe
«Obrysové svetla».

Lavy ukazovatel
smeru

Blika, spolu so

zvukovym signalom.

Ovladac osvetlenia bol zatlaceny
smerom dole.

Pravy ukazovatel
smeru

Blika, spolu so

zvukovym signalom.

Ovladac osvetlenia bol potiahnuty
smerom hore.

= Stretavacie Suvisle svieti. Ovladac osvetlenia je v polohe

?D svetlomety «Stretavacie svetlay.

— Dialkové Suvisle svieti. Ovladac osvetlenia bol potiahnuty | Potiahnite ovladac a vratite sa k stretavacim svetlam.
=l svetlomety smerom k vam.

i Viac informacii o ovladaci osvetlenia najdete v asti «Viditelnost».




Ukazovatele
Ukazovatel udrzby

Palubné pristroje

Varovanie a kontrolka

Stav

Pri€¢ina

Cinnosti/pozorovania

Krag udrzby

P

Rozsvietené,
docasne pri zapnuti
zapalovania.

Terminy prehliadok su v rozmedzi
1000 km az 3 000 km pred
dalSou prehliadkou.

Ukazovatel udrzby sa zobrazi na niekolko sekund na

pristrojovom paneli. V zavislosti od verzie:

- zobrazenie pocitadla vzdialenosti indikuje
zostavajucu vzdialenost (v kilometroch alebo
milach) pred terminom nasledujucej prehliadky,

- vystraha indikuje zostavajucu vzdialenost (v
kilometroch alebo milach), ako aj ¢asové obdobie
pred terminom nasledujtcej prehliadky.

Kra¢ udrzby po niekolkych sekundach zhasne.

Upozornenie sa modze aktivovat pred datumom

terminu prehliadky.

Rozsvietené pri

zapnuti zapalovania.

Termin prehliadky za menej ako
1000 km.

Ukazovatel udrzby sa zobrazi na niekolko sekund na

pristrojovom paneli. V zavislosti od verzie:

- zobrazenie pocitadla vzdialenosti indikuje
zostavajucu vzdialenost pred terminom
nasledujucej prehliadky,

- vystrazna sprava indikuje zostavajucu vzdialenost,
ako aj Casové obdobie pred terminom nasledujucej
prehliadky.

Kra¢ udrzby svieti, aby vam pripominal bezprostredne

sa bliziaci termin prehliadky.

Upozornenie sa modze aktivovat pred datumom

terminu prehliadky.

1
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Palubné pristroje

Varovanie a kontrolka

Stav

Pri€¢ina

Cinnosti/pozorovania

KIa& udrzby

NP

N -8
> ~

N
\
2N

Blika a nasledne sa
rozsvieti pri zapnuti
zapalovania.

Termin prehliadky uz uplynul.

Ukazovatel udrzby sa zobrazi na niekolko sekund na

pristrojovom paneli. V zavislosti od verzie:

- zobrazenie pocitadla kilometrov indikuje
vzdialenost prejazdenu po termine prehliadky.
Pred hodnotou sa nachadza znamienko «-»,

- vystrazna sprava indikuje, Ze termin uplynul.

KIG¢ udrzby zostane rozsvieteny, pokial nebude

vykonana prehliadka.

Toto upozornenie sa aktivuje po uplynuti terminu.

Blika a nasledne sa
rozsvieti pri zapnuti
zapalovania spolu s
vystraznou kontrolkou
servisu.

Termin prehliadky naftovych
BlueHDi verzii uplynul.

Ukazovatel udrzby sa zobrazi na niekolko sekind na

pristrojovom paneli. V zavislosti od verzie:

- zobrazenie pocitadla kilometrov indikuje
vzdialenost prejazdenu po termine prehliadky.
Pred hodnotou sa nachadza znamienko «-»,

- vystrazna sprava indikuje, Ze termin uplynul.

KIu¢ udrzby zostane rozsvieteny, pokial nebude

vykonana prehliadka.

Toto upozornenie sa aktivuje po uplynuti terminu.

i Indikovana vzdialenost (v kilometroch alebo milach) sa vypocita podla prejazdenej vzdialenosti a ¢asu, ktory uplynul od poslednej prehliadky.
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Vynulovanie ukazovatela udrzby

|
0L | iE CHECK
] I ]
|

Ukazovatel udrzby sa musi vynulovat po
kazdej prehliadke vozidla.

Ak ste prehliadku vasho vozidla vykonali sami,
vypnite zapalovanie:

&  Stlacte a podrzte toto
tlacidlo.

( 2

i C CHECK

& Zapnite zapalovanie, displej najazdenych
kilometrov sa postupne vynuluje.

@ Ak displej zobrazuje =0, uvolnite tlacidlo,
symbol kli€a zmizne.

5 Ak bude po tomto Ukone potrebné odpojit’
batériu, zamknite vozidlo a poc¢kajte
minimalne pat minut, aby vynulovanie
skuto€ne prebehlo.

Vyvolanie informacii o udrzbe
K informéaciam o udrzbe mozete pristupovat

kedykolvek.

= Stlacte toto tlacidlo.

(=2 ]

(Comer]

Informacie o Udrzbe sa zobrazia na niekolko
sekund a nasledne zmiznu.

Palubné pristroje

Teplota chladiacej kvapaliny
motora

Ak je pri nastartovanom motore rucicka:

v oblasti A, teplota chladiacej kvapaliny je
spravna,

v oblasti B, teplota chladiacej kvapaliny je
prili§ vysoka; kontrolka maximalnej teploty
a vystrazna centralna kontrolka STOP sa
rozsvietia sprevadzané zvukovym signalom
a vystraznou spravou na dotykovom displeji.

Bezpodmienecne zastavte vozidlo hned,
ako to umoznia bezpeénostné podmienky.
Skor ako motor vypnete, pockajte niekolko
minut.

Obratte sa na servisnu siet CITROEN alebo
kvalifikovanu dielfu.
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Palubné pristroje

Kontrola hladiny

Po niekolkych minatach jazdy teplota a tlak v

chladiacom okruhu stupnu.

Hladinu doplnite nasledovne:

@ pockajte minimalne 1 hodinu, pokial motor
nevychladne,

@ odskrutkujte uzaver o dve otacky a nechajte
poklesnut tlak,

= po poklesnuti tlaku odstrarnte uzaver,

= doplrite hladinu az po oznacenie «MAX».

Kontrola hladin

| Pridoplfiovani hladiny chladiacej kvapaliny

 hrozi riziko popalenia, preto postupujte
opatrne. Neprekrocte maximalnu hladinu
(oznacenie na expanznej nadrzke).

Ukazovatel hladiny
motorového oleja

Na verziach vybavenych elektrickou odmerkou
oleja sa udaj o spravnosti hladiny oleja zobrazi
na zdruzenom pristroji po dobu niekolkych
sekund po zapnuti zapalovania, suasne s
informaciami o udrzbe.

i Akakolvek kontrola hladiny oleja sa
spravne vykona len vtedy, ked je vozidlo
v horizontalnej polohe a s vypnutym
motorom dlhsie ako 30 minut.

Spravna hladina oleja

OIL OK

Je signalizovana zobrazenim spravy na
zdruZenom pristroji.

Nespravna hladina oleja

Je signalizovana zobrazenim spravy na
zdruzenom pristroji.

V pripade, Ze sa nedostatok oleja potvrdi aj
manualnou kontrolou pomocou ru¢nej odmerky
hladiny oleja, bezpodmiene&ne doplrite Uroven
hladiny, aby ste sa vyhli poSkodeniu motora.

Porucha ukazovatela hladiny oleja

N A\ /_
—(O)lllor=

AR

Je signalizovana zobrazenim spravy na
zdruZenom pristroji. Obratte sa na servisnu
siet CITROEN alebo na kvalifikovanu dielfiu.

Manualna odmerka

i Informacie tykajuce sa umiestnenia
manualnej odmerky oleja a plniaceho
otvoru motorového oleja v pripade vozidla
s naftovym motorom najdete v prislusnej
kapitole.

Na odmerke su oznacené dve

urovne hladiny:

- A =max., nikdy neprekracujte
tato hladinu,

- B =min,, dopliite hladinu cez
plniaci otvor, pricom pouzite
olej vhodny pre vas typ
motora.

@
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Ukazovatele kvapaliny
AdBlue®

Ked sa dosiahne rezervné mnoZzstvo kvapaliny

AdBlue® v nadrzi, alebo v pripade detekcie
poruchy systému na redukciu emisii SCR,
ukazovatel vas pri zapnuti zapalovania
upozorni na odhadovanu vzdialenost,
ktort eSte mozete prejst, pokial neddjde k
zablokovaniu Startovania motora.

V pripade zistenia poruchy a nizkej hladiny
aditiva AdBlue®v rovnaky ¢as sa zobrazi

V pripade rizika nenastartovania
motora z dévodu nedostatku
AdBlue®

| Predpisané blokovacie zariadenie

" Startovania motora sa automaticky
aktivuje, len ¢o je nadrzka na AdBlue®
prazdna.

Dojazd vozidla vacsi ako 2 400 km

Pri zapnuti zapalovania sa na zdruzenom
pristroji nezobrazi automaticky Ziadna
informacia o dojazde.

Stlacenie tohto tlac¢idla umozni do¢asné
zobrazenie jazdného dosahu.

S dotykovym displejom

K informaciam mate pristup
ﬁ pomocou ponuky Driving/Vehicle.

Dojazd v rozmedzi 2 400 az 600 km

Pri zapnuti zapalovania zac¢ne blikat vystrazna
kontrolka, sprevadzana zvukovym signalom a
zobrazenim spravy (napr. «Top up emissions
additive: Starting prevented in 1 500 kmy),
ktora indikuje zostavajuci dojazd vyjadreny v
milach alebo kilometroch.

Za jazdy sa sprava zobrazuje kazdych

300 prejdenych kilometrov, az pokial nie je
doplnend nadrz.

Rezervné mnozZstvo kvapaliny je dosiahnuté;
odporuca sa hladinu doplnit hned, ako je to
mozné.

Palubné pristroje

Dojazd menej ako 600 km

Pri zapnuti zapalovania bude blikat tato
vystrazna kontrolka, sprevadzana zvukovym
signalom a zobrazenim hlasenia «napr.: «Top
up emissions additive: Starting prevented in
600 kmy), ktora indikuje zostavajuci dojazd
vyjadreny v milach alebo kilometroch.

Za jazdy sa tato sprava zobrazuje kazdych
30 sekund, az pokial nie je uroven AdBlue
doplnena.

Hned ako je to mozné, je nevyhnutné hladinu
doplnit, a to skor ako dojde k Uplnému
vyprazdneniu nadrzky; v opaénom pripade
nebude mozné motor po nasledujucom
zastaveni nastartovat.

§ Viac informacii o AdBlue® (motory
BlueHDi) a zvlast o doplneni hladiny
najdete v prislusnej kapitole.

Porucha sposobena nedostatkom AdBlue®

Pri zapnuti zapalovania bude
blikat tato vystrazna kontrolka,
sprevadzana zvukovym signalom
a zobrazenim hlasenia «Top

up emissions additive: Starting
prevented».

1
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Palubné pristroje

Nadrz AdBlue® je prazdna: zakonom
pozadované zariadenie blokovania Startovania
brani opatovnému nastartovaniu motora.

| Pre opatovné nastartovanie motora je
® potrebné doplnit do nadrzky minimalne
4 litre AdBlue®.

V pripade zaznamenania poruchy
systému na znizovanie emisii
SCR

| Blokovacie zariadenie Startovania

" sa aktivuje automaticky po prejdeni
1 100 kilometrov od okamihu potvrdenia
poruchy systému na redukciu emisii
SCR. Hned ako to bude mozné, nechajte
systém skontrolovat v sieti CITROEN
alebo v kvalifikovanej dielni.

V pripade detekcie poruchy

Rozsvietia sa vystrazné kontrolky sprevadzané
zvukovym signalom a zobrazenim spravy
«Emissions fault» (Porucha systému na
redukciu emisif).

Za jazdy sa vystraha aktivuje, len ¢o bude
porucha zaznamenana po prvykrat, nasledne
pri kazdom dal§om zapnuti zapalovania, az
kym nebude porucha odstranena.

i Ak sa jedna o dogasnu poruchu, vystraha
zmizne pri nasledujucej jazde po
kontrolach autodiagnostiky systému na
redukciu emisii SCR.

Pocas povolenej jazdnej fazy (1 100 az 0 km)

Ak sa potvrdi porucha systému SCR (po

50 km spolu s trvalym zobrazenim spravy
signalizujucej poruchu), zapnu sa tieto
vystrazné kontrolky, blikaju vystrazné kontrolky
AdBlue sprevadzané zvukovym signalom a
zobrazenim spravy (napr.: «Emissions fault:
Starting prevented in 300 kmy), ktora indikuje
zostavajuci dojazd vyjadreny v milach alebo
kilometroch.

Za jazdy sa sprava bude zobrazovat kazdych
30 sekund, pokial bude porucha systému na
redukciu emisii SCR pretrvavat.

Vystraha sa obnovi pri zapnuti zapalovania.
Hned ako to bude mozné, obratte sa na siet
CITROEN alebo na kvalifikovanu dielfiu.

V opa¢nom pripade nebudete méct vozidlo
nastartovat.

Zakaz Startovania

Po kazdom zapnuti zapalovania sa rozsvietia
tieto vystrazné kontrolky a zac¢ne blikat
vystrazna kontrolka AdBlue, sprevadzané
zvukovym signalom a spravou «Emissions
fault: Starting prevented» (Porucha systému na
redukciu emisii: zakaz Startovania).

| Prekrocili ste limit povolenej jazdy:

= blokovacie zariadenie $tartovania zabrani
opatovnému nastartovaniu motora.Na
opatovné nastartovanie motora je nutné
kontaktovat siet CITROEN alebo ind
kvalifikovanu dielriu.



Pocitadla kilometrov

Celkovy a denny pocet prejdenych kilometrov
je zobrazeny po dobu tridsiatich sekund po
vypnuti zapalovania, otvoreni dveri vodi¢a, ako
aj pri uzamknuti a odomknuti vozidla.

Celkové pocitadlo kilometrov

002067

Meria celkovu vzdialenost, ktoru vozidlo preSlo
od svojho prvého uvedenia do prevadzky.

Denné pocitadlo kilometrov

Meria najazdenu vzdialenost od okamihu jeho
vynulovania vodi¢om.

@ Pri zapnutom zapalovani
@ stlacte toto tladidlo, az

kym sa nezobrazia nuly.
C( CHECK

Palubné pristroje

Regulator osvetlenia

Tento systém umoznuje manualne nastavenie
intenzity osvetlenia miesta vodi¢a v zavislosti
od vonkajSieho svetla.

Na zdruzenom pristroji

(4] (o

L e DL
= + o

@ Ked su svetla rozsvietené, stlacenim tohto
tlacidla A znizite intenzitu osvetlenia.

@ Ked su svetla rozsvietené, stlacenim tohto
tlac¢idla B zvysite intenzitu osvetlenia.

Ovladac pustite, ked intenzita osvetlenia

dosiahne pozadovanu droven jasu.
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Palubné pristroje

Pomocou dotykového displeja

@V ponuke Nastavenia zvolte
% polozku «Brightness».

% Nastavte jas stlacenim Sipok
<> alebo premiestnenim kurzora.

@ Stlacenim tlacidla «Confirm»
volbu uloZte a opustite ponuku.

Mézete tiez displej vypnut. Postupujte
nasledujucim spésobom:

,: @ Stlacte tlacidlo Nastavenia.

& Vyberte moznost Switch off
screen (Vypnut' displej).

Displej sa Uplne vypne.
Opat zatlacte na displej (kdekolvek), ¢im ho
aktivujete.

Palubny pocitaC

Zobrazuje informacie o aktualnej jazde (dojazd,
okamzita spotreba paliva, spotreba paliva atd.).

Zobrazenia udajov

Ak chcete postupne zobrazit' jednotlivé zalozky
palubného pocitaca:

e

@ Stlacte toto tlacidlo umiestnené na konci
ovladaca stieracov skla.

Pomocou ovladacov na volante

CONFIG

@ Stlacte kruhovy ovladac na volante.

Na zdruzenom pristroji

—— ——

‘_@(

@ Stlacte toto tlacidlo.

- Okamzité informéacie s
polozkami:

e dojazd,

* okamzita spotreba paliva,

« merac¢ €asu funkcie Stop &
Start.



- Zalozka trasy 1 s polozkami:

priemerna rychlost,

e priemerna spotreba paliva,

« prejdena vzdialenost pre prvu
trasu.

V zavislosti od vybavy vasho vozidla je
dostupna trasa 2.

- Zalozka trasy 2 s polozkami:
2 « priemerna rychlost,
e priemerna spotreba paliva,
« prejdena vzdialenost pre druhu
trasu.

Trasy 1 a 2 st od seba nezavislé a s rovnakym
pouzitim.

Trasa 1 umoznuje vykonat napriklad denné
vypocty a trasa 2 mesacné vypodcty.

Vynulovanie trasy

So zdruzenym pristrojom s
textovym LCD displejom

=

@ Ak je trasa zobrazena, zatlacte tlaCidlo
vynulovania na zdruzenom pristroji na dobu
viac ako dve sekundy.

So zdruzenym pristrojom s
textovym LCD displejom alebo s
maticovym displejom

D
+25
@ Ked je zobrazena trasa, stlacte tlacidlo na

konci ovladaca stieracov skla na dobu viac
ako dve sekundy.

CONFIG

+2s

& Alebo v zavislosti od vybavy, zatlacte
kruhovy ovlada¢ umiestneny na volante na
dobu viac ako dve sekundy.

Palubné pristroje

Niekol'ko definicii
Jazdny dosah

(km alebo mile)

Pocet kilometrov, ktoré je este
mozné najazdit' s palivom
zostavajucim v nadrzi (v zavislosti
od priemernej spotreby na
niekolkych poslednych najazdenych
kilometroch).

...)E,}

§ Tato hodnota moze kolisat, ak dochadza
k zmene Stylu jazdy alebo profilu vozovky,
pri ktorych doéjde k velkej zmene okamzitej
spotreby.

Len ¢o je dojazd vozidla niz$i nez 30 km,
zobrazia sa poml¢ky. Po doplneni najmenej
8 litrov paliva je dojazd vozidla prepocitany a
zobrazi sa v pripade, ak presiahne hodnotu
100 km.

i Pokial po¢as jazdy svietia nepretrzite
poml&ky namiesto Cisel, obratte sa na
siet CITROEN alebo na ind kvalifikovanu
dielriu.

1
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Palubné pristroje

Okamazita spotreba paliva

(11100 km, km/I alebo mpg)
Vypocitana poc¢as niekolkych
poslednych sekund.

17100

§ Tato funkcia sa zobrazuje az od rychlosti
30 km/h.

Priemerna spotreba paliva

(11100 km, km/I alebo mpg)

Bﬁlnoo Vypo¢itana od posledného
vynulovania denného pocitadla
kilometrov.

Priemerna rychlost’

(km/h alebo mph)

- Vypo¢itana od posledného
vynulovania denného pocitadla
kilometrov.

Prejdena vzdialenost’

(km alebo mile)

? Vypocitana od posledného
vynulovania denného pocitadla
kilometrov.

Pocitadlo ¢asu systému Stop &
Start

(minuty/sekundy alebo hodiny/
(Aj minuty)

alebo

ECco

Ak je vaSe vozidlo vybavené funkciou Stop
& Start, pocitadlo ¢asu scita trvanie rezimu
STOP pocas jazdy.

Vynuluje sa pri kazdom zapnuti zapalovania.

Nastavenie datumu a
casu
Pomocou audio systému

@ Stlacte tlacidlo MENU, ¢im ziskate pristup k
hlavnej ponuke.

lire

@ Stlacte tlacidlo ««» alebo «»» pre volbu
ponuky «Personalizacia-konfiguracia»,
nasledne potvrdte stlacenim tlacidla OK.

@ Stlacte tlacidlo «a» alebo «v» pre volbu
ponuky Konfiguracia displeja, nasledne
potvrdte stlacenim tlacidla OK.

@ Stacte tladidlo «a», «»v» a ««» alebo «»w»
pre nastavenie datumu a ¢asu, nasledne
potvrdte stlacenim tlacidla OK.



Pomocou systému
CITROEN Connect Radio

@ Zvolte si ponuku Nastavenia.

@ Vyberte polozku «Date and
@ time».

@ Vyberte poloZzku «Date» alebo «Time».

& Vyberte formaty zobrazenia.

@ Pomocou numerickej klavesnice zmerite
datum a/alebo ¢as.

& Potvrdte pomocou tlagidla «OK».

Pomocou systému
CITROEN Connect Nav

Nastavenie datumu a €asu je dostupné len v
pripade, ak je deaktivovana synchronizacia s

GPS.

@ Stlacte klaves «OPTIONS» (MozZnosti) pre

pristup na vedlajSiu stranku.

@ Vyberte polozku «Setting the
@ time-date».

& Vyberte zalozku «Date:» alebo «Time».

@ Pomocou numerickej klavesnice upravte

datum a/alebo cas.

Doplnkové nastavenia

MozZete si vybrat:

zmenu formatu zobrazenia datumu a ¢asu
(12 h/24 h),

zmenu ¢asového pasma,

aktivaciu alebo deaktivaciu synchronizacie s
GPS (UTC).

Systém automaticky nezmeni prechod
z letného ¢asu na zimny a naopak (v
zavislosti od Statu).

Prechod zo zimného na letny ¢as sa
uskuto€ni zmenou ¢asového pasma.

Palubné pristroje

1
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Otvaranie

Krac

Umoziuje centralne odomknutie a zamknutie
vozidla pomocou zamku.

Zabezpeduje tiez otvorenie a zatvorenie

uzaveru palivovej nadrze a umoziiuje zapnutie

a vypnutie motora.

Kraé, dialkové ovladanie

Umoznuje centralne odomknutie a zamknutie
vozidla prostrednictvom zamku alebo na
dialku.

Zabezpeduje tiez lokalizaciu vozidla, otvorenie
a zatvorenie uzaveru palivovej nadrze a
umoznuje zapnutie a vypnutie motora, ako aj
ochranu pred odcudzenim vozidla.

§ Po zapnuti zapalovania uz nie su tlacidla
na dialkovom ovladani aktivne.

Rozlozenie/zlozenie kluca

T
%

& RozloZenie/zloZenie klu¢a vykonate
stlacenim tohto tlacidla.

| Ak tlacidlo nestlacite, hrozi riziko
" poskodenia dialkového ovladania.

Odomknutie

Pomocou kl'ica

# Vozidlo sa odomyka oto¢enim kluca
smerom k prednej ¢asti vozidla.

@ Dvere sa otvaraju potiahnutim rukovati.

Ak je sucastou vybavy vasho vozidla tento

systém, alarm sa neaktivuje. Otvorenie dveri

aktivuje alarm, ktorého ¢innost sa prerusi pri

zapnuti zapalovania.

Pomocou dialkového ovladania

@ Ak si Zzelate vozidlo odomknut,
stlacte toto tla€idlo.



Pouzitie dialkového ovladania a
elektricky ovladanych boénych
posuvnych dveri

B
Ei

5 Odomknutie je signalizované rychlym
blikanim ukazovatelov smeru priblizne dve
sekundy.

Sucasne sa v zavislosti od vasej verzie
vysunu vonkajSie spatné zrkadla.

& Vozidlo odomknete a
sucasne otvorite bocné
dvere pridrzanim tohto
tlacidla, az kym sa dvere
neotvoria.

+2s

Uzamknutie

Pomocou klica

# Pre celkové zamknutie vozidla otocte
kla¢om smerom dozadu.

Ak je sucastou vybavy vasho vozidla alarm,

neaktivuje sa.

Pomocou dialkového ovladania

& Pre celkové zamknutie vozidla
8 stlacte toto tlacidlo.

| Uistite sa, Ze Ziadny predmet ani osoba

= nebrani spravnemu zatvoreniu okien.
Pri manipulacii s oknami venujte zvySenu
pozornost detom.

vynimkou pravych kridlovych dveri):

- nazastavenom vozidle s
motorom v chode sa rozsvieti
tato kontrolka, sprevadzana
vystraznou spravou zobrazenou
po dobu niekolkych sekund,

- navozidle za jazdy (rychlost
vy$Sia ako 10 km/h) sa rozsvieti
tato kontrolka, sprevadzana
zvukovym signalom a vystraznou
spravou zobrazenou po dobu
niekolkych sekund.

@ Ak su dvere nespravne uzavreté (s

Otvéaranie

Jazda s uzamknutymi dverami méze v
pripade nehody stazit pristup zachrannej
sluzby do vozidla.

Z bezpecnostnych dévodov (deti vo
vozidle) nikdy neopustajte vozidlo bez
dialkového ovladania, ani v pripade, ak sa
jedna o kratky cas.

Ak vase vozidlo nema alarm, jeho
zamknutie bude signalizované priblizne
dvojsekundovym svietenim smerovych
svetiel.

Sucasne sa v zavislosti od verzie sklopia
vonkajSie spatné zrkadla.

Ak niektoré z otvaracich €asti (dvere alebo
kufor) zostali otvorené, centralne zamknutie
sa neuskutodni.

V pripade neimyselného otvorenia vozidla,
ktoré bolo zamknuté, sa vozidlo automaticky
opat zamkne po uplynuti priblizne tridsiatich
sekund, pokial nie st niektoré dvere
otvorené.

Ak je su¢astou vybavy vasho vozidla alarm,
tento sa opatovne aktivuje (s priestorovou
ochranou, a to aj v pripade, ak ste ju
deaktivovali).

Sklopenie a vyklopenie vonkajsich spatnych
zrkadiel si mOzete dat’ deaktivovat' v sieti
CITROEN alebo v kvalifikovanej dielni.
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Otvéranie
Super-uzamknutie

J Super-uzamknutim sa vyradi z ¢innosti
= vonkajsie a vnutorné ovladanie dveri.
Deaktivuje sa nim aj tlacidlo centralneho
manualneho ovladania.
Ak je vozidlo super-uzamknuté, nikdy
nenechavajte Ziadnu osobu v jeho
interiéri.

Pomocou kluca

Ak chcete super-uzamknut vozidlo:

= Otocte kfu€¢om smerom dozadu.

= Nasledne do piatich sekind opat otocte
kla€om smerom dozadu.

Pomocou dialkového ovladania

Ak chcete uzamknut vozidlo:

8 = Stlacte toto tlacidlo.

5 Sucasne sa v zavislosti od vasej verzie
sklopia vonkajsie elektrické spatné
zrkadla.

Ak chcete super-uzamknut vozidlo:

vozidla opatovne stlacte toto

@ @ Do piatich sekiund po zamknuti
tlacidlo.

Ak vase vozidlo nie je vybavené alarmom,
super-uzamknutie bude signalizované
priblizne dvojsekundovym rozsvietenim
smerovych svetiel.

Uistite sa, Ze Ziaden predmet ani osoba
nebrani spravnemu zatvoreniu okien.

Pri manipulacii s oknami venujte zvysenu
pozornost detom.

Lokalizacia vozidla

Tato funkcia umoznuje dialkovu

lokalizaciu vasho vozidla, najma v pripade
nedostato¢ného svetla. Je potrebné, aby vase
vozidlo bolo aspon pat sekund zamknuté.

@ @ Stlacte toto tlacidlo.

Tento Ukon ma za nasledok rozsvietenie
stropného osvetlenia, ako aj blikanie
smerovych svetiel po dobu priblizne desiatich
sekund.

Rozsvietenie svetiel na
dialku
Ak je suc¢astou vybavy vasho vozidla.

Kratke zatlacenie tohto tlacidla

D umozni aktivaciu osvetlenia na dialku
(rozsvietenie obrysovych svetiel,
stretavacich svetiel a osvetlenie
evidenéného ¢isla vozidla).

W\

Druhym stlacenim tohto tlacidla sa
vypne funkcia osvetlenia na dialku
pred uplynutim ¢asového limitu.

W
O



Ochrana proti kradezi

Elektronické blokovanie
Startovania

Dialkové ovladanie obsahuje elektronicky ¢ip,
ktory méa vnutorny kéd. Aby bolo mozné motor
nastartovat, musi byt tento kod pri zapnuti
zapalovania identifikovany.

Niekol'ko sekund po vypnuti zapalovania tento
systém zablokuje riadiaci systém motora, ¢im
sa zabrani nastartovaniu motora v pripade

vlamania.
Pripadna porucha bude

....... signalizovana rozsvietenim tejto
vystraznej kontrolky, zvukovym
signalom a spravou na displeji.

Vozidlo nenastartuje, urychlene sa obratte na

siet CITROEN.

Nudzovy ovladac/nudzové
ovladacCe

Sluzi na mechanické zamknutie a odomknutie
dveri vozidla v pripade poruchy systému
centralneho zamykania alebo batérie.

Zamknutie dveri vodica

@ Vsunte klu¢ do zamky dveri a potom ho
oto¢te smerom dozadu.

Odomknutie

@ Vsunte klu¢ do zamky dveri a potom ho
oto¢te smerom dopredu.

Otvaranie

5 Ak je suc¢astou vybavy vasho vozidla

| ’ . .
alarm, odomknutim/uzamknutim vozidla
sa nedeaktivuje/neaktivuje.
Otvorenie dveri ma za nasledok spustenie
alarmu, ktory sa prerusi pri zapnuti
zapalovania.

Zamknutie dveri predného
spolujazdca

& Otvorte dvere.

e 1
[ 3

@ P
- E—

&)

@ Qdstrarite ochranny kryt, ktory sa nachadza na hrane
dveri.

@ Vsurite kIu¢ (nie nasilu) do zamkovej zastréky a potom
celok otocte.

@ Vytiahnite kIU¢ a zaloZte ochranny kryt na pdvodné miesto.

@ Zatvorte dvere a z vonkajSej strany skontrolujte, ¢i je
vozidlo spravne uzamknuté.

41



42

Otvaranie

Odomknutie

Pouzite vnatornu rukovat dveri.

Zamknutie boénych
posuvnych dveri

@ Ak je su€astou vybavy vasho vozidla
elektricka detska bezpecénostna poistka,
uistite sa, Ze nie je aktivovana.

= Otvorte dvere.

@ Qdstrante ochranny kryt, ktory sa nachadza
na hrane dveri.

@ Vsurite klu¢ (nie nasilu) do zamkove;j
zastréky a potom celok otocte.

@ Vytiahnite klu¢ a zalozte ochranny kryt na
pbvodné miesto.

@ Zatvorte dvere a z vonkajsej strany
skontrolujte, ¢i je vozidlo spravne
uzamknuté.

Odomknutie

@ Pouzite vnatornu rukovat dveri.

5 Podrobnejsie informacie o detskej
bezpecénostnej poistke najdete v prislusnej
kapitole.

Zamknutie kridlovych dveri

@ Ak je su€astou vybavy vasho vozidla
elektricka detska bezpeénostna poistka,
uistite sa, Ze nie je aktivovana.

@ Otvorte lavé dvere.

@ Vsunte kld¢ (nie nasilu) do zamkove;j
zastréky umiestnenej na hrane dveri a
nasledne celok posurite smerom nahor.

@ Vytiahnite kla¢.

@ Zatvorte dvere a z vonkajSej strany
skontrolujte, ¢i je vozidlo spravne
uzamknuté.

Odomknutie

@ Pouzite vnutornu rukovat dveri.

Porucha dialkového
ovladania

Po odpojeni akumulatora, vymene batérie

alebo v pripade poruchy dialkového ovladania

nemozete otvorit, zavriet a lokalizovat vase

vozidlo.

@ Najskor pouzite kI'u¢ na odomknutie alebo
uzamknutie vasho vozidla.

& Nasledne resetujte dialkové ovladanie.

Ak problém pretrvava, ¢o najskér sa obratte na

servisnu siet CITROEN.

Vynulovanie

& Kla€om zamknite dvere na strane vodic¢a.

@ Stlacte jedno z tlacidiel na
@ dialkovom ovladani.



@ Otocte klu¢ do polohy 2 (zapalovanie).
= Vypnite zapalovanie a vytiahnite klu¢ zo
spinacej skrinky zapalovania.

Dlalkové ovladanie je opat plne funkéné.

Vymena batérie
Informacie o batérii: CR1620/3 V.

V pripade vybitej batérie vas na to

_______ upozorni rozsvietenie kontrolky na
zdruzenom pristroji, zvukovy signal a
sprava na displeji.

>

Odistite kryt batérie pomocou malého
skrutkovaca v oblasti vyrezu.

Nadvihnite kryt.

Vytiahnite opotrebovanu batériu z jej
priestoru.

Vlozte novu batériu na prislusné miesto.
Dodrzte pévodny smer viloZenia.
Zaistite kryt puzdra.

Batérie dialkového ovladania nikdy
nevyhadzujte, obsahuju kovy Skodlivé
pre zivotné prostredie.

Odovzdajte ich na tento ucel uréenom
zbernom mieste.

Otvaranie

«Pristup a spustenie
Hands free»

Dialkové ovladanie

Umoziuje centralne odomykanie a zamykanie
vozidla na dialku.

Zabezpecuije tiez lokalizaciu a Startovanie
vozidla, ako aj ochranu proti jeho odcudzeniu.

Odomknutie

% Ak si Zelate vozidlo odomknut,
8 stlacte toto tlacidlo.

Pomocou elektricky ovladanych
boénych posuvnych dveri

& Vozidlo odomknete a
sUcasne otvorite bo¢né
dvere pridrzanim tohto

+zs tlacidla, az kym sa dvere
Iﬂ

neotvoria.
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Otvaranie

- L . .. Y Ak su dvere nespravne uzavreté (s - . ) L
Odomknutie je signalizované rychlym L . . . . Ak niektoré z otvaracich ¢asti (dvere
M , o vynimkou pravych kridlovych dveri): | i > )
blikanim ukazovatelov smeru priblizne dve . alebo kufor) zostali otvorené, centralne

- na zastavenom vozidle s motorom . L
sekundy. zamknutie sa neuskuto¢ni.

v chode sa rozsvieti tato kontrolka,
sprevadzana vystraznou spravou
zobrazenou po dobu niekolkych
sekund,

- navozidle za jazdy (rychlost

vysSia ako 10 km/h) sa rozsvieti e , s .
. . . Ak je suc€astou vybavy vasho vozidla
tato kontrolka, sprevadzana

L , . alarm, tento sa opatovne aktivuje (s
zvukovym signalom a vystraznou

Uzamknutie spravou zobrazenou po dobu PSSR EEIEREY, 2 8 E) ¥ pigEet,
niekolkych sekund ak ste ju deaktivovali).

Sucasne sa v zavislosti od vasej verzie
vysunu vonkajsie spatné zrkadla.

V pripade neumyselného otvorenia
vozidla, ktoré bolo zamknuté, sa vozidlo
automaticky opat zamkne po uplynuti
priblizne tridsiatich sekund, pokial nie st
niektoré dvere otvorené.

& Pre celkové zamknutie vozidla
8 stlacte toto tlacidlo.

J Jazda s uzamknutymi dverami méze v i Sklopenie a vyklopenie vonkajsich
" pripade nehody stazit pristup zachrannej spéatnych zrkadiel si mozete dat
i AK je sucastou vybavy vasho sluzby do vozidla. deaktivovat v sieti CITROEN alebo v
8 vozidla toto tlacidlo, jeho Z bezpecnostnych dévodov (deti v aute) kvalifikovanej dielni.
pridrzanim mozZete zatvorit nikdy nenechavajte dialkové ovladanie vo
okna. Ak tlacidlo uvolnite, pohyb vozidle, a to ani ked odchadzate na kratky
-|n3‘s okna sa zastavi. das.
Super-uzamknutie

i Ak vase vozidlo nema alarm, jeho | Super-uzamknutim sa vyradi z ¢innosti

| Uistite sa, Ze ziadny predmet ani osoba zamknutie bude signalizované priblizne " vonka!'éie. a vnuForm.é ovlédanie dV?”’-

" nebrani spravnemu zatvoreniu okien. dvojsekundovym svietenim smerovych DIEElS RS ) (LG ) Rl S Rl e
Pri manipulacii s oknami venujte zvysent svetiel. ma.nualn(.eho ovladania. o
pozornost detom. Suéasne sa v zavislosti od verzie sklopia Ak je vozidlo super-uzamknuté, nikdy

vonkajsie spatné zrkadla. nenechavajte Ziadnu osobu v jeho

interiéri.



Ak chcete uzamknut vozidlo:

8 @ Stlacte toto tlacidlo.

5 Sucasne sa v zavislosti od vasej verzie
sklopia vonkajsie elektrické spatné
zrkadla.

Ak chcete super-uzamknut vozidlo:

vozidla opatovne stlacte toto

@ % Do piatich sekund po zamknuti
tlacidlo.

5 Ak vase vozidlo nie je vybavené alarmom,
super-uzamknutie bude signalizované
priblizne dvojsekundovym rozsvietenim
smerovych svetiel.

'E

+3s

Ak je sucastou vybavy vasho
vozidla toto tlacidlo, jeho
pridrzanim moézete zatvorit
okna. Ak tlagidlo uvolnite, pohyb
okna sa zastavi.

| Uistite sa, Ze Ziadny predmet ani osoba

" nebrani spravnemu zatvoreniu okien.
Pri manipulacii s oknami venujte zvySenu
pozornost detom.

Dialkové ovladanie s
funkciou «Pristup a
spustenie Hands free» pri
sebe

Umoziuje odomykanie, zamykanie a
Startovanie vozidla s dialkovym ovladanim pri
sebe.

Otvéaranie

V polohe zapnutého zapalovania
(prisluSenstvo) je mozné tuto funkciu
deaktivovat pomocou tlacidla «START/
STOP».

Viac informéacii o Startovani — vypnuti
motora, systéme Pristup a spustenie
Hands free, zvlast o polohe zapnutého
zapalovania, najdete v prislusnej ¢asti.

Odomknutie, zamknutie alebo super-

uzamknutie sa neuskuto¢ni:

- ak je zapnuté zapalovanie,

- ak ostanu niektoré dvere otvorené,

- ak bol klG¢ systému Pristup a
spustenie Hands free ponechany vo
vnutri vozidla.

V pripade neumyselného odomknutia

vozidla, ktoré bolo zamknuté (dialkovym

ovladanim alebo systémom Pristup

a spustenie Hands free), sa vozidlo

automaticky opat zamkne po priblizne

30 sekundach, pokial niektoré dvere

neboli otvorené.

Ak je sucastou vybavy vasho vozidla

alarm, tento sa opéatovne aktivuje (s

priestorovou ochranou, a to aj v pripade,

ak ste ju deaktivovali).
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Otvaranie

i Funkciu sklopenia a vyklopenia vonkajsich
spatnych zrkadiel pomocou dialkového
ovladania je mozné deaktivovat v sieti
CITROEN alebo v kvalifikovana dielfia.

Z bezpecnostnych dévodov (deti v aute)

® nikdy nenechavajte dialkové ovladanie
systému Pristup a spustenie Hands free
vo vozidle, a to ani vtedy, ked ho opustate
len na kratky cas.

Pozor na riziko odcudzenia vozidla v
Case, ked' sa dialkové ovladanie systému
Pristup a spustenie Hands free nachadza
v identifikacnej zéne a vase vozidlo je
odomknuté.

Z dévodu ochrany batérie elektronického
kla¢a pred vybitim sa bezdotykové funkcie
uvedu do pohotovostného rezimu, ak sa
nepouzivali dlhSie ako 21 dni.

Tieto funkcie mozete opatovne aktivovat
stlaéenim niektorého tlacidla na
dialkovom ovladani alebo nastartovanim
motora dialkovym ovladanim prilozenym
k snimacu.

Odomknutie

@ Ak chcete odomknut vozidlo, dialkové
ovladanie musite mat pri sebe v
identifikaénej zéne A a vsunut ruku za
rukovat niektorych dveri (prednych dveri,
bo¢nych posuvnych dveri).

& Prislusné dvere otvorite potiahnutim
rukovati.

Pomocou elektricky ovladanych
boénych posuvnych dveri

LX)

@ Ak chcete odomknut vozidlo, dialkové
ovladanie musite mat pri sebe v
identifikacnej zéne A a potiahnut a uvolnit
rukovat dveri, ¢im aktivujete elektrické
otvorenie prislusnych dveri.



Pomocou kridlovych dveri

% Ak chcete odomknut vozidlo, dialkové
ovladanie musi byt v identifikacnej zéne A
a musite vsunut ruku za rukovat kridlovych
dveri.

% Dvere nasledne otvorite potiahnutim
rukovate.

Otvaranie

Pomocou dveri batozinového S oknom dveri batozinového
priestoru priestoru

% Ak chcete odomknut vozidlo, dialkové % Ak chcete odomknut vozidlo, dialkové
ovladanie musite mat’ pri sebe v ovladanie musite mat’ pri sebe v
identifikacnej zoéne A a potiahnut rukovat identifikacnej zone A a stlacit tlacidlo
vyklapacich dveri. odomknutia dveri batoZinového priestoru.

% Nadvihnite dvere batozinového priestoru.

Okno sa ¢€iastocne otvori.

5 Odomknutie je signalizované rychlym 5 Odomknutie je signalizované rychlym
blikanim ukazovatelov smeru po dobu blikanim ukazovatelov smeru po dobu
niekolkych sekund. niekolkych sekund.

V zavislosti od verzie vasho vozidla sa V zavislosti od verzie vasho vozidla sa
vyklopia vonkajsie spatné zrkadla a vyklopia vonkajsie spatné zrkadla a
deaktivuje sa alarm. deaktivuje sa alarm.
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Otvaranie

Uzamknutie

% Ak si Zelate celkovo uzamknut vozidlo,
dialkové ovladanie sa musi nachadzat
v identifikacnej zone A. Prstom zatlacte
na oznacené miesto na rukovati dveri
(prednych dveri alebo boénych posuvnych
dveri s manualnym ovladanim).

A3 Ak su dvere nespravne uzavreté (s
@ vynimkou pravych kridlovych dveri):

- nazastavenom vozidle s motorom
v chode sa rozsvieti tato kontrolka,
sprevadzana vystraznou spravou
zobrazenou po dobu niekolkych
sekund,

- navozidle za jazdy (rychlost vyssia
ako 10 km/h) sa rozsvieti tato
kontrolka, sprevadzana zvukovym
signalom a vystraznou spravou
zobrazenou po dobu niekolkych
sekund.

Pomocou boénych elektricky
ovladanych posuvnych dveri

@ Pre celkové uzamknutie vozidla zatlacte
prstom na oznacené miesto na jednej z
prednych rukovati. Dialkové ovladanie sa
musi nachadzat v identifikacnej zéne A.

Pomocou kridlovych dveri

% Pre uzamknutie vozidla stladte ovladac
zamykania na lavych dveréach. Dialkové
ovladanie sa musi nachadzat v
identifikacnej zone A.



Pomocou dveri batozinového
priestoru

& Pre uzamknutie vozidla stla¢te ovladac¢

zamykania na dverach batozinového
priestoru. Dialkové ovladanie sa musi
nachadzat v identifikacnej zéne A.

i : Ak je vase vozidlo vybavené

¥F'S) ovisdacmi zamykania, ich dihgie
stlaéenie umozni otvorit okna.
Ak ovladac uvolnite, pohyb okna
sa zastavi.

| Uistite sa, Ze Ziadny predmet ani osoba

" nebrani spravnemu zatvoreniu okien.
Pri manipulacii s oknami venujte zvySenu
pozornost detom.

i Ak vase vozidlo nema alarm, jeho
zamknutie bude signalizované priblizne
dvojsekundovym svietenim smerovych
svetiel.

Sucasne sa v zavislosti od verzie sklopia
vonkajsie spatné zrkadla.

Jazda s uzamknutymi dverami méze v
pripade nehody stazit pristup zachrannej
sluzby do vozidla.

Otvaranie
Super-uzamknutie

§ Super-uzamknutim sa vyradi z ¢innosti

= vonkajsie a vnutorné ovladanie dveri.
Deaktivuje sa taktiez tlacidlo centralneho
manualneho ovladania.

Ak je vozidlo super-uzamknuté, nikdy
nenechavajte Ziadnu osobu v jeho
interiéri.

@ Ak si zelate celkovo uzamknut vozidlo,
dialkové ovladanie sa musi nachadzat
v identifikaénej zéne A. Prstom zatlacte
na oznacené miesto na rukovati dveri
(prednych dveri alebo boénych posuvnych
dveri s manualnym ovladanim).

@ Vozidlo super-uzamknete tak, Ze do piatich
sekund po zamknuti vozidla opat stladite
oznac¢ené miesto na rukovati.
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Otvaranie

Pomocou boénych elektricky
ovladanych posuvnych dveri

—

= Pre celkové uzamknutie vozidla zatlacte
prstom na oznacené miesto na jednej z
prednych rukovati. Dialkové ovladanie sa
musi nachadzat v identifikacnej zéne A.

@ Vozidlo super-uzamknete tak, Ze do piatich
sekund po zamknuti vozidla opat stlacite
oznac¢ené miesto na rukovati.

Pomocou kridlovych dveri

Pre uzamknutie vozidla stlacte ovladac
zamykania na lavych dverach. Dialkové
ovladanie sa musi nachadzat v
identifikacnej zone A.

@ Vozidlo super-uzamknete tak, ze do piatich
sekund po zamknuti vozidla opat stlacite
ovladag.

Pomocou dveri batozinového
priestoru

% Pre uzamknutie vozidla stlacte ovladac

zamykania na dverach batoZinového
priestoru. Dialkové ovladanie sa musi
nachadzat v identifikacnej zone A.

Vozidlo super-uzamknete tak, Ze do piatich
sekuind po zamknuti vozidla opat stlacite
ovladac.

i Ak vase vozidlo nie je vybavené alarmom,

super-uzamknutie bude signalizované
trvalym rozsvietenim smerovych svetiel po
dobu priblizne dvoch sekund.



Lokalizacia vozidla

Tato funkcia umozriuje dialkovu

lokalizaciu vasho vozidla, najma v pripade
nedostato¢ného svetla. Je potrebné, aby vase
vozidlo bolo aspon pat sekund zamknuté.

8 & Stlacte toto tlacidlo.

Tento Ukon ma za nasledok rozsvietenie
stropného osvetlenia, ako aj blikanie
smerovych svetiel po dobu priblizne desiatich
sekund.

Rozsvietenie svetiel na
dialku
Ak je sucastou vybavy vasho vozidla.

Kratke zatlacenie tohto tlacidla

D umozni aktivaciu osvetlenia na dialku
(rozsvietenie obrysovych svetiel,
stretavacich svetiel a osvetlenie
eviden¢ného ¢isla vozidla).

W\

Druhym stlaéenim tohto tlacidla sa
D vypne funkcia osvetlenia na dialku
pred uplynutim ¢asového limitu.

A\

Ochrana proti kradezi

Elektronické blokovanie
Startovania

Dialkové ovladanie obsahuje elektronicky €ip,
ktory mé& vnutorny kéd. Aby bolo mozné motor
nastartovat, musi byt tento kod pri zapnuti
zapalovania identifikovany.

Niekolko sekund po vypnuti zapalovania tento
systém zablokuje riadiaci systém motora, ¢im
sa zabrani nastartovaniu motora v pripade
vlamania.

Pripadna porucha bude
....... signalizovana rozsvietenim tejto
vystraznej kontrolky, zvukovym
signalom a spravou na displeji.
Vozidlo nenastartuje, urychlene sa obratte na
siet CITROEN.

Otvaranie

Nudzovy ovladaé/nudzovée

ovladacCe
Integrovany klué

Sluzi na zamknutie a odomknutie vozidla v

pripade, ak je dialkové ovladanie nefunkéné:

- opotrebovana batéria, vybita alebo
odpojena batéria vozidla atd.

- vozidlo sa nachadza v zéne s vysokym
elektromagnetickym Ziarenim.

? o

..'
£\
(1]

& Pridrzte tlacidlo 1 vytiahnuté pre vysunutie
integrovaného kltuc¢a 2.

i Ak je alarm aktivovany, zvukova vystraha
aktivna po otvoreni dveri kli¢om
(integrovanym v dialkovom ovladani) sa
vypne po zapnuti zapalovania.
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Otvaranie

Zamknutie dveri vodica

&)

$

e

@

4

# Vsunte integrovany klu¢ do zamky dveri a
potom ho oto¢te smerom dozadu.

Odomknutie

# Vsunte kfu¢ do zamky dveri a nasledne ho
otocte smerom dopredu.

i Ak je sucastou vybavy vasho vozidla
alarm, otvorenim/zatvorenim vozidla sa
nedeaktivuje/neaktivuje.

Otvorenie dveri ma za nasledok spustenie
alarmu, ktory sa prerusi pri zapnuti
zapalovania.

Ak si zelate vozidlo super-uzamknut, do
piatich sekund od jeho uzamknutia otocte
opat klac¢om.

Zamknutie dveri predného
spolujazdca

< Otvorte dvere.

®

'8 =~ ®

@ Qdstrarte ochranny kryt, ktory sa nachadza
na hrane dveri.

& Vsunte kld¢ (nie nasilu) do zamkove;j
zastréky a potom celok otocte.

@ Vytiahnite klu¢ a zalozte ochranny kryt na
pbvodné miesto.

& Zatvorte dvere a zvonka skontrolujte, Ci je
vozidlo dobre zamknuté.

Odomknutie

@ Pouzite vnutornu rukovat dveri.

Zamknutie boénych posuvnych
dveri

@ Ak je suCastou vybavy vasho vozidla
elektricka detska bezpeénostna poistka,
uistite sa, zZe nie je aktivovana.

<@ Otvorte dvere.

@ Qdstrante ochranny kryt, ktory sa nachadza
na hrane dveri.

@ Vsunte kld¢ (nie nasilu) do zamkovej
zastrky a potom celok otocte.

-0

o

@- ,
2\
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& Vytiahnite klu¢ a zalozte ochranny kryt na
povodné miesto.

@ Zatvorte dvere a z vonkajsej strany
skontrolujte, ¢i je vozidlo spravne
uzamknuté.

Odomknutie

& Pouzite vnutornu rukovat dveri.



Zamknutie kridlovych dveri

@ Ak je suc¢astou vybavy vasho vozidla
elektricka detska bezpecnostna poistka,
uistite sa, Ze nie je aktivovana.

@ Otvorte lavé dvere.

& Vsunte klU¢ (nie nasilu) do zamkovej
zastréky umiestnenej na hrane dveri a
nasledne celok posurite smerom nahor.

< Vytiahnite kIag.

@ Zatvorte dvere a z vonkaj$ej strany
skontrolujte, ¢i je vozidlo spravne
uzamknuté.

Odomknutie

@ Pouzite vnutornu rukovat dveri.

5 Podrobnejsie informacie o detskej

bezpecénostnej poistke najdete v prislusnej

kapitole.

Porucha dialkového
ovladania

Po odpojeni akumulatora, vymene batérie

alebo v pripade poruchy dialkového ovladania

nemobdzete otvorit, zavriet a lokalizovat vase

vozidlo.

% Najprv pouzite na otvorenie a zatvorenie
vasho vozidla integrovany klugc.

% Nasledne resetujte dialkové ovladanie.

Vynulovanie

@ |ntegrovanym kli¢om odomknite dvere na
strane vodi¢a.

@ Stlacte jedno z tlacidiel na
8 dialkovom ovladani.

@ Vlozte integrovany ki€ do zamky a otvorte
dvere.

Otvaranie

@ Prilozte dialkové ovladanie k snimacu.

% Nechajte ho v tejto polohe a zapnite
zapalovanie stlacenim tlacidla «<START/
STOP».

Dialkové ovladanie je opat plne funkéné.

5 Ak problém pretrvava, ¢o najskoér sa
obratte na siet CITROEN alebo na
kvalifikovanu dielfiu.
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Otvaranie

Vymena batérie

Typ batérie: CR2032/3 V.

Tato nahradna batéria je k dispozicii v sieti
CITROEN alebo v kvalifikovanej dielni.

V pripade potreby vymeny batérie sa na displeji
zdruzeného pristroja zobrazi sprava.

@ Qdistite kryt batérie pomocou malého
skrutkovaca v oblasti vyrezu.

& Odstrarite kryt.

= QOdstrante vybitu batériu z jej 16Zka.

@ VlozZte novud batériu na prislusné miesto.
Dodrzte pévodny smer vioZenia.

@ Zaistite kryt puzdra.

Batérie dialkového ovladania nikdy
nevyhadzujte, obsahuju kovy Skodlivé
pre zivotné prostredie.

Odovzdajte ich na tento Ucel uréenom
zbernom mieste.

| Strata klucov, dialkového ovladania

" Obratte sa na siet CITROEN a predlozte
osvedcéenie o evidencii vozidla, doklad
totoznosti a pokial je to mozné, aj Stitok s
kédom klacov.
Siet CITROEN tak bude méct vygenerovat
kod klu¢a a koéd imobilizéra a objednat’ novy
klag.

Dialkové ovladanie

Vysokofrekvenéné dialkové ovladanie je
citlivé zariadenie; nemanipulujte s nim

preto vo vreckach vasho odevu, hrozi riziko
neziaduceho otvorenia vasho vozidla.
Vyhnite sa manipulacii s tlagidlami dialkového
ovladania mimo dosah a dohlad vasho
vozidla. Riskujete jeho pokazenie. Dialkové
ovladanie by sa muselo reinicializovat.
Dialkové ovladanie nie je funkéné, pokial je
kra¢ v spinacej skrinke zapalovania a to aj pri
vypnutom zapalovani.

Uzamknutie vozidla

Jazda s uzamknutymi dverami méze stazit
pristup zachrannych sluzieb do interiéru
vozidla v pripade nehody.

Z bezpecnostnych dévodov (deti vo vozidle),
ak opustate vozidlo hoci len na kratky ¢as,
vytiahnite klG¢ zo zapalovania alebo si
zoberte so sebou dialkové ovladanie.

Elektrické rusenie

Dialkové ovladanie pre systém Pristup a
spustenie Hands free méze byt v niektorych
situaciach nefunkéné, a to najma vtedy,

ak sa nachadza v blizkosti elektronického
zariadenia: telefén, prenosny poditac,
intenzivne magnetické polia atd.

Ochrana proti kradezi

Na systéme elektronického blokovania
Startovania nevykonavajte Ziadne zasahy
alebo zmeny, mohlo by to spésobit jeho
poruchu.

Nezabudnite volant pootogit, aby ste
zablokovali riadenie.

Pri kiipe ojazdeného vozidla

Nechaijte si nahrat kli¢e do pamati v sieti
CITROEN, &o vam umozni presvedgit sa, &i
ste majitelom vSetkych na vozidlo vydanych
klacov.



| Necistoty na vnutorne;j strane klucky
" (voda, prach, blato, sol atd.) mézu
ovplyvnit funkciu rozpoznavania.
Ak sa vycistenim vnutornej strany
klu¢ky handri¢kou neobnovi funkcia
rozpoznavania, obratte sa na siet’

CITROEN alebo na kvalifikovanu dielfiu.

Nahly prisun vody (prud vody,
vysokotlakové umyvanie atd.) méze
systém povazovat za pokus o otvorenie
vozidla.

Uzamknutie/odomknutie z

interiéru

Uzamknutie vozidla

8

Toto tlacidlo je neaktivne, ak bolo vozidlo
zamknuté alebo super-uzamknuté z
exteriéru (v zavislosti od vybavy kl'u¢om,
dialkovym ovladanim alebo systémom
bezklucového pristupu a Startovania),
alebo ak niektoré dvere zostali otvorené.

Automatické

Dvere kabiny sa automaticky zamknu pocas
jazdy (rychlost vyssia ako 10 km/h), svetelna
kontrolka sa rozsvieti.

tejto funkcie stlacajte pri
zapnutom zapalovani toto
tlacidlo, az kym sa na displeji
nezobrazi sprava.

8 # Na aktivaciu alebo deaktivaciu

+2s

Otvéaranie

Manualne

@ = Stlacte toto tlacidlo.

Zamknutie sa potvrdi rozsvietenim tejto
kontrolky.

V pripade prevazania objemného nakladu
s otvorenymi dverami batozinového
priestoru alebo otvorenymi kridlovymi
dverami mozete stlagit toto tlacidlo a
zamknut len dvere kabiny.

Pri uzamknuti z interiéru sa vonkajsie
spatné zrkadla nesklopia.

Jazda s uzamknutymi dverami méze v
pripade nehody stazit pristup zachrannej
sluzby do vozidla.

Ak je vozidlo super-uzamknuté alebo
zamknuté pomocou dialkového

ovladania alebo dverovej klucky, tlacidlo
je nefunkéné. Nasledne pouzite na
odomknutie klU¢ alebo dialkové ovladanie.
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Otvaranie

Odomknutie vozidla

8 « Stlacte toto tlacidlo.

Odomknutie vozidla sa potvrdi zhasnutim
kontrolky.

s Kontrolka zhasne aj po odomknuti
niektorych dveri.

Predné dvere
Otvorenie

Z exteriéru

& Po odomknuti vozidla (v zavislosti od
vybavy, pomocou klu¢a, dialkového
ovladania alebo funkcie Pristup a spustenie
Hands free) potiahnite rukovat dveri.

i Viac informacii o klaci, diafkovom
ovladani alebo funkcii Pristup a
spustenie Hands free a zvlast o
odomknuti vozidla najdete v prisluSnej

kapitole.

Z interiéru

Zamknuté vozidlo.

@ Potiahnutim vnatorného ovladaca dveri
odomknite celé vozidlo a otvorte dvere.

5 Ak su dvere odomknuté, potiahnite
rukovat a dvere otvorte.

| V pripade, ak je vozidlo super-uzamknutg,
" vnutorné ovladade dveri st nefunkéné.



Zatvorenie

= Dvere zatvorite tak, Ze ich potlacite alebo
potiahnete a nasledne zamknete.

uzavreté:
na zastavenom vozidle s motorom
v chode sa rozsvieti tato kontrolka,
sprevadzana vystraznou spravou
zobrazenou po dobu niekolkych
sekund,

- navozidle za jazdy (rychlost
vy$Sia ako 10 km/h) sa rozsvieti
tato kontrolka, sprevadzana
zvukovym signalom a vystraznou
spravou zobrazenou po dobu
niekolkych sekund.

@ V pripade, ak su dvere nespravne

i Viac informacii o kl'aci, diaFkovom
ovladani alebo funkcii Pristup a
spustenie Hands free a zvlast o
odomknuti vozidla najdete v prislusnej
kapitole.

Otvéaranie

Manualne ovladané j Pre udrzanie boénjch posuvnych dveri

bocné posuvné dvere v otvorenej polohe je potrebné ich tplne
otvorit, aby sa zaistila bezpeénostna

Z exteriéru poistka (umiestnena v spodnej Gasti
dveri).

J Pre zabezpecenie spravneho chodu posuvnych
= dveri dbajte na to, aby sa v priestore vodidla dveri
na podlahe nenachédzala Ziadna prekazka.
—= Z t?ezp.eénostnych a p.revédzko.vych dﬁvodpv
d nejazdite s otvorenymi bo€nymi posuvnymi
dverami.

Z interiéru
% Po odomknuti vozidla (v zavislosti od
vybavy, pomocou kltu¢a, dialkového
ovladania alebo funkcie Pristup a spustenie
Hands free) potiahnite rukovat dveri.

i Viac informacii o klaéi, diafkovom @
ovladani alebo funkcii Pristup a k
spustenie Hands free a zvlast o }
odomknuti vozidla najdete v prislusnej
kapitole.

Zamknuté vozidlo

@ Potiahnutim vnutorného ovladaca dveri
odomknite celé vozidlo a otvorte dvere.
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Otvaranie

Odomknuté vozidlo

Detska bezpecénostna poistka je deaktivovana.
@ Dvere otvorite potiahnutim rukovéati smerom
dozadu.

5 Viac informacii o detskej bezpeénostnej
poistke najdete v prislusnej kapitole.

Zatvorenie

Z exteriéru
= 1P
= |1y

@ Potiahnite rukovat smerom k sebe a
nésledne smerom dopredu, v pripade
potreby vozidlo uzamknite.

Z interiéru

i Viac informacii o kFu¢i, diafkovom
ovladani alebo funkcii Pristup a
spustenie Hands free a zvlast o
odomknuti vozidla najdete v prislusnej
kapitole.

4

& Potlacte rukovat smerom dopredu a
zatvorte dvere, v pripade potreby vozidlo
uzamknite.

:

Pokial nie si bo¢né posuvné dvere

Uplne zatvorené:

- nazastavenom vozidle s motorom
v chode sa rozsvieti tato kontrolka,
sprevadzana vystraznou spravou
zobrazenou po dobu niekolkych
sekund,

- navozidle za jazdy (rychlost
vy$Sia ako 10 km/h) sa rozsvieti
tato kontrolka, sprevadzana
zvukovym signalom a vystraznou
spravou zobrazenou po dobu
niekolkych sekund.



7

Elektricky ovladané bocné
posuvneé dvere

VonkajSie a vnutorné rukovate a vnatorné
tlacidla umoznuju aktivovat elektricky pohyb
dveri.

Otvorenie a zatvorenie dveri sprevadza
zvukovy signal.

Odomknutie

Z exteriéru

Pomocou dialkového ovladania

toto tlacidlo stlacené, az kym sa
prislusné bo¢né posuvné dvere

neotvoria.
Iﬂ

ﬁ @ Po odomknuti dveri pridrzte
|

@ Opacny pohyb dveri dosiahnete
ﬁl dals$im stlacenim tohto tlacidla.
Iﬁ

§ Po zapnuti zapalovania uz nebudu tlacidla
dialkového ovladania aktivne.

Pomocou rukoviti

2|

# Po odomknuti dveri potiahnite a nasledne
uvolnite rukovat, ¢im aktivujete elektrické
otvorenie dveri.

@ QOpacny pohyb dveri dosiahnete dalS§im
potiahnutim rukovati.

Otvaranie
Z interiéru

Pomocou rukovaiti

Odomknuté vozidlo

Detska bezpecénostna poistka je deaktivovana.

@ Potiahnutim rukovati smerom dozadu
spustite elektrické otvaranie dveri.
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Otvaranie

Z interiéru, odomknutie a

nasledné otvorenie

i Podrobnejsie informacie o detskej
bezpecnostnej poistke najdete v
prislusnej kapitole.

Pomocou predného tlacidla/
tlacidiel

o | | B

= Ak je detska bezpeénostna poistka

deaktivovana a chcete odomknut vozidlo
a spustit’ elektrické otvaranie dveri, stlacte

tlacidlo pre prislusné dvere.

< Dal§im stlagenim tlagidla sa pohyb dveri

zmeni na opacny.

zvukovym signalom v pripade, ak:
- savozidlo pohybuje,

- vozidlo je zamknuté alebo super-

i Tlacidlo je nefunkéné a sprevadzané

uzamknuté z exteriéru (v zavislosti od
vybavy pomocou klté¢a, dialkového
ovladania alebo funkcie bezklu¢ového

pristupu a $tartovania),

- detska bezpecnostna poistka je
aktivovana.

Tlacidlo lavych dveri je nefunkéné a

sprevadzané zvukovym signalom v pripade,

ak je otvoreny kryt palivovej nadrze.

Pomocou tlaéidla/tlagidiel stipika

dveri

!

% -

)
a

Vi
& Ak je detska bezpe€nostna poistka

O

deaktivovana a chcete odomknut vozidlo

a spustit’ elektrické otvaranie dveri,

tlacidlo pre prislusné dvere.

stlacte

< Dal$im stladenim tlagidla sa pohyb dveri
zmeni na opacny.

i Tlacidlo je nefunkéné a sprevadzané

zvukovym signalom v pripade, ak:

- savozidlo pohybuje,

- vozidlo je zamknuté alebo super-
uzamknuté z exteriéru (v zavislosti od
vybavy pomocou klté¢a, dialkového
ovladania alebo funkcie bezkli¢ového
pristupu a Startovania),

- detska bezpecnostna poistka je
aktivovana.

Tlacidlo lavych dveri je nefunkéné a

sprevadzané zvukovym signalom v pripade,

ak je otvoreny kryt palivovej nadrze.



Uzamknutie

Z exteriéru

Pomocou dialkového ovladania

@ Stlacte a podrzte toto tlacidlo,
az kym sa bo¢né posuvné dvere
nezatvoria.

dalSim stlacenim tohto tlacidla.

& QOpacny pohyb dveri dosiahnete
|

s Po zapnuti zapalovania uz nebudu tlacidla
dialkového ovladania aktivne.

Pomocou rukoviti

@ Potiahnite a nasledne uvolnite rukovat, ¢im
aktivujete elektrické zatvorenie dveri.

& QOpacny pohyb dveri dosiahnete dalSim
potiahnutim rukovati.

Z interiéru
Pomocou predného tlacidla/
tlacidiel

D= =

$ )

o | | B

Otvaranie

& Elektrické zatvaranie dveri spustite
stlacenim tlacidla prislusnych dveri.

< Dal§im stlagenim tlac¢idla sa pohyb dveri
zmeni na opacny.

§ Tlacidlo je nefunkéné a jeho stlacenie
je sprevadzané zvukovym signalom
v pripade, ak sa vozidlo pohybuje
rychlostou vy$Sou ako 30 km/h.

Pomocou tlaéidla/tla¢idiel stipika
dveri

] |

3 [

Ilﬁ |

|

@ Elektrické zatvaranie dveri spustite
stlacenim tlacidla prislusnych dveri.

< Dalsim stlagenim tlagidla sa pohyb dveri
zmeni na opacny.
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Otvaranie

:

Tlacidlo je nefunkéné a jeho stlacenie
je sprevadzané zvukovym signalom

v pripade, ak sa vozidlo pohybuje
rychlostou vy$Sou ako 30 km/h.

Pokial nie su bo¢né posuvné dvere

uplne zatvorené:

- nazastavenom vozidle s motorom
v chode sa rozsvieti tato kontrolka,
sprevadzana vystraznou spravou
zobrazenou po dobu niekolkych
sekund,

- navozidle za jazdy (rychlost
vy$sia ako 10 km/h) sa rozsvieti
tato kontrolka, sprevadzana
zvukovym signalom a vystraznou
spravou zobrazenou po dobu
niekolkych sekund.

BocCné posuvné dvere
s manualnym alebo
elektrickym ovladanim

VsSeobecné odporucania

Akakolvek manipulacia s dverami sa musi
vykonavat na zastavenom vozidle.

Z dévodu vasej bezpecénosti, bezpecnosti
vasich spolujazdcov, ako aj z dévodu
spravneho chodu dveri, neodporidéame
jazdit' s otvorenymi dverami.

Vzdy sa uistite, ¢i je manipulacia s
dverami vykonavana za bezpecnych
podmienok a zvlast dbajte na to, aby sa
deti a zvierata bez dozoru nezdrziavali v
blizkosti ovladacov dveri.

Zvukova vystraha, rozsvietenie kontrolky
«otvorené dvere» a zobrazenie spravy

na multifunkénom displeji vam signalizuju
aktualny stav. Tuto vystrahu si mézete
nechat deaktivovat v sieti CITROEN alebo
v kvalifikovanej dielni.

V pripade pouzitia automatickej umyvacej
linky vozidlo uzamknite.

| Pred kazdym otvorenim, zatvorenim alebo

vykonanim akéhokolvek pohybu dveri sa

uistite, Ze sa Ziadna osoba, zviera alebo

predmet nenachadza v rame dveri ani

nebrani pozadovanému pohybu dveri z

vnutornej a vonkajsej strany vozidla.

V pripade nere$pektovania tohto

odporucania hrozi riziko poranenia alebo

vzniku $kod zapri€¢inenych privretim Casti
tela alebo predmetu.

Dvere nie je mozné otvorit elektricky pri

rychlosti vy$sej ako 3 km/h.

-V pripade, Ze dvere ostali pri rozjazde
vozidla otvorené, musi rychlost vozidla
klesnut pod 30 km/h, aby ich bolo
mozné zavriet.

- Kazdy pokus o elektrické otvorenie
pomocou vnutornej rukovate za jazdy
sposobi, Ze sa dvere budu dat otvorit
manualne.

- Tento stav bude signalizovany
zvukovou vystrahou, rozsvietenim
kontrolky «otvorené dvere» a
spravou na viacucelovom displeji.
Odblokovanie dveri a moznost
opatovnej manipulacie s dverami si
vyzaduje zastavenie vozidla.



V pripade narazu sa elektrické ovladace
zablokuju. Dvere sa v8ak budu dat otvorit
a zatvorit manualne.

Pocas Startovania motora sa pohyb dveri
prerusi a bude pokracovat, az ked bude
motor v chode.

V zavislosti od typu motora, v
pripade, Ze je aktivovany rezim
Stop systému Stop & Start, su
zatvorené dvere a zadate pokyn na
ich otvorenie, dvere sa pootvoria a
nasledne sa ich pohyb zastavi. Vo
chvili, ked motor automaticky prejde
do rezimu Start, pohyb dveri bude
pokracovat.

A

Dvere a celkové rozmery vozidla

Dvere v otvorenej polohe precnievaju za
vozidlo. Nezabudajte na tuto skutoénost pri
parkovani pozdiz maru, stipu alebo zvyseného
chodnika...

%*m

N

g Dvere v otvorenej polohe nikdy
nepresahuju zadny naraznik vozidla.

Otvéaranie

Bezpecénost/detekcia prekazky
elektricky ovladanych dveri

Systém detekcie prekazky sa aktivuje v
pripade, ak pri zatvarani/otvarani dveri
zaznamena urgity fyzicky odpor pri kontakte s
prekazkou.

- Ak je zistena prekazka pocas zatvarania,
pohyb tychto dveri sa najskér prerusi a
potom ddjde k ich uplnému otvoreniu.

- Ak je zistena prekazka poc¢as otvarania,
pohyb tychto dveri sa prerusi a potom sa
dvere zatvoria.

- Ak je zistena prekazka po¢as manipulacie
s dverami druhykrat po sebe, dvere sa uz
nezatvoria elektrickym ovladanim. Dvere sa
reinicializuju.

Na strmom svahu: bezpe€nostny systém

spomali pohyb dveri.

Pred manipulaciou s dvermi (otvaranim alebo

zatvaranim) vzdy pockajte niekolko sekund.
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Otvaranie

Z bezpecnostnych dévodov zatvorte dvere
manualne.
Nasledne dvere reinicializujte.

Reinicializacia dveri s
elektrickym ovladanim

Ak elektrické ovladanie nefunguje, dvere
je nutné zatvorit manualne a nasledne
reinicializovat’

@ Manualnym spésobom dvere Upline
zatvorte.

@ Manualnym spésobom dvere Uplne otvorte.

@ Elektrickym spdésobom dvere zatvorte.

Po ukonéeni tohto postupu bude elektricka
¢innost dveri opat obnovena.

Pokial bude problém pretrvavat i nadalej,
obratte sa na siet CITROEN alebo inG
kvalifikovanu dielfiu.

Kryt palivovej nadrze

Ak je su€astou vybavy vasho vozidla,

" neotvarajte lavé bogné dvere v pripade,

ak je kryt palivovej nadrze otvoreny. V
opacnom pripade hrozi poskodenia krytu
palivovej nadrze a dveri a zranenia osoby
doplfiajtcej palivo.

Ak je otvoreny kryt palivovej nadrze a
otvorite lavé bo¢né dvere, mechanizmus
zabrani ich otvoreniu.

Dvere je vS§ak mozné otvorit do polovice.

V pripade dveri s mechanickym ovladanim

opatovne zatvorte kryt palivovej nadrze,
aby ste opat mohli pouzivat dvere.

V pripade dveri s elektrickym ovladanim
zatvorte kryt palivovej nadrze a stlacte
tlacidlo otvarania, aby ste opat mohli
spravne pouzivat dvere.

V pripade prudkého svahu

)
QW

Dvere je mozné otvorit a zatvorit pomocou
elektrického ovladania na svahoch so sklonom
maximaine 20 %.

Ak sa vaSe vozidlo nachadza na svahu a
predna ¢ast vozidla je orientovana smerom
hore, postupujte pri otvarani dveri velmi
opatrne. Pri va¢Som sklone terénu by sa mohli
dvere otvorit rychlejsie.

Ak sa nachadzate na prudkom svahu,
zatvoreniu bo€nych dveri pomdzte manualne.



Lily=/ |

Ak sa vSak vase vozidlo nachadza na svahu

a predna ¢ast vozidla je orientovana smerom
dole, dvere nemusia zotrvat v otvorenej polohe
a moézu sa trhavo zavriet, pricom hrozi riziko
poranenia.

§ Na prudkom svahu sa m6zu dvere trhavo

= otvorit alebo zavriet pdsobenim vlastnej
vahy.
Stlacenie jedného z elektrickych
ovladacov by nemalo potrebny ¢as na
splnenie pokynu.
Systém detekcie prekazok by nemal
potrebny €as na spustenie vystrahy.
Dbaijte na to, aby ste nenechali bez dozoru
vozidlo s otvorenymi dverami na prudkom
svahu. V pripade nerespektovania tohto
odporucania hrozi riziko poranenia alebo
vzniku §kéd zapricinenych privretim ¢asti
tela alebo predmetu.

BocCné posuvné dvere s
bezdotykovym ovladanim

L

..
-

S dialkovym ovladanim pri sebe a s vyuzitim
pohybu nohy, systém odomkne a nasledne
otvori alebo zatvori a nasledne zamkne bo¢né
posuvné dvere.

Dialkové ovladanie sa musi nachadzat v
zadnej Casti vozidla, viac ako 30 cm a menej
ako 2m od vozidla.

5 Automatické zamknutie dveri po ich
zatvoreni mozno nastavit' v ponuke
konfiguracie vozidla.

Otvaranie

] Skor ako pohnete nohou, uistite sa, ze

“ stojite pevne na zemi. V opa&nom pripade
by ste mohli stratit rovnovahu (dazd, sneh,
poladovica, blato atd.).
Pri pohybe nohou budte opatrny a dajte
pozor na vyfuk, ktory by mohol spésobit
popalenie.

Y
&c:.

"’4‘; .
l',

% Nohu umiestnite pod roh zadného naraznika
a nasledne vykonajte pohyb nohou smerom
do strany normalnou rychlostou.

Snimac¢ zaznamena priblizenie a nasledne

vzdialenie va$ej nohy a spusti pohyb otvéarania

alebo zatvarania bo¢nych dveri.
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5§ Uvedeny pohyb vykonajte bez prerusenia
| . SN
a neopakujte ho okamzite viackrat po
sebe.
Ak sa dvere neotvoria, pockajte priblizne

2 sekundy a az nasledne pokus zopakuijte.

Nenechavajte nohu dlho zdvihnutt vo
vzduchu.

Otvorenie

= Ly

gt

Funkcia «<Hands-Free Tailgate Access» je
aktivovana v ponuke konfiguracie vozidla.

= S dialkovym ovladanim pri sebe, v
identifikacnej zone A, premiestnite nohu
pod zadny bo¢ny naraznik na prislusne;j
strane dveri, ktoré si Zelate otvorit.

i Otvorenie dveri bude signalizované
niekolkosekundovym blikanim smerovych

svetiel a sprevadzané zvukovym signalom.

Pohyb dveri sa zmeni na opacny, ak
pohyb nohou vykonate po¢as otvarania/
zatvarania dveri.

Po odomknuti vozidla sa vyklopia
elektricky ovladané spatné zrkadla, ak su
sucéastou vybavy vasho vozidla.

Ak je vozidlo zamknuté, pred otvorenim dveri
sa odomkne.

Uzamknutie

Funkcia «Hands-Free Tailgate Access» je
aktivovana v ponuke konfiguracie vozidla.

@ 8 dialkovym ovladanim pri sebe, v
identifikacnej zone A, presurite nohu pod
zadny bo¢€ny naraznik na prislusnej strane
dveri, ktoré si zZelate zatvorit.

Po zatvoreni dveri sa vozidlo automaticky
zamkne, pokial bola v ponuke konfiguracie
vozidla zvolena funkcia «Hands-free tailgate
access self-locking».

§ Zatvorenie dveri bude signalizované
blikanim smerovych svetiel po¢as
niekolkych sekund, sprevadzané
zvukovym signalom.

Pohyb dveri sa zmeni na opac¢ny, ak
pohyb nohou vykonate poc¢as otvarania/
zatvarania dveri.

Po zamknuti vozidla sa sklopia elektricky
ovladané spatné zrkadla, ak su sucastou
vybavy vasho vozidla.



Deaktivacia

Funkcia bezdotykového pristupu do vozidla je
na vozidle prednastavena ako aktivovana.
Tuto funkciu mdzete deaktivovat v ponuke
konfiguracie vozidla.

Automatické zamknutie

Vozidlo sa uzamkne po zatvoreni posuvnych
dveri pomocou bezdotykovej funkcie.
Funkciu automatického zamknutia mézete
deaktivovat v ponuke konfiguracie vozidla.

i Ak vasSe vozidlo nema alarm,

zamknutie bude signalizované priblizne
dvojsekundovym svietenim smerovych
svetiel.

Sucasne sa v zavislosti od verzie sklopia
vonkajsie spatné zrkadla.

S audio systémom

V ponuke «Personalisation-
ﬁ’% configuration» aktivujte/deaktivujte
funkciu «<Hands-Free Tailgate
Access».

S dotykovym displejom

V ponuke «Driving/Vehicle»

ﬁ aktivujte/deaktivujte funkciu «Hands-

Free Tailgate Access».

Ak chcete aktivovat automatické zamykanie

vozidla po zatvoreni dveri, aktivujte/deaktivujte

funkciu «Hands-free tailgate access self-
locking».

Porucha ¢innosti

Zaznenie zvukového signalu trikrat po sebe
pocas pouzivania funkcie signalizuje poruchu
systému.

Obratte sa na siet CITROEN alebo inu
kvalifikovanu dielfiu, kde vam systém
skontroluju.

Otvéaranie

i Ak sa po zatvoreni dveri zvoli v ponuke
vozidla moznost «Hands-free tailgate
access self-locking», uistite sa, Ze je
vozidlo zamknuté.

Doévodom je, Ze sa uzamknutie nevykona:

- ak je zapnuté zapalovanie,

- ak ostanu otvorené niektoré dvere
alebo dvere batozinového priestoru,

- ak sa dialkové ovladanie systému
«Pristup a spustenie Hands free»
nachadza vo vnutri vozidla.

Ak viacero pohybov nohou nema Ziadny

vplyv, pred opatovnym pokusom pockajte

niekolko sekund.

V pripade hustého dazda alebo

nahromadenia snehu sa systém

automaticky deaktivuje.

Ak nefunguje, skontrolujte, ¢i dialkové

ovladanie nie je vystavené zdroju

elektromagnetického Ziarenia (smartfon
atd’).

Prevadzku méze ovplyvnit pouZzitie

protézy nohy.

Ak je vaSe vozidlo vybavené taznym

zariadenim, tento systém nemusi spravne

fungovat.
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i Bocéné dvere sa mézu nahodne otvorit
alebo zatvorit v nasledujucich pripadoch:
- vase vozidlo je vybavené taznym
zariadenim,

- pripajanie alebo odpéjanie privesu,

- montaz alebo demontaz nosica
bicykla,

- nakladanie alebo vykladanie bicyklov z
nosica,

- polozenie alebo nadvihnutie nieCoho
za vozidlom,

- priblizenie zvierata k narazniku
vozidla,

- umyvanie vozidla,

- Udrzba vozidla,

- vymena kolesa.

Aby sa zabranilo neziaducej prevadzke,
udrzujte kl'd€ mimo detekénej zony (a
mimo vnutornych stran batozinového
priestoru) alebo deaktivujte funkciu v
ponuke konfiguracie vozidla.

Uistite sa, Ze ziaden predmet ani osoba
nebrani spravnemu otvoreniu alebo
zatvoreniu dveri.

Pri manipulacii s dverami dajte pozor na
deti.

Zadné kridlové dvere

Zadné kridlové dvere su asymetrické.
Lavé dvere su vybavené zamkom.

Z exteriéru

& Po odomknuti (v zavislosti od vybavy,
pomocou klu¢a, dialkového ovladania
alebo funkcie bezklu¢ového pristupu a

nastartovania) potiahnite rukovat dveri.

i Viac informacii o kfuci, dialkovom
ovladani alebo funkcii Pristup a
spustenie Hands free a zvlast o
odomknuti vozidla najdete v prislusnej
kapitole.

& Po otvoreni lavych dveri potiahnite packu A
smerom k sebe, aby sa otvorili pravé dvere.

Zatvorenie

& Najprv zatvorte pravé dvere, potom [avé
dvere.

i Ak boli lavé dvere

@ zatvorené ako
prvé, zarazka
nachadzajuca sa
na hrane pravych
dveri zabrani

ich spravnemu
zatvoreniu.



(pravé dvere nie su zaznamenané):

- nazastavenom vozidle s motorom
v chode sa rozsvieti tato kontrolka,
sprevadzana vystraznou spravou
zobrazenou po dobu niekolkych
sekund,

- navozidle za jazdy (rychlost
vys$Sia ako 10 km/h) sa rozsvieti
tato kontrolka, sprevadzana
zvukovym signalom a vystraznou
spravou zobrazenou po dobu
niekolkych sekund.

@ Ak nie su lavé dvere Uplne zatvorené

Otvorenie na priblizne 180°

Z interiéru

Odomknutie

-

Ak je sucastou vybavy vasho vozidla pohybliva

vzpera, umoznuje tento systém otvorit dvere z

priblizne 90° na priblizne 180°.

= Potiahnite Zlty ovladac¢, az kym sa dvere
neotvoria.

Pohybliva vzpera sa pri zatvoreni automaticky

vrati na pévodné miesto.

Pri parkovani s otvorenymi
zadnymi dverami v uhle 90°
tieto dvere zakryvaju zadné
svetla. Pre Ucely signalizacie
svojej polohy ostatnym
Ucastnikom cestnej premavky,
ktori sa pohybuju rovnakym
smerom ako vy a ktori by

si nemuseli vSimnut vase
vozidlo, pouzite vystrazny
trojuholnik alebo akékolvek
iné zariadenie predpisané
pravnymi predpismi platnymi
vo vasej krajine.

@-____@

Otvéaranie

Uzamknuté vozidlo a vypnuta (deaktivovana)
detska bezpecnostna poistka.

@ OtoCenim tejto rukovati smerom dole uplne
odomknete vozidlo a otvorite pravé dvere.

Vozidlo je odomknuté a bezpe&nostna detska
poistka je deaktivovana.

& OtocCenim tejto rukovati smerom dole
otvorite pravé dvere.

5 Ak je detska bezpecnostna poistka
zapnuta (aktivovana), klucka je nefunkéna.

5 Podrobnejsie informacie o detskej
bezpecnostnej poistke najdete v
prislusnej ¢asti.

Zatvorenie

« Najprv zatvorte pravé dvere, potom lavé
dvere.
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Veko batozinového

priestoru
Otvorenie

# Po odomknuti vozidla pomocou kltU¢a,
dialkového ovladania alebo systémom
Pristup a spustenie Hands free potiahnite
rukovat a nasledne nadvihnite dvere
batozinového priestoru.

i Viac informacii o kla¢i, diafkovom
ovladani alebo funkcii Pristup a
spustenie Hands free a zvlast o
odomknuti vozidla najdete v prisluSnej

kapitole.

70

Zatvorenie

Te

% Dvere batozinového priestoru Uplne
zatvorte pomocou vnutorného drzadla a
nasledne ho zamknite.

Ak kufor nie je spravne zatvoreny:

- nazastavenom vozidle s motorom v chode sa
rozsvieti tato kontrolka, sprevadzana vystraznou
spravou zobrazenou po dobu niekolkych sekund,

- navozidle za jazdy (rychlost vy$sia ako 10 km/h)
sa rozsvieti tato kontrolka, sprevadzana zvukovym
signalom a vystraznou spravou zobrazenou po
dobu niekolkych sekund.

i Viac informacii o kFu¢i, dialkovom
ovladani alebo funkcii Pristup a
spustenie Hands free a zvlast o
odomknuti vozidla najdete v prislusnej
kapitole.

Zalozné ovladanie

Umoznuje mechanické odomknutie dveri
batozinového priestoru v pripade poruchy
batérie alebo systému centralneho zamykania.

Odomknutie

# Ak sa vo vasom vozidle nachadzaju zadné
sedadla, v pripade potreby ich sklopte, aby
ste sa zvnutra dostali k zamku.

& Do otvoru A zasufite maly skrutkova¢ a
odomknite dvere batoZinového priestoru.
@ Posunte klu¢ku smerom dolava.

Odomknutie po uzavreti

Ak porucha pretrvava aj po zatvoreni, dvere
batoZinového priestoru ostani zamknuté.



Okno dveri batozinového
priestoru

Toto otvaratelné okno vam umozruje priamy
pristup do zadnej ¢asti vozidla, bez toho,
aby bolo nutné otvorit dvere batozinového
priestoru.

Odomknutie

Po odomknuti vozidla pomocou kluca,
dialkového ovladania alebo funkcie Pristup

a spustenie Hands free (v zavislosti od
vybavy) stlaéte tento ovlada¢ a nasledne okno
nadvihnite a otvorte.

i Viac informacii o kl'a€i, dialkovom
ovladani alebo funkcii Pristup a
spustenie Hands free a zvlast o
odomknuti vozidla najdete v prislusnej
kapitole.

Uzamknutie

Zadné okno zatvorite tak, Ze zatlagite na jeho
strednu €ast, az kym sa Uplne nezavrie.

A Ak je okno dveri batozinového
@ priestoru nespravne zatvorené:

- nazastavenom vozidle s motorom v chode
sa rozsvieti tato kontrolka, sprevadzana
vystraznou spravou zobrazenou po dobu
niekolkych sekund,

- navozidle za jazdy (rychlost vyssia
ako 10 km/h) sa rozsvieti tato kontrolka,
sprevadzana zvukovym signalom a
vystraznou spravou zobrazenou po dobu
niekolkych sekund.

Otvaranie

Viac informacii o kFac¢i, diafkovom
ovladani alebo funkcii Pristup a
spustenie Hands free a zvlast o
odomknuti vozidla najdete v prislu$nej
kapitole.

Dvere batozinového priestoru a okno
nemozno otvorit si¢asne, aby nedoslo k
ich poskodeniu.
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Alarm

& ©r

5 25

OFF

Tento systém poskytuje ochranu proti
odcudzeniu a vykradnutiu vasho vozidla.

| Funkcia samoochrany

= Systém kontroluje odpojenie niektorého z
jeho zloziek.
Alarm sa uvedie do ¢innosti v pripade
odpojenia alebo poSkodenia batérie,
tlacidla alebo kablov sirény.
Akykolvek zasah na systéme alarmu musi
byt vykonany v sieti CITROEN alebo v
kvalifikovanej dielni.

Obvodova ochrana

Systém kontroluje, &i je vozidlo otvorené.
Alarm sa spusti v pripade, ak sa niekto pokusi
otvorit niektoré dvere alebo kapotu.

Priestorova ochrana

Systém kontroluje zmeny vo vnitornom
priestore vozidla.

Alarm sa uvedie do ¢innosti v pripade, ak
niekto rozbije okno, vnikne do vozidla alebo sa
pohybuje v jeho interiéri.

i Ak je vase vozidlo vybavené
programovatelnym kurenim/vetranim,
priestorova ochrana vozidla je s touto
funkciou nekompatibilna.

Viac informacii o funkcii
programovatefného kurenia/vetrania
najdete v prislusSnej kapitole.

Celkova ochrana
Aktivacia

@ Vypnite zapalovanie a vystupte z vozidla.

@ Zamknite vozidlo pomocou
@ dialkového ovladania.

alebo

@ Zamknite vozidlo pomocou systému
«Pristup a spustenie Hands free».

Systém monitorovania je aktivovany: svetelna
kontrolka blika v sekundovych intervaloch a
ukazovatele smeru sa rozsvietia na priblizne

2 sekundy.

Po zamknuti vozidla pomocou dialkového
ovladania alebo systému «Pristup a spustenie
Hands free» sa aktivuje obvodova ochrana po
uplynuti 5 sekund a priestorova ochrana po
uplynuti 45 sekdnd.

Pokial su niektoré z otvaracich ¢asti vozidla
po uzamknuti pomocou dialkového ovladania
(dvere vozidla, veko kufra alebo kridlové dvere,
kapota atd.) nespravne uzavreté, vozidlo nie je
zamknuté, ochrana sa vSak aktivuje po uplynuti
45 sekund.

Deaktivacia

@ Stlacte toto tlacidlo,
nachadzajuce sa na dialkovom
ovladani a odomknite vozidlo.

alebo

@ Odomknite vozidlo pomocou systému
«Pristup a spustenie Hands free».

Systém monitorovania je deaktivovany;
svetelna kontrolka pre tlacidlo zhasne a
ukazovatele smeru budu blikat priblizne
2 sekundy.



i V pripade automatického zamknutia
vozidla (po uplynuti 30 sekund, ak neboli
otvorené Ziadne dvere alebo batozZinovy
priestor) sa ochranny systém automaticky
aktivuje.

Ochrana - len obvodova
ochrana

Deaktivujte priestorovd ochranu, aby nedoslo
k mimovolnému spusteniu alarmu v niektorych
Specifickych pripadoch, ako su:

- cestujuci vo vozidle,

- ponechanie pootvoreného okna,

- umyvanie vozidla,

- vymena kolesa,

- tahanie vasho vozidla,

- preprava na lodi alebo trajekte.

Priestorova ochrana
Deaktivacia

% Vypnite zapalovanie a do
desiatich sekund stlacte a
podrzte tlacidlo, kym svetelna
kontrolka nebude suvisle svietit.

OFF

@ Opustite vozidlo.

pomocou systému «Pristup a
spustenie Hands free» ihned
uzamknite vozidlo.

8 @ Dialkovym ovladanim alebo

Aktivovana zostane len funkcia obvodového
monitorovania: svetelna kontrolka blika v
sekundovych intervaloch.

Aby bola tato deaktivacia aktivna, musi sa
vykonat po kazdom vypnuti zapalovania.

Opatovna aktivacia

# Deaktivujte obvodovu ochranu
odomknutim vozidla pomocou
dialkového ovladania alebo
systému «Pristup a spustenie
Hands free».

Kontrolka zhasne.

alarm uzamknutim vozidla
pomocou dialkového ovladania
alebo systému «Pristup a
spustenie Hands free».

8 @ Opatovne aktivujte kompletny

Svetelna kontrolka bude znova blikat v
sekundovych intervaloch.

Otvéaranie

Spustenie alarmu

Ma za néasledok rozozvucanie sirény a blikanie
smerovych svetiel po dobu tridsiatich sekund.
Monitorovacie funkcie ostavaju aktivne az do
jedenasteho po sebe nasledujuceho spustenia
alarmu.

Po odomknuti vozidla pomocou
dialkového ovladania alebo systému
«Pristup a spustenie Hands free»
vam rychle blikanie svetelnej
kontrolky signalizuje, Ze alarm sa
spustil poCas vasej nepritomnosti.
Zapnutim zapalovania sa blikanie
okamzite prerusi.

Porucha dialkového
ovladania

Deaktivacia monitorovacich funkcii:

@ odomknite vozidlo kfu¢om (integrovanym v
dialkovom ovladani so systémom Pristup
a spustenie Hands free) v zamku dveri
vodica,

@ otvorte dvere; alarm sa aktivuje,

@ zapnite zapalovanie; alarm sa zastavi,
kontrolka tlacidla zhasne.
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Otvaranie

Zamknutie vozidla bez
aktivacie alarmu

@ Uzamknite alebo superuzamknite vozidlo
otoCenim kluc¢a (integrovaného v dialkovom
ovladani so systémom Pristup a spustenie
Hands free) v zamke dveri vodica.

Porucha

Po zapnuti zapalovania signalizuje
trvalé rozsvietenie svetelnej kontrolky

tlacidla poruchu systému.

Nechaijte si vykonat kontrolu v sieti

CITROEN alebo v inej kvalifikovanej

dielni.

Automaticka aktivacia

Tato funkcia méze byt nedostupna alebo
dostupna ako volitelna, pripadne sériova
vybava.

Dve minuty po zatvoreni poslednej otvaracej
Casti vozidla (dvere, kufor) sa systém aktivuje
automaticky.

& Aby ste sa vyhli spusteniu alarmu pri
vstupe do vozidla, najprv stlacte tlacidlo
odomknutia na dialkovom ovladani alebo
vozidlo odomknite prostrednictvom systému
«Pristup a spustenie Hands free».

Elektrické ovladanie okien

of=[=le

1 Ovladac elektrického spustaca okna na
favej strane.

2 Ovladac elektrického spustaca okna na
pravej strane.

Manualny rezim

Jemne stlacte alebo potiahnite ovladac bez
prekrocenia bodu odporu. Okno sa zastavi
hned ako ovladac pustite.

Automaticky rezim

Uplne stlaéte alebo potiahnite ovladag, a to az
za bod odporu. Po uvolneni ovladaca sa okno
Uplne otvori alebo zatvori. Dal$im stlagenim
zastavite pohyb okna.

Elektrické funkcie ovladania okien sa

deaktivuju:

- priblizne 45 sekund po vypnuti zapalovania,

- po otvoreni niektorych prednych dveri, ak
bolo vypnuté zapalovanie.

Ochrana proti privretiu

Ak je va$e vozidlo vybavené touto ochranou
a okno pri zatvarani narazi na prekazku, jeho
pohyb sa zastavi a nasledne sa Ciasto¢ne
otvori.

V pripade ndhodného otvorenia okna pri jeho
zatvarani stlacte ovladac az po jeho upiné
otvorenie. V nasledujucich 4 sekundach
potiahnite ovladac, az po Uplné zatvorenie
okna.

Pocas tychto ukonov je ochrana proti privretiu
nefunkéna.

Vynulovanie

Po opatovnom pripojeni batérie je potrebné
reinicializovat funkciu proti privretiu.

& Uplne otvorte okno a nasledne ho zatvorte;
okno sa bude zatvarat postupne, o niekolko
centimetrov pri kazdom stlaceni ovladaca.

@ Ukon viackrat zopakujte, az kym sa okno
uplne nezatvori.

@ Po dosiahnuti zatvorenej polohy pridrzte
ovladac¢ potiahnuty nahor po dobu
minimalne jednej sekundy.



Otvéaranie

| Pocas tychto Ukonov je ochrana proti
= privretiu nefunk&na.

| Priopustani vozidla vzdy vytiahnite kfuc a
" to aj v pripade, ak sa jedna o kratky &as.
V pripade privretia oknom pri manipulacii
so systémom zatvarania okien je potrebné
zmenit smer pohybu okna. Za tymto
ucelom stlacte prislusny ovladac.
Ak vodic¢ aktivuje ovladanie okna
spolujazdca, je povinny sa presvedCit, ze
Uplnému zavretiu okna nebrani ziadna
osoba ani predmet.
Vodi€ je povinny sa presveddit, Ze
spolujazdci pouzivaju ovladace okien
spravnym sposobom.
Pri tkonoch s oknami dajte pozor na deti.
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Nastavenie volantu

= Na zastavenom vozidle stlacenim
ovlada¢a smerom nadol volant odistite.

@ Nastavte vysku a hibku volantu, &im ho
prispdsobite vasej jazdnej polohe.

& Potiahnite ovladaciu packu na zaistenie
mechanizmu nastavenia volantu.

| Zbezpecnostnych dévodov sa musia tieto
= (kony vykonavat vyludne v zastavenom
vozidle.

Spatné zrkadla
Vonkajsie spatné zrkadla

Elektrické nastavenie

7] 0
¥
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@ Otocte ovladaci prvok A doprava alebo
dolava, aby ste vybrali prislusné zrkadlo.

@ Pohybom ovladac¢a B v Styroch moznych
smeroch zrkadlo nastavite.

& Vratte ovladac¢ A spat do strednej polohy.

Elektrické sklopenie

Ak je tato funkcia su¢astou vybavy vasho

vozidla, spatné zrkadla sa daju elektricky

priklopit zvnutra v zastavenom vozidle, pri
zapnutom zapalovani:

6 % Ovladac A posunte do
Q strednej polohy.
<4 @ @ Potiahnite ovladaé A
~ spat.
3

Z exteriéru zamknite vozidlo dialkovym
ovldaanim alebo klfu¢om.

Elektricky ovladané odklopenie

Spatné zrkadla sa sklapaju automaticky
prostrednictvom dialkového ovladania alebo
kla¢a po odomknuti vozidla. Ak nie je sklapanie
zvolené pomocou ovladania A, zatiahnite
ovladanie do stredovej polohy.

i Sklapanie/odklapanie po¢as zamykania/
uzamykania mozno vypnut. Obratte sa na
siet CITROEN alebo kvalifikovanu dielfiu.
Ak je to nevyhnutné, spatné zrkadla
mozete sklopit manualne.



Spatné zrkadla s

odmrazovanim
D -0

= =
Ak je vase vozidlo vybavené spatnymi

zrkadlami s odmrazovanim:

@ Stlacte tlac¢idlo odmrazovania
zadného skla.

alebo

— @ Stlacéte tlacidlo odmrazovania

@ spatného zrkadla.

5 Podrobnejsie informacie o odhmlievani/
odmrazovani zadného skla najdete v
prislusnej kapitole.

§ Zbezpecnostnych dévodov musia byt

= spatné zrkadla nastavené tak, aby sa
eliminoval «mftvy uhol».
Predmety pozorované v spatnom zrkadle
su v skuto¢nosti blizSie, nez sa zdaju byt.
Pre spravny odhad vzdialenosti vozidiel
prichadzajucich zozadu je potrebné, aby
ste tuto skuto€nost vzali do uvahy.

Vnutorné spatné zrkadlo

Je vybavené zariadenim proti oslneniu, ktoré
vyvola stemnenie spatného zrkadla a zmierni
tazkosti vodi¢a spojené s oslnenim sinkom
alebo reflektormi inych vozidiel,...

Model s manualnym nastavenim

dk

Nastavenie
# Nastavte spatné zrkadlo tak, aby bolo
spravne orientované v polohe «svetlo».

Ergonomia a komfort

Poloha defi/noc

& Potiahnutim packy nastavte zrkadlo do
protioslfiovacej polohy «noc».

@ Potlacenim packy nastavte zrkadlo do
Standardnej polohy «defi».

«Elektrochromaticky model» s
automatickym nastavenim 3

Vdaka snimacu merajucemu intenzitu svetla
prichadzajuceho zo zadnej ¢asti vozidla tento
systém automaticky a progresivne zabezpecuje
prepinanie medzi dennym a no¢nym rezimom.

i Na zabezpecenie optimalnej viditelnosti
po¢as manévrovania s vozidlom sa

pri zaradeni spatného chodu zrkadlo
automaticky zosvetli.
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Ergonémia a komfort

Zrkadlo na sledovanie

V tomto zrkadle, umiestnenom nad centralnym
spatnym zrkadlom, ma vodi¢ alebo spolujazdec
vyhlad na vSetky zadné sedadla.

Zrkadlo je upevnené na otoénom kibe,
jeho manudlne nastavenie je jednoduché a
zabezpecuje pohlad na zadny priestor vozidla.

Moéze byt taktiez nastavené do polohy,
umoznujucej lepSiu viditelnost pri manévrovani
vozidla alebo predbiehani.

Predné sedadla s
manualnym nastavenim

J Zbezpecnostnych dévodov sa nastavenia
= sedadla smu vykonavat len v zastavenom
vozidle.

Pozdizne nastavenie

# Nadvihnite ovlada¢ a posunte sedadlo
smerom dopredu alebo dozadu.

@ Ak je vase vozidlo vybavené ovladacom,

jeho potiahnutim smerom nahor polohu
sedadla zvysite alebo potlacenim ovladaca
smerom nadol polohu sedadla znizite tak,
ako je potrebné pre ziskanie pozadovane;j
polohy.

5 Viac informacii o bezpeénostnych
pasoch najdete v prislusnej kapitole.



| Pred posunutim sedadla vzad sa uistite,

" Ze ni¢ nebrani Gplnému pohybu sedadla.
V pripade, Ze s na zadnych miestach
cestujuci, hrozi nebezpecéenstvo privretia.
V pripade, ak su na podlahe za sedadlom
uloZené objemné predmety, hrozi
zablokovanie sedadla.

Sklon operadla

@ Qvladac¢ potiahnite smerom nahor az na
maximum a sklopte operadlo smerom
dopredu alebo dozadu.

& Otocenim kruhového ovladaca nastavite
operadlo.

Ergonomia a komfort

Oblast’ bedier

@ Manualnym oto¢enim kruhového ovladaca
ziskate pozadovanu polohu v oblasti bedier.
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Operadlo sedadla
vodica a/alebo predného
spolujazdca sklopené do
vodorovnej polohy
Sklopenie operadla na strane predného
spolujazdca do tejto polohy vdm umozni
prevazat dlhé predmety.

Sklopenie operadla na strane vodi¢a do
tejto polohy umozni vyprostenie zadnych
cestujucich (zachrannymi sluzbami).

| Uistite sa, Ze Ziaden predmet na sedadle
= alebo pod nim nebrani pohybu sedadla.

= Sklopte hlavovu opierku do spodnej polohy
a ak sa vo vasom vozidle nachadza laktova
opierka, nadvihnite ju a sklopte stolik
pripevneny k zadnej strane sedadla.

5 Odporuca sa deaktivacia airbagu
predného spolujazdca.

80

& Potiahnite oviada¢ smerom nahor na
maximum a preklopte operadlo smerom
dopredu.

Sedadlo date do pdvodnej polohy tak, ze
potiahnete ovlada¢ smerom nahor, ¢im odistite
operadlo, ktoré nasledne nastavite do hornej
polohy.

§ V pripade prudkeho brzdenia sa predmety
" polozené na sklopenom operadle mdzu
nebezpecne a nekontrolovane pohybovat.

Predné sedadlo s
elektrickym nastavenim

5 Aby ste sa vyhli vybitiu batérie, tieto
nastavenia vykonavajte pri beziacom
motore.

Pozdizne nastavenie

@ Stlacenim ovlada¢a smerom dopredu alebo

dozadu sedadlo posuniete.



Ergonomia a komfort

Sklon operadla Vyéka sedacej Casti i Viac informacii o bezpeénostnych
pasoch najdete v prislusnej kapitole.

& Sklopenim ovlada¢a smerom dopredu alebo & Qvladac preklopte smerom hore alebo dole
dozadu nastavite sklon operadla. tak, aby ste dosiahli pozadovanu vysku.

| Pred posunutim sedadla smerom dozadu sa

" uistite, Ze v drahe pohybu nie st Ziadne predmety
ani osoby, ktoré by branili pinému rozsahu pohybu
sedadla.
V pripade, Ze st na zadnych miestach spolujazdci,
hrozi nebezpecenstvo privretia. V pripade, ak
s na podlahe za sedadlom uloZené objemné
predmety, hrozi zablokovanie sedadla.
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Doplnkové nastavenia

Nastavenie vysky opierky
hlavy

/r\/_\\ ~—~

Ak je sucastou vybavy vasho vozidla.

= Opierku nadvihnete tak, Ze ju potiahnete
smerom nahor.

& Opierka sa odstrariuje stlacenim poistky A a
naslednym potiahnutim smerom nahor.

& Pri vrateni opierky na pévodné miesto
zasunte jej konce do otvorov v smere osi
chrbtového operadla.

% Pre znizenie polohy stlacte su¢asne poistku
A a opierku hlavy.

| Opierka hlavy je vybavena vystuZou,

® ktorej stidastou su zarezy zabrariuijlce
posunu opierky smerom nadol; je to
bezpecénostné zariadenie plniace svoju
funkciu v pripade narazu.
Opierka hlavy je spravne nastavena
vtedy, ked' sa jej horny okraj nachadza
na arovni vrchnej ¢asti hlavy.
Nikdy nejazdite s odstranenymi opierkami
hlavy, musia byt nainstalované a spravne
nastavené.

Lakt'ova opierka

=

Laktova opierka ma drazky.

% Nadvihnite opierku na maximum.

@ Znizte ju na maximum.

@ Opierku nadvihnite do poZzadovanej polohy
tak, aby zapadla do drazky.

Ovlada¢ vyhrievania
sedadiel

Pri beziacom motore sa predné sedadla mozu

vyhrievat’ oddelene.

% Pouzitim kruhového ovladaca zapnete
vyhrievanie a zvolite si jeho poZzadovanu
uroveri:

0: Vypnuté.
1:  Slabé.
2: Stredné.
3:  Silné.

Nepouzivajte funkciu v pripade, Ze je
sedadlo neobsadené.

Znizte intenzitu vyhrievania, hned ako
je to mozné.

Ak teplota sedadla a teplota v interiéri
dosiahli dostatoénu Urover, mozete
funkciu vypnut. Nizsia spotreba
elektrickej energie zniZuje spotrebu
paliva.



| Dlihsie pouzitie maximalneho nastavenia sa

" neodporuda pre osoby s citlivou pokozkou.
Hrozi nebezpecenstvo popalenia
pre osoby, ktorych vnimanie tepla je
ovplyvnené (chorobou, uzivanim liekov
atd.).
Nebezpecenstvo prehriatia systému v
pripade pouzitia izolaénych materialov ako
sU vankuse alebo potahy sedadiel.
Nepouzivajte funkciu:
- ak mate na sebe vihké oblecenie,
- v pripade instalacie detskej sedacky.
Z dévodu zachovania spravnej funkénosti
vyhrievacej rohoze:
- neukladajte na sedadlo tazké predmety,
- na sedadlo si neklakajte ani nestupajte,
- nepouzivajte ostré predmety,
- nevylievajte tekutiny.
Z dévodu obmedzenia nebezpecenstva
vzniku skratu:
- nepouzivajte tekuté prostriedky na

Cistenie sedadla,
- nikdy nepouzivajte funkciu, pokial je
sedacia ¢ast vihka.

Elektrické nastavenie v oblasti bedier

2
N

©

= Podpera v oblasti bedier sa nastavuje
stlacenim tohto ovladaca.

Masazna funkcia

Tato funkcia zaistuje masirovanie bedrovej
Casti chrbta oséb v prednej ¢asti a je v ¢innosti
iba pri beziacom motore, ako aj v rezime STOP
systému Stop & Start.

Ergonomia a komfort
Aktivacia

= Stlacte toto tlacidlo.

Jeho kontrolka sa rozsvieti a masazna funkcia
sa zapne na 1 hodinu.

Pocas tejto doby sa masaz bude vykonavat

v 6 cykloch, pricom kazdy cyklus bude trvat
10 minut (6 minut masaze, potom 4-minutova
prestavka).

Po uplynuti jednej hodiny sa funkcia vypne a
kontrolka zhasne.

Deaktivacia

Masaznu funkciu mézete kedykolvek
vypnut stlacenim tohto tlacidla,
nasledne zhasne jeho kontrolka.

Nastavenie intenzity

Intenzitu masaze nastavite
stlacenim tohto tlacidla.
V ponuke su dve Urovne masaze.

83



84

Ergonémia a komfort

Predné dvojmiestne
lavicové sedadlo

Ak je sucastou vybavy, je pevne nainstalované
a ma bezpecénostny pas pevne spojeny s
chrbtovym operadlom sedadla vedla sedadla
vodica.

5 Viac informacii o bezpecnostnych
pasoch najdete v prislusnej kapitole.

Nastavenie vysky opierky
hlavy

|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|

@ Opierku nadvihnete tak, Ze ju potiahnete smerom
nahor.

& Opierka sa odstrafiuje zatlacenim na poistku A a

naslednym potiahnutim smerom nahor.

= Pri vrateni opierky na pdvodné miesto zasurite jej

konce do otvorov v smere osi chrbtového operadla.

& Pre znizenie polohy zatlacte sucasne poistku A a

opierku hlavy.

| Opierka hlavy je vybavena vystuZou, ktorej

= stgastou st zarezy, zabrafiujice posunu
opierky smerom nadol; je to bezpe¢nostné
zariadenie, slUziace v pripade narazu.
Opierka hlavy je spravne nastavena
vtedy, ked’ sa jej horny okraj nachadza na
arovni vrchnej €asti hlavy.
Nikdy nejazdite s odmontovanymi opierkami
hlavy, musia byt umiestnené na svojom
mieste a spravne nastavené.

Vyhrievané lavicové
sedadlo

Ak motor bezi, sedacia ¢ast’ lavicového
sedadla méze byt vyhrievana.

O

@ Pouzitim kruhového ovladac¢a zapnete
vyhrievanie a zvolite si jeho pozadovanu
uroveri:

0: Vypnuté.

1: Slabé.

2: Stredné.

3: Silné.

Nepouzivajte funkciu v pripade, Ze je
sedadlo neobsadené.

Znizte intenzitu vyhrievania, hned ako
je to mozné.

Ak teplota sedadla a teplota v interiéri
dosiahli dostatoénu Uroveri, mozete
funkciu vypnut. NizSia spotreba
elektrickej energie znizuje spotrebu
paliva.



| DihSie pouzitie maximalneho nastavenia sa

® neodporuéa pre osoby s citlivou pokozkou.
Hrozi nebezpeéenstvo popalenia pre osoby,
ktorych vnimanie tepla je ovplyvnené
(chorobou, uzivanim liekov atd".).
Nebezpecenstvo prehriatia systému v
pripade pouZzitia izolacnych materialov ako st
vankuse alebo potahy sedadiel.
Nepouzivaijte funkciu:
- ak mate na sebe vihké oblecenie,
- v pripade instalacie detskej sedacky.
Z dévodu zachovania spravnej funkénosti
vyhrievacej rohoze:
- neukladajte na sedadlo tazké predmety,
- na sedadlo si neklakajte ani nestupajte,
- nepouzivajte ostré predmety,
- nevylievajte tekutiny.
Z dévodu obmedzenia nebezpecenstva
vzniku skratu:
- nepouzivajte tekuté prostriedky na

Cistenie sedadla,
- nikdy nepouzivajte funkciu, pokial je
sedacia ¢ast vihka.

Ulozny priestor pod sedadlom

Ak je vase vozidlo vybavené odkladacim

priec¢inkom, nachadza sa sedadlom.

@ Potiahnite pas smerom k sebe, aby sa
odklopilo sedadlo.

Ergonémia a komfort

Pevné jednodielne
lavicové sedadlo

Jednotlivé urovne vybavy a nastavenia opisané
dalej v texte sa liSia v zavislosti od verzie a
konfiguracie vasho vozidla.

Lavica pozostava z operadla z jedného celku,
ktoré moze byt pevné alebo zlozitelné (poloha
stolika).

g Viac informacii o bezpeénostnych
pasoch najdete v prislusnej casti.
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Nastavitel'né opierky hlavy Pristup k 3. radu Zlozenie operadla do
vodorovnej polohy (poloha

stolika)
@ QOpierky hlavy nastavte do spodnej polohy.

v

| |
| |
| |
I |
| |
il |
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| |
| |
| |
| |

# Pre zvySenie polohy potiahnite opierku % Pomocou packy odistite zadné nozicky
hlavy smerom nahor, az kym nezapadne do sedadla a nasledne sedadlo preklopte
drazky. smerom dopredu.

# Opierka sa odstranuje stlacenim poistky A a @ Pri vrateni sedadla do pévodnej polohy
naslednym potiahnutim smerom nahor. preklopte lavicu smerom dozadu tak, aby sa |

= Pri vrateni opierky na pévodné miesto zaistili jej nozicky. |
zasunte jej konce do otvorov v smere osi | I
chrbtového operadia. = Pre preklopenie lavicového sedadla a . I ‘-

< Pre zniZzenie polohy stlaéte sti¢asne poistku pristup do 3. radu nie je nutné zloZit i ' ' 1 R
A a opierku hlavy. operadlo (poloha stolika). ‘ | [ \Ep

I "

@ Smerom zozadu sklopte packu smerom
nadol a odistite operadlo.

@ Smerom spredu nadvihnite packu a odistite
operadlo.

% Preklopte operadlo na sedaciu ¢ast.

@ Ak si zelate uviest operadlo do povodne;j
polohy, nadvihnite packu a narovnajte
operadlo.




Ergonomia a komfort

| Pri sklopeni operadla nenechavajte ziadne ()pétovné montéi
® predmety (ako napriklad tasku alebo

N S @ Uistite sa, Ze Ziaden predmet neblokuje
hracky) na sedacej ¢asti.

uchytenia a nebrani spravnemu zaisteniu
noziciek.

Sklopenie

&V zavislosti od vybavy vasho vozidla sklopte
operadlo do polohy stolika.

% Pomocou rukovati odistite predné nozicky.
@ Uvolnite sedadlo z jeho uchytov.

@ Zasunte predné nozic¢ky do ukotveni v
= Vyberte sedadlo z vozidla.

podlahe (tak, ako je uvedené vysSie).

J V pripade odstranenia lavicového sedadla
= ajeho ulozenia mimo vozidlo dbajte na
to, aby bolo odloZzené na €istom mieste a
nedoslo k vniknutiu cudzich telies do jeho
mechanizmov.

{_
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& Pomocou packy odistite zadné nozicky
sedadla a nasledne sedadlo preklopte
smerom dopredu.

@ Pri vrateni sedadla do pévodnej polohy
preklopte lavicu smerom dozadu tak, aby sa
zaistili jej nozicky.

Lavicové sedadlo nie je uréené na iné
pouzitie ako vo vozidle. Je vybavené
mechanizmami a nespravne pouzitie
alebo pad by ho mohli spésobit jeho
Odstranenie sedadla nespravnu prevadzku.

% Pomocou rukovati zaistite predné nozicky.
@ Preklopte sedadlo smerom dozadu, az kym
sa zadné nozi¢ky nezaistia.

@V zavislosti od vybavy vasho vozidla sklopte
operadlo do polohy stolika.
« Sklopte sedadlo smerom dopredu.

| Pri opatovnej montazi dajte pozor na nohy
= cestujucich.
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Zadné pevné sedadlo a
lavicové sedadlo

dalej v texte sa liSia v zavislosti od verzie a
konfiguracie vasho vozidla.

=V zavislosti od vybavy vasho vozidla,
potiahnite ovlada¢ a nadvihnite operadlo
(smerom zozadu, zatlacte packu smerom
dole).

5 Privrateni sedadla do polohy na sedenie
skontrolujte, ¢i je spravne zaistené o
podlahu.

Sedadlo pozostava z operadla, ktoré moze byt
pevné, alebo skladatelné (poloha stolika).
Lavicové sedadlo pozostava z operadla z
jedného celku, ktoré méze byt pevné alebo
skladatelné (poloha stolika).

| Dbajte na to, aby Ziadny predmet alebo

= nohy spolujazdca sediaceho vzadu
neprekryvali kotviace body a nebranili
riadnemu zaisteniu supravy.

Jednotlivé urovne vybavy a nastavenia opisané

§ Viac informacii o bezpeénostnych
pasoch najdete v prislusnej kapitole.

Nastavitel'né opierky hlavy

% Pre zvySenie polohy potiahnite opierku
hlavy smerom nahor, az kym nezapadne do
drazky.

& Opierka sa odstraruje stlatenim poistky A a
naslednym potiahnutim smerom nahor.

@ Pri vrateni opierky na pévodné miesto
zasunte jej konce do otvorov v smere osi
chrbtového operadla.

% Pre znizenie polohy stlacte su¢asne poistku
A a opierku hlavy.



Pristup k 3. radu

(priklad samostatného sedadla)

. |

& Pomocou packy odistite zadné nozicky
sedadla a nasledne sedadlo preklopte
smerom dopredu.

& Pri vrateni sedadla do pévodnej polohy
preklopte sedadlo smerom dozadu tak, aby
sa jeho nozicky zaistili.

5 Pre preklopenie lavicového sedadla a
pristup do 3. radu nie je nutné zlozit
operadlo (poloha stolika).

Zlozenie operadla do
vodorovnej polohy (poloha
stolika)

& Opierky hlavy nastavte do spodnej polohy.

@ Smerom zozadu sklopte packu smerom
nadol a odistite operadlo.

% Smerom spredu nadvihnite packu a odistite
operadlo.

Ergonomia a komfort

& Preklopte operadlo na sedaciu Cast.

@ Ak si Zelate uviest operadlo do pévodnej
polohy, nadvihnite packu a potiahnite
operadlo smerom nahor (smerom zozadu
sklopte packu smerom dole).

| Pri sklopeni operadla nenechavajte Ziadne
= predmety (ako napriklad tadka alebo
hrac¢ky) na sedacej ¢asti.

89



20

Ergonémia a komfort

Sklopenie Odstranenie sedadla

(priklad samostatného sedadla) (priklad samostatného sedadla)

@V zavislosti od vybavy vasho vozidla sklopte @V zavislosti od vybavy vasho vozidla sklopte

operadlo do polohy stolika.
&

% Pomocou packy odistite zadné nozicky

sedadla a nasledne sedadlo preklopte &
smerom dopredu. &
& Pri vrateni sedadla do pévodnej polohy @

preklopte sedadlo smerom dozadu tak, aby
sa jeho nozi¢ky zaistili.

operadlo do polohy stolika.
Sklopte sedadlo smerom dopredu.

Pomocou rukovati odistite predné nozicky.
Uvolnite sedadlo z jeho uchytov.

Vyberte sedadlo boénymi dverami v 2. rade
alebo cez zadnu €ast' v 3. rade.

V pripade odstranenia sedadla (alebo lavicového
sedadla) a jeho uloZenia mimo vozidla dbajte na
to, aby bolo sedadlo (lavicové sedadlo) odlozené
na istom mieste a nedoslo k vniknutiu cudzich
telies do jeho mechanizmov.

| Sedadlo (alebo lavicové sedadlo) nie je

" uréené na iné pouzitie ako vo vozidle. Je
vybavené mechanizmami a nespravne
pouzitie alebo pad by ho mohli poskodit.

Opatovna montaz
(priklad samostatného sedadla)

& Uistite sa, Ze ziaden predmet neblokuje
uchytenia a nebrani spravnemu zaisteniu
noziciek.

@ Zasunte predné nozicky do ukotveni v
podlahe (tak, ako je uvedené vyssie).



Ergonémia a komfort

i @ Ak je st€astou vybavy vasho vozidla, Zad né Sedad IO a IaViCOVé
potiahnite ovladaé a narovnajte operadio sedadlo na ko |’aj nickach

(smerom zozadu sklopte packu).

Jednotlivé Urovne vybavy a nastavenia opisané
dalej v texte sa liSia v zavislosti od verzie a
konfiguracie vasho vozidla.

% Pomocou rukovati zaistite predné nozicky.
@ Zlozte sedadlo smerom dozadu az po
zaistenie jeho zadnych noziciek.

Pri opatovnej montazi dajte pozor na nohy

cestujucich. | Dbaijte na to, aby ziadny predmet alebo
" nohy spolujazdca sediaceho vzadu

neprekryvali kotviace body a nebranili

riadnemu zaisteniu supravy.

|
|
i
|
|
|
|
i
1
1
|

I
:
o) I L2 . y .
| ! m Samostatné sedadlo sa vzdy nachadza na
* ! pravej strane a lavicové sedadlo na lavej strane
' (v smere vozidla).
Pri vrateni sedadla do polohy na sedenie Lavicové sedadlo méa dve samostatné chrbtové
skontrolujte, Ci je spravne zaistené o podlahu. operadla.
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§ Viac informécii o bezpe&nostnych “ P vrvatell'1|lop|erky na povodné miesto ) Posunutie dOpredu alebo
zasuiite jej konce do otvorov v smere osi dozadu

chrbtového operadla.
< Pre zniZenie polohy stlacte si¢asne poistku
A a opierku hlavy.

® pasoch najdete v prislugnej ¢asti.
(priklad samostatného sedadla)

Nastavenie sklonu operadia

Opierky hlavy

L

Chrbtové operadlo s nastavitelnym sklonom
mozno upravit do niekolkych poloh.

|
I
|
|
|
|
|
I
|

I || |
K dispozicii mate dva ovladace, ktoré sluzia
na posunutie sedadla smerom dopredu alebo

dozadu:
@ Smerom zozadu potiahnite popruh bez

[
|
[
N
[
I
I
I
[

% Pre zvySenie polohy potiahnite opierku
hlavy smerom nahor, az kym nezapadne do @ Ak si zelate naklonit operadlo smerom dozadu,

drazky. ) . potiahnite oviadac smerom nahor (smerom prekro&enia bodu odporu a potlaéte sedadlo
& Opierka sa ods:tranUJe stlacenim poistky A a zozadu sklopte packu smerom dole). dopredu alebo ho potiahnite dozadu.
naslednym potiahnutim smerom nahor. @ Po dosiahnuti poZadovanej polohy ovladad & Smerom spredu nadvihnite ovlddac a
uvolnite. posurite sedadlo dopredu alebo dozadu.
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Posunutie sedadla po celej
dizke kolajni¢ky

& Zlozte operadlo sedadla do polohy stolika.
& Potiahnutim zadného popruhu posurite
sedadlo.

Zlozenie operadla do
vodorovnej polohy (poloha
stolika)

(priklad samostatného sedadla)

@ Opierky hlavy nastavte do spodnej polohy.

-..

|
I
|
|
|
I
|

o

@ Smerom zozadu sklopte packu smerom
dole a odistite operadlo.

@ Smerom spredu nadvihnite packu a odistite

operadlo.
= Preklopte operadlo na sedaciu ¢ast.

| Prisklopeni operadla nenechavajte Ziadne predmety

= (ako napriklad taska alebo hracky) na sedacej dasti.

Ergonomia a komfort

Opatovné umiestnenie
operadla do pévodnej polohy
(medzi polohovymi znac¢kami)

Pri opatovnom umiestneni operadla do
pbévodnej polohy sa sedadlo musi nachadzat
medzi polohovymi znackami.

Sipka sa nesmie nachadzat mimo znagky.
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Odstranenie sedadla

Nepouzivajte popruh na nadvihnutie
sedadla alebo lavicového sedadla.

(priklad samostatného sedadla)

& Posunte sedadlo smerom dopredu, aby ste
ziskali pristup k popruhu.

& Sklopte operadlo do polohy stolika. V pripade odstranenia sedadla (alebo lavicového

sedadla) a jeho uloZenia mimo vozidla dbajte na

to, aby bolo sedadlo (lavicové sedadlo) odlozené

na ¢istom mieste a nedoslo k vniknutiu cudzich

telies do jeho mechanizmov.

N

& Ak si Zelate sedadlo posunut medzi znacky, ‘

ouzite predny ovladac.
P P Y Sedadlo (alebo lavicové sedadlo) nie je

uré¢ené na iné pouzitie ako vo vozidle. Je
vybavené mechanizmami a nespravne
pouzitie alebo pad by ho mohli poskodit.

Opatovna montaz sedadla

% Smerom zozadu potiahnite popruh na
maximum, aby sa odistili uchyty a preklopte
sedadlo smerom dopredu do zvislej polohy.

@ Vyberte sedadlo bo€nymi dverami v 2. rade
alebo cez zadnu €ast' v 3. rade.

=1
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(priklad samostatného sedadla)

i Skér ako umiestnite sedadlo alebo lavicové = Uistite sa, Ze nic neprekryva kolajnicky.

sedadlo spat’ do vozidla, potiahnite popruh
na maximum a uistite sa, Ze je blokovacie
zariadenie spravne zasunuté.

| Nepouzivajte popruh na nadvihnutie
= sedadla alebo lavicového sedadla.

@ Prednu ¢as vodidiel poloZte na kolajnicky.
# Preklopte sedadlo tak, aby zadna cast’
vodidiel zapadla do kolajniciek.

Ergonomia a komfort

% Posunte sedadlo smerom dopredu
alebo dozadu, az pokial nezapadne do
prislusného zarezu.

@ Vyrovnajte operadlo.

5 Privrateni sedadla do polohy na sedenie
skontrolujte, ¢i je spravne zaistené o
podlahu.

| Dbajte na to, aby ziadny predmet alebo

“ nohy spolujazdca sediaceho vzadu
neprekryvali kotviace body a nebranili
riadnemu zaisteniu supravy.
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Zad n é sam OStatn é § Aksavdruhom rade nachddza samostatné sedadlo
sedadlo/sedadla na smeruijlice chrbtom k smeru jazdy, dbajte na to, aby
k o I, a J n | ék é Ch sedadlo v prvom rade (vodi¢ alebo spolujazdec)

: ) nebolo prili§ posunuté dozadu, aby ste zabranili
Jednotlivé drovne vybavy a nastavenia opisané

s ~. i > ; kontaktu medzi tymito dvomi sedadlami.
dalej v texte sa liSia v zavislosti od verzie a To by mohlo spdsobit vyrazné opotrebovanie Gasti,
konfiguracie vasho vozidla.

ktoré sa dotykaju.

Viac informacii o bezpe€nostnych
pasoch najdete v prisluSnej casti.

Opierky hlavy

—

Samostatné sedadlo je vybavené trojpbodovym
bezpecnostnym pasom s navijakom. I
& Pre zvySenie polohy potiahnite opierku hlavy

smerom nahor, az kym nezapadne do drazky.
5 MbzZe sa umiestnit ¢elom alebo chrbtom & Opierka sa Odstraﬁuje stladenim po|stky Aa
k smeru jazdy. naslednym potiahnutim smerom nahor.
@ Pri vrateni opierky na pdvodné miesto zasurite jej
konce do otvorov v smere osi chrbtového operadla.

96

& Pre znizenie polohy stlacte su¢asne zapadku
A a opierku hlavy.

Lakt'ova opierka/laktové
opierky

Laktova opierka ma drazky.

% Nadvihnite opierku na maximum.

@ Znizte ju na maximum.

@ Laktovu opierku nadvihnite do poZzadovanej
polohy.
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Nastavenie sklonu operadla Posunutie dopredu alebo dozadu Zlozenie operadla do vodorovnej
polohy (poloha stolika)

Chrbtové operadlo s nastavitelnym sklonom
mozno upravit do niekolkych poléh.

| Uistite sa, Ze Ziadny predmet (napr. taska,

" aktovka, hragka, zatahovaci posuvny
stolik) neprekaza zlozeniu mechanizmu
operadla.

K dispozicii mate dva ovladace, ktoré sluzia
na posunutie sedadla smerom dopredu alebo

= Ak si zelate naklonit operadlo smerom dozadu:
dozadu, potiahnite ovladag smerom nahor < Smerom zozadu potiahnite popruh bez
(smerom zozadu sklopte packu smerom prekrocenia bodu odporu a potlacte sedadlo
dole). dopredu alebo ho potiahnite dozadu.

@ Po dosiahnuti poZadovanej polohy ovladad @ Smerom spredu nadvihnite ovladac a
uvolnite. posurnite sedadlo dopredu alebo dozadu.
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@ QOpierky hlavy nastavte do spodnej polohy.

|
I
|
|
|
I
|

el

@ Smerom zozadu sklopte packu smerom
nadol a odistite operadlo.

@ Smerom spredu nadvihnite packu a odistite
operadlo.

= Preklopte operadlo na sedaciu ¢ast.

OdStrénenie sedadla § V pripade odstranenia sedadiel a ich

uloZenia mimo vozidla dbajte na to,

aby boli odloZené na cistom mieste a
nedoslo k vniknutiu cudzich telies do ich
mechanizmov.

@ Posunte sedadlo smerom dopredu, aby ste
ziskali pristup k popruhu.
@ Sklopte operadlo do polohy stolika.

Sedadla su vyhradne uréené pre pouzitie
vo vozidle. Su vybavené mechanizmami a
nespravne pouzitie alebo pad by ich mohli
poskodit.

Zmena polohy sedadla

% Smerom zozadu potiahnite popruh az
za bod odporu, aby sa odistili uchyty a
preklopte sedadlo smerom dopredu do
zvislej polohy.

@ Vyberte sedadlo bo¢nymi dverami v 2. rade
alebo cez zadnu €ast' v 3. rade.

Sedadlo mézete po vybrati otocit o 180°.

§ NepouZivajte popruh na nadvihnutie
® sedadla.



Opatovna montaz sedadla

i Skor ako umiestnite sedadlo spat do
vozidla, potiahnite popruh na maximum
a uistite sa, ¢i je blokovacie zariadenie
spravne zasunuté.

| Nepouzivajte popruh na nadvihnutie
= sedadla.

@ Uistite sa, Ze ni¢ neprekryva kolajnicky.

= Prednu ¢as vodidiel poloZte na kolajnicky.
& Preklopte sedadlo tak, aby zadna cast’
vodidiel zapadla do kolajniciek.

Ergonomia a komfort

@ Posunte sedadlo smerom dopredu
alebo dozadu, az pokial nezapadne do
prislusného zarezu.

« Vyrovnajte operadlo.

§ Privrateni sedadla do polohy na sedenie
skontrolujte, ¢i je spravne zaistené o
podlahu.

| Dbajte na to, aby ziadny predmet alebo

® nohy spolujazdca sediaceho vzadu
neprekryvali kotviace body a nebranili
riadnemu zaisteniu stpravy.
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BezpecCnostné opatrenia
pre sedadla a lavicové
sedadla

Po vykonani r6znych manipulaénych ¢innosti:

- neodstranujte opierku hlavy bez toho, aby
ste ju uloZili a upevnili na nosic,

- skontrolujte, ¢i s bezpecnostné pasy
vzdy pristupné a pasazieri ich mézu lahko
zapnut,

- pasazier sa nesmie usadit do vozidla, ak si
spravne nenastavil opierku hlavy na svojom
sedadle, neprispdsobil a nezapol svoj
bezpecénostny pas.

Nakladanie batoziny alebo
predmetov za sedadlo 3.
radu a lavicové sedadlo

(i |

|
|
|
|
|
\_F R/
|
|
(] (4]
|
|
Ak chcete nalozit batozinu, ked sa operadla
v 3. rade nachadzaju v sklopenej polohe,

operadla v 2. rade sa tieZ musia nachadzat v
sklopenej polohe.

& |
T |
| | (&
N
1

A @ e @

Pocas jazdy sa zakazuje prepravovat

cestujuceho:

- v 2.a3.rade, na pravom bo¢nom sedadle,
ak sa lavicové sedadlo nachadza v pine
sklopenej polohe,

- nastrednom sedadle, ak sa pravé bo¢né
sedadlo nachadza v plne sklopenej polohe,

- v 3.rade, ak sa operadlo v prednej Casti (2.
rad) nachadza v polohe stolika,

- v 3.rade, ak sa sedadlo/lavicové sedadlo
v prednej ¢asti (2. rad) nachadza v plne
sklopenej polohe.

Vybava interiéru
Koberce

Montaz

@
@
=

4

4'1'

Pri prvej montazi koberca na strane vodi¢a
pouzivajte vyhradne uchytenia, ktoré vam boli
dodané v priloZzenom obale.

Odstranenie

Na strane vodic¢a koberec odmontujete takto:

@ posurite sedadlo ¢o najviac dozadu,

% nasadte upevnenia spat ich oto¢enim o
Stvrtinu otacky,

# vyberte koberec.
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Opéitovna montaz V 2. a 3. rade Priru¢na skrinka

Na strane vodi¢a koberec namontujete spat

takto:

& koberec uloZte na spravne miesto,

@ znova namontujte montazne prvky ich
pooto€enim o jednu Stvrtinu,

@ skontrolujte spravne uchytenie koberca.

Obsahuje ovladac¢ deaktivacie airbagu
predného spolujazdca a méze sluzit na
odlozZenie flase s vodou, dokumentov od
vozidla...

| Aby ste sa vyhli akémukolvek riziku
" zablokovania pedalov:
- pouzivajte len také koberce, ktoré
su prispdsobené uz existujucim

uchyteniam vo vozidle; ich pouzitie je Na prichytenie prie€neho koberca v 2. rade s

nevyhnutné, pozdiZznymi kobercami v 2. a 3. rade pouZite
- nikdy neukladajte viacero kobercov na suchy zips.

seba.

Pouzitie koberca, ktory nebol
homologizovany spoloénostou CITROEN,

Slnec¢na clona

moze staZovat pristup k pedalom a Zariadenie chraniace pred sinkom spredu alebo
nardsat ¢innost tempomatu/obmedzovaca zboku a tienidlo s osvetlenym kozmetickym
rychlosti. zrkadlom (v zavislosti od verzie).

Koberce typovo schvalené spolocnostou V sIneénej clone vodita sa nachadza vrecko na
CITROEN su vybavené dvomi prichytkami, odkladanie dialninych a inych listkov a pod.

ktoré sa nachadzaju lom.
oré sa nachadzaju pod sedadlo % Priru€nu skrinku otvorite potiahnutim

ovlada¢a smerom k sebe.

_[ﬂm' ! Nikdy nejazdite s otvorenou priruénou

skrinkou, ked je na sedadle spolujazdca
osoba. Poc¢as prudkého brzdenia méze
sposobit poranenia.

< Pri zapnutom zapalovani nadvihnite tienidlo;
zrkadlo bude automaticky osvetlené.
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Odkladaci prie€inok

Sluzi na odkladanie flase s vodou, dokumentov
od vozidla...

= Odkladaci prie¢inok otvorite stlacenim lavej
strany ovladaca a naslednym manualnym
otvorenim dvierok az do otvorenej polohy.

Ak je sucastou vybavy vasho osvetlenie
priecinka, rozsvieti sa pri otvoreni dvierok.

| Pocas jazdy majte odkladaci priecinok
= stale zatvoreny. Ak by bol otvoreny,
v pripade nehody alebo prudkého
zabrzdenia by mohlo déjst k zraneniu.

@ V zavislosti od krajiny predaja
1 poskytuje spolu s klimatizaciou
pristup k vetracej dyze, cez ktoru
prudi rovnaky klimatizovany
vzduch ako cez vetracie otvory
v kabine.

Odkladaci priestor na
prednych dverach

KedZze kazda tekutina prepravovana vo
vozidle v pohari (hrnéek, téglik a pod.)

sa mbze vyliat, m6ze dojst k posSkodeniu
spinac¢a ovladacov v mieste vodi¢a a na
strednej pristrojovej doske. Bud'te opatrni.

Priru¢na skrinka, horna

Nachadza sa na pristrojovej doske za
volantom.

\ :
Skrinku otvorite stlacenim ovladaca dvierok
(podla verzie), nasledne dvierka roztvorte
ruéne do maximailnej polohy.
Pri zatvarani vedte kryt a mierne zatlacte na
strednu cast.
Akakolvek tekutina, ktora by sa mohla vyliat,

predstavuje riziko vzniku elektrického skratu, a
teda mozného poziaru.

Stoliky «lietadlového» typu
Su nainstalované na zadnej strane operadiel

prednych sedadiel a umoznuju vam polozenie
réznych predmetov.

\

Y,
i



@ Rozlozite ho tak, Ze stolik vyklopite na
maximum az po jeho zaistenie v spodnej
polohe.

@ Zlozite ho tak, Ze stolik nadvihnete s
prekonanim bodu odporu aZ po dosiahnutie
hornej polohy.

| Na strane spolujazdca nezabudnite stolik
sklopit' skor, ako budete sklapat sedadlo
do vodorovnej polohy.
Na stolik nepokladajte tvrdé alebo tazké
predmety. V pripade nudzového brzdenia
alebo narazu by mohli predstavovat’
hroziace nebezpecenstvo.

Viac informacii o prednych sedadlach, a
predovsetkym o polohe operadla «stolik»
najdete v prislusSnej asti.

12 V zasuvky na
prislusenstvo

V zavislosti od verzie.
| Dodrziavajte maximalny vykon, v

= opaénom pripade hrozi riziko poskodenia
prisluSenstva.

# Na pripojenie 12 V prisluSenstva
(maximalny vykon: 120 W) nadvihnite kryt a

pripojte spravny adaptér.

' Pripojenie elektrického zariadenia, ktoré
neodportéa spoloénost CITROEN, ako
napr. nabijacky s USB pripojenim, méze
vyvolat poruchy ¢innosti elektrickych
zariadeni vozidla, ako napriklad zly
prijem radiového signalu alebo poruchy
zobrazenia na displejoch.

Ergonomia a komfort

Port USB

Umoziuje vam pripojit prenosné zariadenia,
ako napriklad digitalny prehravac¢ typu iPod®
alebo USB klu¢.

Prehrava zvukové subory prenasané do vasho
audio systému cez reproduktory vo vozidle.
Tieto subory mozno spravovat pomocou
ovladacov na volante alebo audio systému.
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i Pocas pouzivania portu USB sa prenosné
zariadenie automaticky nabija.
V pripade, Ze je spotreba prenosného
zariadenia vySSia ako poskytuje vozidlo,
zobrazi sa po¢as nabijania sprava.
Viac informacii o pouziti tejto vybavy
najdete v Casti Zvukové zariadenia a
telematika.

Dopinkova zasuvka (JACK)
@

&

Umozniuje pripojit prenosné zariadenie, aby
ste mohli po¢uvat' svoje audio subory cez
reproduktory vozidla.

Sprava suborov sa vykonava prostrednictvom
vasho prenosného zariadenia.

5 Viac informacii o pouziti tohto zariadenia
najdete v ¢asti Zvukové zariadenia a
telematika.

Zasuvka 230 V/50 Hz

Ak ju ma vase vozidlo vo vybave, zasuvka
230 V/50 Hz (maximalny prikon: 150 W) sa
nachadza pod pravym prednym sedadlom, a
preto je pristupna z druhého radu.

Je funkéna pri zapnutom motore, ako aj v
rezime STOP systému Stop & Start.

@ Zdvihnite kryt.
& Skontrolujte, ¢i vystrazna kontrolka svieti a
ma zelend farbu.

@ Pripojte vase multimedialne zariadenie
alebo akékolvek iné elektrické zariadenie
(nabijacka na telefon, notebook, prehravac
CD-DVD, ohrieva¢ doj¢enskych flias atd.)

V pripade poruchy blika tato zelena kontrolka.
Nechaijte si systém skontrolovat v sieti
CITROEN alebo v kvalifikovanej dielni.

§ Do zasuvky zapojte sucasne len

= jeden pristroj (nepouzivajte jedno- ani
viaczasuvkovu predlZzovacku).
Zapajajte iba izolované zariadenia triedy I
(uvedené na zariadeni).
Nepouzivajte zariadenia s kovovym
puzdrom.

Z bezpecnostnych dévodov, v pripade
nadmernej spotreby a pokial si to
elektricky systém vozidla vyzaduje (urcité
poveternostné podmienky, elektrické
pretazenie atd’.), sa napajanie zasuvky
prerusi, zelena kontrolka zhasne.



Ergonomia a komfort
Vybavenie miest na Drziak poharov (podla

Siete na operadlach
sedenie verzie) prednych sedadiel
Rukovat’ popruhového typu S — =

- =
w38 /

X

\

. Haciky na zavesnej liste
Akakolvek tekutina prepravovana v pohari

(hrncek alebo pohar) sa méze vyliat, a preto
predstavuje riziko. Budte opatrni.
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Upevinovacie oka

/
@)

Na upevnenie siete, zaistujucej naklad alebo
batoZinu, pouzite upevriovacie oka na podlahe
batoZinového priestoru.

5 V pripade prudkého zabrzdenia sa z
bezpeénostnych dévodov odporuca
umiestnit tazké predmety vo vozidle ¢o
najviac dopredu.

Odporuc¢ame vam naklad zaistit tak,
Ze bude pevne uchyteny pomocou
upevriovacich 6k nachadzajucich sa na
podlahe.
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Siet’ pre uchytenie
vysokého nakladu

Umoziuje vyuzitie celého nakladacieho

priestoru az po strop vozidla:

- za prednymi sedadlami v 1. rade, ak su
zadné sedadla (a lavica) v 2. a 3. rade
sklopené alebo odstranené,

- za zadnymi sedadlami (a lavicou) v 2. rade,
ak su zadné sedadla (a lavica) v 3. rade
sklopené alebo odstranené.

Upevnenie v hornej ¢asti

@ Na kazdej strane strechy vozidla (v hornej
Casti) odistite kryt kotviaceho bodu.

Upevnenie v spodnej ¢asti (za
1. radom)
Ak je vaSe vozidlo vybavené lavicovymi

sedadlami pozostavajucimi z jednej asti alebo
pevnymi sedadlami a lavicovymi sedadlami:

\

4\
L

a

i

@ Z kazdej strany v 2. rade zasurite prichytky
do ukotveni na podlahe (tak, ako je uvedené
vyssie).

Ak je va$e vozidlo vybavené sedadlami a

lavicovymi sedadlami alebo individualnymi

sedadlami na kolajni¢kach:




& Z kazdej strany v 2. rade zasurite prichytky
do ukotveni na podlahe a nasledne ich
otoCte o Stvrt otacky, aby ste ich zaistili (tak,
ako je uvedené vyssie).

Umiestnite ich ¢o mozno najblizSie k zarazke

kolajnicky.

Upevnenie v spodnej ¢asti (za
2. radom)

# Pouzite upevnovacie oka.

Umiestnenie siete

Odistite horné ozdobné kryty a zasurite
prichytky na podlahe (tak, ako je popisané
vyssie).

@ Sklopte (poloha stolik) alebo odstrarte
zadné sedadla a lavice v 2. a 3. rade (podla
vybavy).

@ Zatvorte zadné vykurovacie a klimatizacné
otvory (v zavislosti od vybavenia vozidla).

& Rozvifite siet pre upevnenie vysokého
nékladu.

@ Umiestnite horné prichytky siete do
prislusnych upevnovacich prvkov streSnej
konstrukcie vozidla (jednu stranu po
druhej).

@ Uvolnite popruhy na maximum.

@ Siet z kazdej strany pripevnite o spodné

prichytky (za 1. radom) alebo o upevrovacie

oka.

Napnutim popruhov rozsirite siet.

Uistite sa €i je siet spravne uchytena a

dostato¢ne napnuta.

9

9

| Nikdy nepouzivajte oko ISOFIX
® upeviiovacieho bodu popruhu pre detsku
sedacku s hornym popruhom.

Siet’ na uchytenie batoziny

(XS-M)

Ergonomia a komfort

(XL)

Uchytava sa o upeviovacie oka na zadnej Casti
podlahy a sluzi na prichytenie nakladu.

J Zbezpecnostnych dévodov, predovsetkym
" v pripade prudkého brzdenia, sa odporu¢a
umiestnit tazsie predmety na podlahu ¢o
najblizSie k operadlam zadného sedadla

(sedadiel) alebo lavicového sedadla.
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Kryt batozinového priestoru

& Zdvihnutim ho odstranite.
= Nainstalujete ho tak, Ze vlozZite jeho vodiace
listy do drazok.

J V pripade prudkého brzdenia sa predmety
" poloZené na kryte batoZiny mézu
nebezpecne a nekontrolovane pohybovat.

Okna v 2. rade

Ak su sucastou vybavy vasho vozidla bo¢né
okna v 2. rade, mozno ich otvorit.

Za jazdy musia byt okna zatvorené alebo

zaistené v jednej z moznych poloh.

= Stlacte oba ovladace a posurite okno
nabok.

§ Viac informacii o detskej bezpeénostnej
poistke zadnych okien najdete v
prislusnej kapitole.

Boéné roletky

Su namontované na oknach v druhom rade
a chrania vnutrajSok vozidla pred sine¢nymi
1GEmi.

@ Vytiahnite jazyCek A a dajte ho do hacika B.

5 Roletku vzdy stahujte a vytahujte pomaly
pridrziavajuc jej jazycek.



Svietidlo

Prenosné svietidlo nachadzajuce sa v zadnej
Casti vozidla, ktoré sluzi na osvetlenie zadnej
Casti vozidla a ako baterka.

Toto svietidlo je napajané nabijatelnymi
batériami typu NiMH.

Vydrz batérii je priblizne 45 minut a nabija sa
pocas jazdy.

| Privkladani nabijatelnych batérii dodrziavajte
" spravne umiestnenie ich pélov.
Nikdy nenahradzajte nabijatelné batérie
oby¢&ajnymi monoclankami.

Pouzitie

& Vytiahnite svietidlo z jeho uloZenia zatiahnutim
smerom dopredu.

@ Stlatenim vypinaca na jeho zadnej strane
svietidlo zapnete alebo vypnete.

@ Vyklopte podperu nachadzajucu sa na zadnej
strane, ¢o umozni poloZenie a nadvihnutie
svietidla, napriklad pri vymene kolesa.

Odkladacie priestory

= Svietidlo odlozte spat na miesto, zacnite
pritom jeho zadnou ¢astou.

Tym sa svietidlo automaticky vypne, ak ste
ho predtym zabudli vypnut.

5 Ak je svietidlo zasunuté nespravne, moéze
sa prestat nabijat’ a pri otvoreni kufra sa
nerozsvieti.

Ergonomia a komfort

Panoramaticka strecha

Je vybavena dvomi manualne ovliadanymi
zatemnovacimi clonami, ktoré zlepSuju teplotny
a akusticky komfort.

Zatemnovacia clony

Otvorenie

N\
= e Y
™~ =N T b

@ Chytte clonu za rukovat a potiahnite ju
smerom dozadu do poZzadovanej polohy.
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Zatvorenie Zatahovaci posuvny stolik  Odkladacie priestory
Sy

@ Chytte clonu za rukovat a potlacte ju
smerom dopredu do poZadovanej polohy.

@ Odsunutim veka ziskate pristup k
odkladaciemu priecinku s objemom 11 litrov.

Je vybaveny hlavnym odkladacim prie¢inkom,

ktory je uzavrety krytom. V rozlozenom stave | Priecinok znesie zataZenie maximalne
ma k dispozicii dve dosky, na ktoré mozno klast = 3 kg. Pri jeho pouzivani neprekradujte tito
predmety. Stredna ¢ast obsahuje dva drziaky hodnotu.

poharov a je mozné ju pouzit aj na umiestnenie

malych predmetov (kreditna karta, pero atd.). A
Celok je namontovany na vodiacej liste, vdaka Posunutie dopredu alebo

ktorej mozno stolik pouzit aj v 2. alebo 3. rade. dozadu

|4
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& ngihni)te ovléd?:': (belz Erekroéenij bod; Vyk|openie Sklopenie

odporu) a posurite celok smerom dopredu

alebo dozadu. @ Nadvihnite obe dosky stolika do vertikalnej
@ Po dosiahnuti poZadovanej polohy ovlada¢ polohy, aZ za bod odporu.

% Nasledne ich zatlate na maximum do
prislusného priestoru az pokial sa nezaistia.

uvolnite.

@ Skontrolujte, €i je stolik zaisteny vo vodiacej
liste. V pripade, Ze nie je, mierne posurite
celok vo vodiacej liste, az pokial nezapadne
do najblizSieho zarezu.

Stolik mézete premiestiiovat v otvorenej
aj zloZzenej polohe. Z dévodu zaistenia
bezpecénosti sa vSak odporuca
manipulovat' s nim v zloZenej polohe.

@ Stlacte vrchny ovladac a potiahnite cely
stolik smerom hore, az kym sa nezaisti.

Aby sa zaistil hladky chod stolika,
zabezpecte, Ze ziadny predmet nebude
blokovat kolajni¢ku na podlahe.

Skoér ako budete so stolikom manipulovat,
uistite sa, Ze na nom nie je ni¢ polozené.

@ Zatlacte ovladac a cely stolik sklopte, az
kym sa nezaisti blokovaci mechanizmus.

iy

| Pred zloZenim stolika skontrolujte, ¢i je

= gisty. Pred samotnym sklopenim celého
modulu sa uistite, Ze obe dosky stolika su
zaistené v spodnej polohe a Ze ni¢ nie je
poloZené v drziaku poharov (napriklad:
plechovka, pero).

@ Dosky stolika potiahnite smerom hore az
na maximum a nasledne ich otocte do
vodorovnej polohy.
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Drziaky poharov

Do stredu rozloZeného stolika mézete odlozit
dva pohare alebo plechovky a umiestnit
mensie predmety (napriklad kreditnu kartu,
prenosny popolnik, pero).

| Akakolvek tekutina prepravovana v

" otvorenej nadobe (hrnéek alebo $alka) sa
moze vyliat, a preto predstavuije riziko.
Budte opatrni.
Ak je stolik v tejto polohe, nikdy ho
nepouzivajte za jazdy.
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Odstranenie sedadla

Zmena smeru

% Nadvihnite ovlada¢ na maximum, aby sa

stolik uvolnil z ukotveni a nasledne celok
preklopte smerom dopredu.

@ Vytiahnite celok bo€nymi dverami vozidla v

2. rade.

§ Aby bolo mozné stolik lahko uvolnit,
" uistite sa, Ze ni¢ nebrani jeho pohybu vo
vodiacej liste v podlahe.

Stolik mdzete po vybrati z vozidla otocit o 180°.

i Pre ulah&enie ¢innosti vyberte sedadlo.



Opatovna montaz

&

q

§

4

q

Skontrolujte, ¢i Ziaden predmet nebrani
v pohybe vo vodiacej liste a spravnemu
zaisteniu.

Skontrolujte, ¢i je ovladac v hornej polohe
(aktivovany blokovaci mechanizmus). V
opacnom pripade zdvihnite ovladac na
maximum, aby sa aktivoval mechanizmus.
Umiestnite prednu ¢ast stolika na vodiacu
listu.

Dajte pozor, aby ste sa nedotkli ovladaca a
preklopte celok smerom dozadu, az pokial

sa neozve zvuk sprevadzajuci zablokovanie.

Skontrolujte, ¢i je zostava spravne zaistena
vo vodiacej liste. V pripade, Ze nie je,
mierne posurite celok vo vodiacej liste, az
pokial nezapadne do najblizSieho zarezu.

Ergonomia a komfort

§ V opacnom pripade by v pripade nehody
® alebo prudkého zabrzdenia mohlo déjst k
zraneniu.

@ Uvolnite ovladac, az kym sa vodiaci prvok
nezaisti vo vodiacej liste.

| Pripreklapani stolika dajte pozor na nohy

spolujazdcov. J Upozorfiujeme, Ze ked je umiestneny

® mimo vozidla, stolik sa naklafna pri
poloZeni na pravu alebo lavu stranu.

Odlozenie stolika mimo
kol'ajnicky

§ V pripade odstranenia stolika a jeho

® odlozenia mimo vozidla dbajte na to, aby
bol stolik odloZeny na €istom mieste a aby
nedoslo k vniknutiu cudzich telies do jeho
mechanizmov.
Stolik sa musi umiestnit' mimo vozidla na
plochy a vodorovny povrch a musi byt
oprety o vodiaci prvok, aby sa neposkodili
viditelné casti.
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Akékolvek nespravne pouzitie stolika
mobze sposobit vazne zranenia.

Stolik v otvorenej alebo rozloZzenej
polohe nikdy nepouzivajte, ked sa vozidlo
pohybuje. Akékolvek predmety na stoliku
sa v pripade, Ze vozidlo musi nahle brzdit,
premenia na projektily.

Pred jazdou sa uistite, Ze stolik je riadne
zloZzeny v spodnej polohe.

Nikdy nepouzivajte dosky stolika ako
sedadla alebo ako opierky.

Stitok nalepeny na stoliku vam pripomina
toto upozornenie.

Na stolik nikdy neklad'te hortice predmety,
ako su hrnce alebo panvice, v opaénom
pripade hrozi riziko poSkodenia povrchu
stolika (riziko poziaru).

| Ked je stolik otvoreny, nosnost kazdeho

" prie¢inka je maximalne 10 kg. Ak
nedodrzite maximalnu nosnost, moéze sa
stolik Ciasto€ne alebo Uplne poskodit.
Nenadvihujte stolik, ak sa nachadza
medzi samostatnymi sedadlami, pretoze
by sa mohli poSkodit’ jeho dosky.

§ Priposune stolika alebo samostatného

sedadla dopredu ¢i dozadu dbajte na to,
aby bola opierka sedadla vo vzpriamenej
polohe a stolik bol zloZeny.

/4
p
4

| Priskladani priecinkov stolika nikdy

" nekladte ruky do oblasti posuvu — méze
dojst k zachyteniu prstov. Pouzite na to
uréenu rukovat.



Manualna klimatizacia

Klimatizacia funguje pri zapnutom motore.

1. Nastavenie prietoku vzduchu. - . L
i Ak date ovladac prietoku vzduchu do

polohy 0 (vypnuté), teplota vo vozidle sa
nebude regulovat. Nadalej vSak mozete

pocitovat mierne prudenie vzduchu
4. RozloZenie vzduchu: stredné a bo¢né sposobené pohybom vozidla.

vetracie otvory.
5. RozloZenie vzduchu: priestory pre nohy.
6. Nastavenie teploty.

7.  Zapnutie/vypnutie klimatizacie. Teplota

2. Recirkulacia vzduchu v interiéri.
3.  RozloZenie vzduchu: ¢elné sklo a bo¢né
okna.

@ Otoc¢enim kruhového
ovladaca do polohy
«LO» (chlad) do polohy
«HI» (teplo) si nastavite
teplotu podla potreby.

Prudenie vzduchu

@ Oto€enim kruhového
ovladaca nastavite
prietok vzduchu
potrebny pre
zabezpeclenie vasho
komfortu.

Ergonomia a komfort

Distribtcia vzduchu

Predné sklo a bo¢né okna.

Stredny vetraci otvor a bo¢né
vystupy vzduchu.

W o
&
7

Priestor n6h.
4

o
7
Rozdelenie vzduchu je mozné upravit pridanim
zodpovedajucich tlacidiel.

Klimatizacia

Klimatizacia je navrhnuta tak, aby bola pri

zapnutom motore a zatvorenych oknach ucinna

v kazdom ro€nom obdobi.

Umoziuje vam:

- znizit teplotu v interiéri v lethom obdobi,

- vzime, pri teplote vy$sej ako 3 °C, zvysit
ucinnost odhmlievania.

Zapnutie

@ Stlacte toto tlacidlo. Jeho
A/C svetelna kontrolka sa rozsvieti.
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5 Klimatizacia nie je v ¢innosti, ak je
vypnuté nastavenie prietoku vzduchu.
Pre rychlejSie ochladenie

‘3 vzduchu v interiéri mdZete na
kratku dobu pouzit' funkciu

recirkulacie vzduchu v interiéri.

Nasledne opéat aktivujte privod
vzduchu zvonka.

Vypnutie
- & Opat stlacte toto tlacidlo. Jeho
t,} svetelna kontrolka zhasne.

§ Po vypnuti klimatizacie méze dojst k
" neprijemnym javom (vihkost, zahmlenie
skiel).

Automaticka dvojzénova klimatizacia

=]

Recirkulacia vzduchu v interiéri.
Nastavenie rozlozenia vzduchu.
Nastavenie teploty na lavej strane.
Program viditelnost.
Zapnutie/vypnutie klimatizacie.
Automaticky komfortny rezim.

Funkcia mono alebo funkcia zapnutia/
vypnutia kurenia a zadnej klimatizacie (v
zavislosti od verzie).

8. Nastavenie teploty na pravej strane.
9. Nastavenie prietoku vzduchu.

Noakrwbhp

Komfortny automaticky
rezim
@ Postupne stlacajte tlacidlo

AUTO «AUTOw.

Na displeji sa zobrazi aktivovany automaticky
rezim opisany dalej v texte:

BEs & C 8 BHS bnr
— —— D — )\ O (7]
o o T G AIC AUTO (2 o =g l_&’:i

Poskytuje optimalny a tichy chod s

SOFT i i
AUTO obmedzenim prietoku vzduchu.
Ponuka najidealnejsi kompromis
AUTO medzi tepelnym komfortom a tichym
chodom klimatizacie.
Poskytuje dynamické a vykonné
AUTO Y i
FAST prudenie vzduchu.

i Ked je motor studeny, z dévodu
obmedzenia nadmerného prudenia
chladného vzduchu dosiahne prietok
vzduchu svoju optimalnu droven len
postupne.

V chladnom pocasi vyuziva prudenie
teplého vzduchu len smerom k ¢elnému
sklu, boénym oknam a noham cestujucich.



Manualny rezim

Ak si Zelate, mdzete si zmenou nastavenia
zvolit iné nastavenie ako ponuka systém.
Riadenie ostatnych funkcii bude nadalej
prebiehat automaticky.

Hned po zmene nastavenia sa znak «<KAUTO»
prestane zobrazovat.

Deaktivacia systému

@ Stlacajte toto tlacidlo, az kym sa
neprestane zobrazovat symbol
ventilatora.

Tymto ukonom sa vypnu vsetky funkcie
systému.

Teplota viac nie je regulovana. Nadalej vSak
mdzete pocitovat mierne pradenie vzduchu
spbsobené pohybom vozidla.

J Vyhnite sa prili§ dlhému pouzitiu

" recirkulacie vzduchu. Hrozi riziko
zahmlievania okien a zhorSenia kvality
vzduchu!

@ Systém opatovne aktivujete
stlacenim tohto tlacidla.

#+

Teplota

Vodi¢ a jeho spolujazdec si mézu nastavit
pozadovanu teplotu kazdy osobitne.
Hodnota zobrazena na prislu§nom displeji,
zodpoveda urovni komfortu a nie teplote v
stuprioch Celzia alebo Fahrenheita.

@ Zatlacte ovladac
smerom nadol pre
znizenie hodnoty alebo
smerom nahor pre
zvyS$enie hodnoty.

Nastavenie v okoli hodnoty 21 umoziuje
dosiahnut optimalny komfort. VV zavislosti

od vasich poziadaviek sa bezné nastavenie
pohybuje v rozmedzi 18 az 24.

Doporucuje sa, aby rozdiel nastavenia na lavej
a pravej strane nepresahoval hodnotu 3.

Ak je pri vstupe do vozidla teplota v

jeho vnutri ovela nizSia alebo vyssSia

ako pozadovana komfortna hodnota,

nie je vhodné menit zobrazenu hodnotu
na ucely dosiahnutia poZzadovaného
komfortu. Systém automaticky a €o mozno
najrychlejsie vyrovna teplotny rozdiel.

Ergonomia a komfort

g Na €o najvacsie ochladenie alebo

| L S
zahriatie vzduchu v kabine je mozné
prekrocit minimalnu hodnotu 14 alebo
maximalnu hodnotu 28 stupriov.

@ Zatladte ovladac
smerom nadol az
po zobrazenie LO
alebo smerom
nahor az po
zobrazenie HI.

Funkcia «kMono»

Uroveii komfortu na strane spolujazdca moze
byt indexovana na urovni komfortu na strane
vodi¢a (monozona).

@ Funkciu moZzete aktivovat/
deaktivovat stlacenim tohto
tlacidla.

Ak je funkcia aktivovana, svetelna

kontrolka tlacidla svieti.

Funkcia sa automaticky deaktivuje hned ako
spolujazdec alebo spolujazdci pouziju ovlada¢
na nastavenie teploty.
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Kurenie — klimatizacia
vzadu
% Funkciu mdzete aktivovat/

deaktivovat stlacenim tohto
tlacidla.

5 Viac informacii najdete v Casti Kurenie —
klimatizicia vzadu.

Program viditel'nost’

@ Stlacte tlacidlo «viditenost'»
pre ¢o najrychlejSie odstranenie
hmly a namrazy z ¢elného skla
a bo¢nych okien.

Systém automaticky riadi klimatizovany vzduch,
prietok vzduchu, vstup vzduchu a rozdeluje
vetranie optimalnym sp6sobom smerom na
¢elné sklo a bo¢né okna.

& Program vypnete opatovnym
stlacenim tlacidla
«viditelnost'».

Alebo

9

Stlacte tlacidlo «<AUTO»
pre navrat do komfortného
automatického rezimu.

Klimatizacia

Klimatizécia je navrhnuta tak, aby bola pri

zapnutom motore a zatvorenych oknach ucinna

v kazdom ro€nom obdobi.

Umoziuje vam:

- znizit teplotu v interiéri v lethom obdobi,

- v zime, pri teplote vySSej ako 3 °C, zvysSit
ucinnost odhmlievania.

Zapnutie

= Stlacte toto tlacidlo. Jeho
svetelna kontrolka sa rozsvieti.

A/C

5 Klimatizacia nie je v €innosti, ak je
vypnuté nastavenie prietoku vzduchu.

Pre rychlejsie ochladenie

t‘; vzduchu v interiéri mézete na
kratku dobu pouzit funkciu
recirkulacie vzduchu v interiéri.
Nasledne opat aktivujte privod
vzduchu zvonka.

Vypnutie
—, @ Opat stlacte toto tlacidlo. Jeho
‘J svetelna kontrolka zhasne.

| Po vypnuti klimatizacie moZe dojst k
= neprijemnym javom (vihkost, zahmlenie
skiel).

Distribuicia vzduchu

% Postupnym stlacanim tohto
tlac¢idla nasmerujete prudenie
vzduchu smerom k:

0_)0

¥

- ¢elnému sklu, bo€nym oknam a noham
cestujucich,

- noham cestujucich,

- stredovym vetracim otvorom, bo€nym
vetracim otvorom a priestoru pri nohach
cestujucich,

- ¢elnému sklu, boénym oknam, strednym
vetracim otvorom a noham spolujazdcov,

- strednym a bo&nym vetracim otvorom,

- Celnému sklu a boénym oknam
(odhmlievanie alebo odmrazovanie).



Priudenie vzduchu

<+

% Na zvySenie prietoku vzduchu
stlacte toto tlacidlo.

% Na znizenie prietoku vzduchu
stlacte toto tlacidlo.

Zobrazi sa symbol pre prudenie vzduchu
(vrtula). Symbol sa postupne napifia alebo
vyprazdiuje v sulade s pozadovanou
hodnotou.

Recirkulacia vzduchu

Vstup vzduchu z exteriéru umozriuje zabranit

kondenzacii na ¢elnom skle a bocnych oknach.

Recirkulacia vzduchu v interiéri vozidla
umozniuje izolovat kabinu od vonkajSich
pachov a dymu.

§ To umoznuje rychlejSie dosiahnutie
teplého alebo chladného vzduchu.

& ZatlaCenim tohto tlacidla aktivujete

t J recirkulaciu vnatorného vzduchu.
Objavi sa symbol alebo sa rozsvieti

svetelna kontrolka (v zavislosti od

verzie).
@ Stlacte toto tlacidlo znova, aby
\m | o
‘J ste umoznili vstup vonkajs$ieho

vzduchu; symbol zhasne alebo
zhasne svetelna kontrolka (v
zavislosti od vasej verzie).

§ Vyhnite sa prili§ dlhému pouzitiu

" recirkulacie vzduchu. Hrozi riziko
zahmlievania okien a zhorSenia kvality
vzduchu!

Ergonomia a komfort

Odhmlievanie —
odmrazovanie predného skla

Tieto znaky na ovladacom paneli
oznacuju polohy ovladaca na rychle

odhmlievanie alebo odmrazovanie
¢elného skla a bo¢nych okien.

Manualna klimatizacia

=

@ Qvladace prietoku vzduchu, teploty a
rozlozenia vzduchu nastavte do polohy
vyznacenej prislusnym grafickym
symbolom.

& Klimatizaciu zapnete stlacenim
A/C tohto tlacidla — rozsvieti sa jeho
svetelna kontrolka.
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Odhmlievanie — odmrazovanie
spatnych zrkadiel

Automaticka dvojzénova
klimatizacia

& Rychle odhmlenie a odmrazenie — FE—

¢elného skla a bo¢nych okien i Vyhrievané ¢elné sklo a trysky it € = e
dosiahnete stlaéenim tohto ostrekovaéov — i =

tlacidla. Viac informacii o ovladaci stieraov skla ‘
a zvlast o vyhrievanom &elnom skle a ) s
tryskach ostrekovaca najdete v prislusnej — ——

kapitole. Zapnutie

Systém automaticky riadi klimatizovany vzduch,
prudenie vzduchu, privod vzduchu a rozdeluje
vetranie optimalnym spésobom smerom na
Celné sklo a bo¢né okna.

% Na odhmlievanie/odmrazenie

@ Ak chcete systém zastavit, @ vonkajsich spatnych zrkadiel

opatovne stlaéte toto tlacidlo i S funkciou Stop & Start, pokial je stlacte toto tlacidlo. Rozsvieti sa
alebo nastavte rezim AUTO. aktivované odhmlievanie, nie je k . _jeho kontrolka.
dispozicii rezim STOP. Vyantle
Odmrazovanie sa vypne automaticky, obmedzi
sa tym nadmerna spotreba elektrického pradu.
Systém sa znova spusti s hodnotami pred = Daldim stladenim tohto tlacidla
p.r<-:-.p|’san|'rr.1 programom automatickej @ je mozné odhmlievanie/
viditelnosti. odmrazovanie vypnut skoér, ako

sa vypne automaticky. Jeho
kontrolka zhasne.
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Ked to budete povazovat za potrebné,
vypnite odmrazovanie zadného skla a
vonkajsich spatnych zrkadiel, pretoze
nizSia spotreba elektrického prudu ma
za nasledok znizenie spotreby paliva.

g Odhmlievanie a odmrazovanie spatnych
zrkadiel méze prebiehat len vtedy, ked
motor bezi.

Odhmlievanie —
odmrazovanie zadného skla

Zapnutie

@ Stlaenim tohto tlacidla uvediete do
¢innosti odmrazovanie zadného skla
a vonkajsich spatnych zrkadiel (ak
je sugastou vybavy vasho vozidla),
nasledkom ¢oho sa rozsvieti jeho
kontrolka.

Vypnutie

Odmrazovanie sa vypne automaticky, obmedzi
sa tym nadmerna spotreba elektrického pradu.

@ Dal$im stladenim tohto tlagidla
je mozné odhmlievanie/
odmrazovanie vypnut skor, ako
sa vypne automaticky. Jeho
kontrolka zhasne.

Ergonomia a komfort

Ked to budete povazovat za potrebné,
vypnite odmrazovanie zadného skla a
vonkajsich spatnych zrkadiel, pretoze
nizsia spotreba elektrického priudu ma
za nasledok znizenie spotreby paliva.

5 Odhmlievanie — odmrazovanie zadného
skla m6ze byt uvedené do ¢innosti len pri
motore v chode.
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Uzito¢né informacie

§ Aby boli tieto systémy maximaine ucinné,
dodrZujte nasledujlce pravidla ich pouZivania a
udrzby:
= Pre zabezpecenie rovnomerného rozlozenia

vzduchu udrzujte mriezky vonkajsieho vstupu
vzduchu, ktoré sa nachadzaju v spodnej Casti
celného skla, trysky, vetracie otvory a vystupy
vzduchu, ako aj vystup vzduchu umiestneny v
kufri, bez zablokovania.

@ Ni€im neprikryvajte snimac slne¢ného
Ziarenia, ktory sa nachadza v oblasti ¢elného
skla a sluzi na regulaciu automatického
klimatizacného systému.

= Klimatizacny systém uvedte do €innosti na
dobu minimalne 5 az 10 mindt jeden alebo
dvakrat za mesiac, ¢im zabezpedite jeho
spravny chod.

& Aby ste predisli zahmlievaniu alebo znizeniu
kvality vzduchu v priestore pre pasazierov,
nemali by ste deaktivovat systém na prili§
dlhd dobu, ani by ste pocas jazdy nemali dlho
pouzivat systém recyklacie vzduchu.

& Zabezpecte, aby bol interiérovy filter v dobrom

stave, a nechajte sucasti filtra pravidelne

vymienat.
Odporugame vam, aby ste uprednostnili pouzitie
kombinovaného interiérového filtra. Vdaka jeho
aktivnemu Specifickému aditivu prispieva k
preCisteniu vzduchu a celkovej Cistote v interiéri
vozidla (redukcia alergickych faktorov, pachov a
mastnych povlakov).

% Na zabezpecenie spravneho chodu
klimatizacného systému vam odporic¢ame
kontrolovat ho pravidelne podla
odporucani uvedenych v servisnej a
zarucénej knizke.

& Ak systém nechladi vzduch, vypnite ho
a obréatte sa na siet CITROEN alebo na
kvalifikovanu dielriu.

Pri tahani maximalneho nakladu v strmom stdpani

pri vysokej teplote vypnutie klimatizacie zvySuje

dostupny vykon motora, a teda zlepSuje tahaci
vykon.

Vystupy vzduchu

= =-

= ==

Pre zatvorenie vystupu vzduchu posurite ovliadac
smerom von. Budete citit mierny odpor.

AK je po dlhom stati na sinku vnutorna
teplota velmi vysokd, najprv na niekolko
minut kabinu vyvetrajte.

Ovladanie prietoku vzduchu nastavte
tak, aby ste zabezpecili dobré
prevzdusnenie interiéru.

Klimatizaény systém neobsahuje chlér
a nepredstavuje nebezpecenstvo pre
0zonovu vrstvu.

3 Kondenzacia je normalnym javom, ktory
vznika poc¢as ¢innosti klimatizacie a jeho
vysledkom je voda nachadzajuca sa pod
vozidlom.

i Stop & Start
Systém vykurovania a klimatizacie funguje
len pri zapnutom motore.
Z dévodu zachovania pozadovaného
teplotného komfortu v interiéri vozidla
mobzete docasne deaktivovat funkciu Stop
& Start.
Viac informacii o funkcii Stop & Start
najdete v prislusnej kapitole.



Kudrenie — klimatizacia
vzadu

_.,.

Ak je vase vozidlo vybavené klimatizaciou
vzadu, tato sa nachadza v streche vozidla

a zabezpecuje prudenie klimatizovaného
vzduchu a kdrenie prostrednictvom rozvodného
systému a individualnych vystupov vzduchu.

Aktivacia/deaktivacia

Tlacidlo sa nachadza na prednej asti
ovladacieho panelu klimatizacného zariadenia.

& Stla¢enim tohto tlacidla
aktivujete zadné ovladace.
Kontrolka tlacidla sa rozsvieti.

& Opatovnym stlacenim tohto
tlacidla deaktivujete zadné
ovladace. Kontrolka tlacidla sa
zhasne.

Pradenie vzduchu

@ Prietok vzduchu zvysite alebo
znizite oto€enim kruhového
ovladaca v prislusnom smere.

i | \I

Ergonomia a komfort

Teplota

Oto¢enim kruhového ovladaca
z modrej (chlad) na ¢ervenu
(teplo) nastavite teplotu podla
vasej potreby.

Tymto ovladaéom sa reguluje teplota a

sucéasne vyvod vzduchu:

- modra: vzduch sa privadza najma cez
strechu vozidla,

- nastavenim na ¢ervenu: vzduch sa
privadza vetracim otvorom v 3. rade
vpravo.

3
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Programovatelné kurenie/

vetranie
) oy
& 4
-3
5]
Kurenie

Ide o pridavny a samostatny systém,
ktory zohrieva okruh teplej vody motora,
a tym zohrieva interiér a zlepsuje funkciu
odmrazovania.

Tato svetelna kontrolka sa
& rozsvieti v pripade, ak je systém
m@

naprogramovany na rezim kurenia.
Pocas kurenia tato kontrolka blika.

Vetranie

Tento systém umoziiuje vyvetranie interiéru
prostrednictvom vzduchu z exteriéru, ¢im
optimalizuje teplotu interiéru pri vstupe do
vozidla v letnych mesiacoch.

Programovanie

Zvukovy systém

i

@ Stlacte tlacidlo MENU, ¢im
ziskate pristup do hlavnej
ponuky.

& Vyberte polozku «Pre-heat. / Pre-ventil.».

= QOznacte polozku «Activation» a v pripade
potreby si pre programovanie zvolte
«Parameters».

@ Zvolte si moznost «Heating» na ohrev

motora a vykurovanie kabiny a «Ventilation»

na vetranie kabiny.

®®1 [08][30]
© ©2 [20}[15]
& Zvolte si:

- 1. hodiny pre naprogramovanie/

zapamatanie €asu, v ktorom sa dosiahne

teplota predhrievania,

- 2. hodiny pre naprogramovanie/
zapamatanie druhého €asu, v ktorom sa
dosiahne teplota predhrievania.

i Vdaka tymto dvom hodinam si m6zete
zvolit, napr. podla roéného obdobia, jednu
alebo druhu hodinu odjazdu.

Vasu volbu potvrdi sprava na displeji.

Dialkové ovladanie s dlhym
dosahom

Dosah dialkového ovladanie je priblizne 1 km
na otvorenom priestranstve.

Zapnutie

@ Stlatenim a podrzanim tohto
&3 tlacidla sa ihned zapne kurenie.

Na priblizne 2 sekundy sa rozsvieti zelena
kontrolka dialkového ovladania potvrdzujuca,
Ze vozidlo zaznamenalo poziadavku.



Vypnutie

@ Stlatenim a podrzanim tohto
tlacidla sa ihned vypne kurenie.

OFF

Na priblizne 2 sekundy sa rozsvieti ervena
kontrolka dialkového ovladania potvrdzujuca,
Ze vozidlo zaznamenalo poziadavku.

i Ak vozidlo poziadavku nezaznamenalo,
svetelna kontrolka dialkového ovladania
bude blikat priblizne 2 sekundy.
Zmerite miesto a znovu zadajte svoju
poziadavku.

Vymena batérie

Ak kontrolka dialkového ovladania za¢ne svietit
oranzovo, stav nabitia batérie je nizky.
Ak kontrolka nesvieti, batéria je vybita.

@ Uzaver odkrutte mincou a batériu vymerite.

Poc¢as kurenia

Pocas celej doby kurenia bude blikat

L3 tato kontrolka.
i) 6)

Tato kontrolka zhasne po dokonéeni
vykurovacieho cyklu alebo po vypnuti
kurenia dialkovym ovladanim.

i Maximalna diZka trvania kurenia je
priblizne 45 min. a zavisi od podmienok
okolia.

Programovatelny vykurovaci systém sa

napaja z palivovej nadrze vozidla.

Pred pouzitim sa uistite, Ze je v nadrzi

dostato¢né mnozstvo paliva.

Ak je v palivovej nadrzi len rezervné

mnozstvo paliva, odpori¢ame vam, aby

ste systém nezapinali.

Vetranie sa aktivuje vtedy, ked je batéria

dostato¢ne nabita.

Kurenie a vetranie sa aktivuju vtedy, ak:

- je dostato€ne nabita batéria,

- je mnozZstvo paliva dostatocné,

-k nastartovaniu motora doslo v
¢asovom Useku medzi dvoma
zadanymi prikazmi na kurenie.

Ergonomia a komfort

§ Pri doplfiani paliva programovatelny ohrev
= vzdy vypnite, aby ste sa vyhli riziku vzniku

poziaru alebo explozie.
Z dévodu obmedzenia rizika intoxikacie a

pridusenia nesmie byt programovatelny
ohrev pouzivany €o i len na kratky ¢as

v uzavretych priestoroch, ako su garaz
alebo dielna, ktoré nie su vybavené
odsavacim systémom vyfukovych plynov.
Neparkujte vozidlo na horfavom povrchu
(sucha trava a listie, papiere atd.) Riziko
poziaru.

Presklené plochy ako zadné sklo alebo
predné sklo sa pri stati vozidla mézu stat’
hordcimi.

Dbajte na to, aby Ziadne predmety neprisli
do styku s tymito plochami, ani sa tychto
ploch nedotykajte rukou alebo inou ¢astou
tela.

Batérie dialkového ovladania nikdy
nevyhadzujte, obsahuju kovy Skodlivé
pre zivotné prostredie.

Odovzdaijte ich na tento ucel uréenom
zbernom mieste.
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Stropné osvetlenie
Vpredu

! . ‘ Q ) |

Automaticky rezim

Predné stropné svetlo sa rozsvieti pri vytiahnuti
klu¢a zo zapalovania.

VSetky stropné svetla sa rozsvietia pri
odomknuti vozidla, otvoreni niektorych dveri
a pri lokalizacii vozidla pomocou dialkového
ovladania.

Zhasnu postupne po zapnuti zapalovania a
zamknuti vozidla.

Vpredu: svetlo sa rozsvieti pri otvoreni
ktorychkolvek prednych alebo zadnych dveri

(bonych posuvnych dveri a v zavislosti od
vybavy vozidla, favych kridlovych dveri alebo
dveri batoZinového priestoru).
V 2. a 3. rade: svetlo sa rozsvieti
pri otvoreni ktorychkolvek
zadnych dveri (bo¢nych
posuvnych dveri a v zavislosti od
vybavy vozidla, lavych kridlovych

dveri alebo dveri batozinového
priestoru.

E Permanentne zhasnuté.

Trvalé osvetlenie pri zapnutom
zapalovani.

Individualne bodové
osvetlenie

Ak je suc¢astou vybavy vasho
vozidla, rozsvieti sa a zhasne
pomocou manuélneho vypinaca.
Po zapnuti zapalovania stlacte
prislusny spinac.

| Davajte pozor, aby sa do kontaktu so
= stropnymi svetlami nedostal Ziaden
predmet.



Osvetlenie a viditelnost

Ovladanie osvetlenia Vrezime zhasnutych svetiel a obrysovych = Pri urgitych klimatickych podmienkach
svetiel m6ze vodi¢ priamo rozsvietit dialkové , , e , ,
(nizka teplota, vihkost) sa méze vnutorny

A H svetla («zablikanie svetlami»), kym pridrziava
Hlavne osvetlenle - (« . . »), kym p povrch prednych a zadnych svetlometov
packu potiahnutd. s P —
zarosit, ¢o je normalny jav, ktory zmizne

, . L
Vorba rezimu hlavného pocas niekolkych minut po zapnuti svetiel.

osvetlenia L .
5 Rozsvietenie prislusnej kontrolky potvrdi

Prstenec otocte tak, aby sa pozadovany znak zapnutie zvoleného osvetlenia.
nachadzal oproti znacke.

m Zhasnuté svetla (vypnuté zapalovanie)/
denné svetla (motor v chode). Bez automatického osvetlenia Hmlové svetla 1

AUTO Automaticke rozsvietenie svetiel. i i
_ - Len so zadnym hmlovym svetlom

Len obrysové svetla. -—

Stretavacie alebo dialkové svetla.

Prepinanie svetiel (stretavacie
svetlo/dialkové svetlo)
S automatickym osvetlenim

| A Funguje pri rozsvietenych obrysovych
-_ Q; svetlach.
w 43

@ Rozsvecuje sa oto¢enim prstenca smerom
dopredu.

Pri automatickom vypnuti svetiel (pri modeli s

J funkciou AUTO) ostanu hmlové svetlo a stretavacie

Potiahnutim ovladaca mézete prepinat svetla rozsvietené.

stretavacie svetla na dialkové a naopak. @ Zhasina sa otoenim prstenca smerom dozadu.
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Osvetlenie a viditelnost

S prednymi a zadnymi hmlovymi
svetlami

2
300%
Y

V manualnom alebo automatickom
rezime svetla funguju spoloéne s
rozsvietenymi stretavacimi svetlami.

Oto¢enim a uvolnenim kruhového ovladaca:

&

smerom dopredu jedenkrat, rozsvietite
predné hmlové svetlomety,

smerom dopredu druhykrat, rozsvietite
zadné hmlové svetla,

smerom dozadu jedenkrat, vypnete zadné
hmlové svetla,

smerom dozadu druhykrat, vypnete predné
hmlové svetla.

Pri automatickom vypnuti svetiel (verzia

s AUTOMATICKYM osvetlenim) alebo pri
manualnom vypnuti stretavacich svetiel ostanu
hmlové a obrysové svetla rozsvietené.

.

Otoc¢enim prstenca smerom dozadu
vypnete hmlové svetla, obrysové svetla
zhasnu taktiez.

Ak zabudnete vypnut’ osvetlenie
Zvukovy signal, ktory zaznie pri otvoreni
niektorych prednych dveri, upozorni
vodi¢a, Ze zabudol zhasnut osvetlenie
svojho vozidla, pri vypnutom zapalovani v
rezime manualneho rozsvietenia svetiel.
V takomto pripade ma zhasnutie svetiel za
nasledok vypnutie zvukového signalu.
Svetla zhasnu pri vypnuti zapalovania,
mdzete ich vSak opatovne aktivovat
pomocou ovladaca osvetlenia.

Cesta do zahranicia

Pri jazde v krajine, v ktorej sa jazdi po
opacnej strane cesty ako v krajine predaja
vasho vozidla, je nevyhnutné nastavit
predné svetla vasho vozidla tak, aby
neoslrovali protiiddcich vodicov.

Obratte sa na predajcu CITROEN alebo
na inu kvalifikovanu dielriu.

| Za jasného alebo dazdivého pocasia, vo

® dne, ako aj v noci, je zakazané rozsvietit
predné hmlové svetla a zadné hmlové
svetla. V takychto situaciach méze
intenzita ich svetelného kuzela oslepit
ostatnych vodi¢ov. Mali by sa pouzivat
jedine v pripade hmly alebo snezenia.
Za tychto klimatickych podmienok je
potrebné zapnut stretavacie svetla a
hmlové svetla ru€ne, pretoze svetelny
snimaé moze detegovat dostatoénu
intenzitu svetla.
Vypnite predné hmlové svetla a zadné
hmlové svetla, hned ako ich uzZ nebudete
potrebovat.



Ukazovatele smeru
(blikajuce)

@ Dolava: zatlacte ovladac¢ osvetlenia smerom
nadol az za bod odporu.

« Doprava: zatla¢te ovladac osvetlenia
smerom nahor az za bod odporu.

Tri bliknutia

@ Zatlacte jednoducho smerom hore alebo
dole bez toho, aby ste prekonali bod
odporu. Ukazovatele smeru bliknu trikrat.

Predné denné svetla (LED)

Ak je vase vozidlo vybavené dennymi svetlami,
rozsvietia sa automaticky pri nastartovani
motora, ked sa ovladac osvetlenia nachadza v
polohe «0» alebo « AUTO».

Automatické rozsvietenie
svetlometov

V pripade nedostatoéného vonkajsieho svetla
zaznamenaného snimacom sine¢ného Ziarenia
sa automaticky rozsvieti osvetlenie ECV,
obrysové a stretavacie svetla bez zasahu

zo strany vodiCa. Svetld sa m6zu rozsvietit’
suc¢asne s automatickou ¢innostou stieraov
¢elného skla aj v pripade detekcie dazda.
Svetla sa automaticky vypnu vo chvili, ked

je osvetlenie postacujuce alebo po vypnuti
stieraCov.

Osvetlenie a viditelnost

Zapnutie

@ Otocte kruhovy ovlada¢ do polohy AUTO.
Aktivaciu funkcie sprevadza zobrazenie
spravy.

Vypnutie

= Otocte kruhovy ovladac¢ do inej polohy.
Deaktivaciu funkcie sprevadza zobrazenie
spravy.

Porucha

V pripade poruchy ¢innosti snimaca
intenzity svetla sa rozsvietia

svetla, na zdruzenom pristroji sa
zobrazi tato kontrolka sprevadzana
zvukovym signalom a/alebo
spravou.

Obratte sa na siet CITROEN alebo na
kvalifikovanu dielfu.

’
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Osvetlenie a viditelnost

| Snimac¢ intenzity svetla m6ze v hmlistom

® podasi alebo pocas sneZenia zaznamenat
dostato¢né osvetlenie. Svetla sa teda
automaticky nerozsvietia.
Ni¢im neprikryvajte snimac intenzity svetla
prepojeny s dazdovym senzorom, ktory sa
nachadza v hornej Casti ¢elného skla za
vnutornym spatnym zrkadlom, prislusné
funkcie by nemohli byt ovladané.

Manualne sprievodné
osvetlenie

Docasné rozsvietenie stretavacich svetiel
po vypnuti zapalovania ulah¢uje vodicovi
opustenie vozidla v pripade slabej viditelnosti.

Zapnutie

@ Pri vypnutom zapalovani «zablikajte
svetlami» pomocou ovladaca osvetlenia.
< Dalsie «zablikanie svetlami» funkciu vypne.

Vypnutie

Manualne sprievodné osvetlenie sa
automaticky vypne po uplynuti stanovenej
Casovej doby.

Automatické sprievodné
osvetlenie

Ked sa pri nedostato¢nom osvetleni aktivuje
funkcia automatického rozsvietenia svetiel, po
vypnuti zapalovania sa automaticky rozsvietia
stretavacie svetla.

Programovanie

Aktivaciu, deaktivaciu a dizku svietenia
sprievodného osvetlenia mozno nastavit.

S audio systémom

V ponuke «Personalisation-
ﬁ% configuration» aktivujte/deaktivujte
funkciu «Follow-me-home

headlamps».
S dotykovym displejom
V ponuke «Driving/Vehicle»

ﬁ aktivujte/deaktivujte funkciu
«Guide-me-home lighting».

Vonkajsie uvitacie
osvetlenie

Dialkové ovladanie svetiel ulahéuje vase
priblizenie sa k vozidlu v pripade slabej
viditelnosti. Aktivuje sa vtedy, ked je ovladac
osvetlenia v polohe «<AUTO» a svetelna
intenzita zaznamenana snimacom svetla je
slaba.

Zapnutie

Stlacte symbol otvoreného zamku
na dialkovom ovladani alebo
potiahnite rukovat niektorych
prednych dveri so systémom
«Pristup a spustenie Hands free».

Rozsvietia sa stretavacie a obrysové svetla;
vase vozidlo sa zaroveri odomkne.

Vypnutie

VonkajSie uvitacie osvetlenie sa automaticky
vypne po uplynuti stanoveného ¢asu, pri
zapnuti zapalovania alebo pri odomknuti
vozidla.



Programovanie

Aktivacia, deaktivacia a volba diiky svietenia
uvitacieho osvetlenia su nastavitelné.

S audio systémom

V ponuke «Personalisation-
ﬁ’% configuration» aktivujte/deaktivujte
funkciu «Welcome lighting».

S dotykovym displejom

V ponuke «Driving/Vehicle»
a aktivujte/deaktivujte funkciu
«Welcome lighting».

Statické osvetlenie zakrut

Ak su zapnuté stretavacie alebo dialkové
svetla, tato funkcia umoznuje, aby svetelny
kuzel hmlovych svetiel osvetloval vnutorné
pole zakruty, ked je rychlost vozidla niz8ia
ako 40 km/h (jazda v meste, klukata cesta,
krizovatky, manévrovanie pri parkovani atd.).

Bez statického osvetlenia zakrut

Osvetlenie a viditelnost

So statickym osvetlenim zakrut

Aktivacia
Tato funkcia sa aktivuje:

- aktivaciou zodpovedajucej smerovky,

alebo

- od istého uhla oto¢enia volantu.

Deaktivacia

Tato funkcia je necinna:

- pod istym uhlom oto¢enia volantu,
- prirychlosti vy$3ej ako 40 km/h,

- zaradenim spatného chodu.
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Osvetlenie a viditelnost

Programovanie

Aktivacia alebo deaktivacia funkcie sa
uskuto€riuje cez konfiguracnu ponuku vozidla.
V predvolenom nastaveni je tato funkcia
aktivovana.

S audio systémom

-E \Y PO ke «Personalisation-
ﬁ%
I

configuration» aktivujte/deaktivujte
funkciu «Vehicle lighting».

S dotykovym displejom

V ponuke «Driving/Vehicle»
aktivujte/deaktivujte funkciu
«Driving lighting».

Automatickeé prepnutie
dialkovych svetiel

Systém, ktory v zavislosti od podmienok
osvetlenia a jazdnych podmienok automaticky

prepne dialkové svetla na stretavacie a naopak

vdaka kamere umiestnenej v hornej Casti
&elného skla.

| Tento systém automatického prepnutia

 svetiel sltzi ako pomocny systém riadenia.
Vodi¢ nadalej zodpoveda za osvetlenie
svojho vozidla a jeho prispésobenie
vonkajsim svetelnym podmienkam,
viditelnosti a premavke.

Systém bude aktivny pri rychlosti vozidla
vysSej ako 25 km/h.

Pri rychlosti niz§ej ako 15 km/h nebude
systém aktivny.

Aktivacia/deaktivacia

S audio systémom

®, | &

5 5

=®

Postup aktivacie systému:

Stlacte toto tlacidlo, jeho kontrolka
sa rozsvieti a systém sa aktivuje.

Stlacte toto tlacidlo, jeho kontrolka
zhasne a systém sa deaktivuje.

S dotykovym displejom

V ponuke «Driving/Vehicle»
aktivujte/deaktivujte funkciu
«Automatic headlamp dip».

@ Umiestnite kruhovy ovladac osvetlenia
do polohy «<AUTO» alebo «stretavacich/
dialkovych svetiel».



Pozastavenie

AK si situacia vyZzaduje zmenu stavu svetiel,
vodi€ ju mbze kedykolvek vykonat.

Bliknutim dialkovych
svetiel sa funkcia
vypne a systém
osvetlenia prejde do
rezimu «automatické
rozsvietenie svetiel»:

Ak si to situacia vyzaduje, vodi¢ moze
kedykolvek zasiahnut a prepnut
stretavacie/dialkové svetla potiahnutim
ovladaca osvetlenia.

Bliknutie svetlami systém nedeaktivuje.
Pri vypnuti zapalovania ostane stav
systému ulozeny v pamati.

Systém moze byt ruSeny alebo nemusi

fungovat spravne:

- ak su nepriaznivé podmienky
viditelnosti (napriklad v pripade
hustého snezenia, silného dazda alebo
hustej hmly atd),

- ak je ¢elné sklo znedistené, zahmlené
alebo zakryté (samolepkou atd.) v
oblasti pred kamerou,

- ak sa vozidlo nachadza oproti
dopravnej tabuli s vysoko reflexnou
Upravou.

V pripade velmi hustej hmly sa systém

automaticky deaktivuje.

Systém nie je schopny snimat’:

- Ucastnikov cestnej premavky, ktori nie
su osvetleni, ako napriklad chodcov,

- UcCastnikov cestnej premavky, ktorych
osvetlenie je skryté, ako su napriklad
vozidla jazdiace za bezpec¢nostnymi
zvodidlami (napriklad na dialnici),

- Ucastnikov cestnej premavky, ktori sa
nachadzaju v hornej alebo spodne;j
Gasti prudkého svahu, v prudko
tocivych zakrutach, na krizovatkach.

Osvetlenie a viditelnost

VysSkové nastavenie
svetlometov

@ ©r

5 5

O|[

A\

VySka svetlometov s halogénovymi Ziarovkami
musi byt nastavena v zavislosti od zatazenia
vozidla tak, aby ste neoslfiovali ostatnych
ucastnikov cestnej premavky.

0 — 1 alebo 2 osoby na prednych miestach.
1 -5 0s6b.

2 -6 az9osob.

3 — Vodi¢ + maximalne povolené zatazZenie
vozidla.

i Pévodné nastavenie predstavuje poloha 0.
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Osvetlenie a viditelnost

Tlmené osvetlenie interiéru

Rozsvietenie timeného osvetlenia v interiéri
zlepSuje viditelnost vo vozidle v pripade
nedostato¢ného svetla.

Zapnutie

Za tmy sa svietidla predného stropného
osvetlenia a panoramatickej strechy (ak je nimi
vase vozidlo vybavené) rozsvietia automaticky
ked sa rozsvietia obrysové svetla.

Timené osvetlenie sa automaticky vypne pri
zhasnuti parkovacich svetiel.

Programovanie

Aktivaciu, deaktivaciu a intenzitu timeného
osvetlenia je mozné nastavit.

S audio systémom

V ponuke «Personalisation-
ﬁ’% configuration» aktivujte/deaktivujte
@ funkciu «<Ambiance lighting».

S dotykovym displejom

V ponuke «Driving/Vehicle»
aktivujte/deaktivujte funkciu «Mood
lighting».

Ovladac stieracov skla
Programovanie

Vase vozidlo mbze obsahovat aj urité funkcie,
ktorych parametre je mozné nastavit:

- automatické stieranie pre predné stierace
skla,

- zadné stieranie skla pri zaradeni spatného
chodu.

§ V zimnom obdobi nezapinajte stierace

" skor, ako odstranite sneh, lad alebo
namrazu z ¢elného skla, okolo ramien
a list stieracov, a tiez okolo tesnenia
predného skla.

Stierace nezapinajte, ked je predné sklo
suché. Pri mimoriadne chladnom alebo
teplom pocasi najprv skontrolujte, ¢i
listy stieracov nie su primrznuté alebo
prilepené k ¢elnému sklu, a az potom
zapnite stierace.

Manualne ovladace

Stierace skla ovlada priamo vodic¢.



Model s manualnym stieranim

(prerusovanym)

Model s AUTOMATICKYM
stieranim

Stierace celného skla

Posurite ovladaciu packu nahor alebo nadol
do Zelanej polohy, aby ste zmenili rychlost

stierania.

Rychle stieranie (silné zrazky).

Standardné stieranie (mierne
zrazky).

Preru$ované stieranie (umerné
rychlosti vozidla).

Vypnuté.

Stieranie v jednotlivych cykloch
(zatlacte smerom nadol alebo
kratko potiahnite ovladac k sebe a
nasledne ho uvolnite).

EEEEN

=
o)
o
o

Automatickeé stieranie (stlacte

AUTO J smerom dole, nasledne uvolnite).
Stieranie v jednotlivych cykloch
(kratko potiahnite ovladac
smerom k sebe).

Automatické stieranie
c¢elného skla

Cinnost stieradov predného skla je automaticka
v pripade detekcie dazda (snimac za
vnutornym spatnym zrkadlom) a rychlost’
stierania sa prispdsobi intenzite zrazok.

Osvetlenie a viditelnost

Zapnutie

AUTO Kratko stlacte ovladaci prvok

@ smerom dole.
Stieraci cyklus potvrdi akceptovanie
poziadavky.
Na zdruZenom pristroji sa rozsvieti
tato vystrazna kontrolka a zobrazi
sa sprava.

Vypnutie

Opat kratko stlacte ovlada¢ smerom
dole alebo umiestnite ovlada¢ do
inej polohy (Int, 1 alebo 2).

Tato kontrolka na zdruzenom
pristroji zhasne a zobrazi sa sprava.

§ Po kazdom vypnuti zapalovania dlh§om
ako jedna minuta je potrebné automatické
stieranie opatovne aktivovat' stlacenim
ovlada¢a smerom dole.
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Osvetlenie a viditelnost

Porucha ¢innosti

V pripade poruchy ¢innosti automatického
stierania budu stierace fungovat' v rezime
preru$ovaného stierania.

Nechajte si vykonat kontrolu v sieti CITROEN
alebo v kvalifikovanej dielni.

§ Nicim neprikryvajte dazdovy senzor, ktory
® je prepojeny so svetelnym senzorom a
nachadza sa v hornej ¢asti ¢elného skla
za vnutornym spatnym zrkadlom.
Poc¢as umyvania vozidla na automatickej
linke vypnite automatické stieranie.
V zime sa odporuca pockat na Uplné
rozmrazenie ¢elného skla a az potom
aktivovat’ automatické stieranie.

Zadny stierac

Vypnuté stieranie.
PreruSované stieranie.

RO Stieranie s ostrekovanim skla

E (pevne stanovena doba).

Spatny chod

Ak je pri zaradeni spatného chodu zapnuty
predny stiera¢, automaticky sa zapne aj zadny
stiera¢ skla.

Aktivacia/deaktivacia

Aktivacia alebo deaktivacia systému sa
uskuto€riuje cez konfiguraénl ponuku.

i Tento systém je predvolene aktivovany.

| V pripade intenzivneho snezenia alebo

" namrazy, alebo pri pouZiti nosi¢a bicykla
na kufri vozidla, deaktivujte zadné
automatické stieranie.

S audio systémom

V ponuke «Personalisation-
ﬁ% configuration» aktivujte/deaktivujte
funkciu «Rear wipe in reverse
gear».

S dotykovym displejom

V ponuke «Driving/Vehicle»
ﬁ aktivujte/deaktivujte funkciu «Rear
wiper in reverse».



Ostrekovac¢ ¢elného skla a
ostrekovac¢ svetlometov

@ Potiahnite packu stieracov skla smerom k
sebe. Ostrekovac skla a nasledne stierac skla
sa uvedu do ¢innosti na obmedzeny ¢as.

Ostrekovace svetlometov sa aktivuju len v pripade,

ak su rozsvietené stretavacie svetla a vozidlo

sa pohybuje.

Pre aktivaciu ostrekovacov svetlometov pri

rozsvietenych dennych svetlach umiestnite

ovladac osvetlenia do polohy stretavacich svetiel.

s Na vozidlach vybavenych automatickou
klimatizaciou ma akykolvek zasah na
ovladaci ostrekovania skla za nasledok
docasné uzavretie vstupu vzduchu z
exteriéru z dévodu obmedzenia pachov v
interiéri vozidla.

Minimalna hladina ostrekovaca
skiel/svetlometov

Ak sa v nadrzke dosiahne nizka

_______ hladina, na vozidlach vybavenych
ostrekovaémi svetlometov sa na
zdruzenom pristroji zobrazi tato
kontrolka, sprevadzana zvukovym
signalom a spravou.

Kontrolka sa zobrazi pri kazdom zapnuti
zapalovania alebo pri kazdom pouziti ovladaca,
a to az do okamihu opatovného doplnenia
hladiny v nadrzke.

Pri najbliz§om zastaveni vozidla doplrite
hladinu v nadrzke ostrekovaca skla/
svetlometov alebo si ju nechajte doplnit.

Vyhrievané c¢elné sklo a
trysky ostrekovacov

(v zavislosti od krajiny predaja)

V zimnom obdobi tato funkcia vyhrieva ¢elné
sklo a trysky ostrekovacov.

”.V» 0°%

Osvetlenie a viditelnost

V zéne 1 vyhrievanie oddeli ramienka stieracov
v pripade, Ze su prilepené namrazou alebo
snehom k ¢elnému sklu.

V zéne 2 vyhrievanie zlepSuje viditelnost a
obmedzuje hromadenie snehu pocas ¢innosti
stieraCov.

@y

Zapnutie

Pri zapnutom motore stlacte toto
tlacidlo. Jeho svetelna kontrolka sa
rozsvieti.

Prevadzkova doba je zavisla od vonkajsej
teploty.

Dalsie stlagenie tohto tlagidla funkciu vypne,
jeho svetelna kontrolka zhasne.
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Osvetlenie a viditelnost

Servisna poloha prednych
stieracov

Servisna poloha umoziuje ocistenie
samotnych stieracov alebo vymenu ramienok
stieracov. Taktiez moze byt uzitoéna v zimnom
obdobi.

7

&V priebehu minuty, ktora nasleduje po
vypnuti zapalovania, akakolvek manipulacia
s ovladacom stieraca umiestni ramienka do
zvislej polohy.

@ Aby ste obnovili polohu stieracov, zapnite
zapalovanie a pohnite ovliadacom.

Na zachovanie funkénosti stieracov skla
vam odporucame:

manipulovat' s nimi opatrne,
pravidelne ich istit mydlovou vodou,
nevyuzivat ich na prichytenie kartonu
na ¢elné sklo,

vymienat ich pri spozorovani prvych
znakov opotrebovania.



VSeobecné odporucania v

oblasti bezpecnosti

Na réznych miestach vo vozidle su
pripevnené Stitky. SU medzi nimi
bezpecénostné upozornenia, ako aj
identifikacné informacie vozidla.
Neodstranujte ich: su neoddelitelnou
suc¢astou vasho vozidla.

Pri akomkolvek zasahu na vaSom vozidle
sa obratte na kvalifikovany servis, ktory
ma potrebné znalosti, kompetenciu a
vhodné vybavenie na vykon zasahov. To
vSetko je vdm schopna poskytnut siet
CITROEN.

| Upozorfiujeme vas na tieto skuto¢nosti:

Montaz vybavy alebo elektrického
prislusenstva, ktoré nie je schvalené
spolognostou CITROEN, méze
zapric¢init nadmernu spotrebu a
poruchu elektrickych systémov vasho
vozidla. Obratte sa na siet CITROEN,
kde vas oboznamia s ponukou
odporuéaného prisluSenstva.

Z bezpecnostnych dévodov je pristup

k diagnostickej zasuvke zdruzenej

s integrovanymi elektronickymi
systémami, ktoré su sucastou vybavy
vasho vozidla, striktne vyhradeny
zéstupcom siete CITROEN alebo
kvalifikovanej dielne, ktori disponuju
vhodnym naradim (riziko poruchy
elektronickych integrovanych systémov,
ktoré by mohli spdsobit’ vazne zavady
alebo zlyhania). Vyrobca nebude

niest zodpovednost v pripade
nerespektovania tohto pokynu.
Akakolvek zmena alebo Uprava,

ktora nie je schvalena spolo¢nostou
CITROEN alebo bola vykonana bez
dodrzania technickych predpisov
stanovenych vyrobcom, ma za nasledok
preruSenie zakonnej a zmluvnej zaruky.

Bezpec&nost

InStalacia prislusenstva
radiokomunikaénych vysielacov
Pred inStalaciou radiokomunikaéného
vysielaca je potrebné sa obratit na
siet CITROEN, kde vas oboznamia s
vlastnostami vysielacov (frekvenéné
pasmo, maximalny vykon, poloha antény,
Specifické podmienky instalacie), ktoré
mozno namontovat do vozidla v sulade
so smernicou o elektromagnetickej
kompatibilite vozidiel (2004/104/ES).

V zavislosti od pravnych predpisov
platnych v danej krajine mézu byt niektoré
bezpecénostné prvky su¢astou povinnej
vybavy vozidla: bezpe¢nostné reflexné
vesty, vystrazné trojuholniky, alkoholtest,
nahradné Ziarovky, nahradné poistky,
hasiaci pristroj, lekarni¢ka, ochranné
zasterky na zadnych kolesach atd.
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Bezpec&nost

Nudzove vystrazne
osvetlenie

Vizualna vystraha prostrednictvom rozsvietenia
smerovych svetiel, ktoré upozorfuje ostatnych
ucastnikov premavky na poruchu, vleenie
alebo nehodu.

@ Po stlaeni tohto tlacidla vSetky svetla
smerovych ukazovatelov za¢nu blikat'.
Mé&zZe byt v €innosti aj pri vypnutom zapalovani.

Automatické rozsvietenie
nudzovych vystraznych
svetiel

Pri prudkom brzdeni a v zavislosti od

spomalenia, ako aj pri regulacii ABS alebo

pri naraze vozidla, sa automaticky rozsvietia

nudzové vystrazné svetla.

Vypnu sa automaticky po prvom zatlaceni

akceleratora.

& Mbzete ich taktiez vypnuat manualne
stlacenim tlacidla.

Nudzovy alebo asistencny  Sluzba lokalizovaného nidzového hovoru

hovor

V sulade s v§eobecnymi podmienkami
pouzivania sluzby dostupnej u predajcov a
v sulade s technickymi a technologickymi
obmedzeniami.

V nudzovom pripade podrzte
toto tlacidlo na dobu dlhSie ako

2 sekundy.

Blikajuca zelena LED didda

a hlasova sprava potvrdi, ze

sa kontaktovalo zakaznicke

centrum «Sluzba lokalizovaného

nudzového hovoru»*

Dalgim okamzitym stlagenim
tohto tlac¢idla sa ziadost zrusi.

Zelena kontrolka zhasne.

Ak bolo spojenie nadviazané, zelena kontrolka
zostane svietit' (nepretrzite).
Zhasne po ukon&eni komunikacie.

«Sluzba lokalizovaného nidzového hovoru»
okamzite lokalizuje vas$e vozidlo a kontaktuje
vas vo vasom vlastnom jazyku** a v pripade
potreby k vam vysle prisludnu zachrannu
sluzbu. V krajinach, v ktorych nie je takéto
stredisko zriadené alebo v pripade, ak bola
lokaliza¢na sluzba jasne odmietnuta, je hovor
riadeny priamo prostrednictvom zachrannej
sluzby (112) bez lokalizacie.

** 'V sulade s geografickym pokrytim «sluzby
lokalizovaného nudzového hovoru», «sluzby
lokalizovaného asistenéného hovoru» a
uradnym jazykom, ktory si zvolil vlastnik
vozidla.

Zoznam zahrnutych krajin a sluzieb
telematiky je k dispozicii u predajcov alebo
na stranke pre vasu krajinu.



| V pripade narazu, ktory bol zaznamenany

" pogitadom airbagu a nezavisle od
pripadnych rozvinuti airbagov, sa nadzovy
hovor aktivuje automaticky.

Cinnost’ systému

Pri zapnuti zapalovania sa
zelena svetelna kontrolka
rozsvieti na 3 sekundy, ¢im
signalizuje spravnu ¢innost’
systému.
Pre vSetky krajiny s vynimkou Ruska,
Bieloruska, Kazachstanu.
Cervena svetelna kontrolka blika

ISJ@ISIl a nasledne zhasne: porucha

systému.

SOS

Cervena svetelna kontrolka je trvalo
rozsvietena: je potrebné vymenit rezervnu
batériu.

Pre Rusko, Bielorusko a Kazachstan.

SOS

Cervena svetelna kontrolka
je trvalo rozsvietena: porucha
systému.

Cervena svetelna kontrolka blika: je potrebné
vymenit rezervnu batériu.

V oboch pripadoch moéZe nastat situacia, ze
sluzby nudzového a asistenéného hovoru
nemusia byt dostupné.

V €o najkratS§om ¢ase sa obratte na odborny
servis.

i Porucha systému nebrani vozidlu v jazde.

Sluzba lokalizovaného asistenéného hovoru
V pripade imobilizcie vozidla
Q mdzete poziadat o pomoc tak, Zze

stlacite toto tlacidlo a pridrzite ho
dlihSie ako 2 sekundy.

Hlasova sprava potvrdi, Ze hovor sa
uskuto¢nil**.

A

Zru$enie je potvrdené hlasovou spravou.

Dal$im okamzitym stlagenim
tohto tlacidla sa Ziadost zrusi.

** 'V zavislosti od geografického pokrytia
«», ««sluzby lokalizovaného nudzového
hovoruy, «sluzby lokalizovaného
asistenéného hovoru» a oficialneho
narodného jazyka zvoleného vlastnikom
vozidla.
Zoznam pokrytych krajin a sluzieb
telematiky je dostupny v predajnych
miestach alebo na stranke www.citroén.sk.

Bezpec&nost

Geolokalizacia

SOS

a

Geolokalizaciu moézete deaktivovat suc¢asnym
stlacenim tlacidiel «Sluzba lokalizovaného
nudzového hovoru» a «Sluzba lokalizovaného
asistenéného hovoru» a naslednym potvrdenim
volby stlaéenim «Sluzba lokalizovaného
asistenéného hovoru».

sosl M

Geolokalizaciu mozete opat aktivovat dalsim
sucasnym zatlacenim tlacidiel «Sluzba
lokalizovaného nidzového hovoru» a «Sluzba
lokalizovaného asistenéného hovoru» a
naslednym potvrdenim volby zatlaGenim na
«Sluzba lokalizovaného asistenéného hovoru».

i Ak ste si vozidlo kupili inde ako v sieti
znackovych predajni, je potrebné
skontrolovat konfiguraciu tychto sluzieb
a o ich upravu mozete poziadat vo vasej
predajnej sieti. V krajinach s niekolkymi
uradnymi jazykmi je mozna konfiguracia v
uradnom jazyku podla vasho vyberu.
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Z technickych dévodov a predovsetkym
v zaujme zlepSenia kvality sluzieb
telematiky poskytovanych zékaznikovi
si vyrobca vyhradzuje pravo kedykolvek
vykonat aktualizacie telematického
systému zabudovaného vo vozidle.

Ak ste vyuzili ponuku My CITROEN s
balikom sluzieb SOS vratane asistencie,
mate moznost vyuzivat aj dopIinkové
sluzby prostrednictvom vasho osobného
priestoru Citroén Connect Box na
webovych strankach vasej krajiny.

Zvukova vystraha

@ Stlacte strednu ¢ast volantu.

Elektronicky stabilizacny
program (ESC)

Elektronicky stabilizacny program (ESC):

Elektronicky stabilizaény program (ESC) sa

sklada z tychto systémov:

- protiblokovaci systém kolies (ABS) a
elektronicky deli¢ brzdného ucinku (EBFD),

- posiliova¢ nudzového brzdenia (EBA),

- regulacny systém preSmyku kolies (ASR),

- dynamické riadenie stability (DSC).

Definicie
Protiblokovaci systém kolies

(ABS) a elektronicky deli¢
brzdného ucinku (EBFD)

Tento systém zvySuje stabilitu a ovladatelnost’
vasho vozidla pri brzdeni a zabezpecuje nad
nim lepsiu kontrolu v zakrutach, predovSetkym
na poskodenych a Smyklavych vozovkach.
ABS zabrariuje zablokovaniu kolies v pripade
prudkého brzdenia.

Elektronicky deli¢ brzdného u¢inku (EBFD)
zabezpeduje integralne riadenie brzdného tlaku
jednotlivych kolies.



Posilnova¢ nudzového brzdenia
(EBA)

V nudzovom pripade tento systém umoznuje
rychlejsie dosiahnut optimalny brzdny tlak, a
teda skratit vzdialenost na zastavenie vozidla.
Uvedie sa do ¢innosti v zavislosti od rychlosti
stlacenia brzdového pedalu. V désledku toho
nastane zniZenie odporu pedalu a zvysenie
ucinnosti brzdenia.

Regulaény systém preSmyku
kolies (ASR)

Systém ASR optimalizuje prenos hnacej

sily tak, Ze ovlada brzdy hnacich kolies a
motor, ¢im obmedzuje riziko preSmyku kolies.
Umoznuje tiez zlepsit stabilitu vozidla v
zakrutach pri akceleracii.

Dynamické riadenie stability
(DSC)

V pripade rozdielu drahy sledovanej vozidiom
a drahy pozadovanej vodic¢om systém DSC
kontroluje jednotlivé kolesa a automaticky
ovplyviuje ¢innost brzdy jedného alebo
viacerych kolies a taktiez ¢innost motora z
dovodu uvedenia vozidla do poZzadovanej
drahy, v rdmci fyzikalnych zakonov.

Inteligentny systém
kontroly trakcie

Ak je vaSe vozidlo vybavené tymto systémom,
disponuje pomocnym systémom podpory pri jazde
po snehu: inteligentnym systémom kontroly
trakcie.

Tato funkcia umozriuje detekciu situécii, pri ktorych
dochadza k znizeniu prilnavosti kolies k podkladu,
ktoré mézu nasledne stazit rozjazd vozidla a jazdu
po velkom mnozZstve Eerstvo napadnutého snehu
alebo jazdu po ujazdenom snehu.

V takych situdciach inteligentna kontrola trakcie
reguluje preklzavanie kolies, aby sa optimalizoval ich
adekvatny nahon a smerova stabilita vasho vozidla.

5 Na ceste so slabou prilnavostou sa
odporuca pouzitie snehovych pneumatik.

Protiblokovaci systém
kolies (ABS) a elektronicky
deli¢ brzdného ucinku
(EBFD)

Trvalé rozsvietenie tejto kontrolky
signalizuje poruchu ¢innosti systému
ABS.

®

Bezpec&nost

Rozsvietenie tejto kontrolky
spojené s rozsvietenim kontroliek
STOP a ABS sprevadzané

zvukovym signalom a zobrazenim
STOP hlasenia signalizuje poruchu

elektronického deli¢a brzdného
ucinku (EBFD).

Zastavte vozidlo hned’, ako
to bude mozné bez ohrozenia
bezpecnosti.

V oboch pripadoch nechajte
vozidlo urychlene skontrolovat
v sieti CITROEN alebo v inej
kvalifikovanej dielni.

V pripade vymeny kolesa (pneumatiky
a disku) dbajte na to, aby boli
homologizované pre vase vozidlo.

Pri normalnej €innosti systému ABS sa
mozu vyskytnut lahké vibracie brzdového
pedalu.

V pripade potreby nidzového brzdenia
silno zatlac¢te na brzdovy pedal bez
povolovania.

Po naraze si nechajte systém skontrolovat
v sieti CITROEN alebo v kvalifikovanej
dielni.
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Dynamické riadenie stability
(DSC) a regulacia preklzovania
kolies (ASR)

Aktivacia

Tieto systémy sa aktivuju automaticky pri
kazdom nastartovani vozidla.

Hned ako systémy zistia problémy s
prifnavostou pneumatik alebo s drzanim stopy,
budu pdsobit na motor a brzdy.

Je to signalizované blikanim
kontrolky na zdruzenom pristroji.

Deaktivacia

V urgitych vynimoénych podmienkach
(rozbeh vozidla uviaznutého v bahne, snehu,
na uvolnenej pdde atd.) méze byt vyhodné
deaktivovat systémy DSC/ASR, pricom

sa po preklzovani kolies obnovi prifnavost
pneumatiky na vozovke.

Odporuca sa v8ak opatovne aktivovat systém
hned ako to bude mozné.

Stlacte toto tlacidlo.

Nastavte ovladac do tejto polohy.

Svetelna kontrolka tlagidla alebo kruhového
ovladaca sa rozsvieti: systém DSC/ASR uz
neovplyviiuje ¢innost motora.

Reaktivacia

Tieto systémy sa automaticky opatovne
aktivuju po kazdom vypnuti zapalovania alebo
pri rychlosti nad 50 km/h.

Pri rychlosti niz§ej ako 50 km/h v§ak mozete
systém opatovne aktivovat manualne.

Znovu stlacte toto tlacidlo.
OFF
Alebo

Nastavte ovladac do tejto polohy.

Kontrolka tlacidla alebo kruhového ovladaca
zhasne.

Porucha ¢innosti

Rozsvietenie kontrolky, sprevadzané
zobrazenim spravy na displeji
znamena poruchu tychto systémov.

Obrét'te sa na siet CITROEN alebo ind
kvalifikovanu dielfiu, kde vam systém
skontroluju.



| AS/IDSC

" Tieto systémy pontikaju moznost zvysenia
bezpecénosti pri Standardnej jazde, avSak
nesmu nabadat vodi¢a k zvySovaniu rizika
a k jazde prili§ vysokou rychlostou.
V podmienkach znizenej prilnavosti (dazd,
sneh, poladovica) riziko straty prilnavosti
stupa. Preto je pre vasu bezpecnost’
dolezité, aby ste ponechali tieto systémy
aktivované za kazdych podmienok,
predovsetkym v naroénych podmienkach.
Spravna ¢innost tychto systémov je
podmienena dodrziavanim odporuc¢ani
vyrobcu tykajucich sa kolies (pneumatiky
a disky), brzdového systému a
elektronickych komponentov, ako aj
postupov pri montazi a opravach v sieti
CITROEN.
Z doévodu efektivneho vyuzitia tychto
systémov v zimnom obdobi je nevyhnutné
vybavit vozidlo Styrmi zimnymi
pneumatikami, ktoré vozidlu umoznia
zachovat obvykly spésob jazdy.

kvalifikovanu dielnu,
control

Ide o Specificky a patentovany systém kontroly
trakcie, zlepSujuci prenos hnacej sily na snehu,
blate a piesku.

Tento systém, ktorého €innost bola
optimalizovana pre akukolvek situaciu, vam
umoznuje manévrovat vo vacésine pripadov s
nedostato¢nou adhéziou (situacie, s ktorymi
sa mdzZete stretnat pri Standardnom pouZiti
vozidla).

Zatlacenie pedalu akceleratora musi byt
dostato¢ne silné, aby mohol systém vyuZzit
vykon motora. Fazy ¢innosti s vysokymi
otaCkami motora su Uplne normalnym javom.
Prepinaci ovladac s piatimi polohami vam
umoznuje volbu nastavenia, ktora najlepsie
zodpoveda aktualnym jazdnym podmienkam.
Va$a volba sa potvrdi rozsvietenim svetelnej
kontrolky zodpovedajucej prislusnému rezimu.

5 V spojeni s celoroénymi pneumatikami
Peak Mountain Snow Flake ponuka tento
systém kompromis medzi bezpecnostou,
prifnavostou pneumatik k povrchu a
prenosom hnacej sily. St G€inné v
zimnych i letnych podmienkach.

Bezpec&nost

Standardny rezim (ESC)

Tento rezim je nakalibrovany pre nizku urover
preSmyku kolies a zodpoveda roznym stupriom
prilnavosti, s ktorymi sa méze vozidlo zvy¢ajne
stretnut na ceste.

@ Umiestnite kruhovy ovlada¢ do
tejto polohy.

Po kazdom vypnuti zapalovania sa systém
automaticky nastavi na tento rezim.

Tento rezim prispdsobuje svoju ¢innost’
podmienkam prilnavosti, zaznamenanych na
kazdom z prednych kolies pri rozjazde vozidla.
(rezim aktivny do 50 km/h)
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Sneh

@ Umiestnite kruhovy ovladac do
tejto polohy.

Akykol'vek terén (blato,
vlhka trava atd’.)

Tento rezim umoznuje pri rozjazde vozidla
vyrazné preSmykovanie kolesa s najslabSou
prilnavostou, aby doslo k vyviaznutiu z blata
a pneumatika sa opat dostala do zaberu.
Sucasne je koleso s najvacsou prilnavostou
riadené tak, aby prenasalo ¢o najvacsi krutiaci
moment.

Vo faze pohybu systém optimalizuje preSmyk
takym sp6sobom, aby vozidlo reagovalo ¢o
mozno najlepsie na poziadavky vodi¢a
(rezim aktivny do 80 km/h).

@ Umiestnite kruhovy ovladac do
tejto polohy.

i='a

Piesok

Tento rezim umoznuje slaby preSmyk na
oboch hnacich kolesach suc¢asne, aby sa
mohlo vozidlo pohybovat a obmedzilo sa riziko
uviaznutia v piesku

(rezim aktivny do 120 km/h).

@ Umiestnite kruhovy ovlada¢ do
tejto polohy.

a8

s Na piesku nepouzivajte iné rezimy, v opaénom
pripade vam hrozi riziko uviaznutia vozidla.

i a K dispozicii mate moznost’
P4 deaktivacie systémov ASR
(o] a DSC oto¢enim kruhového
ovladaca do polohy «OFF».

V pripade nedobrovolného odchylenia sa
od drahy systémy ASR a DSC uz nebudu
mat vplyv na ¢innost motora a na brzdy.
Tieto systémy sa opatovne automaticky
aktivuju pri prekroceni rychlosti 50 km/h
alebo pri kazdom zapnuti zapalovania.



I ——— Bezpe(":nost’

j Odporacania tykajice sa jazdy Bezpecnostne pasy Eﬁiﬁ;:gﬁ:igg;g?n?ép'namm st aktivne
Vs VOZ'dIO,J_e skgnstruovane t?k’ 2oy - v - - Obmedzovac silového G¢inku zmierriuje tlak
bolo schopné jazdit na asfaltovych Predné bezpecnostne pasy 4su na hrudnik pasaiera. &m prispieva k
cestach, ale umoziiuje vam taktiez gvyéeniu ieho bezpeénosti.’ prisp
prilezitostnu jazdu na inych menej
zjazdnych povrchoch.

Neumozriuje vSak jazdu v nasledujucich

pripadoch:

- prekonavanie a jazda na povrchu,
ktory by mohol spésobit poskodenie
podvozku vozidla pripadne odtrhnutie
jednotlivych prvkov (palivové potrubie,
chladi¢ paliva atd.) existujucimi
prekazkami alebo kamenmi,

- jazda na prudkom svahu s povrchom s
nizkymi adhéznymi podmienkami,

- prejazd vodnym tokom.

Zaistenie

& Potiahnite za popruh a zasunte jazy¢ek do
zapinacej spony.

@ Potiahnutim skontrolujte, ¢i je bezpeénostny
pas spravne zaisteny.

Predné bezpecénostné pasy su vybavené
systémom pyrotechnického napinania a
obmedzovacom silového u¢inku.

Tento systém zlepSuje bezpe€nost na prednych Odistenie
miestach v pripade ¢elnych a bo¢nych narazov. < Stladte Gervené tlagidlo zapinacej spony.
V zavislosti od intenzity narazu systém < Navijanie pasu sprevadzaijte rukou.

pyrotechnického napinania doasne napne
pasy a pritisne ich na telé pasazierov.
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Nastavenie vySky Predné dvojmiestne lavicové sedadlo Zadné bezpecnostné pasy

& NizSiu polohu uchytu pasu dosiahnete
presunutim ovladac¢a A smerom nadol a
sucasnym posunutim celku.

@ Vy3Siu polohu tchytu pasu dosiahnete
posunutim celku smerom nahor do
pozadovanej polohy.

§ Horna ¢ast diagonalneho popruhu musi

. ) . K Ak sa vpredu vo vasom vozidle nachadza
byt umiestnena v priehlbine ramena.

lavicové sedadlo, dbajte na to, aby ste vsunuli
spravny pas do prislu§nej zapinacej spony.
Nezamienajte pasy alebo zapinacie spony
pasov uréené pre vodic¢a s tymi, ktoré su
uréené pre miesto na sedenie v strede.

Ak sa vo vasom vozidle nachadza trojmiestne
lavicové sedadlo (z jedného kusu alebo
zlozené zo sedadla 1/3 a lavice 2/3), je
vybavené trojpodovymi bezpe&nostnymi pasmi
s navijacim zariadenim na bo¢nych miestach.
Strednému miestu prislicha vodidlo a navijak
pasu, ktoré su sucastou operadla.

148



Navijacie zariadenia na boénych miestach v SO samostatnymi sedadlami
2. rade su vybavené obmedzovac¢om silového

ucinku.
Miesta v 3. rade su vybavené trojpbodovymi
bezpe€nostnymi pasmi s navijacim zariadenim.

§ Prisedadlach v 2. a 3. rade dbajte na
to, aby ste kazdy pas priradili k spravnej
zapinacej spone.
Nezamiefajte pasy alebo zapinacie spony
pasov uréené pre boéné miesta s tymi,
ktoré su uréené pre miesta na sedenie v
strede.
Pri sklapani bo¢nych sedadiel alebo
operadiel do vodorovnej polohy
dbajte na to, aby ste neprivreli stredny
bezpeénostny pas.
Po sklopeni alebo posunuti sedadla
pripadne zadného lavicového sedadla
sa presvedcte, €i je bezpecnostny pas

spravne zvinuty a €i sa jeho koncovka da Sedadla su vybavené trojbodovymi
zasunut do uzatvaracej spony. bezpecnostnymi pasmi s vedenim a navijacim
Pri manipulacii s bo¢nymi sedadlami zariadenim pasu, ktoré su sucastou operadla.

(zlozenie/vratenie do pévodnej polohy)
alebo so sedadlami v 3. rade dajte pozor,
aby ste nezachytili stredny pas.

Bezpec&nost

Kontrolky bezpeénostnych
pasov

So samostatnymi prednymi sedadlami

| ==L

°% | N
1. Kontrolka nezapnutia/odopnutia prednych
pasov.
2. Kontrolka nezapnutia/odopnutia
bezpecénostného pasu lavého sedadla.

3. Kontrolka nezapnutia/odopnutia
bezpecénostného pasu pravého sedadla.

Ak pri zapnuti zapalovania nie je prislusny
pas zapnuty alebo je odopnuty, rozsvieti sa
kontrolka prisluSného pasu.

Pri rychlosti vy$Sej ako priblizne

% 20 km/h tato kontrolka (-y) blika po
dobu dvoch minut, sprevadzana
zvukovym signalom. Po uplynuti
tychto dvoch minut bude kontrolka(-y)
trvale svietit az do chvile, kym si
vodi¢ alebo spolujazdec nezapne
bezpecénostny pas.

5
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Bezpec&nost
S prednym dvojmiestnym lavicovym
sedadlom (a sedadlom vodica)

S |

JEe]

()

% |
00

A. Kontrolka nezapnutia/odopnutia prednych
pasov.

B. Kontrolka nezapnutia/odopnutia
bezpecénostného pasu lavého sedadla.

C. Vystrazna kontrolka odopnutého
bezpecénostného pasu na zdruzenom
pristroji.

D. Kontrolka odopnutia pravého pasu.

Ak pri zapnuti zapalovania nie je prislusny
pas zapnuty alebo je odopnuty, rozsvieti sa
kontrolka prislusného pasu.

5 Odporucania

Vodi¢ sa musi presvedcit, ze spolujazdci
pouzivaju bezpeénostné pasy spravnym
spoésobom a Ze su vSetci spravne priputani
skor ako sa vozidlo rozbehne.

Nezavisle na mieste, na ktorom sa
nachadzate vo vozidle, si vzdy zalozZte
bezpecénostny pas, a to aj pri jazde na kratku
vzdialenost.

Nezamieniajte zapinacie spony
bezpecénostnych pasov, pretoze by mohlo
dojst k obmedzeniu ich funkcie.
Bezpecénostné pasy su vybavené navijacom,
ktory umozruje automatické prispésobenie
dizky pasu vasej postave. Bezpeénostny
pas sa zlozi automaticky v pripade, ak nie je
pouzivany.

Pred a po pouziti bezpe€nostnych pasov sa
presvedcite o ich spravnom zvinuti.

Spodna ¢ast pasu musi byt nastavena v ¢o
najtesnejSom kontakte s panvou.

Horna ¢ast musi byt nastavena v priehlbine
ramena.

Navijaky su vybavené automatickym
blokovacim zariadenim, ktoré sa aktivuje

v pripade narazu, nahleho brzdenia alebo
prevratenia vozidla. Zariadenie mozete
uvolnit pevnym potiahnutim pasu a jeho
naslednym uvolnenim tak, aby sa mierne
navinul.

Aby bola zabezpecena optimalna funkcia

bezpecénostnych pasov:

- musia byt napnuté v tesnej blizkosti tela,

- musia byt rovhomernym pohybom
potiahnuté dopredu a su¢asne je
potrebné ich kontrolovat, aby sa
neprekrutili,

- moze byt priputana len jedna osoba,

- nesmu vykazovat znamky poskodenia,
napriklad natrhnutia alebo rozstrapkania,

- nesmu byt prerobené alebo upravené,
¢im by sa mohla obmedzit ich u¢innost.

V zmysle platnych bezpeénostnych

predpisov musi byt akykolvek zasah

na bezpecnostnych pasoch vo vasom

vozidle vykonany v kvalifikovanej dielni so

zaskolenym personalom a adekvatnym

vybavenim, ktoré vam poskytuje prave siet

CITROEN.

Nechaijte si pravidelne kontrolovat vase

bezpe&nostné pasy v sieti CITROEN alebo

v kvalifikovanej dielni, a to predovSetkym

v pripade, ak spozorujete znamky ich

poskodenia.

Bezpecénostné pasy Cistite mydlovou vodou

alebo pripravkom na Cistenie textilu, ktory je

v predaji v sieti CITROEN.

Po sklopeni alebo premiestneni jedného

sedadla alebo zadného lavicového sedadla

sa presvedcte o spravnej polohe a zvinuti

bezpecénostnych pasov.



i Pokyny pre deti

Ak ma spolujazdec menej ako 12 rokov
alebo meria menej ako 150 cm, pouzite
vhodnu detsku sedacku.

Nikdy nepouzivajte jeden popruh na
priputanie viacerych oséb.

Nikdy neprevézajte dieta posadené na
vasich kolenach.

Viac informacii o detskych sedackach
néajdete v prislusnej kapitole.

V pripade narazu

V zavislosti od charakteru a sily narazu

sa mbze pyrotechnické zariadenie uviest’
do ¢innosti nezavisle od rozvinutia
airbagov alebo este pred nim. Aktivacia
pyrotechnickych zariadeni je sprevadzana
miernym unikanim neskodného plynu

a hlukom spésobenym spustenim
pyrotechnickej naloZe integrovanej v
systéme.

Vo v8etkych pripadoch svieti kontrolka
airbagov.

Po naraze si nechajte skontrolovat a
pripadne vymenit systém bezpeénostnych
pasov v sieti CITROEN alebo v
kvalifikovanej dielni.

Airbagy

Systém je navrhnuty tak, aby zvysil
bezpecnost cestujucich vo vozidle (s vynimkou
strednych sedadiel v 2. a 3. rade, v pripade,
Ze sa vo vasom vozidle nachadzaju) v
pripade prudkého narazu. Airbagy doplinaju
ucinok bezpecnostnych pasov vybavenych
obmedzovacom silového Gginku.

V pripade kolizie elektronické snimace
zaznamenavaju a analyzuju ¢elné a bo¢né
narazy, ktoré sa vyskytli v detekénych
narazovych zénach:

- v pripade prudkého narazu sa airbagy
okamzite rozvinu a prispievaju tak k lepSej
ochrane cestujucich vo vozidle (s vynimkou
strednych sedadiel v 2. a 3. rade, ak sa
vo vasom vozidle nachadzaju); hned po
naraze sa airbagy za¢nu rychlo vypustat,
aby cestujucim neprekazali vo vyhlade a pri
pripadnom vystupovani,

- v pripade slabSieho narazu v zadnej Casti
vozidla alebo pri prevrateni vozidla sa
za urcitych podmienok airbagy nemusia
nafuknut. V takychto pripadoch postacia
na optimalnu ochranu cestujucich len
bezpecnostné pasy.

Bezpec&nost

| Airbagy nie su funkéné pri vypnutom
" zapalovani.
Toto zariadenie sa mézZe pouzit len
jedenkrat. V pripade dalSieho narazu
(v ramci tej istej alebo dalSej kolizie) sa
airbag viac nerozvinie.

7

Detekéné narazové zoény

. -
i
D

. Predna nérazova zoéna.
. Bo¢na narazova zoéna.

W >
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i Rozvinutie airbagov je sprevadzané
miernym unikanim neskodného plynu
a hlukom sp6sobenym spustenim
pyrotechnickej naloZe integrovanej v
systéme.
Tento plyn nie je Skodlivy, ale méze mat’
mierne drazdivé Gcinky u citlivejSich osob.
Hluk detonécie spojenej s rozvinutim
jedného alebo viacerych airbagov, méze
mat za nasledok mierny pokles sluchovej
kapacity na kratku dobu.

Celné airbagy

Q/%,O\H Q/%/O\%p

Systém, ktory v pripade prudkého ¢elného narazu chrani
vodi¢a a predného spolujazdca/prednych spolujazdcov,
priCom zniZuje riziko poranenia hlavy a hrude.

Airbag ur¢eny pre vodi¢a sa nachadza v strede volantu
a airbag uréeny pre predného spolujazdca/prednych
spolujazdcov sa nachadza v pristrojovej doske nad
priru¢nou skrinkou.

Aktivacia

Airbagy sa aktivuju automaticky, s vynimkou
deaktivovaného ¢elného airbagu spolujazdca,
v pripade prudkého ¢elného narazu v celej
zbne alebo v Casti Celnej narazovej zény A, v
pozdiznej osi vozidla v horizontélnej rovine a v
smere z prednej k zadnej ¢asti vozidla.

Celny airbag sa rozvinie medzi hrudou a
hlavou predného cestujuceho a volantom na
strane vodica a pristrojovou doskou na strane
spolujazdca/spolujazdcov, ¢im zmierni jeho
naraz smerom dopredu.

&)

$

-

v

| Pocéas jazdy majte prirucnu skrinku stale

= zatvorenu. Ak by bola otvorena, v pripade
nehody alebo prudkého zabrzdenia by
mohlo déjst k zraneniu.

Porucha ¢innosti

O O, V pripade rozsvietenia tejto vystraznej

@\ kontrolky na zdruzenom prl'str"oji sa
musite obratit' na siet CITROEN alebo
iny kvalifikovanu dielnu, kde vam
systém skontroluju.

Airbagy by sa v pripade prudkého narazu
nemuseli rozvinut.

Boéné airbagy

ovaulv

"
Ak je tento systém sucastou vybavy vasho
vozidla, chrani vodi¢a a jeho predného
spolujazdca v pripade prudkého bo¢ného
narazu tym, Ze znizuje riziko poranenia hrudne;j
oblasti medzi bruchom a hlavou.
Bocné airbagy su zabudované v konstrukcii
operadla sedadla na strane dveri.



Aktivacia

Boc¢né airbagy sa aktivuju na jednej strane
v pripade prudkého bo&ného narazu,
smerujuceho na cell alebo len ¢ast bo¢nej
narazovej zony, a to kolmo na pozdiznu os
vozidla vo vodorovnej rovine a z vonkajsej
strany smerom do vnutra vozidla.

Bocny airbag vyplni priestor medzi bruchom
a hlavou cestujuceho na prednom sedadle a
panelom prislusnych dveri.

Roletové airbagy (2. a
3. rad)

Ak je tento systém sucastou vybavy vasho
vozidla, prispieva k zvy$eniu ochrany
spolujazdcov (s vynimkou strednych miest)
v pripade prudkého bo€ného narazu tym, ze
znizuje riziko poranenia cestujucich v oblasti
hlavy.

Kazdy roletovy airbag je zabudovany do
stipikov karosérie a hornej &asti kabiny.

Aktivacia

. 4
¥ 3

Boc¢né airbagy sa aktivuju na jednej strane

v pripade prudkého bo¢ného narazu,
smerujuceho na cell alebo len ¢ast bo¢nej
narazovej zény, a to kolmo na pozdiznu os
vozidla vo vodorovnej rovine a z vonkajsej
strany smerom do vnutra vozidla.

Roletovy airbag sa nafukuje v priestore medzi
cestujucim na zadnych bo¢nych sedadlach a
oknach.

Airbagy by sa v pripade prudkého narazu
nemuseli rozvinut.

J Pri miernom naraze do boku vozidla alebo
" v pripade prevratenia nemusi dojst k
rozvinutiu airbagov.
Pri naraze do zadnej ¢asti vozidla alebo
pri éelnom naraze sa Ziaden z bo¢nych
airbagov nerozvinie.

Bezpec&nost
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Odporucania

V zaujme zachovania plnej ucinnosti
airbagov dodrziavajte nasledujice
bezpecnostné odporucania.

Osvojte si normalnu a vzpriamenu polohu pri
sedeni.

Pouzivajte spravne nastaveny bezpeénostny
pas.

Nenechavajte ni¢ medzi cestujucimi a
airbagmi (dieta, domace zviera, predmety
atd.) ani nepripevriujte a nelepte ni¢ do
blizkosti airbagov, ani do drahy ich pohybu
pri rozvinuti; v pripade aktivacie airbagu by
mohlo déjst k poraneniu.

Nikdy nemernte pévodné usporiadanie vasho
vozidla, osobitne v bezprostrednej blizkosti
airbagov.

Po nehode, alebo ak bolo vozidlo predmetom
kradeze, si nechajte systém airbagov
skontrolovat.

Akykolvek zasah do systému airbagov smie
vykonavat len predajca CITROEN alebo
kvalifikovana dielfa.

Napriek dodrziavaniu v§etkych uvedenych
opatreni nie je mozné vylugit riziko poraneni
alebo miernych popalenin v oblasti hlavy,
hrude alebo hornych kon¢€atin v pripade
aktivacie airbagu. Airbag sa naftikne takmer
okamzite (v priebehu niekolkych milisekund),
potom sa za rovnaky ¢as vyfukne, pricom sa
vypusta horuci vzduch cez otvory uréené na
tento ucel.

Celné airbagy

Pri riadeni vozidla nedrzte volant za jeho
ramena a nenechavajte ruky polozené na
stredovom paneli volantu.

Nevykladajte si nohy na palubnu dosku na
strane spolujazdca.

Nefajcite, pretoze nafuknutie airbagov by
mohlo zapri€init popaleniny alebo zranenia
suvisiace s cigaretou alebo fajkou.

Volant nikdy nedemontuijte, neprepichavajte
ani donho silno nebuchajte.

Na volant a na pristrojovt dosku nikdy ni¢
nepripeviujte a nelepte, pretoze v pripade
aktivacie airbagov by to mohlo spésobit’
poranenia.

Roletové airbagy

Nikdy ni¢ neupevriujte ani nevesajte na
strechu, pretoZze to méze spdsobit poranenia
hlavy pri aktivéacii roletového airbagu.
Nedemontujte drzadla nainstalované na
streche (ak su suc¢astou vybavy), pretoze su
sucastou instalacie roletovych airbagov.

Bocné airbagy

Na sedadla pouzivajte iba schvalené potahy
kompatibilné s rozvinutim bo¢nych airbagov.
Informacie o sortimente potahov na sedadla
vhodnych pre vaSe vozidlo ziskate u svojho
predajcu CITROEN.

Ni¢ neupevnujte ani nevesajte na operadla
sedadiel (oblec¢enie atd.), pri rozvinuti
bo¢ného airbagu by mohlo doéjst’ k zraneniam
hrudnika alebo hornych kon¢atin.
NepribliZzujte sa vrchnou ¢astou tela k dveram
na krat$iu vzdialenost nez je nevyhnutné.

Panely prednych dveri vozidla su vybavené
snimacmi bo¢nych narazov.

Poskodené dvere alebo akykolvek neodborny
zasah na prednych dverach (vymena alebo
oprava) alebo na ich vnutornom oblozeni
moze negativne ovplyvnit funkénost tychto
snimacov — riziko poruchy boénych airbagov!
Tieto prace smie vykonavat len predajca
CITROEN alebo kvalifikovana dielfia.



VSeobecné informacie o
detskych sedaCkach

Hoci bezpec¢nost deti bola jednou zo
zékladnych snah spolo¢nosti CITROEN pri
navrhovani vasho vozidla, zavisi aj od vas.

Na dosiahnutie maximalnej bezpeénosti

dodrziavajte nasledujuce odporucania:

- Vsulade s eur6pskymi predpismi musia byt’
vSetky deti do 12 rokov alebo deti mensie
ako jeden a pol metra prepravované v
homologizovanej detskej sedacke, ktora
zodpoveda hmotnosti diet'at’a a ktora
je nainstalovana na miestach vo vozidle
vybavenych bezpe¢nostnymi pasmi alebo
uchytenim ISOFIX**,

- Statisticky je dokazané, Zze najbezpeénejsie
miesta pre vase deti st na zadnych
sedadlach.

- Dietas hmotnostou nizSou ako 9 kg
musi byt povinne prepravované v polohe
chrbtom k smeru jazdy na prednom aj
zadnom sedadle.

i Spoloénost’ CITROEN vam odporuéa
prevazat deti na zadnych sedadlach vasho
vozidla:

- chrbtom k smeru jazdy do veku 3 rokov,
- ¢elom k smeru jazdy od 3 rokov.

*

Pravne predpisy o preprave deti sa liSia v
zéavislosti od konkrétnej krajiny.

Detska sedacka na

zadnom sedadle
2. rad

«Chrbtom k smeru jazdy»

V pripade in$talacie detskej sedacky

«proti smeru jazdy» na miesto zadného
spolujazdca posurite predné sedadlo dopredu
a narovnajte operadlo sedadla tak, aby sa
detska sedacka umiestnena «proti smeru
jazdy» nedotykala predného sedadla vozidla.
Nastavte zadné sedadlo do pozdiZnej polohy
tak, aby bolo €¢o najviac vzadu a chrbtové
operadlo bolo narovnané.

Bezpec&nost

«Celom k smeru jazdy»

V pripade inStalacie detskej sedacky

«&elom k smeru jazdy» na miesto zadného
spolujazdca posurite predné sedadlo dopredu 5
a narovnajte operadlo sedadla tak, aby sa nohy

dietata umiestneného v detskej sedacke ¢elom

k smeru jazdy nedotykali predného sedadla

vozidla.

Nastavte zadné sedadlo do pozdiZnej polohy

tak, aby bolo o najviac vzadu a chrbtové

operadlo bolo narovnané.

i Uistite sa, Ze je bezpecnostny pas
spravne napnuty.
Pri detskych sedackach s podperou
sa uistite, Ze je podpera pevne opreta
o podlahu. V pripade potreby nastavte
polohu predného sedadla vozidla.
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3. rad

Ak mate vo vozidle 3. rad sedadiel, v pripade
inStalacie detskej sedacky na miesto zadného
spolujazdca v 3. rade posurite sedadla v 2.
rade dopredu a narovnajte operadla tak, aby
bol dostatok miesta pre detsku sedacku a nohy
dietata sa nedotykali sedadiel v 2. rade.

Detska sedacCka na
prednom sedadle

(Skoér ako usadite dieta na toto miesto,
oboznamte sa s legislativou platnou vo vasej
krajine.)

«Chrbtom k smeru jazdy»

Ak je detska sedacka typu chrbtom k smeru
jazdy inStalovana na mieste predného
spolujazdca, nastavte sedadlo vozidla do
maximalnej zadnej polohy v pozdiznom smere
a do hornej polohy s vyrovnanym operadlom.

J Predny airbag spolujazdca musi byt

" bezpodmiene&ne deaktivovany. V
opacnom pripade hrozi diet'at’'u riziko
vazneho az smrtefného poranenia pri
rozvinuti airbagu.

«Celom k smeru jazdy»

jazdy inStalovana na mieste predného
spolujazdca, nastavte sedadlo vozidla do
maximalnej zadnej polohy v pozdiZznom smere
a do najvysSej hornej polohy, vyrovnajte
operadlo a ponechajte predny airbag
spolujazdca aktivny.

i Uistite sa, Ze je bezpeénostny pas
spravne napnuty.

Pri detskych sedackach s podperou sa
uistite, Ze je podpera pevne opreta o
podlahu. Ak to bude nutné, prispésobte
nastavenie sedadla spolujazdca.



Bezpec&nost

Deaktivacia Celného __
airbagu spolujazdca e \ﬂ:\s

§ Nikdy neinstalujte detsku sedacku do

® polohy proti smeru jazdy na sedadlo, S
ktoré je chranené aktivovanym ¢elnym ST
airbagom.
Mohlo by to mat za nasledok tazké az | ==
smrtelné zranenie dietata. Nl =

Sedadlo spolujazdca nastavené do Toto upozornenie je uvedené na varovnom

najvyésej polohy a v maximalnej zadnej A AI RBAG Stitku, umiestnenom na kazdej strane sineénej

pozdiznej polohe. clony spolujazdca.

V sulade s platnymi predpismi je toto
.ﬁ aﬂ upozornenie k dispozicii vo v§etkych 5
%‘ 9 @ potrebnych jazykoch.
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Deaktivacia

< Pri vypnutom zapalovani vsunte klu¢ do
ovladaca deaktivacie airbagu spolujazdca.

@ Otocte ho do polohy OFF.

« Pridrzte ho v tejto polohe a vytiahnite ho.

Pri zapnuti zapalovania sa rozsvieti tato
kontrolka na displeji kontroliek bezpe¢nostnych
pasov. Kontrolka zostane rozsvietena pocas
celej doby deaktivacie airbagu.
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| Na zaistenie bezpecnosti vasho dietata

" v pripade in&talacie detskej sedacky
chrbtom k smeru jazdy na sedadlo
spolujazdca deaktivujte celny airbag
spolujazdca.
V opaénom pripade hrozi v pripade
aktivacie airbagu riziko vazneho alebo
smrtelného poranenia dietata.

Opatovna aktivacia

Hned ako detsku sedacku vyberiete pri
vypnutom zapalovani, oto¢te ovladac

do polohy ON, ¢im opat aktivujete airbag
predného spolujazdca a zabezpedite tak
ochranu spolujazdca(-ov) v pripade narazu.

Po zapnuti zapalovania sa na
displeji kontroliek bezpec&nostnych
pasov rozsvieti tato kontrolka

po dobu priblizne jednej minaty.
Signalizuje aktivaciu ¢elného
airbagu.
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BG HWKOTI'A HE uHcTanupaiite getcko ctonye Ha cepanka ¢ AKTBUPAHA npeana Bb3[YIIHA Bb3rNABHULA. ToBa Mmoxe Aa npuynHn
CMBPT nnu CEPMO3HO HAPAHABAHE Ha geteTo.

cs NIKDY neumistujte détské zadrzné zafizeni orientované smérem dozadu na sedadlo chranéné AKTIVOVANYM ¢&elnim AIRBAGEM. Hrozi
nebezped&i SMRTI DITETE nebo VAZNEHO ZRANENI.

DA Brug ALDRIG en bagudvendt barnestol pa et seede, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG. BARNET risikerer at blive ALVORLIGT KVASTET
eller DRABT.

DE Montieren Sie auf einem Sitz mit AKTIVIERTEM Front-Airbag NIEMALS einen Kindersitz oder eine Babyschale entgegen der Fahrtrichtung,
das Kind kénnte schwere oder sogar tddliche Verletzungen erleiden.

EL Mn xpnoipotroieite MOTE aidiké K&BIoPa he TNV TTAGTN TOU TTPOG TO EUTTPOG HEPOG TOU QUTOKIVATOU, O€ Jia B€0n TTOU TTPOCTATEUETAI ATTO
METQMIKO agpodoako tou eivar ENEPIOZ. Auté ptropei va €xel oav ouvémeia 1o OANATO A To ZOBAPO TPAYMATIZMO Tou MAIAIOY

EN NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur

ES NO INSTALAR NUNCA un sistema de retencion para nifios de espaldas al sentido de la marcha en un asiento protegido mediante un
AIRBAG frontal ACTIVADO, ya que podria causar lesiones GRAVES o incluso la MUERTE del nifio.

ET Arge MITTE KUNAGI paigaldage «seljaga séidusuunas» lapseistet juhi kérvalistmele, mille ESITURVAPADI on AKTIVEERITUD. Turvapadja
avanemine v&ib last TOSISELT v6i ELUOHTLIKULT vigastada.

Fl ALA KOSKAAN aseta lapsen turvaistuinta selkd ajosuuntaan istuimelle, jonka edessa suojana on kaytté6n aktivoitu TURVATYYNY. Sen
laukeaminen voi aiheuttaa LAPSEN KUOLEMAN tai VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN.

FR NE JAMAIS installer de systéme de retenue pour enfants faisant face vers I'arriére sur un siége protégé par un COUSSIN GONFLABLE
frontal ACTIVE. Cela peut provoquer la MORT de I'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

HR NIKADA ne postavljati dje¢ju sjedalicu ledima u smjeru voznje na sjedalo zastiéeno UKLJUCENIM prednjim ZRACNIM JASTUKOM. To bi
moglo uzrokovati SMRT ili TESKU OZLJEDU djeteta.

HU SOHA ne hasznaljon menetiranynak hattal beszerelt gyermekiilést AKTIVALT (BEKAPCSOLT) FRONTLEGZSAKKAL védett iilésen. Ez a
gyermek HALALAT vagy SULYOS SERULESET okozhatja.

T NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale

ATTIVATO. Cio potrebbe provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino.
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NIEKADA nejrenkite vaiko prilaikymo priemonés su atgal atgreZtu vaiku ant sédynés, kuri saugoma VEIKIANCIOS priekinés ORO
PAGALVES. I$siskleidus oro pagalvei vaikas gali biiti MIRTINAI arba SUNKIAI TRAUMUOTAS.

NEKAD NEuzstadiet uz aizmuguri vérstu bérnu sédekltti priek$&ja pasaziera sédvieta, kura ir AKTIVIZETS priek$éjais DROSIBAS GAISA
SPILVENS. Tas var izraisit BERNA NAVI vai radit NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.

LT

Lv

MT | Qatt m'ghandek thalli tifel/tifla marbut f’siggu dahru lejn I-Airbag attiva, ghaliex tista’ tikkawza korriment serju jew anke mewt lit-tifel/tifla

Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan van de
airbag kan het KIND LEVENSGEVAARLIJK GEWOND RAKEN

Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjgreretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE,
BARNET risikerer a bli DREPT eller HARDT SKADET.

NIGDY nie instalowac¢ fotelika dzieciecego w pozycji «tytem do kierunku jazdy» na siedzeniu wyposazonym w CZOtOWA PODUSZKE
PL | POWIETRZNA w stanie AKTYWNYM. Moze to doprowadzié do SMIERCI DZIECKA lub spowodowaé u niego POWAZNE OBRAZENIA
CIALA.

NL

NO

NUNCA instale um sistema de retencao para criancas de costas para a estrada num banco protegido por um AIRBAG frontal ACTIVADO.

PT Esta instalagdo podera provocar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE da CRIANCA.

Nu instalati NICIODATA un sistem de retinere pentru copii, dispus cu spatele in directia de mers, pe un loc din vehicul protejat cu AIRBAG

RO frontal ACTIVAT. Aceasta ar putea provoca MOARTEA COPILULUI sau RANIREA lui GRAVA.

BO BCEX CNYYAAX SAMNPELWAETCA ncnonb3oath obpalleHHoe Ha3a AeTCKoe yaepXumBatllee yCTPOMCTBO Ha CUAEHbE,
RU | 3awuieHHom CDYHKLMOHVIPWOLLI,EVI noayLWwKom BE3OMACHOCTMH, yCTaHOBMEHHOWN Nepes 3TUM CMAEHbEM. OTO MOXET NPUBECTU K
r’MBEN PEBEHKA unu HAHECEHWIO EMY CEPLE3HbIX TEJIECHbLIX MOBPEXXOEHNN

NIKDY neinstalujte detské zadrzné zariadenie orientované smerom dozadu na sedadlo chranené AKTIVOVANYM &elnym AIRBAGOM.

SK- 1 Monio by déjst k SMRTELNEMU alebo VAZNEMU PORANENIU DIETATA.

SL NIKOLI ne namescajte otrosSkega sedeza s hrbtom v smeri voznje, ¢e je VARNOSTNA BLAZINA pred sprednjim sopotnikovim sedezem
AKTIVIRANA. Tak$na namestitev lahko povzrogi SMRT OTROKA ali HUDE POSKODBE.

SR NIKADA ne koristite de¢je sediste koje se okreée unazad na sedi$tu zasticenim AKTIVNIM VAZDUSNIM JASTUKOM ispred njega, jer mogu
nastupiti SMRT ili OZBILINA POVREDA DETETA.

sv Passagerarkrockkudden fram MASTE vara avaktiverad om en bakatvand bilbarnstol installeras pa denna plats. Annars riskerar barnet att
DODAS eller SKADAS ALLVARLIGT.

e KESINLKLE HAVA YASTIGI AKTIF olan &n koltuga yiizii arkaya déniik bir cocuk koltugu yerlestirmeyiniz. Bu GOCUGUN OLMESINE veya

COK AGIR YARALANMASINA sebep olabilir.
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Detské sedacky odporucané spoloénostou CITROEN

Spolo¢nost CITROEN vam ponuka rad odporaganych detskych sedagiek uchytavajucich sa pomocou trojbodového bezpeénostného pasu.

Bezpecénost’

Skupina 0+: od narodenia do 13 kg

Skupiny 2 a 3: 15 - 36 kg

Skupiny 2 a 3: 15 - 36 kg

L1
«ROMER Baby-Safe Plus»
InStaluje sa chrbtom k smeru jazdy.

L5
«ROMER KIDFIX XP»
Mé&ze byt upevnena pomocou uchyteni
ISOFIX vo vozidle.
Dieta je zaistené pomocou bezpeénostného
pasu.

L6
«BOOSTER GRACO»
Dieta je zaistené pomocou bezpe&nostného
pasu.




Bezpec&nost

Umiestnenie detskych sedacCiek upevnenych bezpeCnostnym pasom

V sulade s eurépskym nariadenim poskytuje tato tabulka prehlad o moznostiach inStalacie detskych sedaciek, ktoré sa uchytavaju pomocou
bezpecnostného pasu a su univerzalne homologizované (a) v zavislosti od vahy dietata a umiestnenia vo vozidle:

m Business Vaha dietata a priblizny vek

-18 ki 15-25k 22 -36 k
Menej ako 13 kg 9-18kg 5-25kg 36 kg
i () e ) (skupina 1) (skupina 2) (skupina 3)
piny - 0d 1 do priblizne | Od 3 do priblizne | Od 6 do priblizne
Do priblizne 1 roka
Sedadla 3 rokov 6 rokov 10 rokov
) S s deaktivovanym airbagom
(=] T
L . | | individuélnym spolujazdca «OFF» v v v v
=i . sedadlom, : —
(§= @ ’ miesto saktlvov.anym airbagom X UF UE UF
. spolujazdca spolujazdca «ON»
s deaktivovanym airbagom
- \ S lavicovym spolujazdca «OFF» X X X X
1.rad (c) = sedadlom, : —
= " | stredné miesto | S aktlvov.anym airbagom X X X X
spolujazdca «ON»
o \ ) ; s deaktivovanym airbagom
\ <y J S lavicovym spolujazdca «OFF» v v v U
sy - sedadlom, —
gl = bo&né miesto | S aktlvov.anym airbagom X UF UE UE
b d spolujazdca «ON»
Miesto za vodiom ] U U U
2. rad i ﬁ ] Stredné sedadlo u U u U
o ' Miesto za spolujazdcom U U U U
Lavé bo¢né sedadlo U U U U
3. rad ﬁ Stredné sedadlo u u u u
Pravé bo¢né sedadlo U U U U
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Bezpecnost

sl " I e

Menej ako 13 kg 9-18kg 15-25kg 22-36 kg
(Ui 04B) 5107 (skupina 1) (skupina 2) (skupina 3)
At 0d 1 do priblizne | Od 3 do priblizne | Od 6 do priblizne
Do priblizne 1 roka
L s deaktivovanym
Individusine airbagom spolujazdca U U U U
sedadlo «OFF»
spolujazdca - -
s elektrickym . N aktlvovan)./m
nastavenim airbagom spolujazdca X UF UF UF
1.rad (©) «ON»
.rad (c
s deaktivovanym
Sedadlo airbagom spolujazdca U U U U
spolujazdca «OFF» 5
bez vyskového s aktivovanym
nastavenia | airbagom spolujazdca X UF UF UF
«ON»
Miesto za vodicom u U U U
2. rad (d) ( I J Stredné sedadlo U U U U
Miesto za spolujazdcom U U U U
Lavé bo¢né sedadlo U U U ]
3. rad (d) C m Stredné sedadlo U U u U
Pravé bo¢né sedadlo U U U U
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Bezpecnost’

ﬂ Shine, Business Lounge

Menej ako 13 kg

. Od 9 do 18 kg Od15do25kg | Od22do 36 kg
(Skuzlgil_)o ®) (skupina 1) (skupina 2) (skupina 3)
Loy Od 1 do priblizne | Od 3 do priblizne | Od 6 do priblizne
Do priblizne
3 rokov 6 rokov 10 rokov
1 roka
L s deaktivovanym
I‘I e (_ej“l Individuglne airbagom spolujazdca U U U U
—— Lo % STd_ad:’ «OFF»
.rad (c spolujazdca - -
(7 | selektrickym | S aktivovanym
a* nastavenim airbagom spolujazdca X UF UF UF
«ON»
Mea 0 )
(=1g |
;: : Miesto za vodiGom U u U u
(=8 |
2.rad@d) | [ = Stredné sedadlo (e) u u U U
LI
U J
D) Miesto za spolujazdcom U U U U
(g )
J ] N,
[ Iﬂ| Lavé bo¢né sedadlo U u U u
RS
3.rad (d) L ' l| Stredné sedadlo (e) U U ] U
T
LU a) Pravé bo¢né sedadlo U U U U




Vysvetlivky

(a) Univerzélna detska sedacka: detska sedacka,
ktora sa moze instalovat do vSetkych typov
vozidiel pomocou bezpe¢nostného pasu.

(b) Skupina 0: od narodenia po dosiahnutie
hmotnosti 10 kg. Detské sedacky a
«autopostielky» sa nesmu intalovat na
miesto predného spolujazdca alebo na
sedadla 3. radu.

(c) Skor ako usadite svoje dieta na toto miesto,
pozrite si predpisy platné vo vasej krajine.

(d) V pripade instalacie detskej sedacky na zadné
miesto, chrbtom alebo ¢elom k smeru jazdy,
posurite predné sedadla smerom dopredu
a nasledne vyrovnajte operadla, aby vznikol
dostatocny priestor pre detsku sedacku a nohy
dietata.

(e) Detska sedacka sa moze instalovat do stredu
vozidla, obmedzi vSak pouZitie bocnych miest.

(f) Ak je detska sedacka «chrbtom k smeru
jazdy» umiestnena na miesto predného
spolujazdca, Celny airbag spolujazdca musi
byt vypnuty. V opaénom pripade je dieta
vystavené riziku vazneho alebo smrtelného
poranenia pri rozvinuti airbagu.

U  Poloha na sedenie vhodna na intaléciu
detskej sedacky, ktora sa uchytédva pomocou
bezpecénostného pasu a univerzalne
homologizovanej, «chrbtom k smeru jazdy» a/
alebo «&elom k smeru jazdy».

UF Miesto ur€ené na instalaciu detskej sedacky,
ktora sa uchytava pomocou bezpecnostného
pasu a je univerzalne homologizovana «&elom
k smeru jazdy».

X Natomto mieste nesmie byt umiestnena

detska sedacka uvedenej hmotnostnej
skupiny.

| Skor ako nainstalujete detsku sedacku na
® miesto spolujazdca, odstrarite a odlozte
opierku hlavy.
Hned po vybrati detskej sedacky z vozidla
nasadte opierku hlavy na pévodné miesto.

Bezpec&nost

Uchytenia «ISOFIX»

ISOFIX

Vase vozidlo bolo schvélené podla najnovsich
predpisov ISOFIX.

K dispozicii su tri oka na kazdom sedadle:
Uchytenia obsahuju tri oka na kazdom sedadle:

- Dve predné oka A, ktoré sa nachadzaju
medzi operadlom a sedadlom vozidla,
oznacené Stitkom «ISOFIX»,

- Ak sa za sedadlom vasho vozidla nachadza
zadné oko B nazyvané horny popruh, ktoré
je uréené na uchytenie horného pasu, toto
oko je oznacené Stitkom «Top Tether».
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Bezpec&nost

Toto oko zaistuje horny popruh detskych
sedaciek, ktoré su nim vybavené. V pripade
¢elného narazu toto zariadenie zabrani
prevrateniu detskej sedacky smerom dopredu.
Tento systém uchytenia ISOFIX zabezpeci
spolahlivd, pevnu a rychlu montaz detskej
sedacky do vasho vozidla.

Detské sedacky ISOFIX su vybavené dvomi
zamkami, ktoré sa ukotvia na dve predné
oka A.

Niektoré detské sedacky su naviac vybavené
hornym popruhom, ktory sa uchyti na zadné
oko B.

Uchytenie detskej sedacky o horny popruh:

- skoér ako nainstalujete detsku sedacku
na toto miesto, vyberte a odlozZte opierku
hlavy (hned ako detski sedacku odstranite
zalozte opierku hlavy na pévodné miesto),

- vedte popruh detskej sedacky za hornu
¢ast operadla sedadla, pricom ho vedte
stredom medzi otvormi ur€enymi pre tycky
opierky hlavy,

- ukotvite hacik na konci horného popruhu o
zadné oko B,

- utiahnite horny popruh.

Nespravna instalacia detskej sedacky vo
vozidle ohrozuje bezpecnost dietata v
pripade nehody.

Riad'te sa presne pokynmi tykajucimi sa
montaze detskej sedacky, ktoré su uvedené
v inStalaénom navode jej vyrobcu.

Viac informacii o moznostiach inStalacie
detskych sedaciek ISOFIX vo vasom
vozidle najdete v sthrnnej tabulke.



Detské sedacky ISOFIX
odporucané spolocnostou
CITROEN

& Spolo¢nost CITROEN pontka rad
detskych sedaciek ISOFIX schvalenych
pre vase vozidlo.

Pozrite si tiez poznamky k montazi od
vyrobcu detskej sedacky, aby ste zistili,
ako namontovat a demontovat' detsku
sedacku.

Bezpec&nost

«ROMER Baby-Safe Plus so zakladiiou ISOFIX»
(velkostna trieda: E)

«ROMER Duo Plus ISOFIX»
(velkostna trieda: B1)

Skupina 0+: od narodenia po dosiahnutie
13 kg

Skupina 1: od 9 do 18 kg

InStaluje sa chrbtom k smeru jazdy pomocou

z&kladne ISOFIX, ktora sa pripevni na oka A.

Zakladfia obsahuje vyskovo nastavitelnu
podperu, ktora sa opiera o podlahu vozidla.
Tato detska sedacka sa m6ze upevnit aj
pomocou bezpecnostného pasu. V takom
pripade sa pouziva len schranka a musi
byt pripevnena k sedadlu vozidla pomocou
trojpodového pasu.

InStaluje sa len «v smere jazdy».
Uchytava sa o oko A a horné oko B
nazyvané HORNY POPRUH pomocou
horného pasu.

K dispozicii su tri polohy nastavenia sklonu
tela sedacky: sedenie, oddych a spanok.
Tato detska sedacka sa m6ze inStalovat
aj na sedadld, ktoré nie su vybavené
uchytmi ISOFIX. V takom pripade je nutné
pripevnit ju k sedadlu pomocou trojpodového
bezpecnostného pasu. Predné sedadlo vo
vozidle nastavte tak, aby sa nohy dietata
nedotykali jeho chrbtového operadla.
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Bezpeénost’ I EEE——

Umiestnenia detskych sedaciek ISOFIX

V sulade s eurdpskym nariadenim tabulka zobrazuje moznosti in$talacie detskych sedaciek ISOFIX na miestach vybavenych uchytenim ISOFIX vo
vasom vozidle.

V pripade univerzalnych a polouniverzalnych detskych sedaciek ISOFIX je velkostna trieda detskej sedacky ISOFIX, oznacena pismenami od A po G,
uvedena na detskej sedacke vedla loga ISOFIX.

ﬂ Business Hmotnost dietat’a/priblizny vek
Menej ako Menej ako 10 kg
10 kg (skupina 0) 0d 9 do 18 kg (skupina 1)
(skupina 0) Menej ako 13 kg 0Od priblizne 1 do 3 rokov
Do priblizne (skupina 0+) P
6 mesiacov Do priblizne 1 roka
Typ detskej sedacky ISOFIX Detska vanicka (1)| chrbtom k smeru jazdy |chrbtomksmerujazdy | ¢Eelom k smeru jazdy
Velkostna trieda ISOFIX F G c | o |E c D A |8 [ B
Sl = ) s
| © . deaktivovanym
i airbagom Nie je ISOFIX
f | i || Samostatné spolujazdca
.. @* || sedadlo alebo «OFF»
Trad(a) | _ - | dvojmiestne
H @ lavicové ) .
W ¥ sedadlo s aakitrlt\)/:vznmym
3 , 9 Nie je ISOFIX
7 ® spolujazdca
H 4 «ON»
Miesto za vodi¢om X IL(1-3) IL (2) IL IL (2) IUF, IL
2. rad ﬁ Stredné sedadlo X |IL(1-3) IL (2) IL IL (2) IUF, IL
. Miesto za spolujazdcom X IL(1-3) IL (2) IL IL (2) IUF, IL
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3. rad

Bezpecnost

Menej ako Menej ako 10 kg
10 _kg (sk}:pma 0 0Od 9 do 18 kg (skupina 1)
B e g Od priblizne 1 do 3 rokov
Do priblizne (skupina 0+) P
6 mesiacov Do priblizne 1 roka
Detska vanicka (1) | chrbtom k smeru jazdy | chrbtomksmerujazdy | Eelom k smeru jazdy
F G c | o | E c D A | B | B
Lavé bocneé X X X IUF, IL
sedadlo
Zadné pevné
sedgdlo’a Stredné X X X IUF, IL
lavicové sedadlo
sedadlo
Pravé boéné X X X IUF, IL
sedadlo
Lavé bocné
sedadlo X X X X
Pevné
jednc')dlel'ne Stredné X X X X
lavicové sedadlo
sedadlo
Pravé bo¢né X X X X
sedadlo

169



170

Bezpec&nost

m Feel
O

Hmotnost diet'at’a/priblizny vek

Menej ako Menej ako 10 kg
10kg (skupina 0) 0d 9 do 18 kg (skupina 1)
(B LE) Menej ako 13 kg Od priblizne 1 do 3 rokov
Do priblizne (skupina 0+) P
6 mesiacov Do priblizne 1 roka
Typ detskej sedacky ISOFIX Detska vanicka (1) | chrbtom k smeru jazdy | chrbtomksmerujazdy | Eelom k smeru jazdy
Velkostna trieda ISOFIX F G c | b | E c D A | 8 | B
s
deaktivovanym
T Samostatné airbe.lgom Nie je ISOFIX
_ ©, | pevné sedadio spolg:;dca
jp SEETL_W x s B « »
1. rad (a) spolujazdca
P . alebo s
' e elektrickym | s aktivovanym
.8 | nastavenim airbagom Nie je ISOFIX
spolujazdca
«ON»
Miesto za vodi¢om IL IL IL IUF, IL
2. rad E Stredné sedadlo IL IL IL IUF, IL
Miesto za spolujazdcom IL IL IL IUF, IL
Lavé bo¢né sedadlo IL (1-4) X IL (4) X IL (4) IUF, IL
3. rad B Stredné sedadlo IL (1-4) X IL (4) X IL (4) IUF, IL
Pravé bo¢né sedadlo IL (1-4) X IL (4) X IL (4) IUF, IL




m Shine, Business Lounge

Bezpec&nost

Hmotnost’ dietat’a/priblizny vek

Menej ako
10 kg
(skupina 0)
Do priblizne
6 mesiacov

Menej ako 10 kg
(skupina 0)
Menej ako 13 kg
(skupina 0+)
Do priblizne 1 roka

0Od 9 do 18 kg (skupina 1)
Od priblizne 1 do 3 rokov

Typ detskej sedacky ISOFIX

Detska vanicka (1)

chrbtom k smeru jazdy

chrbtom k smeru jazdy

¢elom k smeru jazdy

Velkostna trieda ISOFIX F G c [ o | E c D A | B | B
s deaktivovanym
N R airbagom -
o & spolujazdca Nie je ISOFIX
«OFF»
1.rad (a) . S(quadljo
T 0 @H spolujazdea | ¢ axtivovanym
A m% airbagom Nie je ISOFIX
. spolujazdca
«ON»
— o Miesto za vodi¢om X IL (5) IL IL (5) IL IUF, IL
- . D—- Miesto za spolujazdcom X IL (5) IL IL (5) IL IUF, IL
[ ] Stredné sedadlo (b) X IL (5) IL IL (5) IL IUF, IL
2. rad ==
Miesto za vodi¢om IL (1-5) IL IL IUF, IL
ﬁ Stredné sedadlo IL (1-5) IL IL IUF, IL
Miesto za spolujazdcom IL (1-5) IL IL IUF, IL
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Bezpeénost’ I EEE——

Menej ako 10 kg Me(rsl:]uali(:;g)kg
(skupina 0) . * Od 9 do 18 kg (skupina 1)
oy Menej ako 13 kg .
Do priblizne . Od priblizne 1 do 3 rokov
6 mesiacov (skupina 0+)
Do priblizne 1 roka
Detska vanicka (1) | chrbtom k smeru jazdy | chrbtom k smeru jazdy ¢elom k smeru jazdy
F G c D E c D A | B | B
L'avé bo¢né sedadlo X IL (4) IL IL (4) IUF, IL
Pravé bo¢né sedadlo X IL (4) IL IL (4) IUF, IL
Stredné sedadlo (b) X IL (4) IL IL (4) IUF, IL
3.rad )
Lavé bo¢né sedadlo IL (1-4) X IL (4) X IL (4) IUF, IL
Stredné sedadlo IL(1-4) X IL (4) X IL (4) IUF, IL
Pravé bo¢né sedadlo IL(1-4) X IL (4) X IL (4) IUF, IL
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Vysvetlivky

(a)

(b)

IUF

Skor ako usadite svoje dieta na toto
miesto, pozrite si predpisy platné vo vasej
krajine.

Detska sedacka sa moze instalovat do
stredu vozidla, obmedzi vSak pouzitie
bo&nych miest.

Miesto ur€ené na inStalaciu detskej
univerzalnej sedacky Isofix «v smere
jazdy», ktora sa upevnuje hornym
popruhom.

Miesto uréené na detsku polouniverzalnu

sedacku Isofix, ktora je:

- «chrbtom k smeru jazdy», vybavena
hornym popruhom alebo podperou,

- «Celom k smeru jazdy», vybavena
podperou,

- postielka, ktora je vybavena hornym
popruhom alebo podperou.

Miesto, ktoré nie je vhodné na inStalaciu

detskej sedacky alebo postielky ISOFIX
uvedenej hmotnostnej triedy.

™

2

@)

(4)

®)

InStalacia detskej postielky na toto miesto
mdze zabranit pouzitiu jedného alebo
viacerych miest toho istého radu.

InStalacia je mozna len na sedadlo za
vodi¢om.

Indtalacia je mozna len na sedadlo za
vodi¢om v pripade samostatného miesta
spolujazdca.

Sedadlo v 2. rade sa musi nastavit tak,
aby nedochadzalo k Ziadnemu kontaktu
medzi dietatom v 3. rade a sedadlom
priamo pred nim.

Predné sedadlo sa musi nastavit tak,
aby nedochadzalo k ziadnemu kontaktu
medzi dietatom v 2. rade a sedadlom
priamo pred nim.

Bezpec&nost

i Podrobnejsie informacie o uchyteniach

ISOFIX a najma o hornom popruhu si
pozrite v prislusnej asti.

Skér ako nainstalujete detsku sedacku na
miesto spolujazdca, odstrante a odlozte
opierku hlavy.

Hned po vybrati detskej sedacky z vozidla
nasadte opierku hlavy na pdvodné miesto.
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Bezpec&nost
Odporucania

| Detské sedacky

Nespravna inStalacia detskej sedacky vo
vozidle zniZzuje U€innost ochrany dietata v
pripade dopravnej nehody.
Skontrolujte, ¢i sa bezpe€nostny pas alebo
spona bezpecénostného pasu nenachadza
pod detskou sedackou. V opacnom pripade
hrozi riziko destabilizacie detskej sedacky.
Nezabudajte na zapnutie bezpec&nostnych
pasov alebo popruhov detskej sedacky takym
sposobom, aby ste na minimum znizili ich
volu voci telu diet'at’a, a to aj pri jazde na
kratke vzdialenosti.
Pri instalacii detskej sedacky pomocou
bezpecénostného pasu skontrolujte, ¢i je pas
na detskej sedacke spravne napnuty, a €i ju
pevne pripevriuje k sedadlu vasho vozidla.
Ak je vaSe sedadlo nastavitelné, posurite
sedadlo dopredu, ak je to nutné.
Na zadnych miestach vzdy ponechajte
postacujuci priestor medzi prednym
sedadlom a:
- detskou sedackou proti smeru jazdy,
- nohami dietata umiestneného v detskej
sedacke v smere jazdy.
V pripade potreby posurite predné sedadlo
smerom dopredu a narovnajte jeho operadlo.

Pre optimalnu inStaléaciu detskej sedacky v
smere jazdy sa uistite, Ze jej chrbtova cast’
prilieha k chrbtovej ¢asti sedadla vozidla tak
tesne, ako je to len mozné. Ak je to mozné,
mobzu byt aj v tesnom kontakte.

Pred akoukol'vek inStalaciou detskej sedacky
s operadlom na miesto spolujazdca je
potrebné odstranit opierku hlavy.
Presvedcte sa, Ci je opierka hlavy odlozena
alebo pripevnena spravnym spésobom,

aby sa zabranilo jej vymrsteniu v pripade
prudkého brzdenia.

Hned po vybrati detskej sedacky z vozidla
nasadte opierku hlavy na pévodné miesto.

Deti na prednom sedadle

Nariadenia tykajuce sa prepravy deti na
mieste predného spolujazdca su Specifické
pre kazdu krajinu. Oboznamte sa s pravnymi
predpismi, ktoré platia v krajine, v ktorej
jazdite.

V pripade instalacie detskej sedacky proti
smeru jazdy na sedadle spolujazdca ihned
deaktivujte ¢elny airbag spolujazdca. V
opacnom pripade hrozi dietatu pri rozvinuti
airbagu vazne alebo smrtelné poranenie.

InStalacia detskej sedacky typu vyvysené
sedadlo

Hrudnikova ¢ast bezpecnostného pasu musi
byt umiestnena na pleci dietata tak, aby sa
nedotykala jeho krku.

Skontrolujte, ¢i je bedrova cast
bezpeénostného pasu spravne vedena ponad
stehna dietata.

Spolognost CITROEN odporuéa pouzivat
detské sedacky typu vyvysené sedadlo s
operadlom, ktoré su vybavené vodidlom
bezpec€nostného pasu v drovni pleca.

Z bezpecnostnych dévodov nenechavajte:

- vo vozidle jedno alebo viacero deti bez
dozoru,

- dieta alebo zviera vo vozidle na sinku a s
uzatvorenymi oknami,

- vo vnutri vozidla kld¢e v dosahu deti.

Aby ste zabranili nAhodnému otvoreniu dveri

a zadnych okien, pouzite detsku poistku.

Dbajte na to, aby ste neotvorili zadné okna o

viac ako jednu tretinu.

Na ochranu malych deti pred sineénym

Ziarenim vybavte zadné okna bo&nymi

slne€¢nymi clonami.



Mechanicka detska
bezpecnostna poistka

Mechanické zariadenie, ktoré zabranuje
otvoreniu bo¢nych posuvnych dveri pomocou
ich ovladaca vo vnutri vozidla.

Uzamknutie

= Otocte ovladac, ktory sa nachadza
8* ) na hrane bo¢nych dveri, smerom
hore.
Odomknutie
3 Otocte ovladag, ktory sa nachadza
x ) na hrane bo¢nych dveri, smerom
dole.

Elektricka detska
bezpecnostna poistka

Systém, ktory mozno ovladat na dialku a
ktory zabraruje otvoreniu zadnych dveri
(bo&né posuvné dvere, kridlové dvere alebo
veko batoZinového priestoru) pomocou ich
vnutornych ovladacov.

Aktivacia
O= | =D

®

@ Pri zapnutom zapalovani stlacte

@ toto tlacidlo.

Rozsvieti sa svetelna kontrolka tlacidla
sprevadzana spravou potvrdzujucou aktivaciu.
Tato svetelna kontrolka svieti po€as celej doby
aktivacie detskej bezpe&nostnej poistky.
Otvorenie dveri z exteriéru je i nadalej mozné.

Bezpec&nost

Deaktivacia

% Pri zapnutom zapalovani opat
@ stlacte toto tlacidlo.

Zhasne svetelna kontrolka tlacidla sprevadzana
spravou potvrdzujicou deaktivaciu.

Tato svetelna kontrolka bude zhasnuta pocas
celej doby vypnutia detskej bezpeénostnej
poistky.

i Pri prudkom naraze sa elektricka detska poistka
automaticky deaktivuje (detska poistka vypnuta).

Akykolvek iny stav svetelnej kontrolky 5
signalizuje poruchu elektrickych detskych

poistiek.

Nechajte si vykonat kontrolu v sieti

CITROEN alebo v kvalifikovanej dielni.

| Tento systém je nezavisly a v Ziadnom
pripade nenahradza ovladanie
centralneho zamykania.

Nejazdite s otvorenymi boénymi
posuvnymi dverami.

Pri kazdom zapnuti zapalovania
skontrolujte stav detskych poistiek.

Pri opusteni vozidla, aj ked iba na chvilu,
vzdy vytiahnite kl'i¢ zo zapalovania.
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Bezpecnost’

Detska bezpecnostna
poistka zadnych okien
Toto mechanické zariadenie umoznuje

deaktivovat elektrické ovladace bo¢ného
zadného, lavého a/alebo pravého okna.

& Systém zamknite/odomknite kld¢om
dialkového ovladania alebo rezervnym
kla€om systému Pristup a spustenie Hands
free.



Odporucania tykajuce sa
jazdy

Dodrziavajte dopravné predpisy a bez ohladu
na jazdné podmienky budte obozretny.
Pozorne sledujte premavku a majte ruky na
volante, aby ste mohli zareagovat, kedykolvek
to bude potrebné a za kazdych okolnosti.

Z bezpecnostnych dévodov smie vodi¢
vykonavat ukony, ktoré si vyZaduju jeho
zvy$enu pozornost, len v zastavenom vozidle.
Pri dlhej ceste vam dérazne odporu¢ame robit
si prestavky kazdé dve hodiny.

V pripade nepriaznivého pocasia jazdite
plynulo, v€as brzdite a zvySte bezpeéné
vzdialenosti od ostatnych vozidiel.

Jazda na zaplavenej
vozovke

Vyslovene vam odporu¢ame vyhnut sa jazde
po zaplavenej vozovke, pretoZe by ste tym
mohli vazne poskodit motor, prevodovku, ako aj
elektrické systémy vasho vozidla.

Riadenie

Délezité upozornenie!

é 10 km/h - 6 mph MAX

| Nikdy nejazdite so zatiahnutou

" parkovacou brzdou — hrozi riziko prehriatia
a poskodenia brzdného systému!
Vyfukovy systém vasho vozidla je velmi
hortci aj niekolko minat po vypnuti
motora, a preto neparkujte a nenechavajte
bezat motor vtedy, ked' s vozidlom stojite
na mieste, kde sa nachadzaju horlavé
latky (sucha trava, listy atd.): riziko
poziaru!

Ak sa nemozete vyhnut jazde po zaplavenej

vozovke:

- skontrolujte, &i hibka vody nepresahuje
15 cm, pricom zohladnite aj viny, ktoré
mézu vytvorit' ini u€astnici premavky,

- deaktivujte systém Stop & Start,

- jazdite €o mozno najpomalSie a plynule.
V ziadnom pripade neprekracujte rychlost’
10 km/h,

- nezastavujte a nevypinajte motor.

Nikdy nenechavaijte vozidlo bez dozoru, ak
je motor v chode. Pokial ste ndteni opustit

Po opusteni zaplavenej vozovky pomaly
zabrzdite niekolkokrat za sebou hned, ako vam
to podmienky umoznia, aby sa vysusili brzdové

vozidlo pri beziacom motore, zatiahnite
parkovaciu brzdu a zaradte neutral alebo
radiacu paku presurite do polohy N alebo

kotuce a brzdové dosticky. P, podfa typu prevodovky.

V pripade pochybnosti o stave vasho vozidla
sa obratte na siet CITROEN alebo na

kvalifikovanu dielfiu.
V zaujme zaistenia dlhej Zivotnosti vasho

vozidla a vasej bezpecnosti vezmite na
vedomie, Ze pri riadeni vasho vozidla je
potrebné dodrziavat urcité nizSie uvedené
opatrenia:
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Riadenie

Opatrné manévrovanie pri nizkej
rychlosti

Rozmery vasho vozidla sa z hladiska jeho

&irky, vysky, ale aj dizky velmi ligia od rozmerov
bezného osobného vozidla, ¢o stazuje
identifikaciu niektorych prekazok.

S vozidlom manévrujte pomaly.

Pred zata¢anim sa uistite, Ze sa v polovicnej vyske
boc¢nej Casti vozidla nenachadza Ziadna prekazka.
Pred ctivanim sa uistite, Ze sa v okoli
nenachadzaju ziadne prekazky, predovsetkym vo
vyske za vozidlom.

Pozor na vonkajSie rozmery v pripade, Ze je na
vozidle namontovany rebrik.

Spravne zat'azenie vozidla

Hmotnost zataZenia vozidla musi byt v stlade
s maximalnou povolenou hmotnostou jazdnej
supravy.

Naklad musi byt vycentrovany a jeho najtazsia
¢ast musi byt umiestnena na podlahe pred
zadnymi kolesami, aby bolo vozidlo spravne
vyvazené.

Neodporuca sa ulozit tazky naklad na vonkajsi
streSny nosic.

Naklad tiez vplyva na dodrZiavanie
maximalneho zatazenia kotviacich bodov
streSného nosi¢a. ReSpektujte maximalnu
pripustnt hmotnost, s ktorou vas oboznamila
siet CITROEN.

Naklad musi byt bezpe&ne upevneny.

Naklad vo vnutri vozidla, ktory nie je riadne
upevneny, méze narusit spravanie vozidla a
viest k riziku nehody.

Ak je vase vozidlo vybavené korbou, vyska
a Sirka nakladu vozidla musia zodpovedat
celkovym rozmerom vozidla.

Opatrné a efektivne riadenie
vozidla

Do zakrut vchadzajte opatrne.

Predovsetkym na mokrych a zladovatenych
cestach brzdite skor, pretoZze brzdna draha je
dihsia.

Daijte si pozor na narazy vetra do bo¢nych ¢asti
vozidla.

Spravne ekologické riadenie vdm umozni
usetrit celé litre paliva, a preto pridavajte
rychlost’ postupne, v€as spomalte a svoju
rychlost prispésobujte jednotlivym situaciam.
V dostatoénom ¢asovom predstihu naznacte
zmenu smeru, aby ju zaznamenali ostatni
Ucastnici cestnej premavky.

Bud'te opatrni

Pneumatiky musia byt nahustené minimalne
na tlak uvedeny na stitku, pri dlhych cestach
pripadne aj nadhustené o0 0,2 az 0,3 barov.

V pripade tahania

| Jazda s privesom kladie na tahajuce
" vozidlo vy$$iu zataz a vyzaduije si od
vodi¢a zvySenu opatrnost.

RozlozZenie zat’'azenia

& Zatazenie v privese rozlozte tak, aby sa
najtazsie predmety nachadzali ¢o najblizSie
pri naprave a aby zatazenie zavesného
zariadenia neprekrocilo maximalne
povolené zatazenie, ale iba sa k nemu
priblizilo.

V désledku poklesu hustoty vzduchu klesaju

so stupajucou nadmorskou vyskou vykonové

parametre motora. Je potrebné znizit
maximalne vle¢né zatazenie o 10 % kazdych

1 000 metrov nadmorskej vysky.

s Dodrziavajte maximalne pripustné
pripojné hmotnosti.

Boc€ny vietor

@ Prispdsobte jazdu zvySenej citlivosti na
vietor.



Chladenie motora

Tahanie privesu v stupani zvy$uje teplotu
chladiacej kvapaliny chladiaceho systému
motora.

Uginnost ventilatora chladié¢a, ktory je
pohanany elektromotorom, nezavisi od otacok
motora.

& Aby ste znizili otacky motora, spomalte.
Celkova maximalna hmotnost' s privesom v
suvislom stupani zavisi od sklonu stipania a od
vonkajsej teploty.

Sledujte pozorne teplotu chladiacej kvapaliny.

@V pripade rozsvietenia tejto
vystraznej kontrolky alebo
kontrolky STOP zastavte vozidlo
a ¢o najskor vypnite motor.

| Nové vozidlo
= Netahajte prives skor, kym s vozidlom
nenajazdite aspon 1 000 km.

5 Ked je teplota prostredia vysoka,
odporu¢ame vam nechat motor bezat’
1 az 2 minuty po zastaveni vozidla, aby sa
mohol ochladit.

Brzdenie

Tahanie privesu predlizuje brzdnt drahu.
V zaujme predchadzania zahrievaniu bfzd sa
odporuca pouzivat brzdenie motorom.

Pneumatiky

= Preverte tlak hustenia pneumatik tazného
vozidla a privesu, dodrziavajte ich
predpisané hodnoty.

Osvetlenie

@ Skontrolujte funkénost osvetlenia privesu a
nastavenie svetlometov vozidla.

i Viac informéacii o manualnom nastaveni
svetlometov najdete v prislusnej kapitole.

V pripade pouzitia originalneho tazného
zariadenia CITROEN a z dévodu
zamedzenia aktivacie zvukového
signalu bude zadné parkovacie snimace
automaticky deaktivované.

Riadenie

Startovanie — vypnutie
motora, jednoduchy kluc,
klt€ s diafkovym ovliadanim
Spinaé¢ zapalovania

009

\

1. Poloha Stop.
2. Poloha Zapnuté zapalovanie.
3. Poloha Startovanie.

Startovanie pomocou klaéa

Parkovacia brzda musi byt

(@) zatiahnuta.
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Riadenie

@ Otocte klu¢ do polohy 2 a zapnite
zapalovanie, ¢im aktivujete systém pre
predohrev motora.

@ Na vozidle s manualnou prevodovkou # Ak je vase vozidlo vybavené robotizovanou '
umiestnite radiacu paku do polohy neutral, prevodovkou, zvolte si polohu N a nasledne
stlaCte spojkovy pedal a drzte ho stlaceny, pevne zosliapnite brzdovy pedal.
kym bezi motor. [

& Pockajte na zhasnutie tejto
kontrolky na zdruZenom pristroji
a nasledne aktivujte Startér
oto€enim kli¢a az do polohy 3, az
kym sa motor neuvedie do chodu,
bez stlacenia pedala akceleracie.
Len €o sa motor uvedie do chodu,

= Ak je vase vozidlo vybavené automatickou = Vsurite klG¢ do spinacej skrinky KIG¢ uvolnite.
prevodovkou, zvolte si polohu P a nasledne zapalovania. Systém identifikuje Startovaci
pevne zosliapnite brzdovy pedal. kod.

@ Odomknite stipik riadenia su¢asnym
oto€enim volantu a kluca.

5 V niektorych pripadoch sa méze stat,
I, A o
Ze budete nuteny pootogit volantom
energickejsie, aby ste mohli ovladat’
kolesa vozidla (napriklad, ak su kolesa
nato¢ené smerom ku chodniku).



i Kontrolka sa nerozsvieti v pripade, ak je
motor uz zohriaty. V uréitych klimatickych
podmienkach sa odporuca dodrziavat
nizSie uvedené odporucania:

- Primiernych teplotnych podmienkach
nezahrievajte motor v zastavenom
vozidle, ale vozidlo hned nastartujte a
jazdite pomaly.

-V zimnych podmienkach, pri zapnutom
zapalovani, je doba rozsvietenia
kontrolky zahrievania motora
predizena, pockajte na jej zhasnutie a
az potom nastartujte.

- Vo velmi naroénych zimnych
podmienkach (teplota pod -23 °C)
musite zahrievat’ motor aspon
4 minuaty pred jazdou, aby sa zarucila
spravna prevadzka a zivotnost
mechanickych dielov vasho vozidla
(motora a prevodovky).

Nikdy nenechavajte motor bezat v

uzavretom priestore bez dostatoéného

vetrania: spalovacie motory vypustaju
toxické vyfukové plyny, ako napriklad oxid
uholnaty. Hrozi riziko otravy alebo umrtia.

| Ak sa motor ihned neuvedie do chodu,

" vypnite zapalovanie.
Skor ako motor opat uvediete do chodu,
pockajte niekolko sekund. Ak sa ani po
niekolkych pokusoch motor neuvedie do
chodu, nepokracujte: v opaénom pripade
hrozi riziko poskodenia Startéra a motora.
Kontaktujte siet CITROEN alebo inu
kvalifikovanu dielfiu.

| Aby ste sa vyhli akémukolvek riziku
" zablokovania pedalov:

- pouzivajte len koberce prispdsobené
uz existujucim uchyteniam vo vozidle;
ich pouzitie je nevyhnutné,

- nikdy nepokladajte viacero kobercov
na seba.

Pouzitie koberca, ktory nebol

homologizovany spoloénostou CITROEN,

mobze stazovat pristup k pedalom a

narusat ¢innost tempomatu/obmedzovaca

rychlosti.

Koberce typovo schvalené spolo¢nostou

CITROEN su vybavené dvomi

prichytkami, ktoré sa nachadzaju pod

sedadlom.

Riadenie
Vypnutie motora pomocou
klaca

& Zastavte vozidlo.

'Il’

@ Qtocte k¢ smerom k sebe na maximum,
do polohy 1 (stop).

@ Vytiahnite kltd¢ zo spinacej skrinky.

@ Uzamknite stipik riadenia tak, Ze otocite
volantom, az pokial sa nezablokuje.

& Na ulah&enie odomknutia stipika riadenia
by mali byt predné kolesa rovno este pred
vypnutim motora.

= Uistite sa, Ze je parkovacia

(@) brzda spravne zatiahnuta,
predovsetkym ak vozidlo stoji na
svahu.

¥ Nikdy nevypinajte zapalovanie pred
= Uplnym zastavenim vozidla.
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Riadenie

i Ked opustate vozidlo, uchovaijte si kltuce
pri sebe a uzamknite dvere.

Z bezpecnostnych dévodov (deti vo
vozidle) nikdy neopustajte vozidlo bez
dialkového ovladania, ani v pripade, ak sa
jedna o kratky ¢as.

Vypnutie motora vedie k strate €innosti
posiliiova¢a brzdenia.

Na klu¢€ nevesajte tazké predmety, ktoré
by mohli prili§ zatazit jeho os v spinacej
skrinke a mohli zapricinit pripadnu
poruchu.

Zabudnuty kl'u€ v polohe
«zapnuté zapalovanie»

i Pri otvoreni dveri vodi¢a sa zobrazi
vystrazna sprava, sprevadzana zvukovym
signalom, aby vas upozornila, Zze ste
zabudli kltu¢€ v zapalovani v polohe

1 (stop).

V pripade zabudnutého klu¢a v polohe

2 (zapalovanie) sa zapalovanie
automaticky prerusi po uplynuti jednej
hodiny.

Pre opatovné zapnutie zapalovania otocte
kl't¢om do polohy 1 (stop) a nasledne
spat do polohy 2(zapalovanie).

Startovanie — vypnutie
motora, «Pristup a
spustenie Hands free»

Startovanie

# Dialkové ovladanie umiestnite do interiéru
vozidla, do identifikacnej zony.

s

% Na vozidle s manualnou prevodovkou
umiestnite radiacu paku do polohy neutral,
stlacte spojkovy pedal a drzte ho stlaceny,
kym beZi motor.

@ Ak je vaSe vozidlo vybavené automatickou
prevodovkou, zvolte si polohu P a nasledne
pevne zosliapnite brzdovy pedal.

@ Ak je va$e vozidlo vybavené robotizovanou
prevodovkou, zvolte si polohu N a nasledne
pevne zosliapnite brzdovy pedal.

@ Nasledne stlacte tlacidlo

STAI;T «START/STOP».

STO

Stipik riadenia sa odblokuje a motor takmer
ihned nastartuje.



i Kontrolka sa nerozsvieti v pripade, ak je
motor uz zohriaty. V uréitych klimatickych
podmienkach sa odporuca dodrziavat
nizSie uvedené odporucania:

- Primiernych teplotnych podmienkach
nezahrievajte motor v zastavenom
vozidle, ale vozidlo hned nastartujte a
jazdite pomaly.

-V zimnych podmienkach, pri zapnutom
zapalovani, je doba rozsvietenia
kontrolky zahrievania motora
predizena, pockajte na jej zhasnutie a
az potom nastartujte.

- Vo velmi naroénych zimnych
podmienkach (teplota pod -23 °C)
musite zahrievat’ motor aspon
4 minuaty pred jazdou, aby sa zarucila
spravna prevadzka a zivotnost
mechanickych dielov vasho vozidla
(motora a prevodovky).

Nikdy nenechavajte motor bezat v

uzavretom priestore bez dostatoéného

vetrania: spalovacie motory vypustaju
toxické vyfukové plyny, ako napriklad oxid
uholnaty. Hrozi riziko otravy alebo umrtia.

Pri teplotach pod bodom mrazu
bude mozné vozidla s naftovym
motorom nastartovat az po
zhasnuti kontrolky predohrevu
motora.

Ak sa po stla¢eni tlacidla
«START/STOP» rozsvieti tato
kontrolka, musite pridrzat
stlaceny brzdovy alebo spojkovy
pedal, az kym kontrolka
nezhasne a neopakovat
stlacenie tlacidla «START/
STOP», kym motor Uplne
nenastartuje.

Dialkové ovladanie systému «Pristup a
spustenie Hands free» sa musi nachadzat’
v identifikacnej zone.

Nikdy nevystupuijte z vozidla so zapnutym
motorom, ak mate dialkové ovladanie pri
sebe.

Ak sa dialkové ovladanie ocitne mimo
identifikacnej zony, zobrazi sa sprava.
Premiestnite dialkové ovladanie do zény,
aby ste motor mohli nastartovat.

Riadenie

i V pripade nesplnenia niektorej z
podmienok Startovania sa na zdruzenom
pristroji zobrazi sprava. V niektorych
pripadoch je nutné manipulovat volantom
a sucasne stlacit tlacidlo «< START/STOP»,
aby sa ulahgilo odistenie stipika riadenia,
zobrazi sa sprava.

Vypnutie
@ Zastavte vozidlo.

@ S dialkovym ovladanim v
identifikacnej zone, stlacte
tlacidlo «< START/STOP».

START
STOP

Motor sa vypne a stipik riadenia sa zablokuije.

i Ked vozidlo nestoji, motor sa nevypne.
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Riadenie

- V pripade, Ze sa elektronicky klu¢
\\\‘ systému Pristup a spustenie Hands
NN
free nachadza v interiéri vozidla, — A
stlacenie tlacidla «<START/STOP», =
bez pouzitia pedalov, umozni
zapnutie zapalovania.

| Aby ste sa vyhli akémukolvek riziku
" zablokovania pedalov:

- pouzivajte len koberce prispésobené
uz existujucim uchyteniam vo vozidle;
ich pouzitie je nevyhnutné,

- nikdy nepokladajte viacero kobercov

na seba. Tento Ukon zarover umozni aktivovat niektoré
Pouzitie koberca, ktory nebol ) prislusenstvo (napriklad: radio, osvetlenie atd.).
homologizovany spolo¢nostou CITROEN,
mbze stazovat pristup k pedalom a

narusat ¢innost tempomatu/obmedzovaca = Stlaéte tlagidlo «START/STOP».

rychlosti. START Zdruzeny pristroj sa rozsvieti,

Koberce typovo schvalené spoloénostou STOP ale motor sa nenastartuie. @ Priblizte dialkové ovladanie k snimaciemu
CITROEN su vybavené dvomi zariadeniu a pridrzZte ho v tejto polohe:
prichytkami, ktoré sa nachadzaju pod

sedadlom. @ Opéatovnym stlacenim tohto

START tlagidla vypnete zapalovanie a
STOP

umoznite zamknutie vozidla. o N

Zapnutie zapalovania (bez T1 11 AR

nastartovania motora) i Pri zapnutom zapalovani systém .‘ + _J “rg, R
automaticky prejde do rezimu Uspory 2 4 B

energie z dévodu zachovania dostato¢nej

, " L. % Na vozidle s manualnou prevodovkou
urovne nabitia batérie.

umiestnite radiacu paku do polohy neutral,
stlacte spojkovy pedal a drzte ho stlaceny,
kym bezi motor.

Nudzové nastartovanie

Ak vozidlo nezaznamena elektronicky kla¢

v identifikacnej zéne v pripade, Ze je batéria
dialkového ovladania opotrebovana, vlavo za
volantom je umiestneny nddzovy snimag, ktory
umoznuje nastartovanie vozidla.
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Riadenie

Nudzové vypnutie motora 7 Aksi zeldte motor
START nudzovo vypnut, stlaéte
Motor mézete nddzovo vypnut len v STOP tlacidlo «<START/STOP»
naliehavom pripade a ak vozidlo stoji. na dobu priblizne troch
sekund, nasledne
@ Ak to chcete urobit, na sa obratte na siet
S-srTAogT priblizne tri sekundy CITROEN alebo inu
< Ak je vase vozidlo vybavené automatickou stlacte tlacidlo «<START/ kvalifikovanu dielfiu.

prevodovkou, zvolte si polohu P a nasledne STOP».
pevne zosliapnite brzdovy pedal.

V tomto pripade sa stipik riadenia zablokuje pri
znehybneni vozidla.

Neidentifikované dialkové
ovladanie

@ Ak je vaSe vozidlo vybavené robotizovanou
prevodovkou, zvolte si polohu N a nasledne
pevne zosliapnite brzdovy pedal.

& Stlacte tlacidlo «START/STOP».

START
STOP

Ak sa uz dialkové ovladanie nenachadza v
identifikacnej zéne vo chvili, ked zatvarate
dvere, okno alebo kufor, alebo sa pokusite
(nasledne) vypnut motor, na zdruzenom
pristroji sa zobrazi sprava.

Motor sa nastartuje.
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Riadenie

Ochrana proti kradezi

Elektronické blokovanie
Startovania

Kluc¢e su vybavené elektronickym ¢ipom,
ktory ma vlastny kéd. Aby bolo mozné motor
nastartovat, musi byt tento kod pri zapnuti
zapalovania identifikovany.

Elektronické blokovanie Startovania uzamkne
systém kontroly motora niekolko minut po
vypnuti zapalovania a zabrani uvedeniu motora
do ¢innosti komukolvek, kto nema klu¢.

V pripade poruchy ste upozorneny spravou na
displeji zdruzeného pristroja.

V tomto pripade vase vozidlo nenastartuje.

V pripade potreby sa obratte na siet CITROEN.

J Zbezpecnostnych dévodov a

= kvoli ochrane pred kradeZou nikdy
nenechavajte elektronicky klt¢ vo vozidle,
aj ked sa nachadzate v jeho blizkosti.
Odporu¢ame vam, aby ste ho mali stale
pri sebe.

Parkovacia brzda
Zaistenie

% S nohou na brzdovom pedali zatiahnite
parkovaciu brzdu a znehybnite tak vozidlo.

Uvolnenie na rovhom
povrchu

% S nohou na brzdovom pedali
zlahka potiahnite parkovaciu
brzdu, stlacte tlacidlo odomknutia,
nasledne paku celkom spustite.

Na vozidle za jazdy signalizuje
rozsvietenie tejto kontrolky,
sprevadzané zvukovym signalom a
spravou, zatiahnutu alebo nespravne
uvolnenu parkovaciu brzdu.

Pri parkovani naloZzeného vozidla na
svahu alebo prudkom svahu natocte
kolesa oproti chodniku a nasledne
zatiahnite ruénu brzdu.

Zatlacenie brzdového pedala ulah¢uje
zatiahnutie/uvolnenie manualnej
parkovacej brzdy.

V pripade manualnej prevodovky zaradte
rychlost’ a nasledne vypnite zapalovanie.

V pripade automatickej prevodovky dajte
ovladag rychlostnych stupriov do polohy P
a nasledne vypnite zapalovanie.

V pripade robotizovanej prevodovky dajte
ovladac rychlostnych stupriov do polohy A
a nasledne vypnite zapalovanie.



Asistent rozjazdu do
kopca

Tento systém udrzi vozidlo pri rozjazde do

kopca nehybné po dobu, pocas ktorej stadite

premiestnit nohu z brzdového pedala na pedal

akceleratora (priblizne 2 sekundy).

Tato funkcia je aktivna len vtedy, ked:

- vozidlo je uplne znehybnené pomocou
brzdového pedala,

- dvere vodi¢a su zatvorené.

Systém asistenta rozjazdu do kopca nie je

mozné deaktivovat.

| Nevystupuijte z vozidla pocas fazy

= dodasného zastavenia vozidla pomocou
funkcie asistenta rozjazdu do kopca.
Ak musite opustit vozidlo s motorom v
chode, manualne zatiahnite ruénu brzdu
a nasledne skontrolujte, €i svieti kontrolka
parkovacej brzdy.

V stupani sa zastavené vozidlo udrzi
kratky ¢as nehybné po uvolneni brzdového
pedala.

V klesani sa zastavené vozidlo so
zaradenym spatnym chodom udrzi kratky
¢as nehybné po uvolneni brzdového
pedala.

Riadenie

| Ak je vase vozidlo vybavené automatickou

" prevodovkou a musite sa s nalozenym
vozidlom rozbehnut na strmom svahu
(stupajucom alebo klesajucom),
zosliapnite brzdovy pedal, zvolte si
polohu D, uvolnite parkovaciu brzdu a
nasledne uvolnite brzdovy pedal.

@ Vozidla s manualnou prevodovkou:
umiestnite radiacu paku do polohy prvého
prevodového stupria alebo do polohy

neutral.
% Vozidla s automatickou prevodovkou,

posurite ovladac do polohy D alebo vyberte
manualnu ¢innost’ M.

&V pripade vozidiel s robotizovanou
prevodovkou: umiestnite ovldda¢ do polohy
A alebo N.

Porucha

Ak dojde k poruche systému, rozsvieti sa
kontrolka sprevadzané spravou. Okamzite
sa obratte sa na siet CITROEN alebo

inu kvalifikovanu dielfiu, kde vam systém
skontroluju.
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Riadenie

Manualna 5-stupnova
prevodovka

Zaradenie spatného chodu

@ ZoSliapnite spojkovy pedal na doraz,
posurite radiacu paku na neutral.

« Posunite radiacu paku doprava a nasledne
ju potiahnite spat.

§ Spétny chod zaraduijte len v zastavenom
= vozidle s motorom na volnobeznych otagkach.

5 Z bezpecnostnych dévodov a na
zjednoduSenie Startovania motora:
- zvolte vzdy neutral,
- stlaéte spojkovy pedal.

Manualna 6-stupnova
prevodovka

Zaradenie 5. alebo 6.
prevodového stupna

R1 35
|

@ Pre zaradenie 5. alebo 6. prevodového
stupfia premiestnite radiacu paku smerom
doprava az na maximum.

| NedodrZanie tohto odporucania by mohlo

= viest k trvalému poskodeniu prevodovky
(neumyselné zaradenie 3. alebo 4.
prevodového stupna).

Zaradenie spatného chodu

& Nadvihnite prstenec pod hlavicou, presunte
radiacu paku smerom dolava a nasledne
dopredu.

§ Spatny chod zaraduijte len v zastavenom
" vozidle s motorom na volnobeznych otackach.

5 Z bezpecnostnych dévodov a pre
zjednodus$enie Startovania motora:
- zvolte vzdy neutral,
- zatlacte spojkovy pedal.



Ukazovatel zmeny
prevodového stupnia

Systém zniZuje spotrebu paliva tak, ze
odporuca preradenie na vhodnejsi prevodovy
stupen.

V zavislosti od jazdnej situacie a vybavy
vasho vozidla vam méze systém odporucit
preskocenie jedného alebo niekolkych
prevodovych stupriov.

Tento udaj mdzete vziat na vedomie bez toho,
aby ste zaradili medzistupne.

V pripade niektorych verzii vozidiel

I\ { s naftovym motorom BlueHDi

l \l a manualnou prevodovkou vam
systém moze za urcitych jazdnych
podmienok navrhnut preradenie na
neutral (na zdruzenom pristroji sa
zobrazi N) s cielom uprednostnit
pohotovostny rezim motora (rezim
STOP funkcie Stop & Start).

| Odporucania preradenia prevodového
" stupna su len volitelné.
V skutoc€nosti usporiadanie vozovky,
hustota premavky a bezpeénost’
zostavaju rozhodujicimi faktormi
pri volbe optimalneho prevodového
stupna.
Systém ukazovatela ucinnosti
prevodového stupfia nenahradza
pozornost vodica.

Napriklad:

3
|

- Mate zaradeny treti prevodovy stupen.

- Stlacite pedal akceleratora.

[
1

T
.

- Systém vam moéze navrhnut zaradenie
vys8ieho prevodového stupria.

Tato informéacia sa na zdruzenom pristroji
zobrazi vo forme Sipky.

Na vozidlach vybavenych manualnou
prevodovkou méze byt Sipka sprevadzana
odporu¢anym prevodovym stupriom.

Riadenie

Systém prispdsobuje odportc¢ania
tykajuce sa zmeny prevodovych stupriov
na zaklade podmienok jazdy (svah,

naklad atd.) a poziadaviek vodi¢a (vykon,
zrychlenie, brzdenie atd.).

Systém v Ziadnom pripade neodporudi:

- zaradenie prvého prevodového stupria,
- zaradenie spatného chodu.

Tuto funkciu nemozno deaktivovat.
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Riadenie

Automaticka prevodovka

Automaticka Seststupfiova prevodovka ponuka,

v zavislosti od vasSej volby, komfort automatiky

alebo pézitok z manualneho radenia

prevodovych stupriov.

K dispozicii mate dva jazdné rezimy:

- automaticky rezim, ur¢eny pre elektronické
radenie prevodovych stupnov prevodovkou,

- manualny rezim, ur¢eny pre sekvenéné
radenie prevodovych stupriov vodi¢om.

V automatickom rezime mozete kedykolvek,
napr. pri predbiehani, zmenit prevodovy stupen
pomocou ovladacov na volante.

Ovlada¢ rychlostnych
stupnov

J Z dévodu zachovania bezpecnosti pri

" otadani ovladada rychlostnych stupfiov sa
odporuc¢a ponechat nohu na brzdovom
pedali.

Parkovanie.

@ Pri parkovani alebo Startovani otocte
ovladac rychlostnych stupfiov do
tejto polohy a ponechajte nohu na
brzdovom pedali.

Spatny chod.

@ Otocte ovladac rychlostnych stupriov
do tejto polohy.

Neutral.

@ Pri Startovani otocte ovladac
rychlostnych stupriov do tejto polohy.

Automaticky rezim.

@ Otocte ovladac rychlostnych stupriov
do tejto polohy.

Manualny rezim so sekvenénym radenim

prevodovych stupriov.

& Ovladac¢ rychlostnych stupfiov v
polohe D, pre zmenu prevodovych
stupriov stlacte toto tlacidlo a
nasledne pouzite ovladace na
volante.

5 Polohu N mozno pouzit pri dopravnych
zapchach alebo v tunelovych umyvacich
linkach.

Ovladace na volante

- -

£l Q

% Na zaradenie vy$Sieho prevodového stupna
potiahnite k sebe pravy ovladac «+».

% Na zaradenie niZz$ieho prevodového stupfia
potiahnite k sebe lavy ovladac «=».

5 Ovladace na volante neumoznuju volbu
neutralu ani zaradenie alebo vyradenie
spatného chodu.



Zobrazenie na zdruzenom pristroji

=

PRNDM

Pri nastaveni ovladaca do inej polohy alebo pri
zatlageni tlac¢idla M sa na zdruzenom pristroji
sa rozsvieti prislusna kontrolka.

Parkovanie

Spatny chod

Neutral

Jazda (automaticky rezim)
Manualny rezim

az Zaradeny prevodovy stuper

o=2zU0za0

Neplatna hodnota

@ Ak sa na zdruZzenom pristroji
zobrazi sprava «Nohu na
brzdovy pedal», musite Gplne
zoSliapnut brzdovy pedal.

Startovanie vozidla

% S nohou na brzdovom pedali
zvolte polohu P.

N

= Nastartujte motor.
Pokial neboli splnené podmienky, zaznie

zvukovy signal sprevadzany spravou na displeji

zdruzeného pristroja.
% Uvolnite parkovaciu brzdu.
@ Zvolte si polohu R, N alebo D.

| Ak sa chcete pohnut s naloZzenym

= vozidlom na strmom svahu zos$liapnite
brzdovy pedal, zvolte si polohu D,
uvolnite parkovaciu brzdu a nasledne
uvolnite brzdovy pedal.

@ Postupne uvolnite brzdovy pedal.

Vozidlo sa uvedie do pohybu.

Riadenie

5 Ak je na zdruzenom pristroji zobrazené

pismeno P a radiaca paka je v inej polohe,
nastavte radiacu paku do polohy P, aby sa
vozidlo mohlo dat’ do pohybu.

Pokial bola za jazdy nedopatrenim
zaradena poloha N, nechajte poklesnut
otacky motora, nasledne zaradte polohu
D a az potom akcelerujte.

§ Ak zvolite polohu R, D alebo M, ked motor
" bezi na volnobeZné otaéky s uvolnenou

brzdou, vozidlo sa pohne aj bez stlaenia
plynového pedala.

Nikdy nenechavajte deti bez dozoru vo
vnutri vozidla.

Z bezpecnostnych dévodov nikdy
neopustajte vozidlo bez vasho kluca
alebo dialkového ovladania ani v pripade,
ak vozidlo opustate len na kratky ¢as.

Pri vykonavani udrzby s nastartovanym
motorom zaistite parkovaciu brzdu a
vyberte polohu P.

Pri automatickej prevodovke sa
nikdy nepoku$ajte nastartovat motor
roztla¢enim vozidla.
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Riadenie

Automaticky rezim

& Vyberte polohu D na
D automatické radenie Siestich
prevodovych stupriov.

Prevodovka pracuje v autoadaptivnom rezime,
bez zasahu vodic¢a. Prevodovka nepretrzite
zaraduje najvhodnejsi prevodovy stupefi v
zévislosti od Stylu jazdy, stavu vozovky a
zataZenia vozidla.

Maximalnu akceleraciu bez pouzitia
radiacej paky dosiahnete Uplnym
zatlacenim pedala akceleratora
(kickdown). Prevodovka automaticky
zaradi nizs§i prevodovy stupen

alebo ponecha zaradeny aktualny
prevodovy stuperi, kym sa
nedosiahnu maximalne otacky
motora.

Y,
&

Pocas brzdenia prevodovka automaticky
preraduje na nizSie prevodové stupne s cielom
zabezpedit uc€inné brzdenie prostrednictvom
motora.

Z dévodu vysSej bezpeénosti prevodovka
nezaradi vysSi prevodovy stupen, ak prudko
uvolnite plynovy pedal.

§ Nikdy nenastavujte polohu N, kym je
" vozidlo v pohybe.
Nikdy nenastavujte polohu P alebo R,
pokial vozidlo uplne nestoji.

Doc¢asna manualna zmena
prevodovych stupnov

. +

I8, Q

Mbzete doCasne prevziat manualnu kontrolu
nad preradovanim rychlostnych stupriov
pomocou pacok pod volantom «+» a «-». Ak to
dovoluju ota€ky motora, poziadavka na zmenu
stuprfia sa zohladni.

Tato funkcia vam umozni pripravit sa na urcité
situacie, ako napr. na predbiehanie vozidla
alebo priblizenie sa k zakrute.

Po urcitej chvili, ak neddjde k pouzZitiu
ovladacov, bude prevodovka opatovne
automaticky zaradovat prevodoveé stupne.

Funkcia nezavislej trakcie
(jazda bez pouzitia pedala
akceleratora)

Tato funkcia umoziiuje lepSie manévrovat
vozidlom pri malej rychlosti (parkovaci
manéver, dopravné zapchy atd.).

Ak motor bezi na volnobeznych otackach, pri
uvolnenej parkovacej brzde a zvolenej polohe
D, M alebo R, vozidlo sa za¢ne pohybovat’
hned, ako zlozZite nohu z brzdového pedala (aj
bez stlacenia akceleratora).

| Zbezpecnostnych dévodov (deti vo
® vozidle) nikdy neopustajte vozidlo so
zapnutym motorom a zatvorenymi dvermi.

Manualny rezim

sl 2/



% Nastavte ovladac¢ do polohy
D, zatlacte na tlacidlo M pre
sekvenéné radenie Siestich
prevodovych stupriov.

Svetelna kontrolka tlacidla sa rozsvieti.

- =

£ Q

& Stlacte ovladace na volante «+» alebo «-».

Zobrazi sa pismeno M a na
' zdruZzenom pristroji sa budu
M l postupne zobrazovat zaradené
prevodové stupne.

@ Kedykolvek sa mozete vratit
do automatického rezimu

opatovnym stlacenim tlacidla M.

Svetelna kontrolka tlacidla zhasne.

V pripade manualneho rezimu je pri
zmene prevodovych stupriov potrebné
uvolnit pedal akceleratora.

Preradenie z jedného prevodového stupria
do druhého sa zrealizuje len vtedy, ak to
rychlostné podmienky vozidla a otacky
motora umoznia.

Ak su otacky motora prili$ nizke alebo prili§
vysoké, bude niekolko sekund blikat zvoleny
prevodovy stuper a potom sa zobrazi
skuto€ne zaradeny prevodovy stuperi.

Na zastavenom vozidle alebo pri jeho velmi
nizkej rychlosti si prevodovka automaticky
zvoli prevodovy stuper M1.

Pri jazde na strmom klesajucom svahu
pouzite na znizenie svojej rychlosti brzdenie
motorom, aby ste zmensili zataZzenie bfzd
(postupne zaraduijte nizsie prevodové stupne
alebo si zvolte nizsi prevodovy stupen).
Pridlhé pouZzivanie brzdového pedalu moze
mat za nasledok prehriatie bfzd s rizikom ich
poskodenia alebo znefunkénenie brzdného
systému.

Brzdy pouzivajte len v pripade nutnosti na
spomalenie alebo zastavenie vozidla.

Riadenie

i V zavislosti od typu cesty (priklad: horska
cesta), je lepSie manualne ovladanie.
Automaticky systém totiz nemusi
vyhovovat a neumozriuje pouzit brzdenie
motorom.

Neplatna hodnota pocas
manualneho rezimu

Tento znak sa zobrazi v pripade, ak
bol nespravne zaradeny prevodovy
stupeni (radiaca paka medzi dvoma

polohami).
% Nastavte radiacu paku do «spravnej»

polohy.

Zastavenie vozidla

Skor ako vypnete motor, zvolte si polohu
P (parkovanie) a nasledne zatiahnutim
parkovacej brzdy znehybnite vozidlo.
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Riadenie

j Pri prechode do polohy P mézete pocitit Porucha Aby ste obmedzili nadmernu spotrebu
mierny odpor. paliva pri dlh§om zastaveni vozidla s
Ak radiaca paka nie je v polohe P a dvere motorom v chode (dopravna zapcha
vodiGa sa otvoria alebo po priblizne Po zapnuti zapalovania sa na zdruzenom a pod.), umiestnite radiacu paku do
45 sekundach po vypnuti zapalovania, pristroji objavi sprava udavajlca chybu polohy N a zatiahnite parkovaciu brzdu.
zaznie akusticky signal a zobrazi sa prevodovky.
sprava. V takomto pripade sa prevodovka prepne
@ Vratte radiacu paku do polohy P; do zalozného reZimu a zablokuje sa na 3.

akusticky signal sa vypne a sprava prevodovom stupni. Pri prechode z polohy P do ) o

ey R a z polohy N do R méZete pocitit intenzivne § Priautomatickej prevodovke sa
trhnutie. V Ziadnom pripade to neposkodi nikdy nepokusajte nastartovat motor
prevodovku. roztlaGenim vozidla.

Neprekracujte rychlost 100 km/h v sulade s
miestnymi predpismi.

| Prizastaveni naloZzeného vozidla na Nechajte si vykonat kontrolu v sieti CITROEN
" strmom svahu zosliapnite brzdovy alebo v kvalifikovanej dielni.
pedal, zvolte si polohu P, zatiahnite
parkovaciu brzdu a nasledne uvolnite | Hrozi riziko poskodenia prevodovky:
brzdovy pedal. ® - ak sudéasne stlagite pedal akceleratora
a brzdovy pedal (brzdenie alebo
zrychlenie musite uskuto¢nit vyhradne
pravou nohou),
| Zakazdych okolnosti sa pred opustenim - ak nasilu prepnete radiacu paku
® vozidla uistite, &i je radiaca paka z polohy P do inej polohy pri
v polohe P. nedostato¢nej kapacite batérie.
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Robotizovana prevodovka

Elektronicky ovladana prevodovka ponuka,
v zavislosti od vasej volby, komfort Uplnej
automatiky a p6zitok z manualneho radenia
prevodovych stupriov.

K dispozicii mate dva jazdné rezimy:

- automaticky rezim pre automatické
radenie rychlostnych stuprfiov prevodovkou
bez zasahu zo strany vodi¢a,

- manualny rezim pre sekvencné radenie
rychlosti vodi€¢om pomocou ovladacich
prvkov na volante.

V automatickom reZzime mézZete kedykolvek

docasne prevziat kontrolu na radenim

rychlostnych stupnov.

Ovladacé rychlostnych
stupnov

R. Spétny chod.
& Otocte ovladac rychlostnych stupriov do
tejto polohy.

N.  Neutral.

#  Pri Startovani otocte ovladac do tejto
polohy a ponechajte nohu na brzdovom
pedali.

A. Automaticky rezim.

@ Otocte ovladac rychlostnych stupriov do
tejto polohy.

M. Manualny rezim so sekvenénym radenim
prevodovych stupriov.

@ Otocte ovladac¢ do tejto polohy a
nasledne pouzite ovladace na volante
pre zmenu prevodovych stupriov.

§ Z doévodu zachovania bezpecnosti pri

" otagani ovladaca rychlostnych stupfiov sa
odporuca ponechat nohu na brzdovom
pedali.

Ovladace na volante.

. +

Q)

% Na zaradenie vy$Sieho prevodového stupna
potiahnite k sebe pravy ovladac «+».

Riadenie

% Na zaradenie nizSieho prevodového stupna
potiahnite k sebe lavy ovladac¢ «-».

5 Ovladacie packy neumoziiuju volbu
neutralu, zaradenie alebo opustenie
spatného chodu.

Zobrazenie na pristrojovej
doske

=2

/

/

1
(M

Ked posuniete ovladag, na zdruzenom pristroji
sa rozsvieti prislusna kontrolka zodpovedajuca
polohe ovladaca.

R. Spétny chod

6

N. Neutral

AUTO Automaticky rezim

alebo

A.

M. manualyn rezim

1az Zaradeny rychlostny stupen
6.

- Neplatna hodnota
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Riadenie

Startovanie vozidla

@ Zvolte si polohu N.
@ Pevne stlacte brzdovy pedal.
# Nastartujte motor.

Na displeji zdruzeného pristroja sa
|\ ' zobrazi symbol N.

I M

5 Ak sa motor neuvedie do chodu:
Ak na zdruzenom pristroji blika symbol
N, sprevadzany zvukovym signalom a
spravou, premiestnite ovliadac do polohy A a
nasledne do polohy N.

Ak sa na zdruzenom pristroji
rozsvieti vystrazna kontrolka Noha
na brzdovom pedali, sprevadzana
zvukovym signalom a spravou
«Noha na brzdovom pedali», pevne
stlacte brzdovy pedal

@ Zvolte automaticky rezim (poloha A),
manualny rezim (poloha M) alebo spatny
chod (poloha R).

= Uvolnite parkovaciu brzdu.

% Postupne uvolnite brzdovy pedal, vozidlo sa
zacne pohybovat.

Automaticky rezim

% Po nastartovani motora zvolte polohu A, ¢o

vam umozni automatické radenie prevodovych

stupriov
Na zdruzenom pristroji sa zobrazi

stupen.

Prevodovka pracuje v autoadaptivnom rezime,
bez zasahu vodic¢a. Nepretrzite bude vyberat
najvhodnejsi prevodovy stupen, v stlade s
nasledujucimi parametrami:

- §tyl jazdy,

- profil vozovky.

S Ak si zelate dosiahnut’ optimalnu
)§‘ akceleraciu, napriklad pri
predbiehani iného vozidla, silno
zatla¢te na pedal akceleratora a
prekrocte bod odporu.

symbol AUTO a zaradeny prevodovy

Doc¢asna manualna kontrola
radenia prevodovych stupriov

- =

£ Q

Docasne mozete prevziat kontrolu nad
radenim prevodovych stupriov pomocou
ovladacov na volante «+» a «-». Ak to
otacky motora umozriuju, vykona sa zmena
prevodového stupna.

Tato funkcia vam umozni pripravit sa na urcité
situacie, ako napr. na predbiehanie vozidla
alebo priblizenie sa k zakrute.

Po urcitej chvili, ak nedéjde k pouzitiu
ovladacov, bude prevodovka opatovne
automaticky zaradovat' prevodové stupne.



Manualny rezim

- +

i L\

& Po nastartovani motora zvolte polohu
M, ¢o vam umozni sekvenc¢né radenie
prevodovych stupriov

@ Stlacte ovladace na volante «+» alebo
«=».

Symbol AUTO sa prestane

sa postupne zobrazia zaradené
prevodové stupne.

5§ Zmena prevodovych stupnov sa vykona
len v pripade, ak to umoznuje rychlost
vozidla a otacky motora, v opaénom
pripade bude prevodovka do¢asne
pracovat v automatickom rezime.

-.l zobrazovat a na zdruzenom pristroji

Pri zmenéach prevodového stupria netreba
uvolnit akcelerator.

Pri brzdeni alebo spomalovani
prevodovka automaticky podraduje, aby
umoznila vozidlu zrychlit v spravnom
stupni.

V pripade prudkej akceleracie sa
zaradenie vysSieho prevodového
stupfia neuskuto¢ni bez zasahu vodica
prostrednictvom ovladacov pri volante.
Na vozidle za jazdy nikdy nevolte
polohu N.

Spatny chod R zaradujte len v
zastavenom vozidle so stlacenym
brzdovym pedalom.

Riadenie

Spatny chod

Ak chcete zaradit spatny chod, vozidlo musite
zastavit zoSliapnutim brzdového pedala.

Q

5

& Zvolte polohu R.
Pri zaradeni spatného chodu zaznie zvukovy
signal.

i Pri nizkej rychlosti, ak je potrebné zaradit
spatny chod, kontrolka N bude blikat a
prevodovka automaticky zaradi neutral. Ak
chcete zaradit spatny chod, ponechajte
nohu na brzdovom pedali a umiestnite
voli¢ do polohy N a nasledne R.

6
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Riadenie

Zastavenie vozidla

1’%

Skoér ako vypnete motor, mozete:

- posunut ovlada¢ do polohy N a zaradit tak
neutral,

alebo

- nechat stupen zaradeny, v tomto pripade sa
vozidlo nebude méct pohnut.

V oboch pripadoch je nevyhnutné pre

znehybnenie vozidla zatiahnutie parkovacej

brzdy.

| V pripade zastavenia vozidla pri motore

" v chode bezpodmieneéne premiestnite
ovladac rychlostnych stupriov do polohy
neutrél N.
Pred akymkolvek zasahom v oblasti
motora skontrolujte, ¢i je ovladaé
umiestneny v polohe neutral N a
parkovacia brzda zatiahnuta.

Porucha

Blikanie kontrolky A alebo AUTO pri zapnutom
zapalovani, sprevadzané zvukovym signalom
a spravou na displeji, signalizuje poruchu
prevodovky.

Nechaijte si vykonat kontrolu v sieti CITROEN
alebo v kvalifikovanej dielni.

| Pri Startovani motora musite mat' nohu

= poloZenu na brzdovom pedali.
Vo v8etkych pripadoch parkovania musite
nevyhnutne zatiahnut parkovaciu brzdu,
aby ste znehybnili vozidlo.

Stop & Start

Systém Stop & Start okamzite uvedie motor do
pohotovostného stavu, rezimu STOP, pocas
zastavenia premavky (Cervena na semafore,
dopravné zapchy atd.). Motor sa automaticky
uvedie do prevadzky, rezimu START, hned ako
si budete Zelat' s vozidlom pokracovat v jazde.
K opatovnému nastartovaniu dojde ihned,
rychlo a ticho.

Systém Stop & Start je dokonale adaptovany
na mestské pouzitie a umozfuje znizenie
spotreby paliva, emisii vyfukovych plynov a
hladiny hluku pri zastaveni.

Prechod do rezimu motora
STOP

i Pre vase pohodlie po¢as parkovania nie je
rezim STOP dostupny niekolko sekind po
vyradeni spatného chodu.

Systém Stop & Start nemeni funkcie
vozidla, ako napriklad brzdenie,
posilfiovac riadenia atd.

Medzi zastavenim a vypnutim motora
mozete zaznamenat miernu ¢asovu
odchylku.



| Nikdy nedopliajte palivo, ak je motor v
® rezime STOP; bezpodmiene&ne vypnite
zapalovanie.

V pripade manualnej prevodovky
@ sa na vozidle s rychlostou

niz8ou ako 20 km/h alebo na

zastavenom vozidle (v zavislosti

od motora) rozsvieti na zdruzenom

pristroji kontrolka Stop & Start

a motor sa automaticky uvedie

do pohotovostného rezimu, ak

premiestnite radiacu paku do polohy

neutral a uvolnite spojkovy pedal.

V pripade automatickej prevodovky sa na
zastavenom vozidle rozsvieti na zdruzenom
pristroji kontrolka Stop & Start a motor sa
automaticky uvedie do pohotovostného rezimu,
ak zatlagite brzdovy pedal alebo nastavite
ovlada¢ prevodovych stupriov do polohy N.

V pripade robotizovanej prevodovky sa

na vozidle s rychlostou nizSou ako 8 km/h
rozsvieti na zdruzenom pristroji kontrolka Stop
& Start a motor sa automaticky uvedie do
pohotovostného rezimu, ak zatlacite brzdovy
pedal alebo nastavite ovlada¢ prevodovych
stupfiov do polohy N.

Pocitadlo ¢asu Stop & Start

(minaty/sekundy alebo hodiny/

@ minuty)

alebo
ECO3

Ak je vaSe vozidlo vybavené funkciou Stop

& Start, pocitadlo ¢asu scita trvanie rezimu
STOP pocas jazdy.

Vynuluje sa pri kazdom zapnuti zapalovania.

Specifické pripady:
nedostupny rezim STOP

Rezim STOP sa neaktivuje za urcitych

$pecifickych podmienok (napriklad nabitie

batérie, teplota motora, brzdovy asistent,

vonkajsia teplota), aby sa zabezpecila spravna

prevadzka systému, zvlast v pripadoch ak:

- savozidlo nachadza na prudkom svahu
(stupajucom alebo klesajucom),

- su otvorené dvere vodic¢a,

- bocéné posuvné dvere su otvorené,

- vodi¢ nema zapnuty bezpecnostny pas,

- rychlost vozidla neprekroc¢ila 10 km/h od
posledného nastartovania motora vodi¢om,

- elektricka parkovacia brzda je zatiahnuta
alebo sa prave zatahuje,

- na zachovanie tepelného komfortu v

Riadenie

interiéri vozidla sa vyZzaduje chod motora,
- je aktivované odhmlievanie.

M7, Vtakom pripade kontrolka blika po
z A ~ dobu niekolkych sekind a nasledne

7,2y zhasne.

Takato ¢innost’ je uplne normalna.

Prechod do rezimu motora
START

V pripade manualnej prevodovky
kontrolka na zdruzenom pristroji
Stop & Start zhasne a motor sa opat
automaticky nastartuje, ked uplne
zosSliapnete spojkovy pedal.

V pripade automatickej prevodovky zhasne
kontrolka Stop & Start na zdruZzenom pristroji a
motor sa opat automaticky nastartuje, ak:

- uvolnite brzdovy pedal s ovladacom
prevodovych stupriov v polohe D alebo M,

- mate zvolenud polohu N s uvolnenym
brzdovym pedélom a premiestnite ovladac
prevodovych stupfiov do polohy D alebo M,

- zaradite spatny chod.
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Riadenie

V pripade robotizovanej prevodovky zhasne
kontrolka Stop & Start na zdruzenom pristroji a
motor sa opat automaticky nastartuje, ak:

- uvolnite brzdovy pedal a ovlada¢
prevodovych stupfiov je umiestneny v
polohe A alebo M,

- mate zaradeny neutral N a uvolneny
brzdovy pedal a nasledne premiestnite
ovladac¢ prevodovych stupriov do polohy A
alebo M,

- zaradite spatny chod.

Specifické pripady: rezim
START sa automaticky
aktivuje

Rezim START sa automaticky zapne za
urcitych Specifickych podmienok (napriklad
nabitie batérie, teplota motora, brzdovy
asistent, nastavenie klimatizacie), aby sa
zabezpedila spravna prevadzka systému,
zvlast v pripadoch ak:

- otvorite dvere na strane vodic¢a,

- otvorite bo¢né posuvné dvere,

- odopnete bezpecnostny pas vodica,

- rychlost vozidla s manualnou prevodovkou
prekro¢i 25 km/h alebo 3 km/h (v zavislosti
od motora),

- rychlost vozidla s automatickou
prevodovkou je vy$Sia ako 3 km/h.

M '7, Vtakom pripade kontrolka blika po
~ dobu niekolkych sekind a nasledne
7,1\ zhasne.

vy

Takato ¢innost’ je iplne normalna.

Deaktivacia/aktivacia

S audio systémom

=

A
OFF

Postup deaktivacie systému:

@ Stlacte toto tlacidlo, jeho

-—
A kontrolka sa rozsvieti a systém
OFF sa deaktivuje.

Postup aktivacie systému:

= Stlacte toto tlacidlo, jeho
A kontrolka sa rozsvieti a systém
OFF sa aktivuje.

S dotykovym displejom

V ponuke «Driving/Vehicle»

aktivujte/deaktivujte funkciu «Stop &

Start system».

Pokial bola vykonana deaktivacia v
rezime STOP, motor sa okamzite uvedie
do chodu.

Systém sa automaticky opat aktivuje
pri kazdom dalSom nastartovani motora
vodicom.

Otvorenie kapoty

AN L]

STOP & START SYSTEM ! ! @ @
Pred akymkolvek zasahom pod kapotou
deaktivujte systém Stop & Start, aby

ste predisli riziku zranenia nasledkom

automatického spustenia rezimu START.



| Jazda na zaplavenej vozovke

é 10 km/h - 6 mph MAX

Este predtym, ako pocestujete do
zaplavenej oblasti, vam vyslovene
odporu¢ame deaktivovat systém Stop &
Start.

Viac informacii o odporuéaniach
tykajucich sa jazdy, zvlast na zaplavenej
vozovke, najdete v prisluSnej kapitole.

Porucha ¢éinnosti

V zavislosti od vybavy vasho vozidla:

V pripade poruchy systému blika
@ tato kontrolka na zdruzenom
pristroji.
Svetelna kontrolka tohto tlacidla
A blika a zobrazi sa sprava
OFF sprevadzana zvukovym signalom.

Nechajte si vykonat kontrolu v sieti CITROEN
alebo v kvalifikovanej dielni.

Ak k poruche dbjde v rezime STOP, vozidlo sa
moze zastavit.

V38etky vystrazné kontrolky zdruzeného
pristroja sa rozsvietia.

V zavislosti od verzie sa objavi aj vystrazna
sprava, ktora vas upozorni, aby ste ovladac
prevodovych stupfiov presunuli do polohy N a
zoSliapli brzdovy pedal.

Na zastavenom vozidle vypnite zapalovanie a
nasledne opat nastartujte motor.

Riadenie

Zobrazenie udajov v
zornom poli

Systém premietajuci subor informacii na
priehladnej lamele s dymovym efektom,

v zornom poli vodi¢a, ktory tak méze
nepreru$ovane sledovat cestu.

Zobrazenie pocas
prevadzky

o o0 o
69

™ 70

s 6

Ak je systém aktivovany, v zornom poli sa

zobrazi subor nasledovnych informacii:

A. Rychlost vasho vozidla.

B. Informacie regulatora/obmedzovaca
rychlosti.

C. Informéacie o vzdialenosti medzi
vozidlami, vystrahy automatického
nudzového brzdenia a navigacie, ak je
vase vozidlo vybavené tymito funkciami.

D. Informacie o rychlostnom obmedzeni, ak
je vade vozidlo vybavené touto funkciou.
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Riadenie
5 Viac informacii o navigacii najdete

v kapitole Zvukové zariadenia a
telematika.

Tlacidla

Zapnutie.

Vypnutie (dlhé stlacenie).
Nastavenie jasu.

Nastavenie vy$ky zobrazenia.

A

202

Aktivacia/deaktivacia
% Pri motore v chode stlacte tlacidlo 1, ¢im
aktivujete systém a vysuniete lamelu.

; @ Stla¢enim a pridrzanim tla¢idla 2 deaktivujete
+ 3 S systém a zasuniete lamelu.

Aktivovany/deaktivovany stav pri vypnuti
motora je zachovany pri naslednom
nastartovani motora.

Nastavenie vysSky

% Pri motore v chode, pomocou tla¢idiel 4 si
nastavte pozadovanu vysku zobrazenia:
- hore na posun smerom nahor,
- dole na posun smerom nadol.

Nastavenie jasu

& Ked je motor v chode, pomocou tlacidla 3 si
nastavte pozadovany jas zobrazenia:
- nastavenie na «sinko» na zvy$enie
intenzity jasu,
- nastavenie na «mesiac» na znizenie
intenzity jasu.

| Na zastavenom vozidle alebo za jazdy

® nesmie byt poloZeny Ziaden predmet v
okoli lamely (alebo v dutine lamely), aby
nedoslo k zabraneniu vysunutia lamely a
obmedzeniu jej spravnej ¢innosti.



- Riadenie

§ Zaextrémnych meteorologickych podmienok U IOie n | e I’)'/Ch|OStI' d 0}
(dazd a/alebo sneh, silné sine¢né Ziarenie, ...) p am ate

je zobrazenie v zornom poli vodi¢a necitatelné
alebo prechodne narugené. Tato funkcia umoznuje uloZenie nastaveni

Niektoré typy sinegnych okuliarov mézu rychlosti, ktoré sa nasledne pouziju

prekazat pri &itani informacii. pre konfiguraciu dvoch systémov:

Pri gisteni lamely pouZivaite &ist(i a makku obmedzovaca rychlosti alebo regulatora

utierku (podobného typu ako st utierky rychlosti. o @ @
na okuliare alebo utierky z mikrovlakna). Do pamati kazdého systému mozete uloZit az

NepouZivajte suché alebo drsné utierky, Sest hodndt rychlosti.

ani v kombinacii s Cistiacimi prostriedkami

a rozpustadlami. V opaénom pripade hrozi
riziko poskriabania lamely alebo poskodenia
antireflexnej povrchovej Gpravy.

@ Stlacte tlacidlo zodpovedajuce hodnote
rychlosti, ktoru si Zzelate upravit.

Naprog ramovanie @& Zadajte novd hodnotu pomocou Eiselnej
B ) klavesnice a potvrdte.
Medzné rychlosti je mozné nastavit < Potvrdte pre uloZenie zmien a opustenie
prostrednictvom dotykového displeja. ponuky.
i Tento systém je v ¢innosti pri motore . .
v chode a pri vypnuti zapalovania si = Vv pc?nuke «_DrlvmgIVehche» 6
zachovava nastavenia. ﬁ zvol.te «Adjust speed H Vyvolanie rychlosti uloZzenych v
settings». I MEM

pamati sa uskutoénuje stlacenim
toho tlacidla.

& Vyberte systém, pre ktory chcete ulozit
nové nastavenia rychlosti:

&

alebo

©

obmedzovac rychlosti

*  regulator rychlosti.
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Riadenie

Rozpoznanie
rychlostnych obmedzeni a
informacnych znaciek

Tento systém umoznuje zobrazovat na
zdruzenom pristroji maximalnu povolenu
rychlost zaznamenanu kamerou.

Systém nebude zobrazovat $pecifické
rychlostné obmedzenia, ako napriklad
obmedzenia uré¢ené pre tazké nakladné
vozidla.

Zobrazenie rychlostného obmedzenia na
zdruZzenom pristroji sa aktualizuje, hned ako
prejdete okolo prisluSnej dopravnej znacky
ur¢enej automobilom (fahkym vozidlam).

| Jednotka rychlostného obmedzenia (km/h
® alebo mph) zavisi od krajiny, v ktorej
jazdite.
Z dévodu dodrziavania maximalnej
povolenej rychlosti je potrebné prihliadat
na rychlostné obmedzenia.
Na to, aby systém mohol spravne
fungovat po prijazde do iného $tatu, musi
jednotka rychlosti na zdruzenom pristroji
zodpovedat jednotke pouzivanej v State,
do ktorého ste prisli.

| Automatické Citanie dopravnych znaciek je

- . )y : x ’a - . .
sucastou asistenéného systému riadenia

a vSetky rychlostné obmedzenia nemusia
byt zobrazené spravne.

Dopravné znacky o obmedzeni rychlosti,
ktoré sa nachadzaju na ceste, maju vzdy
prednost pred zobrazenim systému.
Tieto systémy nemozu v Ziadnom pripade
nahradit pozornost’ vodica.

Vodi¢ je povinny dodrziavat pravidla
cestnej premavky a za kazdych okolnosti
musi svoju rychlost prispésobit poc¢asiu a
podmienkam cestnej premavky.

MbzZe sa stat, Ze systém vobec nezobrazi
rychlostné obmedzenie v pripade,

ak nezaznamena znacku v ¢asovom
predstihu.

Systém je navrhnuty tak, aby rozpoznaval
znacky, ktoré su v sulade s Viedenskym
dohovorom o dopravnych znackach.

V zaujme zachovania funkénosti systému
pravidelne Gistite objektiv kamery.

Principy

V zavislosti od vybavy systém

Nq zohladni informacie o rychlostnych
obmedzeniach pochadzajucich z
kartografickych udajov navigatného
systému.

V zavislosti od vybavy, pomocou kamery
nainStalovanej v hornej Casti ¢elného skla,
tento systém zaznamenava a ¢ita dopravné
znacky upozorfiujuce na rychlostné
obmedzenia a na koniec rychlostnych
obmedzeni.

V zavislosti od vybavy systém zohladriuje
informacie ziskané vdaka kamere a
kartografickym udajom naviga¢ného systému.



Riadenie

j Ak si Zelate ziskat nalezits informécie Zobrazenie rychlosti Aktivacia/deaktivacia
o rychlostnych obmedzeniach
prostrednictvom navigaéného systému,
je potrebné pravidelne aktualizovat 8 D

I O Aktivacia alebo deaktivacia systému sa
| uskutoc€riuje cez konfiguraénu ponuku.
1

| 80
|

kartografické udaje.

Zobrazenie na zdruzenom

S audio systémom

prlstrop Systém je aktivny, ale nezaznamenava ziadnu V ponuke «Personalisation-
informaciu o rychlostnom obmedzeni. ﬁ% configuration» aktivujte/deaktivujte
@ funkciu «Speed recommendation».

£d : R
0 | S dotykovym displejom
| &5 0 L 80 V ponuke «Driving/Vehicle»
Bﬂ | INFO VITESSE || a aktivujte/deaktivujte funkciu
o | 80 Po detekeil informéci ol «Displaying of the recommended
—‘ID I o dete cu’ in orfname o ry’c ?stn'on) speed.».
TNFO VITEGSE I obmedzeni systém zobrazi prislusnu hodnotu.
Zobrazenie udajov v Prevadzkové obmedzenia

zornom p°|| "= D Predpisy tykajuce sa rychlostnych obmedzeni

n
U

° 80
@Q

2

Systém nezaznamena rychlostné obmedzenia
v tychto pripadoch:
- zlé pocasie (dazd, sneh),

I

I

I su $pecifické pre kazdu krajinu.
| 70 P P j

I

FD VITESSE

Ak si to vodi¢ Zela, mbze prispdsobit - zneéistenie ovzdusia
rychlost vozidla informaciam, ktoré - prives, karavan
mu systém poskytol.

\D - jazda so snehovymi retazami,
- oprava pneumatiky s pouzitim supravy na
docasnu opravu pneumatiky,

- neskuseni vodici.

Y,
&

1. Signalizacia obmedzenia rychlosti.
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Riadenie

Nasledujuce situacie mézu narusit spravnu i Z it ii
. , ) . PO P § Viac informacii o obmedzovaci rychlosti, Zobrazenie na zdruzenom prIStrojl
Cinnost systému alebo spdsobit jeho |

regulatore rychlosti alebo adaptivnhom

nefunkénost: L
- nepriaznivé podmienky viditelnosti re’gul?tc’)re rychlo§t| il
(nedostato¢né osvetlenie vozovky, i EmEn o,
snezenie, dazd, hmla),
- zakryté dopravné znacky (inymi vozidlami, ' a e
vegetaciou, snehom), , “ | = —
- dopravné znacky o obmedzeni rychlosti Ovladace na volante e ™ 1 &91"1
nevyhovuju platnej norme, st poskodené 110 SU | o 80
alebo zdeformované. = 5 ]
AINFD VITESSE )
|

s Pravidelne gistite ¢elné sklo pred
kamerou.

Zobrazenie udajov v zornom poli
Ulozenie rychlostného
limitu

Tato funkcia je doplnkom zobrazenia systému

rozpoznania rychlostného obmedzenia. Mir';
1. Volba rezimu obmedzovaca/regulatora. 63 160 h‘-—r‘ \

2. Ulozenie rychlostného limitu.
& 4 y
Vodi¢ sa m6ze rozhodnut upravit nastavenu
rychlost vozidla v sulade s navrhnutym
rychlostnym limitom tak, Ze stlagi prislusné
tlacidlo ovlada¢a obmedzovaca rychlosti,
regulatora rychlosti alebo adaptivheho
regulatora rychlosti.
Nastavenie rychlosti zrusi predchadzajuce

nastavenie rychlosti obomedzovaca rychlosti a
regulatora rychlosti.

3. Signalizacia obmedzenia rychlosti.
4. Ulozenie rychlosti do pamate.
5. Aktualne nastavenie rychlosti.
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Ulozenie do pamite

oy D 40

@ Pri zapnuti obomedzovaca/regulatora

rychlosti sa zobrazia prislusné informacie.

| [o110
=~ go |E=8
e
INFD VITESSE |

Po zaznamenani dopravnej znacky systém
zobrazi hodnotu rychlostného obmedzenia a

navrhne jej uloZenie ako nastavenej rychlosti.

Na displeji blika znak « MEM» po dobu
niekolkych sekund.

I

ON t
7w 80 |
° 4 I
INFO PITESSE ||

@ Prvé zatlacenie tohto tlacidla
MEM umozni zobrazenie navrhnutej
obmedzenej rychlosti.

| [~g 70

&7 @

el | ®

s nJ | 70
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INFD VITESSE ||

& Druhé zatlacenie tohto tlacidla
MEM potvrdi novu nastavenu

rychlost.

Riadenie

Obmedzovac rychlosti
(«LIMIT»)

? Systém, ktory brani
63 vozidlu prekroéit’ rychlost’
naprogramovanu vodi¢om.

Po dosiahnuti medznej rychlosti nebude pedal
akceleratora reagovat na dalSie zoSliapnutie.

5 Privypnuti zapalovania sa nastavena
hodnota rychlosti ulozi do pamate.

Viac informacii o tomto tlacidle
a adaptivhom regulatore

rychlosti najdete v prislusnej
kapitole.

Viac informacii o ulozeni
rychlosti do pamate najdete v
prislusnej kapitole.

GAP

MEM

i Viac informacii o rozpoznani
rychlostného obmedzenia a zvlast
o jeho uloZeni do pamate najdete v
prislusnej kapitole.
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Riadenie

Ovladace na volante Zobrazenie na zdruzenom pristroji Zapnutie/do€asné vypnutie

Prevadzka obmedzovaca rychlosti vyzaduje,
aby naprogramovana rychlost bola najmene;j

30 km/h.

Obmedzovac rychlosti pozastavite pomocou
ovladaca.

|
|
.0 LIgT (gl
|
|

50 & 550

1. Volba rezimu obmedzovaca rychlosti. Zobrazenie [’jdajov \Y,

2. ZniZenie naprogramovanej rychlosti. zornom po||

3. Zvy3enie naprogramovanej rychlosti.

4.  Zapnutie/do¢asné vypnutie obmedzovaca
rychlosti. < Pootoéte kruhovy ovladaé 1 do polohy

5. fk Le yaée vgzidlo beavené touto 0‘? LIMIT: tymto zvolite rezim obmedzovaga
unkciou, zobrazenie zoznamu y i y
rychlosti ulozenych v paméti alebo &3 25 9 — \ ;:}ilr?:l)c;stitl(z:iztz;o, oy bolvedeny e
ulozenie rychlosti navrhnutej systémom = Uvedte obmedzovaé rychlosti do ginnosti
rozpoznania rychlostného obmedzenia. o stlagenim tlagidla 4, ak vam vyhovuje

zobrazena rychlost (v predvolenom
nastaveni je to naposledy naprogramovana

; ‘ N\ rychlost).
6. Ukazovatel zapnutia/prerusenia % Obmedzovac rychlosti moéZete do¢asne
obmedzovaéa rychlosti. vypnut opatovnym stlacenim tlacidla 4:

7. Zvoleny rezim obmedzovaca rychlosti. displej potvrdi vypnutie (pauza).

8. Hodnota nastavenej rychlosti.
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Prudkym zosliapnutim pedala

&
)§Q akceleratora az za bod odporu
je mozné docasne prekrocit
naprogramovanu rychlost.
) Ak si Zzelate opat dosiahnut’
D , =
)\‘ naprogramovanu hodnotu, staci

uvolnit pedal akceleratora,
az pokial nedosiahnete
naprogramovanu regulovanu
rychlost.

Uprava obmedzenia
rychlosti (nastavenie)

Pre nastavenie rychlosti nie je potrebné zapnut
obmedzovac rychlosti.
Zvolte si funkciu a nasledne upravte hodnotu
rychlosti:
- tlac¢idlami 2 a 3, ktorymi sa zvysi alebo znizi
zobrazena rychlost:
# jednotlivymi kratkymi stlaceniami mozete
zvySovat/znizovat rychlost o + alebo
-1 km/h,
& stlacenim a pridrzanim tlacidla mézete
zmenit rychlost o + alebo - 5 km/h.

- stla¢enim tlacidla 5, ak je vase vozidlo
vybavené systémom uloZenia rychlosti do
pamate:

@ na dotykovom displeji sa zobrazi Sest
medznych hodndt uloZenych v paméti,
@ stlacte tlacidlo zodpovedajuce rychlosti,

ktoru ste si zvolili.

Tato hodnota sa okamzite zobrazi na

zdruzenom pristroji.

Obrazovka volby sa po chvili zatvori.

[ |
/
®
70

®

Riadenie

- stlac¢enim tlacidla 5, ak je vase vozidlo
vybavené systémom rozpoznania
rychlostného obmedzenia:

% na zdruzenom pristroji sa zobrazi
rychlost, ktora bude ulozena do pamate,

@ druhym stlacenim tlacidla 5 rychlost
uloZite.

Tato hodnota sa okamzite zobrazi na

zdruZzenom pristroji.

H Viac informacii o rozpoznani
MEM rychlostného obmedzenia
najdete v prislusnej kapitole.

Prechodné prekrocenie
nastavenej rychlosti 6

@ Medznu hodnotu naprogramovane;j rychlosti
mbdzete prekrogit tak, Ze razne zosliapnete
pedal akceleratora az za bod odporu.

Obmedzovac rychlosti sa doasne vypne a

zobrazena naprogramovana rychlost blika.

Ak prekro€enie medznej rychlosti nebolo

sposobené vodi¢om (strmy svah atd.), blikanie

rychlosti bude sprevadzané zvukovym
signalom.

Ked vozidlo opat dosiahne naprogramovanu

rychlost, obmedzovac rychlosti sa uvedie do

ginnosti: zobrazenie rychlosti bude opét trvalé.
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Riadenie

Vyantle ¥ V pripade prudkej akceleracie, ako

® napr. v pripade jazdy na prudko
klesajucom svahu, neméze obmedzovac
rychlosti zabranit vozidlu prekrogit
naprogramovanu rychlost.
Obmedzovad rychlosti sa do¢asne vypne
a zobrazena naprogramovana rychlost
blika.
Ak prekroenie medznej rychlosti nebolo
spOsobené vodi¢om, blikanie rychlosti
bude sprevadzané zvukovym signalom.

@:’

@ Otocte kruhovy ovladac¢ 1 do polohy
0. Zobrazenie udajov tykajucich sa
obmedzovaca rychlosti zmizne z displeja.

Porucha ¢innosti

V pripade poruchy ¢innosti obmedzovaca
rychlosti sa zobrazia blikajuce pomlcky.
Nechajte si vykonat kontrolu v sieti CITROEN
alebo v kvalifikovanej dielni.

Regulator rychlosti
(«CRUISE»)

v Systém, ktory automaticky
§\3 udrziava rychlost vozidla
naprogramovanu vodi¢om bez
zosliapnutia pedala akceleratora.

Vypnutie zapalovania zrusi vSetky
naprogramované nastavenia rychlosti.

H Viac informacii o ulozeni

I MEM rychlosti do pamate najdete v
prislusnej kapitole.

H Viac informacii o rozpoznani

I MEM P

rychlostného obmedzenia
najdete v prislusnej kapitole.



Ovladace na volante

1. Volba rezimu regulatora rychlosti.

2. Naprogramovanie rychlosti/znizenie
hodnoty rychlosti.

3. Naprogramovanie rychlosti/zvySenie
hodnoty rychlosti.

4. Pozastavenie/opatovné zapnutie
regulatora rychlosti.

5. Ak je vaSe vozidlo vybavené touto
funkciou, zobrazenie zoznamu
rychlosti ulozenych v pamati alebo
uloZenie rychlosti navrhnutej systémom
rozpoznania rychlostného obmedzenia.

Zobrazenie na zdruzenom pristroji

Zobrazenie udajov v
zornom poli

(7]
& 700

! (AN

6. Ukazovatel pozastavenia/opatovného
zapnutia regulatora rychlosti.

7. Ukazovatel volby regulatora rychlosti.
8. Hodnota nastavenej rychlosti.

Riadenie

Zapnutie

Regulator sa uvadza do ¢innosti manualne.
VyZaduje sa minimalna rychlost vozidla
40 km/h.

Na vozidle s manualnou prevodovkou musi
byt zaradeny minimalne treti alebo Stvrty
prevodovy stupen.

Na vozidle s automatickou prevodovkou musi
byt zaradeny minimalne druhy prevodovy
stupen.

@ Otocte kruhovy ovladac¢ 1 do polohy
CRUISE: rezim regulatora rychlosti je
zvoleny bez toho, aby bol uvedeny do
¢innosti (pauza).

@ Stlacte tlacidlo 2 alebo 3: aktualna rychlost
vasho vozidla sa stane nastavenou
rychlostou.

Regulator je aktivovany (ON).
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Riadenie

5 Stlacenim pedala akceleratora je mozné
docasne prekroc€it naprogramovanu
rychlost.

Ak si zelate opat dosiahnut’
naprogramovanu hodnotu, staci
uvolnit pedal akceleratora, az pokial
nedosiahnete naprogramovanu
regulovanu rychlost.

Zmena uvodnej rychlosti
(naprogramovana hodnota)

Pokial je regulator aktivovany, mézete zmenit
pdvodnu rychlost, a to:
- pomocou tlacidiel 2 alebo 3:
& jednotlivymi kratkymi stlaceniami mozete
zvySovat/znizovat rychlost o + alebo
-1 km/h,
@ pridrzanim tlacidla moézete upravit
rychlost o + alebo - 5 km/h.

- stlac¢enim tlacidla 5, ak je vase vozidlo
vybavené systémom uloZenia rychlosti do
pamate:

% na dotykovom displeji sa zobrazi Sest
medznych hodnét uloZzenych v pamati,

@ zvolte si hodnotu: zobrazi sa na
zdruzenom pristroji.

Obrazovka volby sa po chvili zatvori.
Potom sa aplikuje zmena.

- stlac¢enim tlacidla 5, ak je vase vozidlo
vybavené systémom rozpoznania
rychlostného obmedzenia:

@ na zdruzenom pristroji sa zobrazi
rychlost, ktora bude uloZzena do pamate,

= druhym stlacenim tlacidla 5 rychlost
uloZite.

Tato hodnota sa okamzite zobrazi na
zdruZenom pristroji.

§ Viac informacii o rozpoznani
rychlostného obmedzenia najdete v
prislusnej kapitole.

Pozastavenie

Z bezpeénostnych dévodov je mozné
c¢innost' regulatora do¢asne vypnut’
manualne alebo zosliapnutim brzdového
alebo spojkového pedala v pripade
aktivacie systému ESC.

.
By

AK je regulator aktivovany, mozete ho
kedykolvek do¢asne vypnut stlacenim tlacidla
4: displej potvrdi pozastavenie.



Prekrocenie
naprogramovanej rychlosti
Umyselné alebo neimyselné prekro€enie
naprogramovanej rychlosti sposobi jej blikanie
na displeji.

Hned ako vozidlo dosiahne uroven
naprogramovanej rychlosti, zobrazenie bude
trvalé.

Vypnutie

'~ 0
By

@ Otocte kruhovy ovladac¢ 1 do polohy
0. Zobrazenie informéacii tykajucich sa
regulatora rychlosti zmizne.

Porucha ¢éinnosti

Blikanie poml¢iek signalizuje poruchu ¢innosti
regulatora rychlosti.

Dajte si systém skontrolovat v sieti CITROEN
alebo v kvalifikovanej dielni.

Adaptivny regulator
rychlosti («<CRUISE»)

y7 Systém umoznujuci automatické
_,Q udrziavanie rychlosti vozidla
na hodnote naprogramovanej
vodi¢om.
Navyse umoznuje dodrziavanie (ak to
situacia dovol'uje) casového odstupu medzi
vasim vozidlom a vozidlom idtcim pred
vami, ktory ste si zvolili.

Aktivacia/deaktivacia

Kruhovy ovladac

¢ LimT volby regulatora
musi byt v polohe
0 J' «CRUISE», v opaénom
pripade nebude volba
% CRUIsE zaznamenana.

Aktivacia alebo
deaktivacia systému
sa uskutoc¢niuje cez
konfiguraénu ponuku.

S dotykovym displejom

V ponuke «Driving/Vehicle»
aktivujte/deaktivujte funkciu «Active
cruise control».

5 Privypnuti motora je stav systému
ulozeny do pamate.

Riadenie

Ovladace na volante

Volba rezimu regulatora rychlosti.
Naprogramovanie rychlosti/znizenie hodnoty
rychlosti.

Naprogramovanie rychlosti/zvy$enie hodnoty
rychlosti.

Docasné vypnutie/opatovné zapnutie regulatora.
Ak je vase vozidlo vybavené touto funkciou,
zobrazenie zoznamu rychlosti uloZzenych v paméti
alebo uloZenie rychlosti navrhnutej systémom
rozpoznania rychlostného obmedzenia.

Vyber vzdialenosti medzi vozidlami («Close»,
«Normaly, «Distant»).

Predvolena vzdialenost medzi vozidlami je
nastavena na «Normal».

V opac¢nom pripade bude pri zapnuti
systému zohladnena naposledy nastavena
uroven.
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Riadenie

Zobrazenie na zdruzenom pristroji

ﬁg |
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Zobrazenie udajov v
zornom poli
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7. Ukazovatel pozastavenia/opatovného
zapnutia regulatora rychlosti.

8. Ukazovatel volby rezimu regulacie alebo
fazy nastavenia rychlosti vozidla.

9. Hodnota nastavenej rychlosti.

5 Viac informacii o zobrazeni v zornom
poli vodi¢a najdete v prislusnej kapitole.

Zapnutie

Adaptivny regulator rychlosti sa zapina
manualne, vyzaduje rychlost vozidla medzi
40 a 150 km/h.

| Akje zadana rychlost vyssia ako

= 150 km/h, adaptivny regulator rychlosti
sa prepne do rezimu Standardného
regulatora rychlosti (bez automatického
nastavenia bezpecnej vzdialenosti medzi
vozidlami).

Na vozidle s manualnou prevodovkou musi
byt zaradeny minimalne treti alebo Stvrty
prevodovy stuper.

Na vozidle s automatickou alebo robotizovanou
prevodovkou musi byt zaradeny minimalne
druhy prevodovy stupen.

5 Viac informacii tykajucich sa regulatora
rychlosti najdete v prislusnej ¢asti.

Adaptivny regulator rychlosti musi byt zvoleny
v ponuke «Driving/Vehicle».

@ Otocte ovladac 1 do polohy «CRUISE»:

rezim ovladania regulatora rychlosti je
zvoleny, ale nie je zapnuty (pozastaveny).
& Stlacte tlacidlo 2 alebo 3: aktualna rychlost
vasho vozidla sa zaznamena ako nastavena
rychlost.
Regulator je aktivovany (ON).

Zmena rychlosti regulatora
rychlosti

Pokial je regulator aktivovany, mézete zmenit’
pévodnu rychlost, a to:
- pomocou tlacidiel 2 alebo 3:
@ kratkymi stlaceniami nasledujucimi po
sebe mozete menit rychlost o + alebo -
1 km/h,
@ stlacenim a pridrzanim tla¢idla mozete
zmenit rychlost o + alebo - 5 km/h.



- stlac¢enim tlacidla 5, ak je vase vozidlo
vybavené systémom uloZenia rychlosti do
pamate:

# na dotykovom displeji sa zobrazi Sest
medznych hodndt uloZenych v paméti,
@ zvolte si hodnotu rychlosti: tato hodnota

sa zobrazi na zdruzenom pristroji,

Obrazovka volby sa po chvili zatvori.

Potom sa aplikuje zmena.
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- stlaenim tlacidla 5, ak je vase vozidlo
vybavené systémom rozpoznania
rychlostného obmedzenia:

% na zdruzenom pristroji sa zobrazi
rychlost, ktora bude uloZzena do pamate,

@ druhym stlacenim tlacidla 5 rychlost
ulozite.

Tato hodnota sa okamzite zobrazi na

zdruzenom pristroji.

Viac informacii o rozpoznani
MEM rychlostného obmedzenia a

zvlast o jeho ulozeni do pamate

najdete v prislusnej kapitole.

5 Z bezpecnostnych dévodov sa odporuca
zvolit rychlost, ktora sa priblizuje sucasnej
rychlosti vasho vozidla.

Riadenie

Vzdialenost’ medzi
vozidlami

([ CZ D el 3D

Pomocou radaru s dosahom priblizne

100 metrov, ktory sa nachadza v prednej ¢asti
vozidla, tento systém zaznamena vozidlo iduce
pred vami.

Automaticky prispdsobi rychlost vozidla
rychlosti vozidla idicemu pred vami.

Ak je vozidlo iduce pred vasim vozidlom
pomalSie, systém postupne znizi rychlost
vasho vozidla iba pomocou brzdenia motorom
(ako keby vodic¢ stlacil tlacidlo minus «-»).

Ak sa va$e vozidlo nachadza prili$ blizko
vozidla pre vami alebo sa k nemu prili$ rychlo
priblizuje, aktivny regulator rychlosti sa
automaticky deaktivuje. Vodi¢ je upozorneny
prostrednictvom vystrazného zvukového
signalu, sprevadzaného spravou.

Ak vozidlo iduce pred vami zrychli alebo
zmeni jazdny pruh, aktivny regulator rychlosti
postupne zvysi rychlost na nastavenu hodnotu.
Ak vodi¢ zapne smerové svetlo a chysta

sa predbehnut pomalsie vozidlo, regulator
rychlosti mu povoli do€asne sa priblizit

k vozidlu iducemu pred nim, predist ho a
sucasne neprekro¢i odporucanu rychlost.
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Zmena vzdialenosti medzi
vozidlami

%
=
—

@ Stlacenim tlacidla 6 vyberiete nové
nastavenie vzdialenosti medzi vozidlami z
3 urovni («Close», «Normaly, «Distanty).

Tieto hodnoty ostanu ulozené v paméti bez
ohladu na stav systému.

i Ak radar zaznamena vozidlo a zvolena
rychlost je ovela vysSia ako rychlost tohto
vozidla, systém sa neaktivuje, zobrazi sa
vystrazna sprava «Activation not possible,
conditions unsuitable» do chvile, kym
nebudu splnené bezpecénostné podmienky
umoznujuce aktivaciu systému.

Pri vypnuti zapalovania sa nastavena
hodnota vzdialenosti medzi vozidlami
ulozi do pamate.

Prekrocenie
naprogramovanej rychlosti

N Stlacenim pedala akceleratora
“ je mozné docCasne prekrocit
BAN L
naprogramovanu rychlost.

Pre navrat k nastavenej rychlosti
)f\‘ staci uvolnit pedal akceleratora.

V pripade neumyselného prekrocenia
nastavenej rychlosti, napr. na prudkom svahu,
vas na danu skuto€nost upozorni blikanie
rychlosti na zdruzenom pristroji.

Pozastavenie

A
-4\J0

Docasné vypnutie adaptivneho regulatora

rychlosti je mozné vykonat pomocou ovladaca

alebo automaticky:

- zoSliapnutim brzdového pedala alebo
spojkového pedala,

- v pripade aktivacie systému ESC z
bezpeénostnych dévodov,

- pri dosiahnuti medznej vzdialenosti medzi
vozidlami (vypocitanej podla relativnej
rychlosti medzi vas$im vozidlom a vozidlom,
ktoré ide pred vami a zvolenej vzdialenosti
medzi vozidlami),

- ak je vzdialenost medzi vasim vozidlom a
vozidlom, ktoré ide pred vami, prili§ mala,

- akje rychlost vozidla, ktoré ide pred vami,
prili$ nizka,

- ak je rychlost vasho vozidla prili$ nizka.

Jazdné situacie a s nimi
suvisiace vystrahy

Niz8ie uvedend tabulka popisuje jednotlivé
vystrahy a spravy zobrazené v zavislosti od
jazdnych situacii.

Zobrazovanie tychto vystrah nie je postupné.



Riadenie

Suvisiaca sprava

Vysvetlivka

Nezistilo sa Ziadne vozidlo: systém pracuje ako Standardny regulator rychlosti.

Detekcia vozidla v ramci dosahu radaru: systém pracuje ako Standardny regulator
rychlosti.

«SPEED ADJUSTED» Detekcia vozidla, ktoré sa nachadza prili$ blizko alebo ktorého rychlost je nizSia ako

nastavena regulovana rychlost.
ﬁ Systém pouziva brzdenie motorom na spomalenie vasho vozidla (v ramci limitu 30 km/h)
e a na udrzanie rovnakej rychlosti ako vozidlo idtce pred nim, z dévodu zachovania
— naprogramovaného ¢asového odstupu vozidiel.
60 Pri automatickom spomaleni za vozidlom vpredu méze byt vasa skutoéna rychlost vyssia

ako je zobrazena «upravena rychlost».

«SPEED ADJUSTED» Ak upravena rychlost dosiahne hranicu regulacie (nastavenie rychlosti — 30 km/h),

upravena rychlost’ a hodnota poZadovanej rychlosti blikaju, ¢o vam signalizuje, Ze hrozi
automaticka deaktivacia systému.

«Cruise control paused».

Ak systém prekro€i hranicu nastavenia rychlosti, ktori méze vykonat a vodi¢ nijakym
spoésobom nereaguje (aktivacia smerového ukazovatela, zmena jazdného pruhu, zniZzenie
rychlosti vozidla), systém sa automaticky do¢asne vypne.

Zobrazenie spravy o deaktivacii bude sprevadzané zvukovym signalom.
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| Akje adaptivny regulator rychlosti

" pozastaveny automaticky, jeho aktivacia
bude mozna len vtedy, ak budu splnené
vSetky bezpecnostné podmienky. Pokial
nebude mozna opatovna aktivacia, bude sa
zobrazovat sprava «Activation not possible,
conditions unsuitable» (Aktivacia odmietnuta,
nevhodné podmienky).

Odporuca sa opatovne aktivovat funkciu, ked

to podmienky umoznia, stlacenim tlacidla
2 (SET+) alebo 3 (SET-), vdaka ¢omu sa
va$a aktualna rychlost zaznamena ako
nova nastavena rychlost. Stlacenie tlacidla
4 (zapnutie/docasné vypnutie), ktorym by
sa opatovne aktivovala pévodna nastavena
rychlost, by mohlo znamenat prilis velky
rozdiel od vasej sucasnej rychlosti.

Prevadzkové obmedzenia

Regulaény rozsah je obmedzeny na
maximalny rozdiel 30 km/h medzi
nastavenou rychlost'ou a rychlostou
vozidla iduceho vpredu.

Pri prekro€eni tejto hodnoty sa systém
docasne vypne v pripade, ak je bezpe¢nostna
vzdialenost prili§ mala.

Aktivny regulator rychlosti pouZiva na
spomalenie vyhradne brzdenie motorom.
Nasledne vozidlo spomali rovnako ako v
pripade uvolnenia pedéla akceleratora.
Systém sa automaticky do¢asne vypne:

- ak vozidlo iduce pred vasim vozidlom
prili§ prudko alebo rychlo spomali a vodi¢
nezabrzdi;

- ak sa medzi vase vozidlo a vozidlo, ktoré
ide pred vami, vtesna iné vozidlo.

- ak sa systému nepodari dostato¢ne rychlo
spomalit’ na to, aby sa mohla udrzat
bezpecna vzdialenost, napriklad v pripade
prudkého klesania.

- vozidla vchadzajuce do krizovatky,
- vozidla, ktoré menia jazdny pruh
Vzhladom na to, Ze detekéné pole radaru je oneskorene.

relativne obmedzené, je mozné, Ze systém

nezaznamena:

s Regulator rychlosti nebude brat do uvahy:
- nepohybujuce sa vozidla,
- vozidla idice v opaénom smere.

([T uen)

- uzSie vozidla, ako napr. motocykle,

Porucha ¢innosti

Na poruchu systému adaptivneho regulatora
rychlosti vas upozorni zvukovy signal a
zobrazena sprava «Driving aid functions fault».
Daijte si systém skontrolovat v sieti CITROEN
alebo v kvalifikovanej dielni.

- vozidla, ktoré nejazdia v strede jazdného
pruhu,



5 Adaptivny regulator rychlosti je funkény
cez defi, v noci, po¢as hmly alebo
mierneho dazda.

| Systém neovplyviiuje brzdovy systém

= vozidla, ale pracuje pomocou brzdenia
motorom.
Regulaény rozsah je obmedzeny: k
regulacii rychlosti neddjde, ak je rozdiel
medzi zadanou rychlostou a rychlostou
vozidla, ktoré ide pred vami, prili§ velky.

§ V pripade prili$ velkého rozdielu medzi

" zadanou rychlostou vasho vozidla a
rychlostou vozidla iddceho pred vami
nebude mozné rychlost upravit: regulator
sa automaticky deaktivuje.

Vystraha pred rizikom
kolizie a Active Safety
Brake

(CIDe/\s1

Systém vystrahy pred rizikom kolizie
upozorni vodi¢a na mozné riziko zrazky

s vozidlom, ktoré ide pred nim, alebo s
chodcom pohybujtcim sa v jeho jazdnom
pruhu.

Systém Active Safety Brake sa aktivuje
po vystrahe, pokial vodi¢ nezareaguje
dostatocne rychlo a neza¢ne brzdit.

Bez zasahu vodica prispieva tento systém
k obmedzeniu rizika zrazky alebo k
obmedzeniu zavaznosti kolizie tym, Ze znizi
rychlost’ vasho vozidla.

(e

Riadenie

Tieto systémy vyuzivaju radar umiestneny na
prednom narazniku a kameru nachadzajucu sa
v hornej ¢asti ¢elného skla.

Prevadzkové podmienky

Systém vystrahy pred rizikom kolizie

sa uvedie do ¢innosti za nasledujucich

podmienok:

- v pripade zaznamenania vozidla idiceho
alebo stojaceho v rovhakom smere jazdy,

- v pripade zaznamenania chodcov,

- v pripade rychlosti vys§Sej ako 7 km/h (a
deaktivuje sa pri rychlosti 5 km/h).

Systém Active Safety Brake sa uvedie do
¢innosti za nasledujucich podmienok:
- prirychlosti medzi 5 a 140 km/h, v pripade
pohybujuceho sa vozidla, 6
- pri rychlosti nizsej ako 80 km/h, v pripade
stojaceho vozidla,
- prirychlosti niz§ej ako 60 km/h, v pripade
chodca,
- ak maju cestujuci zapnuté bezpecnostné
pasy,
- ak nedoslo k vyraznému zrychleniu vozidla,
- ak vozidlo neprechadza prudkou zakrutou.
Systém Active Safety Brake sa neaktivuje:
- ak bol predny naraznik poskodeny,
- ak sa systém aktivoval v poslednych
10 sekundach,
- ak ma program elektronickej stability
poruchu.
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Riadenie

| Po naraze funkcia automaticky prestane

fungovat. Nechajte si vykonat kontrolu
systému v sieti CITROEN alebo v
kvalifikovanej dielni.

Prevadzkové obmedzenia

V nasledujucich pripadoch sa odporuca
systém deaktivovat prostrednictvom ponuky
konfiguracie vozidla:

ak je k vozidlu pripojeny prives alebo
karavan,

ak naklad na streSnom nosici presahuje
¢elné sklo (napriklad dihé predmety),

ak je vozidlo tahané, s motorom v chode,
ak je na vozidle namontované dojazdové
rezervné koleso (v pripade, Ze je nim vase
vozidlo vybavené),

pri jazde na valcovej stolici po¢as udrzby v
servise,

pri pouziti automatickej umyvacej linky,

ak su brzdové svetla nefunkéné.

§ V désledku prevadzkovych obmedzeni

" systému sa mozZe stat, Ze vystrahy
nebudu aktivované alebo budu aktivované
prili§ neskoro alebo sa vam mézu zdat
neopodstatnené. Vzdy v§ak budte pozorni
a pripraveni zareagovat, aby ste predisli
nehode.

Vystraha pred rizikom
kolizie

V zavislosti od rizika zrazky zaznamenaného
systémom a od nastavenej medznej hodnoty
vystrahy sa mézu aktivovat rézne urovne
vystrahy, ktoré sa zobrazia na zdruzenom
pristroji.

i Tieto informacie su zobrazené aj v zornom
poli vodi¢a. Viac informacii o zobrazeni
v zornom poli vodi¢a najdete v prislusnej
kapitole.

Uroveii 1: len vizualna vystraha,
ktora vas upozorni na to, Ze vozidlo
iduce pred vami je velmi blizko.
Zobrazi sa sprava, ktora vas
upozorfiuje, aby ste davali pozor,
ked sa priblizujete k cielovému
vozidlu.

Tato Uroven vystrahy je zaloZzena na ¢asovej
vzdialenosti medzi vozidlami resp. medzi vasim
vozidlom a vozidlom, ktoré ide pred vami.

Urovei 2: vizualna a zvukova
vystraha, ktora signalizuje
bezprostredné riziko zrazky.

Zobrazi sa sprava, ktora vas
upozorni, Ze je potrebné brzdit.
Tato Uroven vystrahy je zaloZzena na ¢ase
pred zrazkou. Zohladfuje dynamiku vozidla,
rychlost' vasho vozidla a rychlost vozidla pred
vami, environmentalne podmienky, reakcie
vodica (otocenie volantom, stlacenie pedalov
atd.) a aktivuje sa v najvhodnejSom okamihu.

i Ak je rychlost vasho vozidla prili§ vysoka
v okamihu priblizenia sa k inému vozidlu,
mdze nastat’ situacia, Ze sa prva vystraha
nezobrazi: méze sa zobrazit priamo
vystraha Urovne 2.

Naopak, vystraha urovne 1 sa nikdy
nezobrazi, ak bola nastavena medzna
hodnota aktivacie «Close».



Naprogramovanie medznych

). nie meda: Funkcia Active Safety Brake
hodnét pre aktivaciu vystrahy

Medzné hodnoty pre aktivaciu vystrahy urcuju

sposob, akym si Zelate byt upozorneny(-a) na

pritomnost vozidla iduceho alebo stojaceho

pred vami alebo na chodca vo vaSom jazdnom

pruhu.

K dispozicii mate tri medzné hodnoty, z ktorych

si moéZete vybrat:

- «Distant», skoré upozornenie (opatrna
jazda).

- «Normal».

- «Close», neskorsie upozornenie.

S audio systémom

V ponuke «Personalisation-
ﬁ’% configuration» aktivujte/deaktivujte
€ funkciu «Auto. emergency
braking».
Nasledne zmerite prahovu hodnotu spustenia
vystrahy.

Tato funkcia, nazyvana tiez automatické
nudzové brzdenie, pomaha znizit rychlost
narazu alebo sa vyhnut ¢elnej zrazke s
vozidlom, ak vodi¢ nereaguje.

Pomocou radaru a kamery pdsobi tento systém
na brzdenie vozidla.

S dotykovym displejom

3

V ponuke «Driving/Vehicle»
aktivujte/deaktivujte funkciu
«Collision risk alert and

automatic braking». V pripade, Ze radar a kamera

zaznamenaju pritomnost vozidla
alebo chodca, pri aktivacii systému
blika tato kontrolka.

Nasledne zmerite prahovu hodnotu spustenia
vystrahy.
Stlacenim «Confirm» potvrdite zmenu.

Riadenie

Dolezité: Ak sa spusti prevadzka
automatického nudzového brzdenia,
je potrebné ziskat spat kontrolu nad
vozidlom a brzdit’ pomocou pedala,
aby sa doplnila alebo dokon¢ila
¢innost automatického brzdenia.

Y,
&

Vodi¢ méze kedykolvek prevziat kontrolu nad
vozidlom rédznym oto¢enim volantu a/alebo
zoSliapnutim pedala akceleratora.

i Aktivacia brzdenia m6ze byt upravena
v zavislosti od jazdnych ukonov vodicéa,
ako su pohyby volantom alebo zatlacenie
plynového pedala.

Cinnost systému sa méZe prejavit miernymi
vibraciami na brzdovom pedali.

V pripade UpIného zastavenia vozidla bude
automatické brzdenie v €innosti este 1 az

2 sekundy.

Ak funkcia automatického ntidzového
brzdenia nie je aktivovana, ste na tento

stav upozorneny trvalym rozsvietenim tejto
kontrolky, sprevadzanej zobrazenim spravy.
Na vozidle s automatickou prevodovkou
pridrzte v pripade automatického nidzového
brzdenia az do upIného zastavenia vozidla
zatlageny brzdovy pedal, aby ste zabranili
opatovnému rozbehnutiu vozidla.
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Riadenie

5 Ak funkcia automatického nudzového
brzdenia nie je aktivovana, ste na tento
stav upozorneny trvalym rozsvietenim tejto
kontrolky, sprevadzanej zobrazenim spravy.

Inteligentny systém nudzového
brzdenia

i V pripade, Ze vodi¢ nebrzdi dostato¢ne
energicky, aby zabranil zrazke, systém
posilni brzdenie.

K posilneniu brzdenia déjde len vtedy, ak
zosliapnete brzdovy pedal.

Deaktivacialaktivacia vystrahy a
brzdenia

V predvolenom nastaveni sa funkcia

automaticky aktivuje pri kazdom nastartovani.
Funkcia sa méze deaktivovat alebo aktivovat
prostrednictvom ponuky konfiguracie vozidla.

S audio systémom
V ponuke «Personalisation-

ﬁ’% configuration» aktivujte/deaktivujte

funkciu «Auto. emergency
braking».

S dotykovym displejom

V ponuke «Driving/Vehicle»
ﬁ aktivujte/deaktivujte funkciu

«Collision risk alert and

automatic braking».

Porucha ¢innosti

Porucha systému je signalizovana
rozsvietenim tejto vystraznej
kontrolky spolu so zobrazenim
spravy, ako aj zvukovym signalom.

Ak problém pretrvava, obratte sa na siet
CITROEN alebo inu kvalifikovanu dielfiu, kde
vam systém skontroluju.

‘U

i Ak je niektory z dvoch snimacov (kamera
alebo radar) zakryty alebo je jeho
schopnost snimania zniZzena, a druhy
snimac pracuje normalne, systém bude
este funkény ale jeho vykonnost bude
nizSia. Neindikuje to Ziadna sprava alebo
vystrazna kontrolka.

Z dévodu zabezpecenia spravnej ¢innosti
radaru nemalujte farbou ochranny kryt
vozidla.

i ZhorSené poveternostné podmienky
(husty dazd, nahromadeny sneh pred
radarom a kamerou) mézu narusit
fungovanie systému, pri¢om sa zobrazi
sprava signalizujuca poruchu. Funkcia
bude nedostupna az pokial sprava
nezmizne.



Vystraha neumyselného
prekroCenia Ciary

) e
\ (=
Systém, ktory pomocou kamery rozpoznava
nepreruSované a preruSované ¢iary na vozovke
a spusti vystrahu v pripade vyboc&enia vozidla.
V pripade, Ze nebolo zapnuté smerové svetlo
pri rychlosti vy$8ej ako 60 km/h a hrozi riziko
neumyselného prekro¢enia iary na vozovke,
systém spusti vystrahu.

Tento systém je velmi prakticky na dialniciach
alebo rychlostnych komunikaciach.

Detekcia — vystraha

1 1 Upozorni vas blikanie tejto kontrolky
i i na zdruzenom pristroji sprevadzané
1Yl zvukovym signalom.

§ Ak je zapnuté smerové svetlo a po dobu
priblizne 20 sekund po jeho vypnuti nie je
vysielana Ziadna vystraha.

Aktivacia/deaktivacia

S audio systémom

&

Postup aktivacie systému:

& Stlacte toto tlacidlo, jeho
kontrolka sa rozsvieti a systém
sa aktivuje.

@ Stlacte toto tlacidlo, jeho
kontrolka zhasne a systém sa
deaktivuje.

S dotykovym displejom

V ponuke «Driving/Vehicle»
ﬁ aktivujte/deaktivujte funkciu «Lane
departure warning».

Riadenie

Porucha ¢innosti

V zavislosti od vybavy vasho vozidla:

Kontrolka tohto tlacidla blika.

'S 1 1

A\ i

N
Tlacidlo blika a zobrazi sa hlasenie poruchy.

Obrat'te sa na servisnu siet CITROEN alebo
kvalifikovanu dielfu.

i Detekcia sa m6ze narusit:
- ak je znacenie vozovky opotrebované
a kontrast medzi nim a povrchom 6
vozovky je nedostatoény,
- ak je predné sklo $pinavé,
- zaurcitych extrémnych
meteorologickych podmienok: hmla,
silny dazd, snezenie, tiene, oslnenie
alebo priame sInko (sIlnko nad
horizontom, vyjazd z tunela atd.).
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Riadenie

Detekcia nepozornosti
vodiCa

Odporuca sa urobit' si prestavku, hned ako
pocitite Unavu, alebo minimalne kazdé dve
hodiny.

| Tieto systémy nemézu v ziadnom pripade
" nahradit pozornost vodi¢a.
Nikdy si nesadajte za volant, ak ste
unaveny.

Vystraha o dobe riadenia

Systém aktivuje vystrahu hned ako
zaznamena, ze vodi¢ si po dvoch
hodinach jazdy pri rychlosti vy$sej
ako 65 km/h doposial neurobil
prestavku.

1

& Punass & tams wne
p—

Tato vystraha je signalizovana zobrazenim
spravy, ktora vas nabada urobit si prestavku.
Sprava je sprevadzana zvukovym signalom.

X

Ak sa vodi¢ nebude tymto odporudéanim riadit,
vystraha sa bude opakovat kazdu hodinu az do
zastavenia vozidla.

Systém sa opat inicializuje, pokial bude
splnena niektora z tychto podmienok:
- motor v chode, vozidlo stoji dIhSie ako
15 minut,
- zapalovanie je uz niekolko minut vypnuté,
- bezpecnostny pas vodica je uvolneny a
dvere vozidla su otvorené.

§ Ked rychlost vozidla klesne pod 65 km/h,
| . : )
systém sa uvedie do pohotovostného
rezimu.
Doba jazdy sa opat zaéne pocitat hned,
ako rychlost vozidla prekro¢i 65 km/h.

Aktivacia/deaktivacia

Aktivacia alebo deaktivacia systému sa
uskuto¢riuje cez konfiguraéni pomuku.

S audio systémom

V ponuke «Personalisation-
ﬁ’% configuration» aktivujte/deaktivujte
€ funkciu «Fatigue Detection
System».

S dotykovym displejom

V ponuke «Driving/Vehicle»
E aktivujte/deaktivujte funkciu
«Fatigue Detection Systemp».

Vystraha znizenej
pozornosti vodi¢a

V zavislosti od verzie vasho vozidla sa systém
«vystrahy o dobe riadenia» méze kombinovat
so systémom «vystrahy zniZenej pozornosti
vodicay.

Systém vyhodnocuje stav

#ﬁ pozornosti vodi¢a na zéklade
zistenych rozdielov drahy vozidla
a horizontalneho dopravného
znacenia na vozovke.

Tento systém je vhodny najma pre rychlostné
komunikacie (rychlost vy$sia ako 65 km/h).



yi

‘-ll!-'.'—'

Ked systém zaznamena, Ze sa v spravani
vozidla prejavi urgity stupen unavy alebo
nepozornosti vodi¢a, signalizuje vystrahu
prvého stupna.

Vodi¢ je upozorneny prostrednictvom spravy
«Take care!» sprevadzanej zvukovym
signalom.

Po troch vystrahach prvého stupna systém
signalizuje dal$iu vystrahu prostrednictvom
spravy «Take a break!», sprevadzanej
intenzivnejSim zvukovym signalom.

§ Zaurcitych Specifickych jazdnych

| ; o
podmienok (zhorSeny stav vozovky alebo
prudky vietor) méze systém signalizovat’
vystrahy, bez ohladu na stav pozornosti
vodica.

| Nasledujuce situacie mozu narusit
" spravnu &innost systému alebo sposobit
jeho nefunkénost:

- znizena viditelnost (nedostato¢né
osvetlenie vozovky, snezenie, vydatny
dazd, husta hmla...),

- oslnenie (svetla vozidla idiceho
v protismere, intenzivne slne¢né
Ziarenie, odlesky a odrazy na vihkej
vozovke, vyjazd z tunela, striedanie
tiena a svetla...),

- Cast predného skla pred kamerou
je zaspinena, zahmlena, pokryta
namrazou, zasnezena, poskodena
alebo je zakryta samolepkou,

- navozovke chyba vodorovné znacenie
alebo je toto znacenie opotrebované,
zakryté (sneh, blato) alebo sa prelina
(oblasti stavebnych prac atd.),

- vzdialenost od vozidla iduceho vpredu
je prili$ kratka (dopravné znacenie
vozovky nebolo zaznamenané),

- Uzke, klukaté cesty atd.

| Tieto systémy nemézu v ziadnom pripade
nahradit pozornost vodi¢a.

Nesadajte si za volant, ak pocitujete
unavu alebo ste pod vplyvom liekov
sposobujucich ospalost.

Riadenie

Systém sledovania
mitveho uhla

Tento pomocny systém pri jazde upozorni
vodi¢a, Ze v oblastiach mftveho uhla jeho
vozidla (zény, ktoré zastieraju zorné pole
vodi¢a) sa nachadza iné vozidlo, ktoré méze
predstavovat potencialne nebezpecenstvo.

Na prisluSnom spatnom zrkadle sa natrvalo
rozsvieti vystrazna kontrolka:

- okamzite, pokial je vase vozidlo
predbiehané inym vozidlom,

- priblizne po jednej sekunde, ak pomaly
predbiehate vozidlo.
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Riadenie

| Tento systém je navrhnuty tak, aby

® zvySoval bezpeénost jazdy, av$ak pouzitie
vonkajsich a vnutornych spatnych zrkadiel
nemoze v ziadnom pripade nahradit’
obozretnost vodi¢a. Vodi¢ musi neustale
sledovat premavku, odhadnut vzdialenost’
a relativnu rychlost ostatnych vozidiel
a predvidat ich jazdu predtym, nez sa
rozhodne zmenit jazdny pruh.

Vystraha je signalizovana prostrednictvom i
svetelnej kontrolky, ktora sa rozsvieti na :
1

1 1
1 —_u |
1 1
1 1

spatnom zrkadle na prislusnej strane vozidla :
hned ako je zistené vozidlo (automobil, V nasledujucich situaciach sa neobjavi Ziadna - v pripade predbiehania velmi dihého
kamlc’J.n, motocykel) a sd spinené nasledujice vystraha: vozidla, alebo ak vas predbieha velmi dlhé
podrrvuenky: i . ) . . - ) vozidlo (kamién, autobus atd.), ktoré uz bolo
- v8etky vozidla musia ist v tom istom smere - v pritomnosti nepc_)hybllvych objektov Jaznamenané v oblasti zadného mitveho
premavky a v pruhoch nachadzajicich sa v (zaparkované vozidla, bezpecnostné uhla  je pritomné v zornom poli vodica
blizkosti, zavory, pouli¢né lampy, dopravné znacky vpredu,
- rychlost YOZIdIVa sa musi pohybovat v atd.), . . - v pripade velmi hustej premavky: vozidla,
rozmedzi 12 az 140 km/h, ) prf-:‘.mavka v protlsrr)ere, . zistené vpredu a vzadu sa mézu zamenit za
- predbiehate vozidlo s rozdielom rychlosti - prijazde po klukatych cestach alebo v kamién alebo pevny predmet
niz§im ako 10 km/h, pripade ostrych zakrut, ’

- pocas rychleho predbiehania.
- predbieha vas vozidlo s rozdielom rychlosti

niz8im ako 25 km/h,

- dopravna premavka by mala byt plynula,

- v pripade predbiehania, ak sa ¢as
predbiehania predlZuje a predbiehané
vozidlo sa opat ocitne v oblasti mftveho
uhla,

- jazdite na rovnej ceste alebo v miernej
zéakrute,

- vase vozidlo netaha prives, karavan atd.
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Aktivacia/deaktivacia

S audio systémom

@ ©r

0 )

o %
121“

Postup aktivacie systému:

@ Stlacte toto tlacidlo, jeho
kontrolka sa rozsvieti a systém
\N
A sa aktivuje.

Postup deaktivacie systému:

@ Stlacte toto tlacidlo, jeho
kontrolka zhasne a systém sa

\N
A deaktivuje.

S dotykovym displejom

V ponuke «Driving/Vehicle»
aktivujte/deaktivujte funkciu «Blind
spot monitoring».

g Privypnuti zapalovania ostane stav
systému uloZeny v pamati.

i V pripade tahania pomocou tazného
zariadenia schvaleného spolo¢nostou
CITROEN sa systém automaticky
deaktivuje.

Porucha ¢innosti

V zavislosti od vybavy vasho vozidla:

_______
A

[=)
V pripade poruchy blikaju tieto kontrolky.

alebo
Svetelna kontrolka tohto tlacidla
bliké a zobrazi sa sprava

Y . B S
A sprevadzana zvukovym signalom.

Obratte sa na servisnu siet CITROEN alebo
kvalifikovanu dielfiu.

Riadenie

§ Zaurcitych klimatickych podmienok (dazd,
krapy atd.) moze byt ¢innost systému
doc¢asne narusena.

Jazda na mokrej vozovke alebo pri
prechode zo suchej zény do mokre;j

zény moze vyvolat falo$né upozornenia
(napriklad mraéno kvapiek vody v mftvom
uhle méze byt povazované za vozidlo).

V nepriaznivom pocasi alebo v zimnom
obdobi sa ubezpecte, Ze snimace nie su
pokryté blatom, namrazou alebo snehom.
Dbaijte na to, aby ste neprekryvali
vystraznu zénu nachadzajlucu sa na
vonkajsich spatnych zrkadlach, ako

aj detekéné zény, nachadzajlce sa

na prednom a zadnom narazniku,
nalepovanim nalepiek alebo inych
predmetov. Mohli by ste tak ovplyvnit
spravnu ¢innost' systému.

Vysokotlakové umyvanie

Pri umyvani vasho vozidla nasmerujte
prud vody minimalne 30 cm od snimacov,
aby ste obmedzili riziko ich poSkodenia.
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Riadenie

Parkovacie snimace

Pomocou snimacov nachadzajicich sa

na naraznikoch vozidla vam tato funkcia
signalizuje blizkost prekazok (napriklad:
chodec, vozidlo, strom, zavora), ktoré zasahuju
do detekéného pola.

Niektoré typy prekazok (napriklad: kél, kuzel
oznacujuci stavenisko), zaznamenané na
zaciatku parkovacieho manévru, nebudu
signalizované na jeho konci, ak sa nachadzaju
v slepej zéne detekéného pola snimacov.

| Tato funkcia nemo6ze v ziadnom pripade
" nahradit pozornost vodi¢a.

Zadné parkovacie snimace

Systém sa aktivuje pri zaradeni spiatocky.
Aktivacia je potvrdena zvukovym signalom.
Po vyradeni spiato¢ky sa systém deaktivuje.

Zvukova signalizacia

BIP.. BIP.. BIP..

Informacia o blizkosti prekazky je signalizovana
preruSovanym zvukovym signalom, ktorého
frekvencia je tym rychlejsia, ¢im je vozidlo
blizSie k prekazke.

Zvuk vysielany prostrednictvom reproduktora
(favého alebo pravého) umoziiuje rozlisit, na
ktorej strane sa nachadza prekazka.

Ak bude vzdialenost medzi vozidlom a
prekazkou kratSia ako tridsat centimetrov,
zvukovy signal bude zniet nepretrzite.

Graficka signalizacia

Doplfia zvukovu signalizaciu tak, Ze na displeji
alebo zdruzenom pristroji zobrazuje segmenty
priblizujuce sa k vozidlu. Po priblizeni sa

k prekazke na velmi kratku vzdialenost sa
zobrazi symbol «Nebezpecenstvox.



Predné parkovacie snhimace

Okrem zadnych parkovacich snimacov sa
aktivuju aj predné parkovacie snimace, ak
systém zaznamena prekazku vpredu, a to pri
rychlosti vozidla niz$ej ako 10 km/h.

Predné parkovacie snimace sa deaktivuju,

ak vozidlo zastane na viac ako tri sekundy pri
zaradenom prevodovom stupni jazdy vpred, ak
nie je zaznamenana ziadna prekazka, alebo
ked vozidlo prekro¢i rychlost 10 km/h.

5 Zvuk vysielany reproduktorom (prednym
alebo zadnym) umozni rozlisit, ¢i ide o
prekazku vpredu alebo vzadu.

Deaktivacia/aktivacia

Aktivacia a deaktivacia systému sa vykonava
cez ponuku konfiguracie vozidla.

S audio systémom

V ponuke «Personalisation-
ﬁ’%@ configuration» aktivujte/deaktivujte

funkciu «Parking assistance».

S dotykovym displejom

V ponuke «Driving/Vehicle»
a aktivujte/deaktivujte funkciu
«Parking sensors».

i Systém sa automaticky deaktivuje v
pripade namontovania tazného zariadenia
alebo nosic¢a bicykla na tazné zariadenie
(vozidlo vybavené taznym zariadenim
nainstalovanym v sulade s odport¢aniami
siete CITROEN).

Riadenie

Porucha ¢innosti

V pripade poruchy &innosti pri zaradeni
spatného chodu a v zavislosti od vybavy vasho
vozidla:

Rozsvieti sa tato kontrolka a zobrazi
_______ sa sprava sprevadzana zvukovym
signalom.

Obrat'te sa na servisnu siet CITROEN alebo
kvalifikovanu dielfu.

i Pri zaradeni spatného chodu vas zvukovy
signal (dIhé pipnutie) upozorni na
pripadné znecistenie snimacov.

Niektoré zdroje zvuku (motocykel, kamion,
zbijacka...) mézu aktivovat zvukovu
signalizaciu parkovacich snimacov.
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Riadenie

Kamera spatného chodu s
vizualizaciou na vnutornom
spatnom zrkadle

=y

Kamera spatného chodu sa aktivuje
automaticky pri zaradeni spatného chodu.

Tato funkcia méze byt doplnena o parkovacie
snimace.

Obraz sa zobrazi na vnutornom spatnom
zrkadle.

Modré obrysové Ciary znazornuju Sirku vasho
vozidla vratane spatnych zrkadiel.

Cervena iara znazorfiuje vzdialenost 30 cm
od zadného naraznika a tenka modra Ciara
znazorfiuje vzdialenost 1 m (A) a2 m (B).

§ Ciary st zobrazené ako vyznagenie «na

® zemi» a neumozfiuju situovat vozidlo vogi
vyS§§im prekazkam (napriklad iné vozidla
atd.).
Urcita deformacia obrazu je normalna.
Zobrazenie ¢asti poznavacej znacky
vozidla v spodnej Casti displeja je
normalne.

Otvorenie dveri batozinového priestoru
alebo zadnych dveri (v zavislosti od
vybavy) méze narusit zobrazenie.

Ak su otvorené kridlové dvere,
nezabudnite zohladnit ich velkost.

| Pravidelne kontrolujte Cistotu objektivu

" kamery.
Kameru spatného chodu pravidelne Cistite
jemnou suchou handri¢kou.



Systém Visiopark

-

W

Tento systém vam umoZznuje sledovat na
obrazovke blizke okolie vasho vozidla vdaka
kamere, ktora je umiestnena v zadnej Casti
vozidla.

Parkovacie snimace na zadnom a/alebo
prednom narazniku doplifiaju informacie o
pohlade zhora (prava ¢ast).

Ako doplnok pohladu zhora (prava ¢ast) sa

mdzu zobrazit rézne typy pohladov (lava ¢ast):

- §tandardny zadny pohlad,
- zadny pohlad 180°,
- zadny priblizeny pohlad.

Systém zobrazuje prislusny pohlad (fava ¢ast),
ako aj pohlad zhora v bezprostrednom okoli
vozidla.

V predvolenom nastaveni je aktivovany rezim
AUTO.

V tomto rezime si systém zvoli najlepsi pohlad,
ktory zobrazi (Standardne alebo v priblizenej
velkosti) na zaklade informacii, ktoré mu
odoslu parkovacie snimace.

Pohlad 180° je dostupny vyhradne
prostrednictvom ponuk.

Princip €innosti

Riadenie

Pomocou zadnej kamery sa zaznamenava
okolie vozidla po¢as manévru. Obraz podorysu
vasho vozidla v jeho bezprostrednom okoli

je zrekons$truovany (znazorneny v modrych
zatvorkach) v redlnom ¢ase a postupne pocas
manévrovania s vozidlom.

Toto znazornenie umoziuje jednoduchsie
zaradenie vasho vozidla pri parkovani a
vizualizaciu vSetkych prekazok v okoli.

Ak bude vozidlo stat prili$ dlho, obraz sa
automaticky vymaze.

Obrazy prenasané kamerami mézu byt
zdeformované v dosledku vplyvu okolia
(vonkajsie podmienky, sposob riadenia
vozidla atd).

Vyskyt tienistych oblasti, jasného
slne¢ného svetla alebo nedostato¢né
svetelné podmienky mézu sposobit, ze
obraz bude tmavsi a kontrast mensi.

Zobrazenie sa vypne pri rychlosti priblizne
10 km/h.

Funkcia sa automaticky deaktivuje
priblizne 7 sekdnd po vyradeni spatného
chodu alebo otvorenim dveri, kufra.
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Riadenie

Zadné pohlady

Zaradenim spatného chodu aktivujete kameru,
ktora sa nachadza na kufri a zadnych dverach.

«Standardny pohrad»

Na obrazovke sa zobrazi z6na nachadzajuca
sa za vasim vozidlom.

Modré obrysové Ciary znazornuju Sirku vasho
vozidla (spolu so spatnymi zrkadlami): ich
smerovanie je zavislé od polohy volantu.
Cervena &iara znazorfiuje vzdialenost 30 cm
od zadného naraznika a dve modré Ciary
znazornuju vzdialenost 1 ma 2 m.

Tento pohlad je dostupny v rezime AUTO alebo
si ho mézete zvolit v ponuke zmeny pohladu.

«Pohlad 180°»

Pohlad 180° umoznuje vyjazd z parkovacieho
miesta so zaradenym spatnym chodom a
vopred zaznamenat prichod inych vozidiel,
chodcov alebo cyklistov.

Tento pohlad sa neodporuc¢a na uskuto€nenie
celého manévru.

Poskytuje tieto moznosti pohladu:

{ Jj
I |

|

&

Tento pohlad je k dispozicii len pomocou volby
v ponuke zmeny pohladu.

«Priblizeny pohlad»

Kamera si po¢as manévrovania s vozidlom
ulozi do pamate jeho okolie, aby mohla vytvorit
pohlad zhora na zadnu €ast vozidla v jeho
bezprostrednom okoli, ¢im umozZnuje vyhnut sa
pri manévrovani okolitym prekazkam.

Tento pohlad je dostupny v rezime AUTO alebo
si ho mézete zvolit v ponuke zmeny pohladu.

§ Zadné parkovacie snimace umoziuju

" taktiez doplnit informécie o blizkom okoli
vozidla.
Prekazky sa m6zu zdat' vzdialenejSie, nez
su v skuto€nosti.
Pocas manévru treba v spatnych
zrkadlach kontrolovat situaciu po bokoch
vozidla.



Riadenie

«Rezim AUTO» Zobrazi sa sprava, ktora vas upozorni na to, «Pohlad 180°».
aby ste skontrolovali okolie vozidla, a to skér @

ako zacnete parkovacie manévre.
«Priblizenie».

s . ] ]
Aktivacia
Aktivacia sa uskutoéni automaticky zaradenim [«m] «Rezim AUTO» (Automaticky).
spatného chodu. AUTO
Funkcia sa zobrazi na dotykovom displeji.
Zobrazené okno sa zatvara stlacenim
&erveného krizika v lavom hornom rohu okna.
Tento rezim je aktivovany predvolene. i Systém sa automaticky deaktivuje

v pripade tahania privesu alebo pri
nainstalovani nosi¢a bicyklov na tazné
zariadenie (vozidlo vybavené taznym
zariadenim nainstalovanym v sulade s
pokynmi vyrobcu).

Ked sa priblizite k prekazke na uroven ¢ervenej
¢iary (menej ako 30 cm) a vyuzivate snimace
v zadnom narazniku, tento rezim automaticky
prepne zo zadného pohladu na horny pohlad.

Rezim rychleho nastartovania

6

Pravidelne kontrolujte Cistotu objektivu
kamery.

Kameru spatného chodu pravidelne distite
jemnou suchou handri¢kou.

Kedykolvek si mozZete vybrat rezim
zobrazovania stlaCenim tejto zony.

Po zobrazeni vedlaj$ej ponuky si zvolte jeden
zo Styroch pohladov:

® «Standardny pohlad».
[cant

Tento rezim umozriuje velmi rychle zobrazenie
prislusného pohladu (fava strana) a pohladu z
hornej ¢asti vozidla.
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Riadenie

Detekcia podhustenia Signalizacia podhustenia

pneumatik

Tento systém automaticky monitoruje tlak v
pneumatikach pocas jazdy.

Jazda s podhustenymi pneumatikami

zvySuje spotrebu paliva. - . .
ysuje sp P Toto varovanie je signalizované

nepretrzitym rozsvietenim kontrolky,
zvukovym signalom a v zavislosti
od vybavy sa na obrazovke zobrazi
sprava.
@ Okamzite spomalte a vyhnite sa prudkému
to¢eniu volantom a brzdeniu.
& Zastavte ihned, ako to umoZznia dopravné
podmienky.

Hodnoty tlaku pneumatik predpisané pre
vase vozidlo su vyznacené na Stitku tlaku
pneumatik.

Viac informacii o identifikacnych
prvkoch najdete v prislusnej Casti.
Kontrola tlaku v pneumatikach sa

musi uskutoénit «za studena» (vozidlo

je zastavené uz 1 h alebo pomalou
rychlostou preslo vzdialenost kratsiu ako
10 km).

V opac¢nom pripade (za tepla) pridajte k
hodnotam uvedenym na $titku 0,3 baru.

Systém kontroluje tlak vo vSetkych Styroch
pneumatikach hned, ako sa vozidlo uvedie do
pohybu.

Porovnava udaje zaznamenané snimacmi
rychlosti kolies s referenénymi hodnotami,
ktoré sa musia reinicializovat’ po kazdej
uprave tlaku v pneumatike alebo vymene
kolesa.

Systém aktivuje vystrahu hned ako
zaznamena, Ze doslo k poklesu tlaku niektorej
pneumatiky alebo vo viacerych pneumatikach.

| Zisteny pokles tlaku nema vzdy za
= nasledok viditefnt deformaciu pneumatiky.
Neuspokojte sa len s vizualnou kontrolou.

| Systém detekcie podhustenia pneumatik
" nenahradza pozornost vodiéa.
Tento systém stale vyZaduje, aby ste
kazdy mesiac a pred kazdou dlhou cestou
skontrolovali tlak hustenia pneumatik i Snehové retaze
(vratane tlaku hustenia pneumatiky Systém by sa nemal reinicializovat po
rezervného kolesa). montazi alebo demontazi snehovych
Jazda s podhustenymi pneumatikami retazi.
znamena zhor$enie manipulacie,
prediZenie brzdnych vzdialenosti, skoré
opotrebenie pneumatik, a to najma v

&V pripade prasknutia pneumatiky pouzite
sUpravu na do¢asnu opravu pneumatiky
alebo rezervné koleso (v zavislosti od druhu
vybavy),

alebo

@ ak mate kompresor, ako napriklad
kompresor supravy na do¢asnu opravu
pneumatik, skontrolujte za studena tlak vo
vSetkych Styroch pneumatikach,

alebo

Rezervné koleso @« ak nie je mozné vykonat tuto kontrolu ihned,
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naro¢nych podmienkach (velké zatazenie,
velka rychlost, dlha cesta).

Rezervné koleso nie je vybavené
snimacom podhustenia pneumatiky.

jazdite opatrne znizenou rychlostou.



5 Vystraha bude aktivna, az pokial nebude
vykonana reinicializacia systému.

Vynulovanie

Po kazdej uprave tlaku v jednej alebo viacerych
pneumatikach a po vymene jedného alebo
viacerych kolies musite systém restartovat.

| Pred reinicializaciou systému sa uistite, Zze

= je tlak vo v8etkych Styroch pneumatikach
spravny pre dané podmienky pouzivania
vozidla a v stlade s odportc¢aniami na
Stitku s idajmi o tlaku pneumatik.
Upozornenie na podhustenie pneumatik
bude relevantné len v pripade, ak sa
reinicializacia systému vykona so spravne
nastavenym tlakom vo vSetkych Styroch
pneumatikach.
Systém detekcie podhustenia nezobrazi
varovanie, ak je v ¢ase reinicializacie
nespravne nastaveny tlak.

Inicializacia systému sa vykonava na
zastavenom vozidle so zapnutym zapalovanim.

5 Nové ulozené parametre tlaku su
systémom povazované za referencné
hodnoty.

S audio systémom

V ponuke «Personalisation-
ﬁ’% configuration» zvolte «Under-

inflation initialization».

Pomocou dotykového displeja

V ponuke «Driving/Vehicle» zvolte
ﬁ «Under-inflation initialization».

Stlacte tlacidlo «Yes» pre potvrdenie volby,
zvukovy signal a sprava potvrdia inicializaciu
systému.

Porucha éinnosti

Blikanie a nasledné stale rozsvietenie
vystraznej kontrolky podhustenia sprevadzané
rozsvietenim servisnej vystraznej kontrolky
signalizuje poruchu systému.

Riadenie

V takomto pripade uz nie je kontrola
podhustenia pneumatik zabezpecena.
Nechaijte si systém skontrolovat v sieti
CITROEN alebo v inej kvalifikovanej dielni.

i Po kazdom zasahu do systému je
nevyhnutné skontrolovat tlak vo vSetkych
Styroch pneumatikach a nasledne systém
reinicializovat.
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CITROEN odporaéa TOTAL

»

CITROEN ToTAaL

Uz viac ako 45 rokov TOTAL a
CITROEN vyznavaja spolocné
hodnoty: excelenciu, kreativnost a
technologické inovacie.

Presne v tomto duchu spoloénost
TOTAL wyvinula rad maziv TOTAL
QUARTZ, ktoré st prispésobené
motorom CITROEN, vdaka ¢omu
maju este nizsiu spotrebu paliva a este
viac chrania zivotné prostredie.
TOTAL a spolocnost CITROEN testuje
spolahlivost a vwkonnost jej produktov
pocas automobilowych pretekov v
extrémnych podmienkach.

Vyberte si maziva TOTAL
QUARTZ na udrzbu svojho
vozidla, su vadou istotou
optimalnej zivotnosti a
vykonu vasho motora.




Palivo
Obsah palivovej nadrze: priblizne 69 litrov.

Otvorenie krytu palivovej
nadrze.

-

& Bezpodmienecne vypnite motor.

& Ak je suc€astou vybavy vasho vozidla
funkcia Pristup a spustenie Hands free,
odomknite vozidlo.

@ Otvorte kryt palivovej nadrze.

| Akje vasSe vozidlo vybavené funkciou Stop

" & Start, nikdy nedopinajte palivo, ked je
motor v rezime STOP. Bezpodmienecne
vypnite zapalovanie pomocou klu¢a alebo
tlacidla START/STOP s funkciou Pristup a
spustenie Hands free.

Musite doplnit najmenej 8 litrov paliva, aby ho
odmerka paliva zaznamenala.

Otvorenie uzaveru méze sposobit vstup
vzduchu. Tento podtlak je celkom normalny

a je spdsobeny nepriepustnostou palivového
okruhu.

@ Zistite, ktorou z palivovych pistoli mozete
dotankovat palivo uréené pre motor vasho
vozidla (spravny druh pripomina $titok
nalepeny na veku palivovej nadrze).

= Ak je vo vaSom vozidle k dispozicii
jednoduchy kla¢, vsurite ho do uzaveru

palivovej nadrze a nasledne nim otocte proti

smeru pohybu hodinovych rugciciek.

g

Praktické informéacie

Odkrutte uzaver a dajte ho na drziak, ktory
sa nachadza na veku.

Vlozte palivovu pistol do hrdla nadrze az na
doraz (stlacte kovovu klapku A).

Zacnite Cerpat palivo. Po trefom vypnuti
pistole v ¢erpani paliva uz nepokracuijte,
pretoZe by mohlo déjst k poruche.

Vratte uzaver na miesto a oto€enim v smere
pohybu hodinovych rugi¢iek ho zatvorte.
Uzaver palivovej nadrze zatvorite tak,

Ze ho zatlagite (vase vozidlo musi byt
odomknuté).
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Praktické informécie

| Akje vase vozidlo vybavené bocnymi

= posuvnymi dverami, neotvarajte ich,
pretoZe by sa pri ¢erpani paliva mohol
poskodit' uzaver palivovej nadrze.

Vas$e vozidlo je vybavené katalyzatorom, ktory
redukuje obsah skodlivych latok vo vyfukovych
plynoch.

| Ak ste nacerpali nespravne palivo, je
“ nutné vypustit palivo z nadrze skoér,
nez déjde k nastartovaniu motora.

Minimalna hladina paliva

N Ak je dosiahnuta minimalna Uroven
objemu paliva v nadrzi, rozsvieti
.08 e Sa tato kontrolka na zdruzenom
pristroji, srevadzana zvukovym
signalom a spravou.

Pri prvom rozsvieteni vam v nadrzi zostava
priblizne 8 litrov paliva.

Aby ste sa vyhli vy&erpaniu paliva,
bezpodmienecne ho doplrite.

Prerusenie dodavky paliva
Vase vozidlo je vybavené bezpecnostnym
systémom, ktory v pripade narazu prerusi
privod paliva.

Ochranna vlozka hrdla
naftovej palivovej nadrze

Mechanické zariadenie, ktoré zabrani ¢erpaniu
benzinu do nadrze vozidiel vybavenych
naftovym motorom. Taktiez zabrani poskodeniu
motora v désledku nacerpania nespravneho
paliva.

Toto zariadenie je umiestnené na vstupnom
otvore palivovej nadrze a je viditelné po
odstraneni uzaveru palivovej nadrze.

o

Pri vsunuti benzinovej pistole do vasej naftovej
nadrze narazite na klapku. Systém zostane
uzatvoreny a zabrani plneniu.

Ukong¢ite plnenie a pouzite naftovu pistol.

5 Pomalé pinenie palivovej nadrze je mozné
aj pomocou kanistry.
Aby ste zabezpedili spravne pinenie
paliva, priblizte nalevku kanistra bez
toho, aby ste ju polozili priamo na klapku
palivovej viozky.

5 Cesta do zahranicia
Naftové Eerpacie piStole moézu byt
rozdielne v zavislosti od krajiny,
pritomnost ochrannej palivovej vlozky
mdbze znemoznit Eerpanie pohonnych
hmét.
Nie v8etky vozidla s dieselovym motorom
sU vybavené ochrannou palivovou
vlozkou, preto vam pri ceste do zahranicia
odporu¢ame, aby ste si overili v sieti
CITROEN, &i je vase vozidlo prispdsobené
vybaveniu €erpacich stanic v krajine, do
ktorej cestujete.



Vhodné paliva

Palivo pouzivané pre
dieselové motory

Dieselové motory su kompatibilné s
biopalivami, zodpovedajdcimi su¢asnym

aj pripravovanym eurépskym normam,
ktoré mézu byt distribuované na cerpacich
staniciach:

Nafta vyhovujuca norme EN590 v
zmesi s biopalivom zodpovedajicim
norme EN14214 (mozZné pridanie 0 az
7 % metylesteru mastnych kyselin).

B7

Nafta vyhovujuca norme EN16734 v
zmesi s biopalivom zodpovedajicim
norme EN14214 (mozZné pridanie 0 az
10 % metylesteru mastnych kyselin),

B10

Nafta s parafinom vyhovujuca
norme EN15940 v zmesi s
biopalivom zodpovedajucim norme
XTL | EN14214 (mozné pridanie 0 az 7 %
metylesteru mastnych kyselin).

Praktické informéacie

B7 B10

XTL

B20 B30

S vasim naftovym motorom

B20| mazete pouzivat palivo B20 alebo
B30 zodpovedajice norme EN16709.
Pouzitie tohto biopaliva vratane

B30

prilezitostného je v§ak podmienené
prisnym dodrziavanim osobitnych
podmienok udrzby nazyvanych
«Naro¢né dopravné podmienky».

Viac informacii ziskate v sieti CITROEN alebo v
kvalifikovanej dielni.

| Pouzitie akéhokolvek iného typu (bio)
paliva (Cisté alebo riedené rastlinné alebo
ZivociSne oleje, vyhrevny olej...) je prisne
zakazané (riziko poskodenia motora a
palivového okruhu).

Povolené je len pouzitie aditiv do
naftovych paliv, ktoré vyhovuji norme
B715000.

Nafta pri nizkej teplote

Pri teplotach nizsich ako 0 °C tvorba parafinov
v letnom type dieselovych paliv méze spodsobit
nespravne fungovanie obvodu na privod paliva.
Aby ste tomu predisli, odpori¢ame pouzivat
zimny typ dieselového paliva a udrziavat
palivovu nadrz naplnenu na viac ako 50 %.

Ak napriek tomu bude mat motor pri teplotach
pod -15 °C problém nastartovat, sta¢i nechat
vozidlo na chvilu v garazi alebo vykurovanej
dielni.

’

Cesta do zahranicia

i Niektoré paliva mézu poskodit’ motor
vasho vozidla.
V niektorych krajinach sa méze
vyzadovat pouzitie Specifického typu
paliva (so Specifickym oktanovym
c¢islom, Specifickym obchodnym
nazvom...) z dovodu zabezpecenia
spravnej ¢innosti motora.
V pripade potreby doplrujucich informacii
sa obratte na vasho predajcu.
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Snehoveé retaze

V zimnom obdobi zlepSuju snehové retaze
pohon kolies, ako aj spravanie sa vozidla po¢as
brzdenia.

5 Snehové retaze mézu byt namontované
len na prednych koleséach.

i Pri pouzivani snehovych retazi je
potrebné dodrziavat nariadenia a predpisy
platné v danej krajine, ako aj maximalnu
povolenu rychlost.

Pouzivajte vyhradne retaze, ktoré su uréené
pre montaz na typ kolies vasho vozidla:

Rozmery originalnych ’
pneumatik Typ retaze
215/65 R16 rozmer ¢lanku 12 mm
215/60 R17

KONIG K-SUMMIT
VAN K84
225/55 R17

Mbzete takisto pouzit protiSmykové navleky.
Podrobnejsie informacie si mozete vyziadat v
sieti CITROEN alebo v kvalifikovanej dielni.

Tipy pre montaz

@ Ak je potrebné zalozit snehové retaze
pocas cesty, zastavte vozidlo na rovhom
povrchu, na okraji vozovky.

@ Zatiahnite parkovaciu brzdu a v pripade
potreby podloZzte kolesa klinmi, aby ste
zabranili $mykaniu vozidla.

% Pri montazi snehovych retazi dodrziavajte
pokyny vyrobcu.

& Jemne sa pohnite a chvilu jazdite
rychlostou nizSou ako 50 km/h.

& Zastavte vozidlo a skontrolujte, ¢i su
snehové retaze spravne napnuté.

So zalozenymi snehovymi retazami
nejazdite na vozovke bez snehu, aby

ste neposkodili pneumatiky na vasom
vozidle a pripadne aj vozovku. Ak je vase
vozidlo vybavené hlinikovymi diskami,
skontrolujte, ¢i Ziadna ¢ast snehovych
retazi alebo uchyteni nie je v kontakte s
diskom kolesa.

Dérazne sa odporuc¢a vyskusat si montaz
snehovych retazi este pred cestou, na
rovnom a suchom povrchu.



Tahanie privesu

Vas$e vozidlo je predovSetkym uréené na
prepravu oséb a batoZiny, mozno ho vSak
pouzit aj na tahanie privesu.

5§ Odporu¢ame vam pouzivat originalne
tazné zariadenia a supravy znacky
CITROEN, ktoré presli testami a boli
schvalené vo faze konstrukcie vasho
vozidla a nechat vykonat montaz tazného
zariadenia v sieti CITROEN alebo v
kvalifikovanej dielni.

V pripade montaze tazného zariadenia
mimo siete CITROEN je potrebné pri tejto
montéazi stale dodrziavat odporucania
vyrobcu.

Jazda s privesom kladie na tahajuce
vozidlo vy$Siu zataz a vyzaduje od vodi¢a
zvySenu opatrnost.

Dodrziavajte maximalne povolené
hmotnosti tahaného nakladu uvedené v
osvedceni o evidencii alebo v technickych
udajoch vozidla.

Viac informacii o odporuéaniach
tykajucich sa jazdy, predovSetkym
pri tahani privesu, najdete v prislu$nej
kapitole.

Praktické informéacie

Rezim uspory energie

Systém, ktory riadi dobu pouzivania niektorych
funkcii z dévodu zachovania dostato¢nej
urovne nabitia batérie.

Po vypnuti motora mézete eSte maximalne
Styridsat minut pouzivat funkcie ako su audio
systém a telematika, stierace skla, stretavacie
svetla, stropné osvetlenie atd.

Prepnutie na tento rezim

Na displeji zdruzeného pristroja sa zobrazi
sprava o prechode do Usporného rezimu a
povodne aktivne funkcie sa vyradia z ¢innosti.

5 Ak v danom okamihu prave pouzivate
telefén, vas hovor bude pokracovat po
dobu priblizne 10 minut prostrednictvom
bezdrétovej supravy vasho autoradia.
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Opustenie rezimu

Tieto funkcie budu opatovne automaticky
aktivované pri naslednom pouziti vozidla.
Ak si zelate pouzit' tieto funkcie hned,
nastartujte motor a ponechajte ho v chode:

- po dobu menej ako desat minut na Gcely
pouzivania vybavy pocas priblizne piatich
minut,

- po dobu viac ako desat minut na ucely
pouzivania vybavy pocas priblizne
tridsiatich minat.

Dodrziavajte ¢as uvedenia motora do chodu,

aby ste zabezpecili spravne dobitie batérie.

Nepouzivajte opakované a zdihavé

nastartovanie motora pre dobitie batérie.

| Vybita batéria neumoZznuje nastartovat
“ motor.
Viac informacii o 12 V batérii najdete v
prislusnej kapitole.
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Rezim Casovaneého
odpojenia
elektroprislusenstva

Systém, ktory riadi urcité funkcie v zavislosti od
mnozstva energie v batérii.

Na vozidle za jazdy systém doCasne deaktivuje
niektoré funkcie, ako napriklad klimatizaciu,
odmrazovanie zadného okna...

Deaktivované funkcie su opat automaticky
aktivované, len ¢o to podmienky umoznia.

Stresné tyCe

| Odporuicania
" < Zataz rozlozte rovnomerne, aby
nedoslo k pretazeniu jednej strany.

@ Najtazsie predmety ulozte ¢o
najblizSie k streche.

& Naklad riadne upevnite a oznacte
ho vystraznou vlajkou, ak presahuje
rozmery vozidla.

@ Jazdite opatrne: zvySena bude najma
citlivost vozidla na bo¢ny vietor (méze
tym byt ovplyvnena stabilita).

& Stresné ty¢e odmontujte, ak ich
nepouzivate.

i Ak je vySka nakladu vacésia nez 40 cm,
prisposobte Styl jazdy povrchu vozovky,
aby nedoslo k posSkodeniu streSnych
nosicov a ich montaznych prvkov.
Dodrziavajte narodnu legislativu a
predpisy tykajluce sa prepravy predmetov
dihSich ako je vase vozidlo.



Z bezpecnostnych dévodov a z dévodu
obmedzenia rizika poSkodenia strechy

je nutné pouzivat na vaSom vozidle
odporuc¢ané priecne stresné tyce.
Dodrziavajte montazne pokyny a podmienky
pouzitia, ktoré st uvedené v navode
dodanom sucasne so streSnymi ty¢ami.

=

XS
X0
Lexex
_ M
——8 XWX~
e
XL

Ll e xelx

Pouzite zelené polohy.
Povoleny rozsah max. hmotnosti na streSnych
ty€iach: 100 kg.

Na montaz prieénych stresnych ty&i pouzite
uchyty skonstruované na tento ucel:

&

g

otvorte krytky uchytov na vsetkych
streSnych tyciach,

namontujte upeviovacie prvky a jeden po
druhom ich na streche zaistite,
skontrolujte, ¢i su streSné tyCe spravne
uchytené (potiahnutim),

uzavrite krytky uchytov na vSetkych
streSnych tyciach.

StreSné ty¢e su vzajomne zamenitelné a
prisposobitelné kazdému paru Uchytov.

Praktické informéacie

Vymena ramienka
stieraCa skla

Pred demontazou predného

stieraca

@V priebehu prvej minuty po vypnuti
zapalovania aktivujte ovladac stieracov
skla, aby lity zaujali polohu v strede
¢elného skla (poloha pre udrzbu).

Odstranenie

& Nadvihnite prislusné rameno stieraca.
& Qdistite stieraciu liStu a odstrarite ju.
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Opétovna montaz Kapota

@ Zalozte novu stieraciu listu a zaistite ju.

% Opatrne sklopte rameno stieraca. 2 [m &

STOP & START SYSTEM

Pred akymkolvek zasahom pod kapotou

Po op?tovne_j mgntazi deaktivujte systém Stop & Start, aby ste
predneho stieraca predisli akémukolvek riziku zranenia

nasledkom automatického spustenia

& Zapnite zapalovanie. resimu START

@ QOpat aktivujte ovladac stieracov skla, aby
zaujali pévodnu polohu.

Otvorenie

< Otvorte dvere.

-| S,
i _

|
' |
1 | 2
u
|

@ Potiahnite ovladag, ktory sa nachadza v

spodnej ¢asti ramu dveri smerom k sebe.

@ Potiahnite bezpeénostnu poistku smerom
nahor a nasledne nadvihnite kapotu.

4

8

« Qdistite podperu z povodného miesta a

upevnite ju do drziaka (vyrezu). Tak udrzite
kapotu v otvorenej polohe.

| Neotvarajte kapotu v pripade prudkeho vetra.
" Na vozidle so zohriatym motorom

manipulujte s vonkajSou bezpe¢nostnou
poistkou a podperou kapoty velmi opatrne
(riziko popalenia).

Z dévodu pripadného poskodenia
elektrickych jednotiek nikdy nesmiete
umyvat’ motorovu ¢ast' pridom vody pod
vysokym tlakom.



Zatvorenie

<« Vytiahnite podperu z oporného zarezu.

@ Zaistite podperu do jej pdvodného
uchytenia.

@ Privrite kapotu a v zaverecnej faze ju
uvolnite.

@ Tahom skontrolujte, &i je kapota spravne

zaistena.

| Po vypnuti motora sa méze ventilator
" chladiéa uviest’ do éinnosti: venujte

zvysSenu pozornost’ predmetom alebo
obleceniu, ktoré by sa mohli zachytit’

do vrtul'ky ventilatora.

| Z ddvodu pritomnosti elektrickej vybavy

® v motorovom priestore sa odporuéa
obmedzit kontakt s vodou (dazd,
umyvanie...).

Motor
Nafta

Tento motor je len prikladom. Umiestnenie mierky a plniaceho uzaveru motorového oleja, ako aj

odvzdusnovacieho ¢erpadla, sa mdze lisit.

1.

o a0~ w D

~

Nadrzka ostrekovaca skiel a ostrekovaca
svetlometov.

Nadrzka chladiacej kvapaliny motora.
Plniaci uzaver motorového oleja.
Odmerka motorového oleja.
Odvzdusnovacie ¢erpadlo.

Uzaver otvoru pre doplnenie brzdovej
kvapaliny.

Batéria.
Vysunuty bod ukostrenia (svorka «-»).

Poistkova skrinka.

me

Praktické informéacie

10. Né&drzka kvapaliny posilfiovaca riadenia.

11. Vzduchovy filter.

§ Naftovy palivovy okruh funguje pod

vysokym tlakom:

- nikdy sami nezasahujte do okruhu,

- motory HDi vyuZzivaju vyspelé
technoldgie.

Akykolvek zasah do systému vyzaduje

odborné znalosti, ktoré vam moze

poskytnut iba servisna siet CITROEN.
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Kontrola hladin

Pravidelne kontrolujte uroven vsetkych tychto

hladin v sulade s planom udrzby vyrobcu.
Ak neexistuju iné pokyny, hladiny v pripade
potreby doplrite.

Pri velkom poklese hladiny si nechajte

skontrolovat prislugny systém v sieti CITROEN

alebo v kvalifikovanej dielni.

Tato kvapalina musi byt v sulade s
odporuc¢aniami vyrobcu a s motorom
vozidla.

Poc¢as zasahu pod kapotou motora
budte opatrny, pretoze niektoré zény
motora mézu byt extrémne horuce
(riziko popalenia) a ventilator sa moéze v
ktoromkol'vek okamihu uviest do ¢innosti
(aj pri vypnutom zapalovani).

Pouzité produkty

Vyhnite sa predizenému kontaktu oleja a
pouzitych kvapalin s pokozkou.

Vacsina tychto kvapalin je zdraviu
Skodliva, dokonca korozivna.

Nikdy nevyhadzujte olej a opotrebované
kvapaliny do kanalizacie alebo priamo
na zem.

Pouzity olej odovzdajte v sieti
CITROEN alebo v kvalifikovanej dielni

a likvidujte ho v nadobach uréenych na
tento ucel.

Hladina motorového oleja

Kontrola sa vykonava bud pri zapnutom

% zapalovani prostrednictvom ukazovatela
hladiny oleja na zdruzenom pristroji v
pripade vozidiel vybavenych elektrickym
ukazovatelom hladiny oleja, alebo
pomocou ru¢nej odmerky.

5 Na zabezpecenie spolahlivosti merania je

| . ; .
potrebné, aby bolo vozidlo zaparkované
na vodorovnom povrchu s motorom
vypnutym minimalne 30 minut.

Medzi dvoma servisnymi prehliadkami (alebo
vymenami oleja) je normalne dopliat olej.
Spolo&nost CITROEN vam odportéa kontrolu
urovne hladiny oleja a jej pripadné doplnenie
po najazdeni kazdych 5 000 km.

Kontrola pomocou ruénej
odmerky

Umiestnenie ru¢nej odmerky je znazornené na

prislusnej schéme v motorovom priestore.

@ Uchopte odmerku za jej farebny koniec a
uplne ju vytiahnite.

@ Odmerku ocistite €istou handri¢kou
nepustajucou vidkna.

@ Zasunte odmerku do prislusného priestoru
az na doraz a potom ju vyberte a vykonajte
vizualnu kontrolu: spravne sa ma hladina
oleja nachadzat medzi ryskami A a B.

I

A = MAX
B =MIN

© 20

o

Ak zistite, Ze sa hladina nachadza nad znackou

A alebo pod znackou B, nesStartujte motor.

- Ak je prekro¢ena hodnota MAX (riziko
poskodenia motora), obratte sa na siet’
CITROEN alebo na kvalifikovanu dielfiu.

- Ak nebola dosiahnuta hodnota MIN,
nevyhnutne musite doplnit motorovy ole;j.



Charakteristika oleja

Skoér ako hladinu oleja doplnite alebo motorovy
olej vymenite, skontrolujte, ¢i olej zodpoveda
svojimi vlastnostami typu vasho motora a ¢i je
v stlade s odporu¢aniami vyrobcu.

Doplinenie motorového oleja

Umiestnenie otvoru na nalievanie motorového
oleja je znazornené na prislusSnej schéme v
motorovom priestore.

@ Odskrutkujte uzaver nadrze na
zabezpecenie pristupu k nalievaciemu
otvoru.

= Olej dolievajte po malych davkach, aby ste
nim nepostriekali su¢iastky motora (riziko
poziaru).

& Pockajte niekolko minut a az potom
vykonajte kontrolu hladiny oleja pomocou
manualnej odmerky.

=V pripade potreby doplfite mnoZstvo oleja.

@ Po kontrole hladiny oleja désledne
zaskrutkujte uzaver nadrze a odmerku
vrat'te na prislusné miesto.

Po doplneni oleja bude pri zapnuti
zapalovania vykonana kontrola
prostrednictvom ukazovatela hladiny oleja
na zdruzenom pristroji. Tato kontrola nie
je platna po dobu 30 minut od doplnenia
hladiny.

Vymena motorového oleja

Podrobnosti o intervale tohto Ukonu najdete v
plane udrzby vyrobcu.

Z doévodu zaistenia bezporuchovosti motorov a
zariadeni na redukciu emisii nikdy nepouzivajte
aditiva do motorového oleja.

Hladina brzdovej kvapaliny

O

Hladina brzdovej kvapaliny sa musi
nachadzat nedaleko oznacenia
«MAX». V opa¢nom pripade
skontrolujte stav opotrebovania
brzdovych dosticiek.

Vypustenie okruhu

Oboznamte sa s obsahom planu udrzby
vyrobcu, kde je uvedena frekvencia
vykonavania tohto ukonu.

Parametre kvapaliny

Tato kvapalina musi byt v stlade s
odporuc¢aniami vyrobcu.

Praktické informéacie

Hladina kvapaliny
posilnovaca riadenia

Hladina tejto kvapaliny sa musi
@ nachadzat blizko znacky «MAX».

Overte si to pri vypnutom motore

odc¢itanim hladiny na plniacom hrdle.

Hladina chladiacej
kvapaliny

FAD Pravidelne kontrolujte urover
(A\ hladiny chladiacej kvapaliny.
Medzi dvoma servisnymi

prehliadkami je normalne dopifiat
kvapalinu.

Na zabezpecenie spolahlivosti merania je
potrebné, aby bolo vozidlo zaparkované na
vodorovnom povrchu so studenym motorom.
Hladina tejto kvapaliny sa musi nachadzat

v blizkosti znacky «MAX», ale nesmie ju v
Ziadnom pripade prekrogit.

Ak je hladina v blizkosti alebo pod oznacenim
«MINy, je potrebné kvapalinu doplnit.

Nizka hladina chladiacej kvapaliny predstavuje
riziko vazneho poskodenia vasho motora.

Ak je motor zahriaty, teplota chladiacej
kvapaliny je regulovana ventilatorom.

Chladiaci okruh je pod tlakom, v pripade
potreby zasahu pockajte minimalne jednu
hodinu od vypnutia motora.

247



Praktické informécie

V pripade potreby nidzového doplnenia sa
riziku popalenia vyhnite tak, Ze pomocou
handri¢ky odskrutkujte uzaver o dve otacky a
nechaijte tlak poklesnut.

Ked tlak klesne, odstrante uzaver a dopliite
kvapalinu.

| Po vypnuti motora sa méze ventilator

® chladiéa uviest’ do éinnosti: venujte
zvysenu pozornost’ predmetom alebo
obleceniu, ktoré by sa mohli zachytit’
do vrtulky ventilatora.

Charakteristika kvapaliny

Tato kvapalina musi byt v stulade s
odporuéaniami vyrobcu.

Hladina kvapaliny
ostrekovaca skla a
ostrekovaca svetlometov

,~+,  Hladinu kvapaliny doplfite pri

@ najbliz§om zastaveni vozidla.

Parametre kvapaliny

Kvapalina ostrekovagov sa musi doplnit vopred
pripravenou zmesou.

V zime (teploty pod nulou) sa musi pouzit
kvapalina s nemrznucou prisadou, ktora

je vhodna pre prevladajuce poveternostné
podmienky, aby sa neposkodili jednotlivé prvky
systému (Cerpadlo, nadrzka, vedenia atd.).
PInenie ¢istou vodou je zakdzané za kazdych
podmienok (riziko zamrznutia, usadzania
vapnika atd.).

Hladina aditiva do nafty
(nafta s filtrom pevnych
Castic)
Na minimalnu hladinu aditiva vas
....... upozorni rozsvietenie tejto kontrolky,
sprevadzané zvukovym signalom
a spravou na displeji zdruzeného
pristroja.

Doplnenie

Doplnenie tejto prisady sa musi urobit’
bezpodmienecéne a bezodkladne v servisnej
sieti CITROEN alebo v kvalifikovanej dielni.

Kontroly

Ak nie je uvedené inak, kontrolujte tieto prvky
podla planu udrzby vyrobcu a podla typu
motora vo vasom vozidle.

V opacnom pripade si ich dajte skontrolovat v
sieti CITROEN alebo v kvalifikovanej dielni.

12 V batéria

Batéria si nevyzaduje udrzbu.
Pravidelne v§ak kontrolujte dotiahnutie
priskrutkovanych svoriek (na verziach

bez rychloupinacej stahovacej pasky)
a Cistotu pripojeni.

i Pozrite si prislusnu ¢ast ohladom dalSich
informacii o preventivnych opatreniach,
ktoré je potrebné vykonat pred pracou na
12 V batérii.

Vzduchovy filter

Informacie tykajuce sa frekvencie
2 vymeny tohto prvku najdete v plane
udrzby vyrobcu.

V zavislosti od okolitého prostredia (napr.
prasné prostredie) a od pouzitia vozidla
(napr. jazda v meste) ho vymienajte dvakrat
Castejsie, ak je to potrebné.



Filter, priestor pre cestujucich

Informécie tykajuce sa frekvencie
vymeny tohto prvku najdete v plane
udrzby vyrobcu.

V zavislosti od okolitého prostredia (napr.
prasné prostredie) a od pouzitia vozidla
(napr. jazda v meste) ho vymienajte dvakrat
castejsie, ak je to potrebné.

5 Zaneseny interiérovy filter méze obmedzit
vykonnost klimatizacného systému a
sposobit vznik nezelanych pachov.

Olejovy filter

Olejovy filter vymienajte vzdy pri
vymene oleja.

Informéacie tykajuce sa frekvencie
vymeny tohto prvku najdete v plane
udrzby vyrobcu.

Filter pevnych ¢astic
(naftovy motor)

Docasné rozsvietenie tejto kontrolky

....... sprevadzané spravou o riziku
upchatia filtra signalizuje pociato¢né
Stadium zanesenia filtra pevnych
Castic.

g Len Co to jazdné podmienky umoznia,
filter regenerujte tak, Ze budete jazdit
rychlostou minimalne 60 km/h az do
okamihu zhasnutia kontrolky.

Ak vystrazna kontrolka zostane
rozsvietena, signalizuje to nedostato¢nu
hladinu aditiva.

Viac informacii o kontrole hladin najdete
v prislusnej ¢asti.

Na novom vozidle su prvé operacie
regeneracie filtra na pevné castice
sprevadzané zapachom «spaleniny», ¢o je
uplne normalne.

Po dlhotrvajicej jazde vozidla velmi
nizkou rychlostou alebo na volnobeznych
otackach moézete v ojedinelych pripadoch
pri akceleracii spozorovat vodné vypary
unikajuce z vyfuku. Tieto vypary nemaju
Ziaden vplyv na prevadzku vozidla ani na
zivotné prostredie.

Manualna prevodovka

Udrzba prevodovky nie je potrebna
(bez vymeny oleja).

Praktické informéacie

Automaticka prevodovka
Udrzba prevodovky nie je potrebna
4 (bez vymeny oleja).

Robotizovana prevodovka

Udrzba prevodovky nie je potrebna
(bez vymeny oleja).

Parkovacia brzda
V pripade prili§ dlhej drahy pohybu
E parkovacej brzdy alebo straty
ucinnosti tohto systému je nutné
vykonat nastavenie aj v obdobi
medzi servisnymi prehliadkami.
Kontrola tohto systému sa musi vykonavat v
sieti CITROEN alebo v kvalifikovanej dielni.

Brzdové dosticky
Opotrebovanie brzdovych

@@ dostic¢iek zavisi od spdsobu jazdy,
predovsetkym v pripade vozidiel
pouzivanych v meste na kratke
vzdialenosti. Niekedy je potrebné

nechat’ si skontrolovat stav bfzd aj v
obdobi medzi prehliadkami vozidla.

Ak sa nejedna o unikanie tekutiny v okruhu,
signalizuje pokles hladiny brzdovej kvapaliny
opotrebovanie brzdovych dosticiek.
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Praktické informécie

Stav opotrebovania
brzdovych kotucov

Vsetky potrebné informacie tykajuce
sa kontroly stavu opotrebovania
brzdovych kotucov ziskate v
servisnej sieti CITROEN alebo v
kvalifikovanej dielni.

| Pouzivajte len vyrobky odporucané

® spolognostou CITROEN alebo vyrobky
rovnakej kvality a podobného typu.
Na ucely zabezpecenia optimalnej
¢innosti takych délezitych jednotiek ako
je brzdovy okruh, spoloénost CITROEN
vybera a ponuka Specifické vyrobky.
Po umyti vozidla za vlhkého pocasia alebo
v zimnych podmienkach sa na diskoch
a brzdovych dostickach méze vytvorit
namraza, ¢im sa moze znizit U¢innost’
brzdenia. Niekolkokrat mierne pribrzdite,
aby brzdy vyschli a rozmrazili sa.

AdBlue® (motory BlueHDi)

Na ucely zabezpec&enia ochrany Zivotného
prostredia a zaistenie dodrziavania novej
emisnej normy Euro 6 bez nepriaznivého
dopadu na vykon a spotrebu paliva dieselovych
motorov sa spolo¢nost CITROEN rozhodla
vybavit svoje vozidla systémom na spracovanie
vyfukovych plynov, ktory v sebe spaja systém
SCR (Selektivna katalyticka redukcia) a filter
pevnych ¢astic (DPF).

Systém SCR

Pouzitie kvapaliny s nazvom AdBlue®
obsahujucej moc€ovinu ako katalyzatora
premeni az 85 % oxidov dusika (NOx) na dusik
a vodu, ktoré neskodia zdraviu a Zivotnému
prostrediu.

AdBlue® sa nachadza v
S§pecialnej nadrzi s objemom
priblizne 22 litrov.

Jej objem umozriuje dojazd priblizne 10 000 -
15 000 km. Ak zostavajuci dojazd klesne na
hodnotu 2 400 km, t.j. dosiahne sa Uroven
rezervy, automaticky sa aktivuje vystrazny
systém.

Pred vyprazdnenim nadrze pocas
zostavajucich 2 400 km sa postupne spusti
niekolko vystrah.

Ak je odhadovany pocet prejdenych kilometrov
vasho vozidla medzi dvomi prehliadkami vys$si
ako medzna hodnota 20 000 km, je potrebné
doplnit hladinu AdBlue.



V pripade, Ze je nadrzka AdBlue®
prazdna, bezpecnostné zariadenie
neumozni nastartovanie motora.

Ak ma systém SCR poruchu, uroven
emisii vasho vozidla nie je v sulade s
nariadenim Euro 6 a vaSe vozidlo sa stava
znedistujucim.

V pripade potvrdenej poruchy systému
SCR musite navstivit siet CITROEN alebo
kvalifikovanu dielfiu €o mozno najskor: po
prejdeni 1 100 km sa systém automaticky
aktivuje a zabrani nastartovaniu motora.
V oboch pripadoch vas ukazovatel
jazdného dosahu informuje o vzdialenosti,
ktori mézete s vozidlom prejst skér ako
dojde k imobilizacii vozidla.

Viac informéacii o vystraznych
kontrolkach a suvisiacich vystrahach
najdete v prislusnych kapitolach.

Dolezité upozornenie

Pokial doslo k uplnému vyprazdneniu
nadrzZe s aditivom AdBlue® vo vasom
vozidle (o je potvrdené varovnymi
spravami a blokovanim $tartovania
motora) je nutné doplnit Urover aditiva o
minimalne 3,8 litra (€o predstavuje dve
flaSe s objemom 1,89 litra).

Doplinenie AdBlue®

S ohladom na kapacitu nadrze sa méze stat,
Ze bude potrebné doplnit urover kvapaliny aj
medzi dvomi prehliadkami. Najma v pripade,
ak je toto doplnenie signalizované vystrahou
(kontrolky a sprava).

MozZete sa obratit na siet CITROEN alebo na
kvalifikovanu dielfiu.

Ak mate v umysle doplnit Urover kvapaliny
svojpomocne, precitajte si nasledujuce
upozornenia.

§ Zamrznutie AdBlue®
AdBlueAdBlue® zamfza pri teplotach
nizsich ako priblizne -11 °C.
Systém SCR je vybaveny ohrievacim
zariadenim nadrzky AdBlue®, ktoré vam
umozni jazdu za akychkolvek klimatickych
podmienok.

Bezpecnostné opatrenia

Roztok AdBlue® je zaloZeny na baze urey.
Tato kvapalina je nehorlava, bezfarebna a bez
zapachu (skladuje sa na chladnom mieste).

V pripade kontaktu s pokozkou umyte
postihnuté miesto mydlom a vodou. V pripade
kontaktu s o¢ami si o¢i okamzite a vydatne
vyplachnite te€lcou vodou alebo Specialnym
o¢nym roztokom. Vyplachujte aspori 15 minut.
Ak palenie alebo podrazdenie pretrvava,
vyhladajte lekarsku pomoc.

Praktické informéacie

V pripade jeho pozitia si okamzite vyplachnite
Ustnu dutinu Cistou vodou a nasledne vypite
vacsie mnozstvo vody.

Za urcitych podmienok (napriklad vysoka
teplota) nie je mozné vylugit riziko uniku
amoniaku: nevdychujte vypary. Amoniakové
vypary maju drazdivy uc¢inok na sliznice (o¢i,
nos a hrdlo).

AdBIlue® uchovavajte mimo dosahu deti, v
originalnej flasi alebo kanistri.

Nikdy neprelievajte AdBlue® do inej
nadoby. Stratilo by svoju kvalitu.

Pouzivajte len kvapalinu AdBlue®, ktora
vyhovuje norme I1SO 22241.

Nikdy neriedte AdBlue® vodou.

® Nikdy nenalievajte AdBlue® do naftovej

nadrze.
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Praktické informécie

Dodanie v bezpeénej nadobe alebo flasi
ulahéuje dopifianie. Kanistre a flase

su k dispozicii v sieti CITROEN alebo v
kvalifikovanej dielni.

§ Nikdy nedoplifiajte hladinu kvapaliny z
" davkovaéa AdBlue®, vyhradeného pre
nakladné vozidla.

Odporucania pre skladovanie

AdBlue® zamfza pri teplote priblizne -11 °C a
znehodnocuje sa pri teplote vy$Sej ako 25 °C.
Odporuca sa ho skladovat vo flasiach alebo

v kanistroch na chladnom mieste, chrdanenom
pred priamym slneénym Ziarenim.

Za tychto podmienok méZze byt kvapalina
uskladnena minimalne jeden rok.

Ak bola kvapalina vystavena mrazom, méze
byt nasledne pouzita po Uplnom rozmrazeni pri
izbovej teplote.

| Neskladujte flaSe alebo nadoby s AdBlue®
" vo vasom vozidle.

i V zimnom obdobi skontrolujte, ¢i je teplota
vozidla vy$sia ako -11 °C. V opaénom
pripade, nemdze byt nadrzka aditiva
AdBlue® doplnena. Odstavte vozidlo na
teplejSom mieste na dobu niekolko hodin
a nasledne hladinu doplite.

Postup

V chladnom pocasi pred doplnenim
skontrolujte, ¢i je teplota vozidla vy$sia ako
-11 °C. V opa¢nom pripade, nemdze byt
nadrzka aditiva AdBlue® doplnena.

Odstavte vozidlo na teplejSom mieste na dobu
niekolkych hodin a nasledne hladinu doplrite.

& Skor ako hladinu doplnite, uistite sa, ze
vozidlo parkuje na rovnom a horizontalnom
povrchu.

@ Vypnite zapalovanie a vytiahnite klu¢ zo
spinacej skrinky z dévodu vypnutia motora.

alebo

% Na vozidle so systémom Pristup a spustenie
Hands free stlacte tlacidlo «<SSTART/STOP»
z dévodu vypnutia motora.

@ K nadrzi AdBlue® sa dostanete tak, ze
otvorite lavé predné dvere.

=y

@ Potiahnite ¢ierne veko za jeho spodnu ¢ast.

1/6

« Otocéte modry uzaver o Sestinu otacky proti
smeru hodinovych rugiciek.
& Vytiahnite uzaver smerom hore.



@ Vezmite flasu kvapaliny AdBlue®. Po
kontrole datumu spotreby si pozorne
precitajte navod na pouzitie uvedeny na
Stitku a az potom nalejte obsah flase do
nadrze AdBlue® vo vasom vozidle.

| Upozornenie: ak doslo k Uplnému

= vyprazdneniu nadrze s aditivom AdBlue®
vo vasom vozidle, ¢o je potvrdené
varovnymi spravami a nemoznostou

nastartovat motor, je nutné doplnit urover

aditiva o minimalne 4 litre a maximalne
10 litrov.

& Po vyprazdneni nadoby v pripade rozliatia

utrite okraj Ustia nadrze vlhkou handri¢kou.

§ V pripade vysplechnutia tekutiny miesto

okamzite oplachnite studenou vodou
alebo utrite vihkou handri¢kou.

Ak tekutina skryStalizovala, odstrante
nanos pomocou Spongie a teplej vody.

@ Umiestnite modry uzaver na Ustie nadrze a

otocte nim o Sestinu otacky v smere pohybu
hodinovych ruciciek az na doraz.

L ¥

@ Zalozte Cierny kryt tak, Ze za¢nete odhora.

@ Zatvorte dvere.

Praktické informéacie

| Ddlezité upozornenie: pri doplneni
® hladiny v pripade poruchy spésobenej

nedostatkom AdBlue, signalizovanym
spravou «Doplnit’ AdBlue: zakaz
Startovaniay, je nutné pockat priblizne
5 minut bez otvorenia dveri vodica,
bez odomknutia vozidla, bez vsunutia
kFaéa s dialkovym ovliadanim do
spinacej skrinky, bez zavedenia
elektronického klic¢a systému
Pristup a spustenie Hands free do
interiéru vozidla a az nasledne zapnut
zapalovanie.

Zapnite zapalovanie a po uplynuti

10 sekund nastartujte motor.
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Praktické informécie

Odporucania tykajuce sa
udrzby

VSeobecné odporucania tykajluce sa
starostlivosti a udrzby vasho vozidla su
uvedené v servisnej a zarucnej knizke.

§ Aby nedoslo k poskodeniu vozidla,
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dodrziavajte nasledujuce odporuc¢ania:

Necistite ho pomocou suchej ani
abrazivnej utierky, ani pomocou
Cistiacich prostriedkov a rozpustadiel.
Pouzivajte $pongiu a mydlovu vodu alebo
prostriedok s neutralnym pH.

Pocas umyvania pretrvavajucich necistot
prudom vody pod vysokym tlakom

sa vyhnite nadmernému umyvaniu
svetlometov a ich okrajov, aby nedoslo k
poskodeniu ich laku a tesnosti spojov.
Na Cistenie odolnej nedistoty nikdy
nepouzivajte abrazivnu Spongiu, pretoze
by mohla poskriabat lakovany povrch.
Namiesto toho pouzite makku handru a
mydlovu vodu.

Pri umyvani vasho vozidla nikdy
neumyvajte interiér vozidla vodnou
tryskou.

Pri umyvani vasho vozidla v automatickej
umyvacej linke nezabudnite zamknut
dvere a v zavislosti od verzie vasho
vozidla, vybrat kfu¢ a deaktivovat systém
«Hands-Free Tailgate Access».

i Opravy laku sa odporuca vykonavat' v sieti
CITROEN alebo v kvalifikovanej dielni.

- Nikdy nepouzivajte vysokotlakové
umyvanie na Cistenie priestoru motora,
aby ste predisli poSkodeniu elektrickych
jednotiek.

- Kedze kazda tekutina prepravovana vo
vozidle v pohari (hrnéek, téglik a pod.)
sa méze vyliat, méze dojst k poSkodeniu
spinaca ovladacov v mieste vodica a
na strednej pristrojovej doske. Budte
opatrni.

V zavislosti od verzie vasho vozidla, aby ste

predisli poSkodeniu alebo odlepeniu nalepiek

na karosérii, odporu¢ame vam, aby ste na
umyvanie vozidla nepouzivali vysokotlakové

Cistice. Odporu¢ame vam umyt vozidlo

silnej$im pradom vody a oplachnut ho

demineralizovanou vodou.

Na utieranie vozidla odporid¢ame pouzivat

len handru s mikrovlaknom, ktora musi byt

Cista a musite ju pouzivat opatrne.



Vystrazny trojuholnik

Toto bezpecénostné zariadenie je doplnkom k
vystraznym svetlam.

Vystrazny trojuholnik je povinnou vybavou
vozidla.

Umiestnenie trojuholnika na
vozovku

= Umiestnite vystrazny trojuholnik za vozidlo
v sulade s platnymi pravnymi predpismi
vasej krajiny.

Skoér ako vystupite z vozidla, aby ste postavili
vystrazny trojuholnik, rozsviette vystrazné
osvetlenie a oblecte si bezpe€nostnu vestu.

Pozrite si navod vyrobcu na montaz/demontaz,
ktory ste dostali pri kipe vystrazného
trojuholnika.

§ Vystrazny trojuholnik je v ponuke ako
prislusenstvo, informéacie vam poskytne
siet CITROEN alebo kvalifikovana dielfia.

V pripade poruchy

Porucha z dévodu
uplného vycCerpania paliva
(nafta)

Vo vozidle s naftovym motorom je v pripade
uplného vycerpania paliva potrebné odvzdusnit
palivovy okruh.

V pripade akejkol'vek verzie s vynimkou
BlueHDi si pozrite obrazok znazorfujici
prislusny priestor pod kapotou motora.

5 Viac podrobnych informécii o ochrannej viozke
naftovej palivovej nadrze, zabrarujlcej nacerpaniu
nespravneho paliva, ndjdete v prislusnej kapitole.

§ Ak motor nenastartuje ihned na prvy
= pokus, nepokradujte a zopakuijte postup.

Motory BlueHDi

@ Palivovu nadrz naplfite minimalne piatimi
litrami nafty.

@ Zapnite zapalovanie (bez uvedenia motora
do chodu).

@ Pockajte priblizne 6 sekund a vypnite
zapalovanie.

@ Zopakujte ukon 10-krat.

@ Zapnite Startér, ¢im uvediete motor do
chodu.
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V pripade poruchy

Iné motory Skrinka s naradim
% Doplnte hladinu paliva o minimalne pat litrov ,
nafty. Pristup

@ Otvorte kapotu motora.

@V pripade potreby odistite ochranny kryt,
¢im ziskate pristup k odvzdusnovaciemu
Cerpadlu.

*

S

% Opakovane uvedte odvzdusiiovacie
¢erpadlo do ¢innosti, kym nepocitite
odpor (odpor mbzete pocitovat pri prvom
stlaceni).

@ Zapnite Startér pre spustenie motora
(v pripade, ak motor nenastartuje pri prvom
pokuse, pockajte priblizne 15 sekdnd a az o\
potom pokus zopakujte). % -

# Po viacerych neuspesnych pokusoch opat . e '
uvedte odvzdus$novaciu pumpu a nasledne %
Startér do &innosti. ﬁ

@ Umiestnite ochranny kryt na pévodné

miesto a zaistite ho.
@ Zatvorte kapotu motora.

Skrinka s naradim je umiestnena pod lavym
prednym sedadlom.

3 Z bezpecénostnych dévodov zabrariuju
listy 1 a 2 vybratiu skrinky z jej miesta v
pripade, ak nie je spravne zaistena.

Demontaz

@ Stlacte poistky A a posurite ich smerom do

stredu, aby ste mohli skrinku odistit.

@ Skrinku mierne nadvihnite a nasledne ju

potiahnite na maximum, aby ste ju mohli
prestréit cez listu 1.

% Nasledne skrinku nadvihnite smerom hore a

prestréte cez listu 2.



V pripade poruchy

Otvorenie @ Nasledne skrinku mierne nadvihnite, So sapravou na doc¢asnu

iatlac’:te na maximum a prestréte ju cez listu opravu pneumatiky

@ Hned ako je skrinka spravne umiestnena na
dne, zatlacte ju ku kobercu. Potom posurite
poistky A smerom von a zaistite ich.

@ Qdistite prichytky B na veku a nasledne ho
otvorte, aby ste ziskali pristup k naradiu.

1. 12V kompresor.
- . Obsahuje plniaci pripravok, uréeny pre
Odkladame prleStory docasnu opravu pneumatiky a umoznuje
nastavenie tlaku pneumatiky.
§ Potiahnutim skrinky sa uistite, Ze je 2. Vle&né oko.
spravne pripevnena na svojom mieste.

@ Zalozte veko na skrinku a zaistite ho
pomocou prichytiek B.

& Umiestnite skrinku prednou ¢astou smerom
nahor.

& Zatlacte skrinku a zaroven ju posuvajte
dole, aby ste ju prestrcili cez listu 2.
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V pripade poruchy

S rezervhym kolesom

1. KIu€ na demontaz kolesa.

Umozniuje demontaZz upeviiovacich skrutiek
kolesa a pohyb zdvihdka smerom nahor a nadol.

2. Zdvihak.

Umoznuje zdvihnut vozidlo.

3. Naradie na demontaz krytiek skrutiek/krytu naboja.
Ak je sucastou vybavy vasho vozidla, umoZriuje
demontaz krytiek skrutiek na hlinikovych diskoch
alebo ozdobného krytu na kolesach s ocelovym
diskom.

4.  Matica pre zabezpeCovacie skrutky kolies.UmozZruje
prispdsobit kIu¢ na demontaz kolesa tak, aby nim bolo
mozné uvolit Specialne «bezpecnostné» skrutky.

5. Vle¢né oko.

5 Toto naradie je Specifické pre vase vozidlo
a mdze sa menit v zavislosti od vybavy.
Nepouzivajte ho na zZiadne iné ucely.
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5 Viac informacii o skrinke s naradim
najdete v prislusnej kapitole.

Suprava na do¢asnu
opravu pneumatiky

Tato suprava je tvorena kompresorom a
nadobkou s vyplfiovacim pripravkom.
Umoziuje vam vykonat do€asnu opravu

Zoznam naradia

Uvedené naradie je Specifické pre vase vozidlo

pnnevumat|ky. . ) L N a moze sa menit' v zavislosti od vybavy.
MoZete tak vaSe vozidlo doviest do najblizSieho Nepouzivajte ho na Ziadne iné ucely
servisu. '

Je uréena na opravu vacésiny typov defektov
vzniknutych na pneumatike, ktoré sa
nachadzaju na jazdnom pruhu pneumatiky
alebo patke plasta kolesa.

Kompresor vdm umozriuje kontrolovat a
upravovat tlak v pneumatikach.

Pristup k suprave

1. 12V kompresor.
Obsahuje plniaci pripravok, uré¢eny pre
doc¢asnu opravu kolesa a umoznuje
taktiez upravu tlaku pneumatiky.

2. Vle¢né oko.

§ Viac informéacii o tahani najdete v
prislusnej ¢asti.
Tato suprava sa nachadza v skrinke s naradim.



B.
C.
D.

Tlak hustenia pneumatik je uvedeny na

tomto Stitku.

Elektricky obvod vozidla umoznuje pripojit

kompresor na dobu, ktora je potrebna na

opravu poskodenej pneumatiky.

Na pripojenie kompresora pouZzite len

dve 12 V zasuvky, ktoré sa nachadzaju v

prednej Casti.
E.
F.
G.
H.

Ovladac na volbu polohy «Oprava» alebo
«Hustenie» pneumatiky.

V pripade poruchy

Spinac | (Zap.)/O (Vyp.) Postup pri oprave
Tlagidlo vypustenia pneumatiky.
Tlakomer (v baroch a jednotkach psi). 1. Tesniaci pripravok

< Vypnite zapalovanie.

Priecinok obsahujuci kabel s adaptérom

pre 12 V zasuvku. @ Qvladac A otocte do pozicie
Naplfi s tesniacim pripravkom. «Opravap.
Biela haditka s uzaverom na opravu a @ Skontrolujte, Ci sa prepinac B

hustenie pneumatiky. nachadza v polohe O.

Samolepka obmedzenia rychlosti.

5 Neodstranujte cudzie predmety
zapichnuté do pneumatiky.

Samolepka obmedzenia rychlosti musi
byt nalepena na volante vozidla, aby
pripominala, Ze jedno z kolies je na
docasné pouzitie.

S pneumatikou opravenou pomocou tejto
supravy neprekracuijte rychlost 80 km/h.
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V pripade poruchy

~gys,,

<« Uplne rozvifite bielu hadi¢ku G.

& QOdskrutkujte uzaver bielej hadicky.

@ Bielu hadi¢ku umiestnite na ventil
opravovanej pneumatiky.

& Pripojte elektricky konektor kompresora k
12 V zasuvke vozidla.
@ Nastartujte vozidlo a nechajte motor bezat.

@ Uvedenim prepinaca B do polohy | zapnite
kompresor, az pokial tlak pneumatiky
nedosiahne 2,0 baru. Tesniaci pripravok
je pod tlakom vstreknuty do pneumatiky;
pocas tejto operacie neodpajajte hadi¢ku od
ventilu (riziko Uniku).

§ Upozorriujeme, Ze tento prostriedok je 5 Kompresor nespustajte pred pripojenim
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v pripade jeho pozitia zdraviu Skodlivy a
posobi drazdivo na ogi.

Uchovavaijte tento vyrobok mimo dosahu
deti.

Doba pouzitelnosti kvapaliny je uvedena
na flasticke.

Po pouziti nevyhadzujte flasticku do
volnej prirody, odovzdajte ju v sieti
CITROEN alebo na prislu§nom zbernom
mieste.

Nezabudnite si zaobstarat novu flasu
tesniaceho pripravku v sieti CITROEN
alebo v odbornom servise.

bielej hadicky k ventilu pneumatiky:
tesniaci prostriedok moze vychadzat cez
hadicku.

Ak po priblizne piatich az siedmych
minutach tento tlak nedosiahnete,
znamena to, Zze pneumatiku nemozno
opravit; obratte sa na siet CITROEN
alebo na kvalifikovanu dielfiu, kde vam
poruchu odstrania.

Odstrante supravu a zaskrutkujte uzaver
spat na bielu hadi¢ku. Davajte pozor, aby
zvysky tekutiny neznedcistili vase vozidlo.
Supravu majte na dosah.



20 - 60 km/h

15- 35 mph
5 km

3 miles

@ Okamzite prejdite vozidlom priblizne pat
kilometrov zniZenou rychlostou (medzi
20 az 60 km/h), aby ste zacelili defekt.

@ Zastavte, skontrolujte opravené miesto a
tlak pneumatiky pomocou supravy.

2. Hustenie pneumatiky

@ Qvladac A otocte do pozicie
«Hustenie».

< Uplne rozvirite bielu hadi¢ku G.
= Pripojte bielu hadi¢ku na ventil
opravovaného kolesa.

@ Elektrickl koncovku kompresora zapojte do
12 V zésuvky vozidla.

@ Znova nastartujte vozidlo a nechajte motor
bezat.

§ Hned ako to bude mozné, navstivte siet
® CITROEN alebo kvalifikovanu dielfiu.
Je nevyhnutné, aby ste technika
informovali o tom, Ze ste pouzili tuto
supravu. Technik vam po vykonani
kontroly oznami, ¢i je pneumatiku mozné
opravit, alebo €i sa musi vymenit.

V pripade poruchy

\ 0

« Nastavte tlak pomocou kompresora
(hustenie pneumatiky: prepina¢ B v polohe
I; vypustenie pneumatiky: prepina¢ B v
polohe O a stlacenie tlacidla C) v sulade s
udajmi uvedenymi na Stitku tlaku pneumatik
vozidla (nachadza sa na rame lavych dveri).
Vyrazny pokles tlaku znamena, Zze miesto
uniku nie je dobre utesnené, obratte sa na
siet CITROEN alebo kvalifikovanu dielfiu,
kde vam poruchu odstrania.
Odstrarite supravu a odloZte ju.
@ Jazdite obmedzenou rychlostou (maximalne
80 km/h) do maximalnej vzdialenosti
priblizne 200 km.

q
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V pripade poruchy

Odstranenie hadi¢ky a
naplne

EI..O ro

il

t:(}e

& OtocCte celok 2 smerom dolava tak, aby sa
dotkol puzdra.

= Odpojte spojovaci prvok 1 napline tak,

Ze nim otoCite o Stvrt otacky proti smeru
hodinovych rugiciek.

@ Mierne vytiahnite strednu hadi¢ku 2, a
potom odpojte konektor 3 od hadi¢ky
privodu vzduchu jeho oto¢enim o Stvrt
otacky proti smeru hodinovych rugiciek.

86

@ Odstrante celok 2.

@ UdrZiavajte kompresor v kolmej polohe.
@ Odskrutkujte napli 4 zospodu.

Pri montazi novej napine a hadi¢ky vykonajte
rovnaké ukony, avSak v opacnom poradi.

| Davajte pozor na vypustanie kvapaliny.

" Datum pouzitia kvapaliny je uvedeny na
naplni.
Naplri s tesniacim pripravkom je uréena
na jedno pouzitie, musi sa vymenit, aj ked'
sa nepouzila cela.
Po pouziti napln nevyhadzujte do volnej
prirody, odovzdaijte ju v sieti CITROEN
alebo vinom zbernom mieste.
Nezabudnite si zaobstarat novu naplri s
tesniacim pripravkom, ktora je k dispozicii
v sieti CITROEN alebo v kvalifikovane;j
dielni.

Kontrola/nahustenie
pneumatik

O
&;’@

Kompresor mozete taktiez pouzit bez
vstreknutia pripravku na prilezitostnu kontrolu
alebo dohustenie pneumatik vasho vozidla.

% Qvladac A otocte do pozicie
i «Hustenie».

Uplne rozvifite bielu hadigku G.
Pripojte hadi¢ku na ventil
kolesa.

8
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@ Pripojte elektricky konektor k 12 V zasuvke
vozidla.

= Nastartujte vozidlo a nechajte motor bezat.
& Nastavte tlak pomocou kompresora
(hustenie pneumatiky: prepina¢ B v polohe I;
vypustenie pneumatiky: prepina¢ B v polohe
O a zatlacenie tlacidla C), v sulade s udajmi
uvedenymi na $titku tlaku pneumatik vozidla.
Odstrarite supravu a odloZte ju.

| V pripade zmeny tlaku jednej alebo

= viacerych pneumatik je potrebné
reinicializovat systém detekcie
podhustenia.
Podrobnejsie informacie o detekcii
podhustenia najdete v prisluSnej kapitole.

Rezervné koleso
Pristup k naradiu

Naradie sa nachadza v skrinke na naradie.

5 Viac informacii o skrinke s naradim
najdete v prislusnej kapitole.

V pripade poruchy

Zoznam naradia

Kra¢ na demontaz kolesa.

Umoziuje demontaz upeviiovacich
skrutiek kolesa a pohyb zdvihaka smerom
nahor a nadol.

Zdvihak.

Sluzi na zdvihnutie vozidla.

Kra¢€ na demontaz krytiek skrutiek
kolesa.

Ak je sucastou vybavy vasho vozidla,
umozriuje demontaz krytiek skrutiek na
hlinikovych diskoch alebo ozdobného
krytu na kolesach s plechovym diskom.
Matica pre zabezpecovacie skrutky
kolesa.

Umozriuje prispdsobit klu¢ na demontaz
kolesa tak, aby nim bolo mozné uvolnit
$pecialne bezpeénostné skrutky.
Vle¢né oko.
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V pripade poruchy

Pristup k rezervnému —_
kolesu -

5 Viac informacii o tahani najdete v
prislusnej casti.

danej vybavy.
Nepouzivajte ho na Ziadne iné tGcely.

| V3etko toto naradie je Specifické pre vase I || SSp— Q
® vozidlo a méze sa lisit v zavislosti od @ g

!
I
|
]
!
|
|
1
|
i
|

& Ak je vase vozidlo vybavené taznym
zariadenim, nadvihnite zadnu €ast vozidla
(vyluéne v bode B) pomocou zdvihaka,
az kym nevznikne dostato¢ny priestor pre
vytiahnutie kolesa.

@ Pristup k rezervnému kolesu je zo zadnej
strany vozidla.

@V zavislosti od vybavy vasho vozidla otvorte
kridlové dvere alebo dvere batoZinového
priestoru.

| Zdvihak sa musi pouzivat vyhradne na

" vymenu poskodenej pneumatiky.
Nepouzivajte iny zdvihak ako ten, ktory vam
bol dodany su¢asne s tymto vozidlom.
Ak sa vo vybave vasho vozidla nenachadza
prislusny originalny zdvihak, obratte sa na
siet CITROEN alebo int kvalifikovanu dielfiu,

Demontaz
i Aby sa zabranilo neziaducemu otvoreniu

kde vam zaobstaraju zdvihak odporacany
vyrobcom.

Zdvihak zodpoveda eurépskym normam
definovanym v smernici o strojovych
zariadeniach 2006/42/ES.

Zdvihak nevyZaduje Ziadnu udrzbu.

elektricky ovladanych bo¢nych dveri,
deaktivujte funkciu «Hands-Free Tailgate
Access» v ponuke konfiguracie vozidla.
Viac informacii boénych dverach s
bezdotykovym ovladanim najdete v
prislusnej ¢asti.

-

& Skrutka drziaka sa nachadza na prahu

zadnych dveri.



V pripade poruchy

Opatovna montaz Pneumatika v nosiéi
Ak chcete zmenit velkost pneumatiky na

rezervnom kolese, postupujte podla pokynov
nizsie.

5 Poskodena pneumatika velkosti 215 alebo
225 sa da umiestnit do nosic¢a.

& Odskrutkujte skrutku pomocou klu¢a na
demontaz kolesa (priblizne 14 otoceni),

5 : o i < Umiestnite koleso oproti drZiaku.
az pokym drziak nedosadne. Nasledne

- ) .. & Koleso postupne nadvihnite na drziak striedavymi

uvofnite hak drZiaka. pohybmi zlava doprava, az kym nebude mozné
uvolnit upeviovaciu zénu haka.

& Zaistite drziak pomocou héka a nasledne
zaskrutkujte skrutku pomocou kluky na demontaz
kolesa, a to az po uplné zablokovanie skrutky.

i
Rozmery orlglnalnej XS-M XL
pneumatiky
Loy
215/65 R16
VloZenie kolesa s velkostou
21 R17
S5 5/60 225 do nosic¢a je zakazané.

@ Drziak uvolnite z haku a rezervné koleso 215/60 R17 M&S Bez obmedzenia.

polozte ku kolesu, ktoré potrebujete

vymenit. seni i
Y 225/55 R17 Vlozenie 215' Ifole§§ do nosic¢a
sa neodporuca (riziko hluku).
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V pripade poruchy

Demontaz kolesa

g Odstavenie vozidla
Vozidlo zaparkujte na takom mieste, aby
neprekazalo v premavke: povrch musi byt
vodorovny, pevny a neSmyklavy.
V pripade manuainej prevodovky zaradte
prvy rychlostny stuperi a nasledne vypnite
zapalovanie, aby sa zablokovali kolesa.
V pripade automatickej prevodovky dajte

rychlostnti paku do polohy P a nasledne vypnite

, . . . @ Umiestnite zakladrnu zdvihaka na zem a
zapalovanie, aby sa zablokovali kolesa.

== eimiestn A aienn s e oo
2SS o S e Al B AR vozidla. Zvolte si miesto &o najblizsie k
zgelioinls <oy s abbloull elese, = Ak ma vase vozidlo ocelové disky, odstraiite vymieRanému kolesu,

Zatiahnite parkovaciu brzdu a skontrolujte, ¢i na kryt naboja pomocou néstroja 3

zdruZenom pristroji svieti vystrazna kontrolka. :

J hnutné. aby st Gl 3 & Ak ma va$e vozidlo hlinikove disky,
© ne.v'y lnu ne,”a y S esa prefve CI bas odstrante kryt na vSetkych skrutkach
cestujuci opustili vozidlo a zdrZiavaju sa na

5 . pomocou nastroja 3. | Nepouzivajte:
bezpe¢nom mieste. s ; N . - o .. L
) o ) . A & Ak ma vaSe vozidlo bezpe€nostné skrutky - zdvihak na Ziadne iné tcely ako
Nikdy si nelihajte pod vozidlo nadvihnuté . 5 . . . )
m dvihaka. Pousi v stoian kolies, zaloZte nadstavec na demontaz nadvihnutie vozidla,
pomocou zdvinaka. Fouzite pevny stojan. bezpecnostnych skrutiek 4 na kl'u¢ 1 na - iny zdvihak ako ten, ktory bol dodany
uvolnenie bezpecénostnej skrutky. vyrobcom.

9

Povolte (bez Uplného odstranenia) ostatné
skrutky kolies len pomocou kluca 1.
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& Rozlozte zdvihdk 2 pomocou rué¢ného
kolieska, az pokial sa jeho hlavica nedotkne
miesta na zdvihanie podvozku A alebo
B; oporna zéna A alebo B vozidla musi
spravne dosadnut na strednu Cast hlavice
zdvihaka.

& Pomocou klti¢a 1 nadvihnite vozidlo
do vysky, ktora umoznuje jednoduché
zaloZenie rezervného (neposkodeného)
kolesa.

| Dbajte na to, aby bol zdvihak v stabilnej
= polohe. Ak je zem $myklava alebo
nestabilna, zdvihak sa m6ze zoSmyknut

alebo poklesnut — v takom pripade hrozi

riziko poranenia!
Dbajte na to, aby zdvihak podopieral

vyhradne miesto A alebo B pod vozidlom a
uistite sa, Ze sa hlava zdvihaka nachadza
presne v strede podopieranej zény vozidla.
V opa¢nom pripade hrozi riziko poskodenia
vozidla a/alebo zosadnutia zdvihaka — riziko

poranenial

@ QOdstrante skrutky a ulozte ich na Cisté
miesto.
@ QOdstrante koleso.

V pripade poruchy

Montaz kolesa

Toto naradie je $pecifické pre vase vozidlo a
mbze sa lisit v zavislosti od vybavy.

Ruéne zaskrutkujte skrutky na doraz.

Ak je nim vase vozidlo vybavené, kli€om na
demontaz kolesa 1 vybavenym nadstavcom
na demontéz bezpecnostnych skrutiek

4 predbezne dotiahnite bezpec¢nostnu
skrutku.

Ciastoéne dotiahnite ostatné skrutky iba
pomocou kli¢a na demontaz kolesa 1.
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V pripade poruchy

& Opat spustite vozidlo na zem.
& Zlozte zdvihak 2 a odstrarite ho.

= Ak je sucastou vybavy vasho vozidla.
dotiahnite zabezpecovaciu skrutku

pomocou kltu¢a 1 vybaveného nadstavcom

4.

& Dotiahnite ostatné skrutky iba pomocou
kla€a na demontaz kolesa 1.

@ Odlozte naradie do skrinky.

Detekcia podhustenia pneumatik
Rezervné koleso s ocelovym diskom nie je
vybavené snimacom.

Po vymene kolesa

Odlozte poskodené koleso na drziak.
Hned ako to bude mozné, obratte sa na
siet CITROEN alebo na ind kvalifikovanu
dielfiu.

Nechajte skontrolovat poskodené koleso.
Technik vam po vykonani kontroly oznami,
¢i je pneumatiku mozné opravit, alebo ¢i
sa musi vymenit.

Niektoré funkcie asistenénych systémov
riadenia je nutné deaktivovat, ako
napriklad Active Safety Brake.

Pokial je vase vozidlo vybavené funkciou
detekcie podhustenia pneumatik,
skontrolujte tlak pneumatik a reinicializujte
systém.

Podrobnejsie informéacie o detekcii
podhustenia najdete v prislusnej kapitole.

5 Koleso s krytom naboja
Pri opatovnej montazi kolesa zalozte
kryt naboja tak, Ze najskér umiestnite jeho
vyrez oproti ventilu a nasledne zatlacite
dlariou po jeho obvode.

Dotiahnutie ocelového disku

Ak je vase vozidlo vybavené kolesami

s hlinikovymi diskami, je normalne, ze

pri dotahovani skrutiek po¢as opatovnej
montaze neprichadzaju podlozky do
tesného kontaktu s rezervnym kolesom.
Upevnenie kolesa sa vykonava zatlaéenim
kénického drieku kazdej skrutky.

Tlak hustenia pneumatik je uvedeny na
tomto Stitku.



Vymena ziarovky

| Svetlomety su vybavené krytom z
= polykarbonatu, ktory ma ochranny nater:

# nedcistite ich suchou alebo drsnou
utierkou ani detergentmi alebo
rozpustadlami,

@ pouzivajte $pongiu a mydlovu vodu
alebo prostriedok s neutralnym pH,

& pri vysokotlakovom umyvani odolnych
nedistét nesmerujte vodnu trysku na
svetlomety prili§ dlho, pretoZe by sa
mohla poskodit ochranna vrstva alebo
tesnenie svetlometov.

Ziarovku je mozné vymenit aZ niekolko

minut po zhasnuti svetlometu (riziko

vazneho popalenia).

@ Ziarovky sa nikdy nedotykaijte prstami:
pouzite utierku, ktora nepusta vlakna.

Je nevyhnutné pouzit len Ziarovky anti-

ultrafialového (UV) typu, aby nedoslo k

poskodeniu svetlometu.

Staru ziarovku vzdy vymerite za novu s

tymi istymi hodnotami a vlastnostami.

§ Priuréitych klimatickych podmienkach
(nizka teplota, vihkost) sa méze vnutorny
povrch prednych a zadnych svetlometov
zarosit, ¢o je normalny jav, ktory zmizne

pocas niekolkych minut po zapnuti svetiel.

Typy ziaroviek

Vo vasom vozidle su nainstalované rézne typy
Ziaroviek. Odstranite ich nasledovne:

Typ A

Se

Ziarovka cela zo skla: jemne ju potiahnite,
pretoZe je namontovana tlakom.

Typ B

Ziarovka s bajonetovou objimkou: zatlaéte
na ziarovku a nasledne ju otocte proti smeru
pohybu hodinovych ruciciek.

V pripade poruchy

e
=, Ry

Halogénova Ziarovka: odstrarite zaistovaciu
pruzinu z pévodného miesta.

Typ D

2

Halogénova Ziarovka: otacajte Ziarovkou proti
smeru pohybu hodinovych rugiciek.

| Halogénove Ziarovky sa musia vymieriat

® po vypnuti a vychladnuti svetla (hrozi
riziko vazneho popalenia). Ziarovky sa
nikdy nedotykajte priamo: pouzite utierku,
ktora nepusta vlakna.
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V pripade poruchy

Typ E Predné svetla Xenonové svetla

Viac informacii o vymene ziarovky a zvlast
o jednotlivych typoch Ziaroviek najdete v
Viac informacii o vymene ziarovky a zvlast prislusnej kapitole.

o jednotlivych typoch Ziaroviek najdete v

prislusnej kapitole.

Halogénové svetla

Xenonova ziarovka: vymenu xendnovej 0
Ziarovky mozno vykonat len v sieti CITROEN

alebo v kvalifikovanej dielni, pretoZe hrozi riziko

urazu elektrickym pradom.

o .© .
O
5 Po ukonéeni kazdej vymeny ziarovky
| . M . (4]
skontrolujte funkénost svetiel. e

1. Dialkové svetla.

1. S la.
Obrysové svetla Typ C. H1-55W

Typ A, W5W-5W
2 Dialkové svetla 2. Stretavacie svetla.

Typ C, H1-55W Typ E, D8S 25W
3. Stretavacie svetla 3. Smerové svetla.

Typ C, H7-55W Typ B, PY21W-21W (jantarovo zIta)

4. Denné svetla.
Typ A, W21W LL-21W
5. Smerové svetla.
Typ B, PY21W-21W (jantarovo ZIta)

§ PrizZiarovkach s vystupkami typu H7 atd.
dodrziavajte spravne umiestnenie, aby bola
dosiahnuta ¢o najlepsia kvalita osvetlenia.
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Hmlové svetla
Typ D, H11-55W

Pprae

Denné svetla/obrysové svetla

Ak su suc€astou vybavy vasho vozidla, pri
vymene tohto typu diédovych Ziaroviek a
svetlovodov sa obratte na siet CITROEN alebo
na kvalifikovanu dielfiu.

Siet CITROEN vam ponuka servisnu stpravu
na vymenu elektroluminiscenénych LED diod.

Smerové svetla na boku
karosérie

Typ A, WY5W—-5W (jantarova #1ta)

- Potlacte smerové svetlo smerom dozadu a
vyberte ho.

- Pri opatovnej montazi zasurite smerové
svetlo dopredu a nasledne ho posurite
dozadu.

Ziarovky jantarovo Zltej farby (ukazovatele
smeru a smerové svetla na boku karosérie) je
nutné vymenit za Ziarovky rovnakej farby a s
rovnakymi vlastnostami.

V pripade poruchy

Stretavacie svetla (halogénové
svetld)

Typ C, H7-55W

e

At

@ Stlacte hornu sponu krytu a nasledne kryt
vyklopte a vyberte.

@ Stlacte doInu sponu elektrického konektora
a spolu so Ziarovkou ho vyberte.

@ Potiahnutim Ziarovku vyberte a vymerite ju
zainu.

Pri opatovnej montazi postupujte v opaénom

poradi.

i Pri opatovnej montazi konektora a
Ziarovky do svetla vlozte konektor so
Ziarovkou do jeho uloZenia a ulozte ho tak,
aby zapadol na miesto.



V pripade poruchy

Denné svetla (halogénové svetla).

Typ A, W21W LL-21W

o

= Stlacte hornu sponu krytu a nasledne kryt
vyklopte a vyberte.
@ Stlacte dve dolné spony elektrického

konektora a spolu so Ziarovkou ho vyberte.

@ Potiahnutim Ziarovku vyberte a vymerite ju
za inu.

Pri opatovnej montazi postupujte v opaénom

poradi.
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Obrysové svetla (halogénové
svetld)

Typ A, W5W

%

Stlacte hornt sponu krytu a nasledne kryt
vyklopte a vyberte.

Stlacte dve dolné spony elektrického
konektora a spolu so Ziarovkou ho vyberte.
Potiahnutim Ziarovku vyberte a vymeirite ju
zainu.

Pri opatovnej montazi postupujte v opaénom
poradi.

Dialkové svetla (halogénové
svetld)

Typ C, H1-55W

PRY )

@ Stlacte hornu sponu krytu a nasledne kryt
vyklopte a vyberte.

@ Stlac¢te dolnu sponu elektrického konektora
a spolu so zZiarovkou ho vyberte.

& Potiahnutim Ziarovku vyberte a vymerite ju
zaind.

Pri opatovnej montazi postupujte v opaénom

poradi.

J Pozor na zénu, nachadzajucu sa za

= pravym svetlom (smer vozidla), ktora je
potencialne horuca a kde hrozi riziko
popalenia (vyvod plynov).



Smerové svetla (halogénové
svetla)

Typ B, PY21W-21W (jantarovo 2Ita)

9

&

&

Ab

Stlacte hornu sponu krytu a nasledne kryt
vyklopte a vyberte.

Odskrutkujte drziak Ziarovky o $tvrtinu
otacky proti smeru pohybu hodinovych
ruciciek.

Vytiahnite drziak ziarovky.

Vymerite poSkodenu Ziarovku.

Pri opatovnej montazi postupuijte v opaénom
poradi.

5 Rychlejsie blikanie ukazovatela smeru

(pravého alebo lavého) znamena poruchu
jednej zo Ziaroviek na prislu$nej strane.

Stretavacie svetla (xenénové
svetla)

Typ E, D8S 25W

O

i Vymenu xendénovej ziarovky D8S musite
zabezpedit v sieti CITROEN alebo v
kvalifikovanej dielni, pretoze vam hrozi
riziko zasahu elektrickym pradom.

Pri vypaleni niektorej Ziarovky D8S
vam odporuéame vymenit vSetky tieto
Ziarovky.

V pripade poruchy

Dialkové svetla (xenénové svetld)

Typ C, H1-55W

-3
A'x

Stlacte hornu sponu krytu a nasledne kryt
vyklopte a vyberte.

Stlacte dolnu sponu elektrického konektora
a spolu so Ziarovkou ho vyberte.
Potiahnutim Ziarovku vyberte a vymerite ju
za inu.

Pri opatovnej montazi postupujte rovnakym
spOsobom, ale v opacnom poradi.

Pri opatovnej montazi konektora a
Ziarovky do svetla vlozte konektor so
Ziarovkou do jeho uloZenia a ulozte ho tak,
aby zapadol na miesto.
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V pripade poruchy

Smerové svetla (xenénové svetla)

Typ B, PY21W-21W (jantarovo 2Ita)

A .

@ Stlacte hornu sponu krytu a nasledne kryt
vyklopte a vyberte.

@ Odskrutkujte drziak Ziarovky o Stvrtinu
otacky proti smeru pohybu hodinovych
ruciciek.

“ Vymente poSkodenu Ziarovku.

Pri opatovnej montazi postupujte v opaénom

poradi.

5 Rychlejsie blikanie ukazovatela smeru
(pravého alebo lavého) znamena poruchu
jednej zo Ziaroviek na prislusnej strane.
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Hmlové svetla
Typ D, H11-55W

@ Odskrutkujte skrutky deflektora A pod
prednym naraznikom.
@ Vytiahnite deflektor A.

|
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Stlacte zaistovaciu sponu a odpojte
konektor.

Odskrutkujte drziak Ziarovky jej otocenim
o Stvrt otaCky v smere pohybu hodinovych
ruciciek.

Vytiahnite drZiak ziarovky.

Vymerite poSkodenu Ziarovku.

Pri opatovnej montazi postupujte v opaénom
poradi.

g Privymene tychto Ziaroviek sa mézete

tieZ obratit na siet CITROEN alebo
kvalifikovanu dielriu.



Zadné svetla (zadné
kridlové dvere)

Viac informacii o vymene ziaroviek, zvlast
o jednotlivych typoch ziaroviek, najdete v
prislusnej kapitole.

1. Brzdové svetla/obrysové svetla.
Typ B, P21/5W-21/5W
2. Smerové svetla.
Typ B, PY21W-21W (jantarovo Zlta)
3. Svetla spatného chodu.
Typ B, P21W-21W
4.  Hmlové svetla/obrysové svetla.
Typ B, P21/4W-21/4W

i V pripade vozidiel s vnuto[nym oblozenim
sa obratte na siet CITROEN alebo na
kvalifikovanu dielfiu, kde vam Ziarovku
vymenia.

@ Zistite, ktora Ziarovka je chybna a otvorte
zadné dvere.

“‘—

o1

w

@ Zvnutra vyberte vetraci otvor, ak je
sucastou vybavy vasho vozidla.

@ Zvonku odskrutkujte dve upinacie skrutky.

.
J.u

@ Pridrziavajuc svetlo stlacte prichytku
nachadzajlicu sa vo vnutri, nasledne
opatrne vyberte svetlo.

#  Odpojte elektricky konektor.

V pripade poruchy

4

i) |

-

et [fup

e

@ Opatrne roztiahnite vSetky 3 jazy¢ky, potom
vyberte drZiak ziarovky.

@ Chybnu ziarovku mierne zatlacte a otocte
flou o Stvrt otacky v smere pohybu
hodinovych rugiciek, nasledne ju vyberte.

< Vymernte Ziarovku.

Pri opatovnej montazi postupujte v opacnom
poradi.
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V pripade poruchy

Tretie brzdové svetlo (kridlové
dvere)

Typ A, W5W-5W

———

’

= Otvorte lavé zadné dvere.

)

-
D

-

=

% Pomocou tenkého skrutkova¢a odmontujte
umelohmotny kryt.

@ Cez otvor pomocou skrutkovacéa potlacte
svetlo smerom von.

@ Odpojte elektricky konektor.

& Vyberte svetlo.

@ Odskrutkujte drziak Ziarovky o Stvrtinu
otacky proti smeru pohybu hodinovych
rucicCiek.

< Vymente poskodenu Ziarovku.

Pri opatovnej montazi svetlo zatlaéte, aby sa
zaistilo.

Osvetlenie evidenéného c¢isla
vozidla (kridlové dvere)

Typ A, W5W-5W

F A

—

@ Vlozte tenky skrutkovac do drazok z
vonkajsej strany priesvitného plastového
krytu.

@ Potlacte ho smerom von a odistite ho.

@ Qdstrarite priehladny kryt.

= Vymente poSkodenu Ziarovku.

Pri opatovnej montazi zatlacte na priesvitny

kryt, €o umozni jeho zaistenie.

Stropné osvetlenie (predné a
zadné)

Typ A, W5W-5W

@ Qdistite priesvitny plastovy kryt vsunutim
skrutkovaca do drazok z oboch stran
stropného svetla.

@ Vytiahnite Ziarovku a vymerite ju.

# Pripevnite priesvitny plastovy kryt na jeho
miesto a skontrolujte, ¢i dobre drzi.



Hmlové svetla (dvere
batozinového priestoru)
Viac informacii o vymene ziaroviek, zvlast

o jednotlivych typoch Ziaroviek, najdete v
prislusnej kapitole.

B
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1. Brzdové svetla/obrysové svetla.
Typ B, P21/5W-21/5W
2.  Smerové svetla.
Typ B, PY21W-21W (jantarovo ZIta)
3.  Svetla spatného chodu.
Typ B, P21W-21W
4.  Hmlové svetla/obrysové svetla.
Typ B, P21/4W-21/4W

i V pripade vozidiel s vnutornym oblozenim
sa obratte na siet CITROEN alebo na
kvalifikovanu dielfiu, kde vam Ziarovku
vymenia.

& Zistite, ktora Ziarovka je chybna a nasledne
otvorte veko batoZinového priestoru.

@ Zvnutra vyberte kryt, ak je sucastou vybavy
vasho vozidla.

@ Zvonku zatlac¢te na vnatorné prichytky
ozdobného plastového krytu, nasledne kryt
vyklopte smerom von a vyberte ho.

@ QOdskrutkujte obe upinacie skrutky svetla.

V pripade poruchy

|
J.u

@ Pridrziavajuc svetlo stlacte prichytku
nachadzajlcu sa vo vnutri, nasledne
opatrne vyberte svetlo.

# Odpojte elektricky konektor.

4
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@ Opatrne roztiahnite vSetky 3 jazycky, potom
vyberte drziak Ziarovky.
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V pripade poruchy

@ Chybnu ziarovku mierne zatlacte a otocte
flou o $tvrt otacky v smere pohybu
hodinovych ruciciek, nasledne ju vyberte.

@ Vymernite Ziarovku.

Pri opatovnej montazi postupujte v opaénom
poradi.

Tretie brzdové svetlo (dvere
batozinového priestoru)

Typ A, W5W-5W

T—

7/

% Otvorte veko kufra.

% Qdistite obloZzenie na oboch koncoch
vyklopenim zdola nahor.

@ Potiahnite obloZenie, aby sa uvolnili stredné

uchyty a nasledne ho odstrarte.
@ Cez otvor pomocou skrutkovaca potlacte
svetlo smerom von.
@ QOdpojte elektricky konektor.
& Vyberte svetlo.
Odskrutkujte drziak Ziarovky o Stvrtinu
otacky proti smeru pohybu hodinovych
ruciciek.
# Vymente posSkodenu Ziarovku.

q

Pri opatovnej montazi postupujte podla vyssie
uvedenych pokynov v opaénom poradi.

Pri opatovnej montazi svetla a obloZenia na ne
zatlacte, ¢im ich zaistite.

Osvetlenie evidenéného €isla
vozidla (dvere batozinového
priestoru)

Typ A, W5W-5W

9

Vlozte tenky skrutkova¢ do drazok z
vonkajsej strany priesvitného plastového
krytu.

Potlacte ho smerom von a odistite ho.

@ Odstrante priehladny kryt.

< Vymente poskodenu Ziarovku.

9

Pri opatovnej montazi zatlacte na priesvitny
kryt, €0 umozni jeho zaistenie.



Stropné osvetlenie (predné
a zadné)

oL_JO

Pri vymene tohto typu LED Ziaroviek a Sablén
sa obrat'te na kvalifikovanu dielfiu alebo na
servisnu siet CITROEN.

Siet CITROEN vam ponuka servisnu stpravu
na vymenu elektroluminiscenénych LED diod.

Vymena poistky

Pristup k naradiu

Pinzeta na vytiahnutie poistky sa nachadza za
krytom poistkovej skrinky.

@ Qdistite kryt potiahnutim lavej hornej Casti a
néasledne pravej Casti.

= Kryt Uplne odstrarite a otocte ho.

& Vyberte pinzetu z pévodného miesta.

V pripade poruchy

Vymena poistky

Pred vymenou poistky musite:

& zistit' priinu jej poruchy a chybu odstranit,
vypnut vSetky elektrické zariadenia,
zastavit vozidlo a vypnut zapalovanie,
identifikovat vypalenu poistku pomocou
existujucich tabuliek a schém.

q9 9 9§

Pri vymene poistky je potrebné:

@ vytiahnut poistku z jej podvodného miesta
pomocou Specialnej pinzety a overit stav
vlakna,

@ poskodenu poistku nahradit vzdy poistkou
s rovnakou menovitou hodnotou (rovnaka
farba); pouzitie poistky s inou menovitou
hodnotou méze spdsobit poruchu
(nebezpecenstvo poziaru).

V pripade, Ze sa porucha zopakuje v kratkom

¢ase po vymene poistky, nechajte si elektricky

systém vozidla skontrolovat v sieti CITROEN
alebo v kvalifikovanej dielni.
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V pripade poruchy

\1/
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V poriadku Chybna

Pinzeta

| Vymena poistky, ktora nie je uvedena v
 protilahlej taburke, by mohla sp6sobit

vaznu poruchu na vasom vozidle. Obratte
sa na predajcu CITROEN alebo na inu
kvalifikovanu dielfiu.

5 Instalacia elektrického prislusenstva

Elektricky systém vasho vozidla je
navrhnuty tak, aby spravne fungoval so
Standardnou alebo volitelnou vybavou.
Pred inStalaciou iného elektrického
vybavenia alebo prislusenstva na vasom
vozidle sa obratte na predajcu siete
CITROEN alebo na kvalifikovanu dielfiu.

| Spolognost CITROEN sa zbavuje akejkolvek

zodpovednosti za naklady vzniknuté pri
oprave vasho vozidla alebo opravy poruch
spésobenych instalaciou prislusenstva,
ktoré spolo&nost CITROEN nedodava,
neodporuca, a ktoré neboli inStalované

v stllade s jej pokynmi. Tyka sa to
predovsetkym pripadov, kedy kombinovana
spotreba vSetkych dodato¢nych zariadeni
presahuje 10 miliampérov.

BlizSie informécie o intalacii tazného
zariadenia alebo vybavy typu TAXI si
vyZziadajte v sieti CITROEN.

Poistky v priestore pre
cestujucich
Pristup k poistkam

@ Qdistite kryt potiahnutim lavej hornej ¢asti a
nasledne pravej ¢asti.



Verzia 1 (Eco)
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Poistky opisané dalej v texte sa liSia v
zévislosti od vybavy vasho vozidla.

V pripade poruchy

Menovita
Cislo poistky hodnota Funkcie
(A)

F1 10 Elektricky posilfiovac riadenia, spina¢ spojkového pedala.

F4 15 Zvukova vystraha.

F5 20 Cerpadlo predného/zadného ostrekovada skla.

F6 20 Cerpadlo predného/zadného ostrekovaéa skla.

F7 10 Zadna 12 V zasuvka na prislu$enstvo.

F8 20 Zadny jednoduchy alebo dvojity stiera¢ skla.

F10/F11 30 Vnutorné/vonkajsie zamky, predné a zadné.

F13 10 Predné ovladace klimatizacie, ovladace audio systému, radiaca
paka, zobrazovanie v zornom poli vodica.

F14 5 Alarm, tiesfiovy a asisten¢ny hovor.

F17 5 Zdruzeny pristroj.

F19 3 Ovladace na volante.

F21 3 «Pristup a spustenie Hands free» alebo systém proti odcudzeniu.

F22 3 Dazdovy a svetelny snimag, viacucelova kamera s detektorom
pohybu.

F23 5 Ukazovatel nezapnutia alebo odopnutia bezpe¢nostnych pasov.

F24 5 Dotykovy displej, kamera spatného chodu a parkovacie snimace.

F25 5 Airbagy.

F29 20 Audio systém, dotykovy displej, CD prehravac, navigacia.

F31 15 Audio systém (+ batéria).

F32 15 Predna 12 V zasuvka na prislusenstvo.

F34 5 SystéT’sIedoYania mftveh.o uhla, elektrické ovladace
vonkajsich spatnych zrkadiel.

F35 5 Vyhrievané trysky, ovlada¢ nastavenia polohy svetlometov.

F36 5 Dobijanie prenosného svietidla, zadné stropné osvetlenie.
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V pripade poruchy
Verzia 2 (pIna)
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Poistky opisané dalej v texte sa liSia v
zavislosti od vybavy vasho vozidla.

Cislo poistky | Menovitahodnota |Funkcie
F1 3 «Pristup a spustenie Hands free» alebo systém proti odcudzeniu.
F5 5 Dotykovy displej, kamera spatného chodu a parkovacie snimace.
F7 10 Zadny ovladac klimatizacie, zosilfiova¢ Hi-fi.
F8 20 Zadny jednoduchy alebo dvojity stiera¢ skla.
F10/F11 30 Vnutorné/vonkajsie zamky, predné a zadné.
F12 3 Alarm.
F17 10 Zadna 12 V zasuvka na prisluSenstvo.
F18 5 Tiesnovy a asisten¢ény hovor.
F21 3 Dobijanie prenosného svietidla, zadné stropné osvetlenie.
F22 3 Osvetlenie priru¢nej skrinky, zadné stropné osvetlenie.
Systém sledovania mftveho uhla, elektrické ovladace vonkajsich
F23 5 iy .
spatnych zrkadiel.
F24 5 Ovladace na volante.
F25 5 Ovladac¢ nastavenia polohy svetlometov.
F26 3 Ukazovatel nezapnutia alebo odopnutia bezpe¢nostnych pasov.
Dazdovy a svetelny snimag, viacu¢elova kamera s detektorom
F27 3
pohybu.
Predny ovladac klimatizacie, ovlada¢ audio systému, radiaca
F28 10 i ) ) s
paka, zobrazovanie v zornom poli vodi¢a.
F30A alebo B 15 Audio systém (+ batéria).
F31 5 Airbagy.
F33 15 Predna 12 V zasuvka na prislusenstvo.
F35 5 Zdruzeny pristroj.
F36 20 Audio systém, dotykovy displej, CD prehravac, navigacia.




V pripade poruchy

POIStky v motorovom P9i§tky o.pl’san’e' dalej \'/'texte Sa. lisia v

priestore zavislosti od vybavy vasho vozidla.

I?ois.tkové, skrin'kg je umiestnena v motorovej Cislo poistky Menovita Funkcie

Casti vedla batérie. hodnota
F12 5 Vyhrievané trysky.

Pristup k poistkam F14 25 Cerpadlo predného a zadného ostrekovada skla.

| F15 5 Celny radar a automatické brzdenie, elektricky posilfiovad
riadenia.
F17 10 Inteligentna riadiaca jednotka.
F19 30 Motorcek predného stieraca skla.
F20 15 Cerpadlo predného a zadného ostrekovada skla.
F21 20 Cerpadlo ostrekovaéa svetlometov.
F22 15 Zvukova vystraha.
F23 15 Pravé dialkové svetlo.
Odistite obe .poistky A.I F24 15 L'avé dialkové svetlo.

Odstrante kryt.

Vymerite poistku.

Po zasahu kryt starostlivo zatvorte a
nasledne zaistite oba poistky A, aby bola
zabezpecdena tesnost poistkovej skrinky.

9 9 9 9
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V pripade poruchy

12 V batéria

Postup pri Startovani motora pomocou inej
batérie alebo pri dobijani vaSej vybitej batérie.

Startovacie olovené batérie

Tieto batérie obsahuju Skodlivé latky
ako kyselinu sirovu a olovo.

Ich likvidacia sa musi uskuto€nit
podla pravnych predpisov a v
Ziadnom pripade sa nesmu zahodit do
domového odpadu.

Opotrebované elektroélanky a batérie
odovzdaijte v prislusnej zberni.

J Pred manipuléciou s batériou si nasadte

= prostriedok na ochranu oéi a tvare.
Akykolvek ukon na batérii sa musi
vykonavat vo vetranej miestnosti a daleko
od ohna alebo zdroja iskier, aby sa
zabranilo akémukol'vek riziku vybuchu a
poziaru.
Po ukonoch si umyte ruky.

Pristup k batérii

Batéria je umiestnena pod kapotou motora.

& Otvorte kapotu motora pomocou vnutornej
packy a nasledne pomocou vonkajsej
packy.

& Zaistite podperu kapoty.

& Qdstrante plastovy kryt, aby ste ziskali
pristup ku kladného pélu (+), ak je nim vase
vozidlo vybavené.

Svorka (-) autobatérie nie je pristupna.

V prednej Casti vozidla sa nachadza posunuty

bod ukostrenia.

5 Viac informéacii o kapote a motore
najdete v prisluSnych kapitolach.

Startovanie pomocou inej
batérie

V pripade vybitia batérie vo vasom vozidle
mdze byt motor nastartovany pomocou
nahradnej batérie (externa batéria alebo
batéria iného vozidla) a pomocnych kablov
alebo pomocou $tartovacieho zdroja.

| Nikdy nestartujte motor pomocou

" nabijagky.
Nikdy nepouzivajte 24 V alebo silnejsi
Startovaci zdroj.
Vopred skontrolujte, ¢i ma nahradna
batéria nominalne napatie 12V a
minimalne kapacitu rovnajucu sa kapacite
vybitej batérie.
Obe vozidla sa nesmu navzajom dotykat'.
V oboch vozidlach vypnite vSetky
elektrické zariadenia (autoradio, stierace,
svetla atd.).
Dbajte na to, aby Startovacie kable
neprechadzali v blizkosti pohyblivych ¢asti
motora (ventilator, remen atd.).
Neodpajajte kladnu svorku (+), ked je
motor v chode.



9

Nadvihnite plastovy kryt kladnej svorky (+),

ak je nim va$e vozidlo vybavené.

= Pripojte Cerveny kabel ku kladnému pdlu
(+) vybitej batérie A (v mieste ohnutej
kovovej €asti), nasledne ku kladnému poélu
(+) pomocnej batérie B alebo Startovacieho
zdroja.

@ Pripojte koniec zeleného alebo Cierneho
kabla k zapornému poélu (-) zaloznej batérie
B alebo Startovacieho zdroja (alebo ku
kostre pomocného vozidla).

= Pripojte druhy koniec zeleného alebo

¢ierneho kabla na kostru C nefunkéného

vozidla.

& Nastartujte motor pomocného vozidla a
ponechaijte ho bezat niekolko minut.

= Uvedte Startér poskodeného vozidla do
¢innosti a ponechajte motor v chode.

Pokial motor ihned nenastartuje, vypnite

zapalovanie, chvilu poc¢kajte a nasledne pokus

zopakujte.

@ Pockajte na navrat na volnobezné otacky.

= Odpojte pomocné kable v opaénom poradi.

& Zalozte plastovy kryt kladného pdlu (+), ak
je nim vase vozidlo vybavené.

@ Za jazdy alebo na zastavenom vozidle
s motorom v chode pockajte minimalne
30 minut, pokial sa batéria nenabije na
dostato¢nu uroven.

§ Pri odpajani postupujte v opacnom poradi.

5 Niektoré funkcie vratane funkcie Stop &
Start nebudu dostupné, kym sa batéria
dostato¢ne nenabije.

Nabitie batérie pomocou

nabijacky

Z dévodu zabezpecenia optimalnej Zivotnosti

batérie je nevyhnutné udrziavat dostato¢nu

uroven jej nabitia.

V urgitych pripadoch méze byt potrebné

batériu nabit’

- ak vase vozidlo pouzivate len na kratke
vzdialenosti,

- ak planujete vozidlo nepouzivat niekolko
tyzdrov.

Obratte sa na servisnu siet CITROEN alebo na

kvalifikovanu dielriu.

V pripade poruchy

Ak si chcete batériu vasho vozidla nabit
svojpomocne, pouzite len nabijacku
kompatibilnu s oloveno-kyselinovymi
batériami s nominalnym napéatim 12 V.

Dodrzujte pokyny od vyrobcu nabijacky.
Nikdy nesmiete zamenit poly.

Batériu nie je nutné odpojit.

& Vypnite zapalovanie.
& Vypnite vSetky elektrické zariadenia
(autoradio, svetla, stierace atd.).
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V pripade poruchy

# Pred pripojenim kablov k batérii

vypnite nabijacku B, aby ste sa vyhli
nebezpecnému iskreniu.

@ Skontrolujte, ¢i st kable nabijacky v dobrom

stave.

% Nadvihnite umelohmotny kryt kladného

pélu (+), ak je nim vase vozidlo vybavené.

@ Kable nabijacky B pripojte nasledujucim

spésobom:

- Cerveny kladny kabel (+) ku kladnému
polu (+) batérie A,

- Cierny zaporny kabel (-) ku kostre
C vozidla.

@ Po ukonceni nabijania pred odpojenim

kablov z batérie A vypnite nabijacku B.

V pripade existencie tohto Stitku je nutné
pouzivat vyhradne 12 V nabijacku, aby
nedoslo k nezvratnému poskodeniu
elektrickych zariadeni pripojenych k
systému Stop & Start.

§ Nikdy sa nepokusajte nabijat zamrznutu

" batériu — riziko explozie!
Ak batéria zamrzla, dajte si ju skontrolovat
v sieti CITROEN alebo v kvalifikovanej
dielni, kde zistia, ¢i nedoslo k poskodeniu
vnutornych komponentov alebo ¢i
nepraskol obal, ¢o by znamenalo riziko
uniku toxickej a korozivnej kyseliny.

Odpojenie batérie

V pripade dlhodobého odstavenia vozidla sa

odporuca odpojit batériu, aby sa zachovala

dostatocna uroven jej nabitia, ktora umozni

nastartovat motor.

Pred odpojenim batérie:

& pred odpojenim batérie zatvorte okna a
dvere,

& vypnite vSetky elektrické zariadenia
(autoradio, stierace, svetla atd.),

@ vypnite zapalovanie a poc¢kajte Styri minuty.

Nasledne odpojte len svorku batérie (+).

Rychloupinacia svorka
Odpojenie svorky (+)

(A

0

% Na odistenie objimky B Uplne nadvihnite

pagku A.

@ Nasledne nadvihnite objimku B a odstrarite

ju.

Opétovné pripojenie svorky (+)

@ Nadvihnite packu A na maximum.
@ Zalozte otvorenu objimku B na kladny pol (+).
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@ Zatlacte objimku B az na doraz nadol.
@ Sklopenim packy A zaistite objimku B.

| Netlacte na packu nasilu, pretoze ak je

= objimka nespravne zalozena, zaistenie
nie je mozné; v takom pripade postup
zopakuijte.

Po opatovnom pripojeni batérie

Po opatovnom pripojeni batérie zapnite

zapalovanie a pred nastartovanim motora

pockajte 1 minutu, aby ste umoznili inicializaciu

elektronickych systémov.

Pokial pretrvavaju drobné poruchy nadalej aj

po tomto Ukone, obratte sa na siet CITROEN

alebo inu kvalifikovanu dielfiu.

Na zaklade informacii uvedenych v prislusnej

kapitole musite sami vynulovat urcité systémy,

ako napriklad:

- kfug dialkového ovladania alebo
elektronicky kla¢ (podla verzie),

- elektrické spustace okien,

- dvere s elektrickym ovladanim,

- datum a cas,

- rozhlasové stanice ulozené v pamati.

i Pri jazde po prvom nastartovani motora sa
mobze stat, Ze funkcia Stop & Start nebude
dostupna.

V takom pripade bude funkcia aktivna az
po trvalom znehybneni vozidla, ktorého
dizka trvania bude zavisiet od okolitej
teploty a stavu nabitia batérie (do priblizne
8 hodin).

Kapacita batérie

Intenzita v Ah

Dizka vozidla e

XS 480
M 640
XL 720/800

| Batériu vZzdy nahradte inou batériou s
= rovnakymi vlastnostami.

V pripade poruchy

Odtahovanie

Postup pri tahani vasho vozidla alebo
odtahovani iného vozidla pomocou
demontovatelného vlie¢ného oka.

Pristup k naradiu

\\\‘V

Vle€né oko sa nachadza v skrinke s naradim.

5 Viac informacii o skrinke s naradim
najdete v prisluSnej kapitole.

287



288

V pripade poruchy

Na vozidle s manualnou prevodovkou
umiestnite radiacu paku do polohy neutral.
Na vozidlach s automatickou alebo
robotizovanou prevodovkou umiestnite
ovladag rychlostnych stupriov do polohy
N.

Nedodrzanie tohto pokynu méze viest k
poskodeniu sucasti brzdového systému a
k strate ¢innosti brzdového asistenta pri
naslednom nastartovani motora.

Tahanie vasho vozidla

[ad

&

%é\v

Na prednom narazniku posunte strednud
Cast krytu k hornému koncu tak, ako je to
zobrazené vyssie, ¢im ho odistite.
Zaskrutkujte tazné oko az na doraz, kym sa
nezastavi.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

&

&

&

Zalozte vle¢nu tyc¢.

Zapnite svetelnl vystraznu signalizaciu na
tahanom vozidle.

Opatrne sa s vozidlom rozbehnite a jazdite
pomalou rychlostou na kratkom Useku.

Tahanie iného vozidla

g

~F)

[
[
|
I
[
I
[
[
[
|
1

Na zadnom narazniku zatladte na kryt (ako
je znazornené vyssie), ¢im ho odistite.
Zaskrutkujte tazné oko az na doraz, kym sa
nezastavi.

Zalozte vle¢nu tyc.

Zapnite svetelnu vystraznu signalizaciu na
tahanom vozidle.

Opatrne sa s vozidlom rozbehnite a jazdite
pomalou rychlostou na kratkom Useku.

| VSeobecné odporucania
" Dodrziavaijte legislativu platnt vo vasej

krajine.

Skontrolujte, ¢i je vaha tahajliceho vozidla

vysSia ako vaha tahaného vozidla.

Vodi¢ musi zostat za volantom tahaného

vozidla a musi mat’ pri sebe platny

vodiésky preukaz.

Pri odtahovani vozidla so Styrmi kolesami

na zemi vzdy pouzite homologizovanu

vleénu ty¢; lana a popruhy su zakazané.

Tahajuce vozidlo sa musi rozbiehat

postupne.

Ked sa vozidlo odtahuje s vypnutym

motorom, nefunguje posilfovac bfzd a

riadenia.

V nasledovnych pripadoch

bezpodmienec&ne privolajte profesionalnu

odtahovu sluzbu:

- vznik poruchy vozidla na dialnici alebo
rychlostnej ceste,

- vozidlo s pohonom S$tyroch kolies,

- na prevodovke nie je mozné zaradit
neutral, odblokovat riadenie, uvolnit
parkovaciu brzdu,

- odtahovanie len s dvomi kolesami na
zemi,

- chybajuca homologizovana vle¢na
tyc...



Charakteristiky motorov a
vleCné zatazenia

Motory

Parametre motora su uvedené v technickom
preukaze vozidla a tiez v obchodnej
dokumentacii vozidla.

§ Maximalny vykon zodpoveda
homologizovanej hodnote pri ski$ani
motora za podmienok stanovenych
eurépskymi pravnymi predpismi
(smernica 1999/99/ES).

Viac informacii ziskate v sieti CITROEN alebo v
inej kvalifikovanej dielni.

Hmotnosti a vieéné
zat'azenia

Maximalne hmotnosti a vle¢né zatazenia
tykajuce sa vasho vozidla su uvedené

v technickom preukaze vozidla a tiez v
obchodnej dokumentacii vozidla.

Tieto hodnoty su uvedené aj na etikete alebo
Stitku vyrobcu.

Viac informacii ziskate v sieti CITROEN alebo v
inej kvalifikovanej dielni.

Hodnoty GTW (celkova hmotnost jazdnej
sUpravy) a vle€ného zatazZenia platia do
nadmorskej vySky maximalne 1 000 metrov.
Vle€né zatazenie sa musi znizit o 10 %
kazdych dalSich 1 000 metrov nadmorskej
vySKy.

Odporuc¢ané zatazenie na guli tazného
zariadenia predstavuje kolmé zatazenie gule
tazného zariadenia (demontovatelna s alebo
bez naradia).

GTW: Celkova hmotnost jazdnej supravy
(Gross train weight).

Technické parametre

§ Vysoke vonkajsie teploty m6zu sposobit

" znizenie vykonu vozidla z dévodu ochrany
motora. Ak je vonkajsia teplota vyssia ako
37 °C, obmedzte vle¢né zatazenie.

Tahanie privesu s nedostatoéne
zatazenym vozidlom méze mat za
nasledok zhorSenie jazdnej stability.
Tahanie privesu predlZuje brzdnt drahu
vozidla.

Pri tahani privesu nikdy neprekracujte
rychlost 100 km/h (dodrziavajte platné
dopravné predpisy).

Pri vysokej vonkajsej teplote sa odporuca,
aby ste motor po zastaveni vozidla
nechali bezat eSte 1 az 2 minuty, aby sa
napomohlo ochladeniu motora.
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Technické parametre

Naftové motory EURO 6.1 a vleéné zat'azenia

Motory 1,6 | BlueHDi 95 1,6 | BlueHDi 95 S&S 1,6 | BlueHDi 115 S&S
Prevodovka Manualna 5-stupfiova Manualna 6-stupfiova Manualna 6-stupriova
(BVM5) (ETGS6) (BVM6)
Koéd DV6FDU DV6FDU DV6FCU
Typ regulaéného motora BHV BHS BHX
Dizka L1, L2, L3 L2* L3* L1, L2, L3 L2* L3* L1,L2,L3 L2* L3*
Objem (cm?®) 1560
Max. vykon: norma EHS (kW) 70 70 85
Palivo Nafta
8 miest 1800 2000 1800 2000 1800 2000
Brzdeny prives (v limite L
GTW) na svahu s 12 %
sklonom
9 miest 1800 2000 1800 2000 1800 2000
Nebrzdeny prives 8 - 9 miest 750
Odporucané zatazenie
na ¢ape tazného
zariadenia (kg) 8 - 9 miest 72 80 72 80 72 80
alebo
Vertikalne zatazZenie
tazného zariadenia (CVA)

*

VysSie uzitocné zatazenie.




Technické parametre

Motory

2 | BlueHDi 150 S&S

2 | BlueHDi 180 S&S

Prevodovka

Manualna 6-stupriova (BVM®6)

Manualna 6-stupfiova (EAT6)

Kéd

DW10FD

DW10FC

Typ regulaéného motora

AHX

AHH

Dizka

L1, L2,L3 L2* L3*

L1,L2,L3 L2* L3*

Objem (cm?3)

1997

Max. vykon: norma EHS (kW)

90

Palivo

Nafta

Brzdeny prives (v limite

8 miest

2300 2500

2000 2200

GTW) na svahu s 12 %
sklonom

9 miest

2300 2500

2000 2200

Nebrzdeny prives

8 - 9 miest

750

Odporucané zatazenie
na ¢ape tazného
zariadenia (kg)

alebo

Vertikalne zatazenie
tazného zariadenia (CVA)

8 - 9 miest

92 100

80 88

*

VysSie uzitocné zatazenie.
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Technické parametre

Rozmery (v mm)

Tieto rozmery boli namerané na nenalozenom vozidle.

Sklopené spatné zrkadla 1905

1950™**)

Veko batozinového
priestoru

*VysSie uzitoné zatazenie. 878 ‘ 3275 ! 1153
** Vys$Sie uzitocné zatazenie pri vyvysenej verzii. 5306
*** Podla krajiny predaja.
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|dentifikacné prvky

Jedna sa o rozne viditeIné oznacenia sltziace
na identifikaciu vozidla.

A. Identifikacné cislo vozidla (VIN) pod
kapotou motora.

Toto ¢islo je vyrazené na podvozku v blizkosti

podbehu pravého predného kolesa.

B. Identifikacné cislo vozidla (VIN) na
spodnej priecke ramu ¢elného skla.

Toto €islo je uvedené na nalepenom Stitku,

ktory je dobre viditelny cez ¢elné sklo.

C. Stitok vyrobcu vozidla.

Toto ¢islo je vyznacené na autodestruktivnom
$titku nalepenom na stipiku vozidla na prave;j
alebo lavej strane, ktory obsahuje tieto Gdaje:
- nazov vyrobcu vozidla,

- Cislo typového schvalenia ES,

- identifikac¢né &islo vozidla (VIN),

- maximalna dovolena hmotnost vozidla
(celkova hmotnost vozidla),

- maximalna dovolena hmotnost vozidla s
privesom (celkova hmotnost stpravy),

- maximalne zatazenie na prednej naprave,

- maximalne zatazenie na zadnej naprave.

D. Stitok pneumatik/laku.

PRESSIONS PNEUS FROIDS / COLD TYRES PRESSURES “‘;‘:IA

r — GHD orvocrn e
: bars <kPa> ’m w -EL

Tento §titok, ktory je nalepeny na stredovom
stipiku dveri vodi¢a, obsahuje tieto udaje:

- tlak hustenia pneumatik prazdneho a
zataZeného vozidla,

- rozmery pneumatik (vratane indexu
zataZenia a symbolu rychlosti pneumatiky),

- tlak rezervného kolesa,

- referenéné &islo farby laku.

Technické parametre

i Vozidlo m6ze byt pévodne vybavené
pneumatikami s vy$$im zatazovym a
rychlostnym indexom ako je uvedeny na
Stitku bez toho, aby to malo vplyv na tlak
nahustenia.

Kontrola tlaku nahustenia pneumatik
Kontrola tlaku nahustenia pneumatik sa musi
vykonavat «za studena» aspor jedenkrat za
mesiac.

Hodnoty tlaku uvedené na Stitku su platné pre
studené pneumatiky. Pokial ste jazdili dlhSie
ako 10 minut alebo viac ako 10 kilometrov
rychlostou vy§Sou ako 50 km/h, pneumatiky
suU zohriate; k hodnotam uvedenym na $titku je
potrebné pridat 0,3 baru (30 kPa).

| Nikdy nevypustajte tlak zo zohriatej
= pneumatiky.

Nedostato¢ny tlak nahustenia
pneumatik zvySuje spotrebu paliva.

9
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CITROEN

Navigacia GPS - aplikacie
— multimedialne audio —
teleféon Bluetooth®

Obsah

Prvé kroky

Ovladace na volante
Ponuky

Hlasové prikazy
Navigacia

Pripojena navigacia
Aplikacie

Radio

Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)
Média

Telefon

Konfiguracia

Casto kladené otazky

Jednotlivé opisané funkcie a nastavenia
sa liSia v zavislosti od verzie a
konfiguracie vasho vozidla.

Z bezpecnostnych dévodov musi vodi¢
vykonat ukony sparovania mobilného
telefénu Bluetooth so systémom hands-
free audio systému Bluetooth, ktoré si
vyzaduju jeho zvySenu pozornost, len
v zastavenom vozidle a pri zapnutom
zapalovani.

Systém je chraneny takym spésobom, aby
bol funkény len vo vasom vozidle.
Zobrazena sprava o rezime uspory
energie signalizuje bezprostredny
pohotovostny stav.

Zdrojové kédy OSS (Open Source
Software) systému najdete na internetovej
stranke
https://www.groupe-psa.com/fr/oss/
https://www.groupe-psa.com/en/oss/



CITROEN Connect Nav

Ak je zapnuty motor, stlacenie stimi
zvuk.

Prvé kroky
Ak je vypnuté zapalovanie,

stlatenim sa systém zapne.

@ Nastavenie hlasitosti.

K jednotlivym ponukam sa dostanete pomocou
tlacidiel umiestnenych na oboch stranach
dotykového displeja alebo pod dotykovym
displejom, nasledne stlacte zobrazené tlacidla
na dotykovom displeji.

V zavislosti od modelu sa k jednotlivym
ponukam dostanete pomocou tlacidiel
«Source» (Zdroj) alebo «Menu» (Ponuka) na
oboch stranach dotykového displeja, nasledne
stlacte zobrazené tlacidla na dotykovom
displeji.

Kedykolvek mézZete zobrazit ponuku stlaéenim
obrazovky tromi prstami.

VSetky dotykové oblasti displeja su bielej farby.

Stlaenim krizika sa vratite o Uroven.
Stlacenim tlacidla «OK» potvrdite.

* V zavislosti od vybavy.

| Displej je «kapacitného» typu.

 Displej odporti¢ame gistit jemnou,
neabrazivnou handric¢kou (na Cistenie
okuliarov), bez akéhokolvek Cistiaceho
pripravku.
Obrazovky sa nedotykaijte ostrymi
predmetmi.
Obrazovky sa nedotykajte mokrymi rukami.

Niektoré informacie su trvalo zobrazené na

hornej liste dotykového displeja:

- Vyvolanie informéacii tykajucich sa
klimatizacie (v zavislosti od verzie) a priamy
pristup k prislusnej ponuke.

- Prechod priamo k vyberu zdroja zvuku a
k zoznamu stanic (alebo k nazvom podla
zdroja).

- Prechod na oznamené spravy, e-maily,
aktualizacie map a v zavislosti od sluzieb na
spravy tykajuce sa navigacie.

- Prechod na nastavenia dotykového displeja
a digitalneho zdruzeného pristroja.
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1.2 3
4 5 6
7.8 9
*— 0— #— .|I|| E

Vyber zdroja zvuku (v zavislosti od verzie):

- Rozhlasové stanice FM/DAB*/AM*.

- Kra¢ USB.

- Prehravac¢ CD (v zavislosti od modelu).

- Prehrava¢ medialnych suborov pripojeny
cez pomocnu zasuvku (v zavislosti od
modelu).

- Telefon pripojeny cez rozhranie Bluetooth
a multimedialne vysielanie Bluetooth*
(streaming).

X



5 Prostrednictvom ponuky «Settings»

(Nastavenia) si mézete vytvorit profil pre
jednu osobu alebo pre celt skupinu oséb
so spoloénymi zaujmami, s moznostou
predvolenia mnozstva nastaveni (ulozenie
rozhlasovych stanic, audio nastavenia,
histéria navigacie, oblibené kontakty
atd.). UloZenie nastaveni prebieha
automaticky.

V pripade horuéavy méze dojst k stimeniu
zvuku z dévodu ochrany systému. Zvuk
sa mdze uviest do pohotovostného stavu
(UpIné vypnutie displeja a zvuku) na
minimalne 5 minut.

Navrat k povodnému stavu sa uskutoéni
az vtedy, ked teplota vo vnutri vozidla
klesne.

Ovladace na volante

V zavislosti od modelu.

O

+

alebo

B
i

alebo

¥

=

alebo

B

Hlasové prikazy:

Tento ovladac¢ sa nachadza na
volante alebo na konci ovladacej
packy osvetlenia (v zavislosti od
modelu).

Kratke stlacenie, hlasové prikazy
systému.

DIhé stlagenie — hlasové prikazy
smartfonu prostrednictvom systému.

ZvySenie hlasitosti.

Vypnutie zvuku/obnovenie zvuku.
Alebo

Sucasnym stlacenim tlacidiel na
zvy$enie a zniZenie hlasitosti
vypnete zvuk.

Zvuk obnovite stlacenim jedného z
dvoch tlacidiel hlasitosti.

Znizenie hlasitosti.

SRC

alebo

SRC

alebo

OK

LIST

CITROEN Connect Nav

Média (kratke stlacenie): zmena
multimedialneho zdroja.

Telefon (kratke stladenie): spustenie
telefénneho hovoru.

Prebiehajuci hovor (kratke
stlacenie): pristup do ponuky
telefonu.

Telefon (dIhé stlaCenie): odmietnutie
prichadzajuceho hovoru, ukonéenie
hovoru; mimo prebiehajiceho
hovoru pristup do ponuky telefénu.

Radio (otacanie): automatické
vyhladanie predchadzajucej/
nasledujucej stanice.

Média (otacanie): predchadzajuca/
nasledujuca skladba, postvanie v
zozname.

Kratke stlacenie: potvrdenie volby;
ak nie je zvolené ni¢, pristup do
predvolieb.

Radio: zobrazenie zoznamu stanic.
Média: zobrazenie zoznamu
skladieb.

Radio (stlaenie a podrzanie):
aktualizovanie zoznamu naladenych
stanic.



CITROEN Connect Nav

Ponuky

V zavislosti od modelu verzie
Klimatizacia

Bl

Riadi r6zne nastavenia teploty a
prietoku vzduchu.
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Pripojena navigacia
N Zadajte nastavenia navigacie a
4 zvolte si cielové miesto.
V zavislosti od vybavy vyuzite
alebo N . . .
sluzby dostupné v realnom Case.

NAV
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Aplikacie
Pouzivanie urcitych aplikacii smartfénu
oo L .
OO0  pripojeného prostrednictvom CarPlay®,
MirrorLink™ alebo Android Auto.

Kontrola stavu pripojeni Bluetooth® a
Wi-Fi.

alebo

APPS
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Radio média
Vyberte zdroj zvuku, radiostanicu,
ﬁ zobrazenie fotografii.

alebo

MEDIA
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Telefon

Pripojte telefon v reZime Bluetooth®

prezerajte si spravy, e-maily a
odosielajte textové spravy.

alebo
TEL
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Konfiguracia

Konfiguracia osobného profilu a/
@ alebo zvuku (vyvazenie, zvukové

prostredie atd.) a zobrazovania
alebo

SETUP

(jazyk, jednotky, datum, ¢as atd.).
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Vozidlo
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X

Aktivacia, deaktivacia, alebo
ﬁ nastavenie urcitych funkcii vozidla.

alebo
DRIVE
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CITROEN Connect Nav

Hlasoveé prikazy

Ovladace na volante

1

Stlacenim tohto tlacidla sa aktivuje
funkcia hlasovych prikazov.

Odporu¢ame vam, aby ste skontrolovali, Ci
systém stale rozpoznava hlasové prikazy,
a to nasledujucim spésobom:

hovorte ako obvykle, plynule a
nezvysujte hlas,

skor ako zac¢nete hovorit, pockajte na
«pipnutie» (zvukovy signal),

v zaujme optimalneho fungovania
systému vam odporuéame zatvorit
okna a otvaraciu strechu, aby vas
nerusil Ziadny ruch zvonku (v zavislosti
od verzie),

pred vyslovenim hlasovych prikazov
poziadajte ostatnych spolujazdcov, aby
stichli.



CITROEN Connect Nav

Prvé kroky

Q

Priklad «hlasového prikazu» pre
navigacny systém:

«Navigate to address «11 Regent
Street, London».

Priklad «hlasového prikazu» pre
radio a média:

«Play artist «Madonnan.

Priklad «hlasového prikazu» pre
telefén:

«Call David Miller».

Hlasové prikazy uskuto€nené v niektorom
z 12 jazykov (angli¢tina, francuzstina,
talian€ina, Spaniel€ina, nemcina,
holand¢ina, portugaléina, polstina,
turectina, rustina, arabcina, brazilska
portugal€ina) sa uskuto¢nia podla jazyka
prednastaveného v systéme, ktory mozno
zmenit.

Pre niektoré alternativne prikazy existuju
alternativne synonyma.

Priklad: Smerovat k/navigovat na/ist do/
atd.

Hlasové povely v arabgine pre: «Naviguj
na adresu» a «Zobraz bod zaujmu v
meste» nie st dostupné.

Informacie — pouzivanie
systému

i
‘&

Stlacte tlacidlo Push to talk
(Stlacte a hovorte) a po zazneni
ténu povedzte, ¢o si zelate.
Nezabudnite, Ze ma mozete
kedykolvek prerusit stlacenim
tohto tlacgidla. Ak tlacidlo
stlacite znova, kym ¢akam

na vase pokyny, konverzacia
sa ukongi. Ak chcete zacat
znovu, povedzte «zrusSity. Ak
chcete nieco zrusit, povedzte
«spat». Ak chcete kedykolvek
ziskat informacie a tipy, staci
povedat «pomoc». Ak ma
poziadate o vykonanie nie¢oho
a chyba urg¢ita informacia, ktoru
potrebujem, dam vam niekolko
prikladov alebo vas povediem
krok za krokom. V rezime
«zaciato€nik» je k dispozicii
viac informacii. Ked to budete
povazovat za vhodné, mbzete
nastavit dialégovy rezim na
moznost «expert.

Globalne hlasové prikazy

5 Ak prave neprebieha Ziadny telefonicky

hovor, tieto prikazy je mozné zadat z
akejkolvek stranky po stlaceni tlacidla pre
hlasovy prikaz alebo tlacidla pre telefon,
ktoré sa nachadzaju na volante.



Hlasové prikazy
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. Pomocné spravy
‘&

Help

Pomocnik pre hlasové prikazy

Pomocnik pre navigaciu

Pomocnik pre radio

Pomocnik pre média

Pomocnik pre telefon

Existuje mnozZstvo tém, s ktorymi vam

mobzem pomdct. Mbzete povedat «pomoc s
telefdnomy, «pomoc s navigaciouy», «pomoc

s médiami» alebo «pomoc s radiom». Pre
prehlad o spésobe pouzivania hlasovych
prikazov mozete povedat «pomoc s hlasovymi
prikazmi».

Set dialogue mode as <...>

Vyberte si rezim «zaciato€nik» alebo «expert».

Select profile <...>

Zvolte si profil 1, 2 alebo 3.

Ano

Nie

Povedzte «ano», ak to mam spravne. V
opac¢nom pripade povedzte «nie» a zatneme
znova.

CITROEN Connect Nav

Hlasové prikazy pre
«navigaciu»

5 Ak prave neprebieha ziadny telefonicky
hovor, tieto prikazy je mozné zadat z
akejkolvek stranky po stlaceni tlacidla pre
hlasovy prikaz alebo tlacidla pre telefon,
ktoré sa nachadzaju na volante.
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Hlasové prikazy Pomocné spravy Hlas’ové prikazy pre «radio
@O @ a media»

5 Ak prave neprebieha Ziadny telefonicky
hovor, tieto prikazy je mozné zadat z
akejkolvek stranky po stlaceni tlacidla pre
hlasovy prikaz alebo tlacidla pre telefon,
ktoré sa nachadzaju na volante.

Navigate home Ak chcete spustit navigaciu alebo pridat
zastavku, povedzte «naviguj na» a nasledne
adresu alebo meno kontaktu. Napriklad,
«naviguj na adresu 11 Regent Street, Londyn»
alebo «naviguj na kontakt, John Miller».

Navigate to work

Navigate to preferred address <...>

Navigate to contact <...> Mozete urcit, €i sa jedna o preferovanu alebo
novu destinaciu. Napriklad, «naviguj na
Navigate to address <...> preferovanu adresu, tenisovy klub», «naviguj

na novu destinaciu, 11 Regent Street, Londyn».
V opa¢nom pripade len povedzte «naviguj
domov». Ak chcete zobrazit body zaujmu na
mape, modzete povedat nie€o v zmysle «zobraz
hotely v Banbury» alebo «zobraz blizku
¢erpaciu stanicu». Viac informacii ziskate
poziadanim o «pomoc s navigaciou».

Show nearby POI <...>

Remaining distance Ak chcete ziskat informacie o vasej aktualnej

trase, mézete povedat «povedz mi zostavajuci

Remaining time &as», «vzdialenost» alebo «&as prichodu».

Ak sa chcete dozvediet viac prikazov, skuste
povedat, «pomoc s navigaciou».

Arrival time

Stop route guidance

§ V zavislosti od krajiny zadajte pokyny pre
cielové miesto (adresu) v jazyku, ktory
pouziva systém.
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. Pomocné spravy
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Tune to channel <...>

Rozhlasovu stanicu mézete vybrat tak,

Ze poviete «vylad na» a nazov stanice a
frekvenciu. Napriklad, «vylad na kanal
Talksport» alebo «vylad na 98,5 FM». Ak
chcete pocuvat predvolenu rozhlasovu
stanicu, povedzte «vylad na predvolené cislo».
Napriklad, «vylad na predvolené ¢islo pat».

What's playing

Ak chcete zobrazit podrobnosti o si¢asnej
«skladbey, «umelcovi» a «albume», mbézete
vyslovit «Co sa prehravar.

Play song <...>

Play artist <...>

Play album <...>

Pouzitim prikazu «prehraj» mozZete vybrat druh
hudby, ktory chcete pocuvat. MoZete si vybrat
podla «skladby», «interpreta» alebo «albumun.
Len povedzte nie¢o ako «prehraj interpreta,
Madonna», «prehraj skladbu, Hey Jude» alebo
«prehraj album, Thriller».

5 Hlasové prikazy pre média su k dispozicii
len pre pripojene USB.

CITROEN Connect Nav

Hlasové prikazy pre
«telefén»

i Ak je k systému pripojeny telefén, je
mozné zadat tieto hlasové prikazy na
ktorejkol'vek hlavnej stranke, nasledne
stlacenim tlacidla «Telefén», ktoré je
umiestnené na volante za podmienky,

Ze prave neprebieha ziaden telefonicky
hovor.

Ak nie je pripojeny Ziadny telefén v rezime
Bluetooth, zaznie hlasova sprava «Najprv
pripojte telefon» a hlasova sekvencia bude
ukoncéena.
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Hlasové prikazy Pomocné spravy Hlasove’ prlkgzy pre
@O @ «Textové spravy»
i Ak je k systému pripojeny telefén, je
Call contact <...>* Ak chcete uskutoc¢nit teleféonny hovor, mozné zadat tieto hlasové prikazy na
povedzte «zavolaj» a nasledne meno kontaktu, ktorejkolvek hlavnej stranke, nasledne
napriklad, «zavolaj David Miller». M6Zete tiez stlacenim tlacidla «Telefény», ktoré je
zahrnut typ telefénu, napriklad, «zavolaj David umiestnené na volante za podmienky,
i Miller, domov». Ak chcete uskutocnit hovor Ze prave neprebieha Ziaden telefonicky
Vytogit’ <...>* . “ .
pomocou ¢&isla, povedzte «vytoé» a nasledne hovor.
telefonne ¢islo, napriklad, «vyto€ 107776 835 Ak nie je pripojeny Ziadny telefén v rezime
417». Hlasovu schranku mézete skontrolovat Bluetooth, zaznie hlasova sprava «Najprv
tak, ze vyslovite «zavolaj hlasovu schranku». pripojte telefon» a hlasova sekvencia bude
Zobrazit’ kontakty* Ak chcete odoslat textovu spravu, povedzte ukonéena.

«posli sms spravuy, nasledne kontakt, a
potom nazov sms spravy, ktort chcete poslat.
Napriklad, «posli sms spravu David Miller»,
«budem meskat». Ak chcete zobrazit zoznam
hovorov, povedzte «zobraz hovory». Ak sa
chcete dozvediet viac informacii o SMS,
mbzete povedat’ «pomoc pri posielani sprav».

Display calls*

Call (message box | voicemail)*

Tato funkcia je k dostupna len v pripade,

ak telefén pripojeny k systému podporuje
stiahnutie adresara a poslednych hovorov a
ak sa stiahnutie uskutocnilo.



Hlasové prikazy
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. Pomocné spravy
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Send text to <...>

Listen to most recent message*

Ak si chcete vypocut spravy, moézete povedat
«vypocut najnovsiu spravux». Ak chcete poslat
textovu spravu, k dispozicii je mnozstvo sms
sprav pripravenych na pouzitie. Staci pouzit
nazov sms spravy a povedat nie€o ako «posli
sms spravu Bill Carter, budem meskat». Nazvy
podporovanych sprav mozete najst v ponuke
telefénu.

Povedzte «zavolaj» alebo «posli sms spravu»
a nasledne vyberte riadok zo zoznamu. Ak sa
chcete pohybovat v zozname zobrazenom na
displeji, mo6Zete povedat «chod na zaciatok»,
«chod na koniec», «dal$ia strana», alebo
«predchéadzajuca strana». Ak chcete zrusit
vyber, povedzte «spéat». Ak chcete zrusit
aktualnu ¢innost a zacat znova, povedzte
«zrusit».

Tato funkcia je k dostupna len v pripade,
ak telefon pripojeny k systému podporuje
stiahnutie adresara a poslednych hovorov a

ak sa stiahnutie uskutocnilo.

5 Systém odosle vylu¢ne vopred nahrané
Sms spravy.

CITROEN Connect Nav
Navigacia
Vyber profilu
Na nové cielové miesto

Stlacenim tlacidla Navigation
(Navigacia) zobrazte hlavnu stranku.
alebo

NAV

Stlacenim tlacidla «Menu» (Ponuka) prejdete
na vedlajsiu stranku.

Vyberte moznost «Enter Adress»

d]:?' (Zadat adresu).

Zvolte moznost «Country»
(Krajina).

Zadajte «Number» (Cislo), «Street»
(Ulica), «City» (Mesto) a potvrdte
ponuknuté polozky.

11
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o) Stlacte tlacidlo «OK» pre volbu

K «Guidance criteria» (Kritéria
navigovania).

Alalebo

Vyberte polozku «See on map»
(Zobrazit' na mape) pre volbu «Guidance
criteria» (Kritéria navigovania).

Stlagenim tlacidla «OK» spustite
OK navigaciu.

Oddialte priblizte pomocou dotykovych
tlacidiel alebo dvomi prstami na obrazovke.

Ak chcete pouzivat navigaciu, je nutné
vyplnit polozky «City» (Mesto), «Street»
(Ulica) a «Number» (Cislo) na virtualnej
klavesnici alebo v zozname adries
«Contact» (Kontakt) alebo «History»
(Histdria).

Bez potvrdenia ¢isla ulice budete
navadzany na koniec ulice.

Na posledné cielové miesto

N Stlacenim tlacidla Navigation
4 (Navigéacia) zobrazte hlavnu stranku.

alebo

NAV

Stlacenim tlacidla «Menu» (Ponuka) prejdete
na vedlajsiu stranku.

destinations» (Moje cielové

F Vyberte moznost «My
miesta).

Zvolte si zalozku «Recent» (Posledné).

Vyberom adresy zvolenej v zozname zobrazite
«Guidance criteria» (Kritéria navigovania).

Stlacenim tlacidla «OK» spustite

OK navigaciu.

5 Vyberom moznosti «Position» (Pozicia)
geograficky vizualizujete cielovy bod.

K «My home» (Moje bydlisko) alebo
«My Work» (Moje pracovisko)

N Stlacenim tlac¢idla Navigation
4 (Navigacia) zobrazte hlavnu stranku.

alebo

NAV

Stlagenim tlagidla «kMENU» (Ponuka) prejdete
na vedlajsiu stranku.

Vyberte moznost «My
destinations» (Moje cielové
miesta).

Zvolte si zalozku «Preferred» (Oblubené).

Vyberte moznost «My home» (Moje

@ bydlisko).

Alebo
Vyberte moznost «My work» (Moje
Ij pracovisko).
Alebo

Vyberte predvolenu oblibenu destinaciu.



Ku kontaktu z adresara

Stlacgenim tlacidla Navigation

N
4 (Navigacia) zobrazte hlavnu stranku.

alebo

NAV

Stlacenim tlacidla «tMENU» (Ponuka) prejdete
na vedlajsiu stranku.

Vyberte moznost «My
destinations» (Moje cielové
miesta).

Zvolte si zalozku «Contact» (Kontakt).

Pre spustenie navigacie si vyberte niektory z
kontaktov v zozname.

K bodom zaujmu (POI)

Body zaujmu (POI) su rozdelené do réznych
kategorii.

Stlacenim tlacidla Navigation

4 (Navigacia) zobrazte hlavnu stranku.

alebo
NAV

Stlacenim tlac¢idla «kMENU» (Ponuka) prejdete
na vedTlajSiu stranku.

@ Vyberte moznost «Points of
b, r..- interest» (Body zaujmu).

Vyberte zaloZzku «Travel»

é Z (Cestovanie), «Active life»
(Zabava), «Commercial» (Obchod),
«Public» (Verejné institucie) alebo

Alebo «Geographic» (Geografia).

Vyberom polozky «Search»
@ (Vyhladat) zadate meno a adresu

V' POI.

OK Stlacte tlacidlo «OK» pre spustenie
vypoctu trasy.

CITROEN Connect Nav

K miestu na mape

N Stlacenim tlacidla Navigation
(Navigacia) zobrazte hlavnu stranku.
alebo
NAV

Preskumajte mapu posuvanim prstom na
displeji.

Dotykom na mapu si vyberte cielové miesto.
Dotykom na obrazovku vyznacite

prislusné miesto a zobrazi sa vam
vedlajsia ponuka.

<®

Pre spustenie navigacie stlacte toto

A tlacidlo.

Alebo

Stlacte toto tlacidlo pre uloZenie

@ zobrazenej adresy.

§ Stlacenim a podrZanim daného bodu sa otvori zoznam
bodov zaujmu (POI) nachadzajlicich sa v blizkosti.

13
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CITROEN Connect Nav

K suradniciam GPS

N
4
alebo

NAV

Stlacenim tlacidla Navigation
(Navigacia) zobrazte hlavnu stranku.

Preskumajte mapu posuvanim prstom na

displeji.

il

@
©

Pre zobrazenie mapy sveta stlacte
toto tlacidlo.

Pomocou rastra (mriezky) si priblizte
krajinu alebo region, ktory chcete
zobrazit.

Aby ste mohli zadat suradnice GPS,
stlacte toto tlacidlo.

V strede obrazovky sa zobrazi
znacka so suradnicami «Latitude»
(Zem. $irka) a «Longitude» (Zem.
dizka).

Alebo

ms

ALEBO

@ @

Pre spustenie navigacie stlacte toto
tlacidlo.

Stlacte toto tlacidlo pre uloZenie
zobrazenej adresy.

Stlacte toto tlacidlo pre zadanie
hodnét «Latitude» (Zemepisna $irka)
pomocou virtualnej klavesnice.

Stlacte toto tlacidlo pre zadanie
hodn6t «Longitude» (Zemepisna
dizka) pomocou virtualnej
klavesnice.

Dopravné spravodajstvo (Trafic
Message Channel — TMC)

Dopravné spravodajstvo TMC (Trafic
Message Channel) je spojené s eurépskou
normou, ktora umoznuje vysielat v
realnom Case informacie tykajlce sa
dopravnej situacie prostrednictvom RDS
systému FM radia.

Informéacie TMC sa nasledne zobrazia
na mape GPS navigacie a ihned sa
zohladnia pri navadzani s cielom vyhnat
sa nehodam, dopravnym zapcham a
uzavretym komunikaciam.

Zobrazovanie nebezpecnych oblasti je
podmienené platnymi pravnymi predpismi
a uzavretim zmluvy o poskytovani sluzieb.



Pripojena navigacia
V zavislosti od verzie.

V zavislosti od Urovne vybavy vozidla

Pripojenie k sieti zabezpecované
vozidlom

(((Aé»)

ALEBO

Pripojenie k sieti zabezpecované
pouzivatefom

Spojenie pripojenej
navigacie

| Zbezpecnostnych dévodov, ako aj z

= dévodu nutnosti zvy$enej pozornosti zo
strany vodica, je pouzivanie smartfonu pri
jazde zakazané.
Akakolvek manipulacia sa musi vykonavat
len v zastavenom vozidle.

i Pre pristup k pripojenej navigacii mézete
pouzit pripojenie zabezpe€ované
vozidlom prostrednictvom sluzieb
«Tiesnovy alebo asistenény hovor» alebo
mobzete pouzit vas smartféon ako modem.
Aktivujte a nastavte zdielanie
pripojenia smartfonu. pripojenia
smartfénu.

Pripojenie k sieti zabezpecované
vozidlom

(((( )))) Systém sa automaticky pripoji k
modemu pre vyuzivanie sluzieb

ﬁ «Tiesnovy alebo asistencny hovory,
takze pouzivatel sa nemusi pripajat
prostrednictvom svojho smartfénu.

Pripojenie k sieti zabezpecované
pouzivatefom

Pripojenie USB

Pripojte USB kabel.
Ak sa smartfén pripoji pomocou
kabla USB, nabija sa.

CITROEN Connect Nav
Pripojenie Bluetooth
teleféne a overte si, Ze je viditelny

pre v8etkych (pozrite si kapitolu
«Connect-App»).

* Aktivujte funkciu Bluetooth v

Pripojenie Wi-Fi

~—~ Zvolte si Wi-Fi siet najdenu
— systémom a pripojte sa (pozrite
WIFI i kapitolu «Connect-App» —
Pripojitelnost).

5§ Obmedzenie pouzivania:

- Vrezime CarPlay® je zdielanie pripojenia
obmedzené na rezim Wi-Fi pripojenia.

- Vrezime MirrorLinkTM je zdielanie
pripojenia obmedzené na rezim USB
pripojenia.

Kvalita sluzieb zavisi od kvality pripojenia

k sieti.

Zobrazenie «TOMTOM TRAFFIC»
Touton  bude signalizovat, Ze sluzby su
dostupné.

15
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Sluzby poskytované pri pripojenej
navigacii st nasledujuce.

Balik pripojenych sluZzieb:

- Weather,

- Filling stations,

- Car park,

- Traffic,

- POI miestne vyhladavanie.

Balik «Danger area» (Nebezpeéna zéna)
(volitelny).

Predpisy a normy neustéle prechadzaju
vyvojom. Z dévodu spravneho fungovania
procesu komunikacie medzi smartfonom a
systémom je potrebné, aby sa vykonavala
aktualizacia operaéného systému
smartfénu, ako aj datumu a ¢asu
smartfénu a systému.

Nastavenia Specifické pre
pripojenu navigaciu

5 Prostrednictvom ponuky «Settings»
(Nastavenia) si mézete vytvorit profil pre
jednu osobu alebo pre celt skupinu oséb
so spolo€nymi zaujmami, s moznostou
predvolenia mnozZstva nastaveni (uloZenie
rozhlasovych stanic, audio nastavenia,
histéria navigéacie, oblubené kontakty
atd.). UloZenie nastaveni prebieha
automaticky.

,44 Stlac¢enim tlacidla Navigation
alebo
NAV

Stlacenim tlacidla «kMENU» (Ponuka) prejdete
na vedlajsiu stranku.

RO,

Vyberte moznost «Map» (Mapa).

Vyberte moznost «Settings»
(Nastavenia).

(Navigacia) zobrazte hlavnu stranku.

Vy

Aktivujte alebo deaktivujte:

E - «Allow declaration of danger zones»
(Povolit hlasenie nebezpeénych zén).

- «Guidance to final destination on
foot» (Odporucanie pre dokoncenie
trasy peso).

- «Authorize sending information»
(Povolit odoslanie informacii).

Tieto nastavenia sa musia uskuto¢nit v

zavislosti od kazdého profilu.

berte moznost «Alerts» (Upozornenia).

Aktivujte alebo deaktivujte
polozku «Warn of danger zones»
(Upozornovat na nebezpecéné zony).

Zvolte toto tlacidlo.

A\

Aktivujte: Give an audible warning

™

Pre pristup k pripojenej navigacii musite
vybrat moznost: «Authorize sending
information».

Zobrazovanie nebezpeénych zén je
podmienené platnymi pravnymi predpismi
a uzavretim zmluvy o poskytovani sluzieb.



Hlasenie o «nebezpecénych
z6énachy»

| Pre ziskanie informacii z hlasenia o

" nebezpedénych zénach musite zaskrtnat
moznost: «Allow declaration of danger
zones» (Povolit hlasenie nebezpecnych
z6n).

N Stlacenim tlacidla Navigation

(Navigacia) zobrazte hlavnu stranku.

alebo
NAV

Stlacte tlacidlo «Declare a new
danger zone» (Pridat novu
nebezpecnu zénu), ktoré sa nachadza
na hornej liste dotykového displeja.

>

Vyberte moznost «Type» (Typ)
a vyberte typ «Danger area»
(Nebezpec¢na zoéna).

Vyberte moznost «Speed»
(Rychlost) a vyplrite ju pomocou
virtualnej klavesnice.

2 b

Stlacte tlacidlo «OK» na
OK zaznamenanie a rozsirovanie
informacie.

Aktualizacie balika
«Nebezpe€né zény»

Stlacenim tlacidla Settings
(Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.
Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MozZnosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

Vyberte moznost «System
@(E) settings» (Nastavenia systému).

Zvolte si zalozku «System info»

é Z (Systémové informacie).

Vyberom polozky «View» (Zobrazit)
@" zobrazite verzie réznych modulov,
ktoré su nain$talované v systéme.

. Vyberte moznost «Update(s) due»
@ (Cakajuce aktualizacie).

i Na internetovej stranke autorizovaného
predajcu si mdzZete prevziat aktualizacie
systému a map.

Na internetovej stranke mozete najst aj
postup aktualizacie.

CITROEN Connect Nav

Zobrazenie informacii o pocasi

N Stlacenim tlacidla Navigation
4 (Navigacia) zobrazte hlavnu stranku.

alebo

NAV
Na zobrazenie zoznamu sluzieb
G.)-]]] stlacte toto tlacidlo.

Vyberte moznost «View map»
(Zobrazit mapu).

NP Vyberte moznost «Weather»

’:‘— (Pocasie).

Stlacenim tohto tlacidla zobrazite
S zakladné informécie.

Stlacenim tohto tlacidla zobrazite
podrobné meteorologické
informéacie.

§ Teplota zobrazend o 6:00 bude maximalna
denna teplota.
Teplota zobrazena o 18:00 bude
minimalna no¢na teplota.
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Aplikacie Connectivity

Pripojenie smartfénov
CarPlay®

18

Internetovy prehliadac

oo Stlacenim tlacidla Applications

OO0  (Aplikacie) zobrazte hlavnu stranku.

alebo

APPS

Stlaenim tlagidla «Connectivity»
(Konektivita) prejdite na funkciu «Internet
Browser» (Internetovy prehliadac).
Stlacte tlacidlo «Internet Browser»
(Internetovy prehliadac) pre zobrazenie

uvitacej stranky prehliadaca.
Zvolte vasu domovsku krajinu.

—

OK Stlacenim tlacidla «OK» vykonate
uloZenie a spustenie prehliadaca.

5 Pripojenie k internetu sa uskutocriuje
prostrednictvom sietovych pripojeni

poskytovanych vozidlom alebo pouzivatefom.

oo Stlacenim tlacidla Applications
OO  (Aplikacie) zobrazte hlavnu stranku.
alebo

APPS

Stlacenim tlacidla «Connectivity»
(Konektivita) prejdite na funkcie CarPlay®,
MirrorLink™ alebo Android Auto.

Aplikacie

Stlacenim tlac¢idla Applications
OO  (Aplikacie) zobrazte hlavnua stranku.

alebo

APPS

Stlacte tlacidlo «Applications» (Aplikacie) pre
zobrazenie domovskej stranky aplikacii.

| Zbezpecnostnych dévodov, ako aj z

= dévodu nutnosti zvy$enej pozornosti zo
strany vodica, je pouzivanie smartfonu pri
jazde zakazané.
Akakolvek manipulacia sa musi vykonavat
len v zastavenom vozidle.

i Synchronizacia smartfénu umozriuje
pouzivatelom zobrazovat aplikacie
prispésobené technoldgii smartfonu
CarPlay® na displeji vozidla, ak bola
predtym aktivovana funkcia CarPlay®.
Predpisy a normy sa neustale vyvijaju,
a preto vam odporu¢ame pravidelne
aktualizovat’ operaény systém vasho
smartfénu a aktivovat’ aktualizacie.
Podporované modely smartfénov najdete
na webovych strankach znacky vasho
vozidla vasej krajiny.

Pripojte USB kabel. Ak sa smartfén
pripoji pomocou kabla USB, nabija
sa.



Stlacte tlacidlo «Telephone»
f (Telefon) pre zobrazenie rozhrania
alebo CarPlay®.

TEL

Alebo

Pripojte USB kéabel. Ak sa smartfén

@ pripoji pomocou kabla USB, nabija
sa.

oo V systéme stlacte tlacidlo
OO  «Applications» (Aplikacie) pre
alebo  zobrazenie hlavnej stranky.

APPS

Stlacenim tlacidla «Connectivity»
(Konektivita) prejdete na funkciu CarPlay®.

Stlacte tlacidlo «CarPlay» pre
‘ } zobrazenie rozhrania CarPlay®.

i Po pripojeni kabla USB funkcia CarPlay®
deaktivuje rezim systému Bluetooth®.

Pripojenie smartféonov
MirrorLink™

J Zbezpecnostnych dévodov, ako aj z

" doévodu nutnosti zvy$enej pozornosti zo
strany vodica, je pouzivanie smartfénu pri
jazde zakazané.
Akakolvek manipulacia sa musi vykonavat
len v zastavenom vozidle.

i Synchronizacia smartfénu umozriuje
pouzivatefom zobrazovat aplikacie
prispdsobené technolégii MirrorLink™ na
displeji vozidla.

Predpisy a normy neustale prechadzaju
vyvojom. Z dévodu spravneho
fungovania procesu komunikacie medzi
smartfénom a systémom je potrebné,
aby bol smartféon odblokovany a aby sa
vykonavala aktualizacia operacného
systému smartfénu, ako aj datumu a ¢asu
smartfonu a systému.

Podporované modely smartfénov najdete
na webovych strankach znacky vasho
vozidla vasej krajiny.

CITROEN Connect Nav

§ Z dovodu zachovania bezpecnosti

 je prehliadanie aplikacii mozné len v
zastavenom vozidle; hned ako sa vozidlo
uvedie do pohybu, zobrazenie aplikacii sa
prerusi.

5 Funkcia «MirrorLink™» vyzaduje pouzitie
kompatibilného smartfénu a aplikacii.

systému sa odporuca aktivovat

Pocas pripojenia smartfénu k
* pripojenie «Bluetooth®» smartfonu.

Pripojte USB kabel. Ak sa smartfén

@ pripoji pomocou kabla USB, nabija
sa.

oo V systéme stlacte tlacidlo
OO0  «Applications» (Aplikacie) pre
alebo  zobrazenie hlavnej stranky.

APPS

Stla¢enim tladidla «Connectivity»
(Konektivita) prejdete na funkciu MirrorLink™.

Stlacte tlacidlo «MirrorLink™» pre

@ spustenie aplikacie systému.
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V zavislosti od smartfénu musite aktivovat
funkciu «MirrorLink™».

Pri tomto Ukone sa zobrazia
OK stranky, resp. okna s informaciami
suvisiacimi s urcitymi funkciami.
Potvrdte ich, aby ste mohli
uskutoc€nit’ a potom ukongit
pripojenie.
Hned po pripojeni sa zobrazi stranka s
aplikaciami vopred stiahnutymi do vasho
smartfonu, prispdsobenymi technoldgii
MirrorLink™.

Na okraji zobrazenia MirrorLink™ st dostupné

jednotlivé moznosti audio zdrojov, ktoré si
mdzete zvolit pomocou dotykovych klaves,
ktoré sa nachadzaju v hornom pase.

Do jednotlivych ponuk sa kedykolvek dostanete

pomocou prislusnych tlacidiel.

5 Podla kvality vasej siete je potrebné
pockat urcity ¢as, kym aplikacie budu
dostupné.

Pripojenie smartfénov
Android Auto

| Z bezpecnostnych dévodov, ako aj z

® dévodu nutnosti zvy$enej pozornosti zo
strany vodica, je pouzivanie smartfénu pri
jazde zakazané.
Akakolvek manipulacia sa musi vykonavat’
len v zastavenom vozidle.

Synchronizacia smartfénu umoziiuje
pouzivatelom zobrazovat aplikacie
prispésobené technoldgii Android Auto na
displeji vozidla.

Predpisy a normy neustéle prechadzaju
vyvojom. Z dévodu spravneho fungovania
procesu komunikacie medzi smartfonom
a systémom je potrebné, aby bol smartféon
odblokovany a aby sa vykonavala
aktualizacia opera¢ného systému
smartfénu, ako aj datumu a €asu
smartfonu a systému.

Podporované modely smartfénov najdete
na webovych strankach znacky vasho
vozidla vasej krajiny.

| Zddvodu zachovania bezpecnosti je

 prehliadanie aplikacii mozné len v zastavenom
vozidle; hned' ako sa vozidlo uvedie do pohybu,
zobrazenie aplikacii sa prerusi.

s Funkcia «Android Auto» vyZaduje pouzitie
kompatibilného smartfénu a aplikacii.

Pripojte USB kabel. Ak sa smartfon

@ pripoji pomocou kabla USB, nabija
sa.

V systéme stlacte tlacidlo
EE «Applications» (Aplikacie) pre
zobrazenie hlavnej stranky.
alebo

APPS

Stlacenim tlacidla «Connectivity»
(Konektivita) prejdite na funkciu «Android
Auto».

Stlacte tlacidlo «Android Auto» pre
& spustenie aplikacie systému.

Pri tomto Ukone sa zobrazia stranky,
OK resp. okna s informaciami suvisiacimi s

urcitymi funkciami.

Potvrdte ich, aby ste mohli uskutoénit’

a potom ukonéit’ pripojenie.



Na okraji zobrazenia Android Auto su dostupné
jednotlivé mozZnosti zdrojov zvuku, ktoré si
mozete zvolit pomocou dotykovych tlacidiel,
ktoré sa nachadzaju v hornej ¢asti.

Do jednotlivych ponuk sa kedykolvek dostanete
pomocou prislusnych tlacidiel.

5 Vrezime Android Auto je funkcia
zobrazenia ponuky kratkym stlacenim
obrazovky tromi prstami deaktivovana.

5 Podla kvality vasej siete je potrebné
pockat urcity ¢as, kym aplikacie budu
dostupné.

Pripojenie Bluetooth®

| Zbezpecnostnych dévodov a z dévodu

= potreby zvysenej pozornosti zo strany
vodic¢a, musi vodi¢ vykonat ukony
sparovania mobilného telefénu Bluetooth
so systémom hands-free Bluetooth
autoradia len v zastavenom vozidle a pri
zapnutom zapalovani.

5 Aktivujte funkciu Bluetooth telefénu a
skontrolujte, ¢i je «viditelny pre vSetkych»
(konfiguracia telefénu).

Postup pomocou telefonu

Zvolte si nazov systému v zozname
* najdenych zariadeni.

V systéme potvrdte poziadavku na pripojenie
telefénu.

| Na dokoncenie sparovania, bez ohfadu

" na to, aky postup ste pouzili (z telefénu
alebo zo systému), skontrolujte, ¢i je kod v
systéme a teleféne rovnaky.

Postup zo systému

Stlacenim tlacidla Connect-App
EB zobrazte hlavnu stranku.

alebo

APPS

CITROEN Connect Nav

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MoZnosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

Stlacte tlacidlo «Bluetooth

@ connection» (Pripojenie Bluetooth).

Vyberte moznost «Search»

@ (Vyhladat).

V4 Zobrazi sa zoznam najdenych
telefénov.

5 V pripade zlyhania procesu parovania
| - : .
sa odporuca deaktivovat a nasledne
opatovne aktivovat funkciu Bluetooth
vasho telefénu.

Zvolte si nazov teleféonu vybraného
* v zozname.

§ V zavislosti od typu telefénu vas systém
moze poziadat o prijatie alebo neprijatie
prenosu vasich kontaktov a sprav.
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Zdielanie pripojenia

Systém ponuka moznost pripojit telefon s

3 profilmi:

- «Telephone» (Telefon) (Bezdrétova
suprava, len telefon),

- «Streaming» (Streamovanie: bezdrétové
prehravanie zvukovych suborov v teleféne),

- «Mobile internet data» (Data z mobilného
internetového pripojenia).

i Pre pripojenu navigaciu sa musi aktivovat
profil «<Mobile internet data» (Data z
mobilného internetového pripojenia)

(ak vozidlo nema k dispozicii sluzby
tiesfiového alebo asistenéného hovoru).
Najskor aktivujte zdielanie pripojenia na
smartféne.

E Vyberte jeden alebo viacero profilov.

Stlacenim tlacidla «OK» potvrdite.
OK

Pripojenie Wi-Fi
Sietové pripojenie pomocou smartfénu Wi-Fi.

oo Stlacenim tlagidla Connect-App
OO  zobrazte hlavnu stranku.

alebo

APPS

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MoZnosti)
prejdete na vedlajsiu stranku.

~— Vyberte moznost «Wi-Fi network
connection» (Pripojenie k sieti

WTFI Wi-Fi).

_/_/——I Vyberte zalozku «Secured»,
(Zabezpecené) «Not secured»

(Nezabezpecgené) alebo «Stored» (V

pamati).
Vyberte siet
—
o

B Pomocou virtualnej klavesnice
m zadajte «Key» (KIU¢€) pre siet Wi-Fi
a «Password» (Heslo).

OK Stlacenim tlagidla «OK» spustite
pripojenie.

5 Pripojenie Wi-Fi a zdielanie pripojenia Wi-
Fi sa navzajom vylucuju.

Zdielanie pripojenia Wi-Fi

Vytvorenie lokalnej Wi-Fi siete systémom.

OO Stlacenim tlacidla Connect-App
OO zobrazte hlavnu stranku.

alebo

APPS

Stla¢enim tlacidla «OPTIONS» (Moznosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

~—~ Vyberte moznost «Share Wi-Fi
° connection» (Zdielat pripojenie
MAl Wi-Fi).

Vyberom zélozky «Activation» (Aktivacia)
aktivujete alebo deaktivujete zdielanie Wi-Fi
pripojenia.

Alalebo

Vyberom zéalozky «Settings» (Nastavenia)
zmefite nazov siete systému a hesla.



Stlacenim tlacidla «OK» potvrdite.

OK

i Ak sa chcete ochranit pred neopravnenym
pristupom a zabezpecit svoj systém v
maximalnej moznej miere, odporu¢ame
pouzit komplexny bezpecnostny kéd alebo
heslo.

Sprava pripojeni

OO  Stlagenim tla¢idla Connect-App
zobrazte hlavnu stranku.

alebo

APPS

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MozZnosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

Vyberte moznost «Manage
% connection» (Sprava pripojenia).

Touto funkciou sa zobrazuje pristup k
pripojenym sluzbam, dostupnost pripojenych
sluzieb a meni sa rezim pripojenia.

Radio
Vol'ba stanice

Stlacte Radio Media (Radio Média)
| I pre zobrazenie hlavnej stranky.

alebo

MEDIA

Stlacte tlacidlo «Frequency» (Frekvencia).

<> Pre automatické vyhladavanie
rozhlasovych stanic stlacte jedno z
tlacidiel.

Alebo

<=—> Presunte kurzor pre manualne

vyhladanie frekvencie nahor alebo
nadol.

Alebo

ﬁ Stlacte Radio Media (Radio Média)
pre zobrazenie hlavnej stranky.

alebo

MEDIA

CITROEN Connect Nav

Stlacte tlacidlo «cOPTIONS» (Moznosti) pre
pristup na vedlajSiu stranku.

@ Vyberte moznost «Radio stations»
(Rozhlasové stanice) na vedlajsej
stranke.

Stlacte tlacidlo «Frequency» (Frekvencia).

Zadaijte hodnoty na virtualnej
klavesnici.

Najprv zadajte jednotky, nasledne
kliknite na oblast desatinnych
Cisel, aby ste mohli zadat Cisla za
desatinnu Ciarku.

OK Stlacenim tlacgidla «OK» potvrdite.

| Prijem radia méze ovplyvnit pouzivanie
" neschvalenych elektrickych zariadeni, ako
napriklad nabijacky USB pripojenej do
zasuvky 12 V.
Vonkajsie prostredie (kopce, budovy,
tunely, parkoviska, podzemné priestory
atd.) m6ze znemoznit prijem, a to aj
v rezime RDS. K tomuto javu bezne
dochéadza pri $ireni rozhlasovych vin a
v Ziadnom pripade neznamena poruchu
audio zariadenia.
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Ulozenie radiostanice do
pamate

Vyberte stanicu alebo frekvenciu.

(pozrite si prislusnu kapitolu).

Stlacte tlacidlo «Presets» (Predvolby).

Stanicu ulozite do pamate dlhym
stlac¢enim niektorého tlacidla.

Aktivacia/deaktivacia
sluzby RDS

ﬁ Stlacte Radio Media (Radio Média)
pre zobrazenie hlavnej stranky.

alebo
MEDIA

Stla¢enim tla¢idla «OPTIONS» (MozZnosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

Vyberte moznost «Radio settings»

Q{@ (Nastavenia radia).

Vyberte moznost «General» (VSeobecné).

B Aktivujte/deaktivujte poloZzku
«Station follow» (Sledovanie
stanice).

OK Stlacenim tlacgidla «OK» potvrdite.

i Aktivované RDS umozriuje vdaka
sledovaniu frekvencie pocuvanie tej istej
stanice. Za urcitych podmienok vsak nie
je mozné zabezpec it sledovanie stanice
RDS, pretoZe rozhlasové stanice nemaju
100 % pokrytie signalom na celom uzemi
danej krajiny. To vysvetluje stratu prijmu
signalu stanice na prechadzanej trase.

Zobrazovanie textovych
informacii
i Funkcia «Rozhlasové textové informacie»
umoznuje zobrazovat spravy vysielané
rozhlasovou stanicou, ktoré sa tykaju

rozhlasového vysielania alebo prehravanej

skladby.

ﬂ Stlacte Radio Media (Radio Média)
pre zobrazenie hlavnej stranky.

alebo

MEDIA

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MoZnosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

Vyberte moznost «Radio settings»

\(P (Nastavenia radia).

Vyberte moznost «General» (VSeobecné).

Aktivujte/deaktivujte polozku
B «Display radio text» (Zobrazovanie
textovych informacii).

OK Stlacenim tlacidla «OK» potvrdite.



Prehravanie dopravnych
sprav

| Funkcia TA (Traffic Announcement)

= uprednostriuje po&tvanie dopravnych
vystraznych sprav. Aby ste ju mohli
aktivovat, potrebujete dobry prijem
radiostanice vysielajucej tento typ sprav.
Hned ako sa zac¢ne vysielat dopravné
spravodajstvo, poc¢ivané médium sa
automaticky vypne, aby bolo mozné
pocuvat dopravné spravodajstvo. Médium
sa zacne opat prehravat hned, ako skon¢i
vysielanie spravodajstva.

Vyberte polozku « Announcements» (Spravy).
Aktivujte/deaktivujte polozku

«Traffic announcement»
(Dopravné spravy).

OK StlaCenim tlacidla «OK» potvrdite.

Radio DAB (Digital Audio
Broadcasting)
Digitalne radio vysielajluce z
terestrialneho vysielaca
| Digitalne radio vam umozni prijem vyssSej
= kvality.
Jednotlivé «digitalne datové baliky»

vam umoznuju vybrat' si z radiostanic
zoradenych v abecednom poradi.

Stlacte Radio Media (Radio Média)
ﬁ pre zobrazenie hlavnej stranky.

alebo

MEDIA

Vyberte zdroj zvuku.
@

Stlacte tlacidlo «Band» (Pasmo) pre volbu
vinového pasma «DAB».

CITROEN Connect Nav

Automatické sledovanie
DAB-FM

5 «DAB» nepokryva 100 % uzemia.
V pripade znizenej kvality digitalneho
signalu umozni funkcia «Automatické
sledovanie DAB-FM» dalej pocuvat' tu istd
stanicu vdaka automatickému prepnutiu
na prisluSnu analégovu stanicu «FM» (ak
je k dispozicii).

ﬁ Stlacte Radio Media (Radio Média)
pre zobrazenie hlavnej stranky.

alebo

MEDIA

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MozZnosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

(Nastavenia radia).

'O Vyberte moznost «Radio settings»
®

Vyberte moznost «General« (VSeobecné).
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B Aktivujte/deaktivujte poloZzku
«Station follow» (Sledovanie
stanice).

Stlacte tlacidlo «OK».

OK

i Ak je aktivované «Automatické sledovanie
DAB/FM», k prepnutiu na analégové radio
«FM» moéze dojst s niekolko sekundovym
oneskorenim a niekedy sa zmeni aj
hlasitost.

Po opatovnom dosiahnuti dobrej kvality
digitalneho signalu systém automaticky
prepne spat na «DAB».

| Ak pocuavana stanica «DAB» nie je

® dostupna vo «FM» (moznost «DAB/FM»
zvyraznena $edou farbou), alebo ak nie je
aktivované «Automatické sledovanie DAB/
FMp», zvuk sa pri nedostato¢nej kvalite
digitalneho signalu vypne.

Média
Port USB

Vlozte klu¢ USB do zasuvky USB alebo pripojte

periférne zariadenie USB do zasuvky USB pomocou
vhodného kébla (nie je sucastou dodavky).

4

§ Z dévodu ochrany systému nepouzivajte
" rozbo&ovaé USB.

Systém vytvori zoznamy prehravanych suborov
(v do¢asnej pamati). Po¢as prvého pripojenia
méze tento proces trvat v rozmedzi od
niekolkych sekund az po niekolko minut.
Potrebny ¢as ¢akania je mozné skratit’
znizenim poc¢tu nehudobnych suborov, ako aj
poctu prie¢inkov v danom zariadeni.
Zoznamy skladieb sa aktualizuju pri kazdom
vypnuti zapalovania alebo pri pripojeni klu¢a
USB. Zoznamy sa ukladaju do pamate: ak

v nich nie st vykonané zmeny, bude ¢as
nasledného nacitania kratsi.

Zasuvka Auxiliary (AUX)

(v zavislosti od modelu vybavy).

\@

Tento zdroj je dostupny len v pripade, ak bola v
audio nastaveniach vybrana polozka «Auxiliary
input».

Prenosné zariadenie (prehrava¢ MP3 atd.)
pripojte do zasuvky AUX s konektorom

typu Jack pomocou zvukového kabla (nie je
suc¢astou dodavky).

Najskor nastavte hlasitost na svojom
prenosnom zariadeni (na vy$Siu Urover).
Potom nastavte hlasitost svojho audio systému.
Zobrazenie a sprava suborov sa ovlada
prostrednictvom prenosného zariadenia.

Prehravac¢ CD

(v zavislosti od modelu vybavy).

Do prehravaca vlozte disk CD.



Vyber zdroja

Stlacte Radio Media (Radio Média)

| | pre zobrazenie hlavnej stranky.

alebo

MEDIA

@ Vyberte mozZnost «Source».

Zvolte si zdroj.

Streamovanie zvuku
Bluetooth®

Streaming umoznuje pocuvat hudbu z vasho
smartfonu.

Musite mat aktivovany profil Bluetooth.
Najprv nastavte hlasitost vasho prenosného
zariadenia (na vysoku hlasitost).

Nasledne nastavte hlasitost vasho audio
systému.

Ak sa prehravanie neza¢ne automaticky,
bude nevyhnutné spustit prehravanie zvuku
pomocou telefénu.

Ovladanie je mozné prostrednictvom

prenosného zariadenia alebo pomocou tlacidiel

systému.

| Ked sa telefon pripoji v rezime
" streamovania, povaZuje sa za zdroj
medialnych suborov.

Pripojenie prehravacov
Apple®

Pripojte prehravac Apple® do USB portu
pomocou vhodného kabla (nie je su¢astou
dodavky).

Prehravanie sa spusti automaticky.
Ovladanie sa uskuto¢nuje prostrednictvom
audio systému.

i Dostupné triedenia pochadzaju z
pripojeného prenosného zariadenia
(autori/albumy/zanre/zoznamy skladieb/
audioknihy/podcasty).

Pouzité triedenie je predvolené podla
autora. Ak chcete zmenit pouzité
triedenie, vratte sa do prvej trovne
ponuky a nasledne zvolte Zelané triedenie
(napriklad zoznamy skladieb) a potvrdte,
aby ste sa dostali k poZzadovanej skladbe.

Verzia softvéru audio systému méze byt
nekompatibilna s generéaciou vasho prehravaca

Apple®.

CITROEN Connect Nav

Informacie a odporucania

§ Systém podporuje velkokapacitné

= pamatové prenosné prehravade USB,
zariadenia BlackBerry®alebo prehravace
Apple® prostrednictvom portov USB.
Kabel adaptéra nie je suastou dodavky.
Sprava zariadeni sa vykonava pomocou
ovladacich prvkov audio systému vozidla.
Ostatné periférne zariadenia, ktoré po
pripojeni systém nerozpozna, sa musia
pripojit pomocou pridavnej zasuvky
s kablom konektora (nie je suc¢astou
dodavky) alebo prostrednictvom
streamingu Bluetooth, podla kompatibility.

§ Z dévodu ochrany systému nepouZivajte
 rozbogovag USB.

Audio systém prehrava iba zvukové subory vo
formatoch .wma, .aac, .flac, .ogga .mp3 as
bitovou rychlostou od 32 Kb/s do 320 Kb/s.
Podporuje tiez subory s variabilnou bitovou
rychlostou VBR (Variable Bit Rate).

Nie je mozné nacitat Ziadne iné typy suborov
(.mp4 a pod.).

Pri stiboroch formatu .wma musi ist o subory
wma 9 Standardného typu.

Podporované vzorkované frekvencie su 32,
44 a 48 kHz.
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Odporuca sa zapisovat nazvy suborov s
pouzitim menej ako 20 znakov a bez pouzitia
Specialnych znakov (napr.: « » ? .; ), aby

sa predislo problémom s prehravanim alebo
zobrazenim.

Pouzivajte vyhradne klu¢e USB vo formate
FAT32 (tabulka umiestnenia suborov).

§ Pre zabezpecenie spravneho pouzitia sa
odporuéa pouzit originalny USB kabel
prenosného zariadenia.

Aby bolo mozné prehravanie napalenych CDR
alebo CDRW, uprednostnite pri napalovani
Standardné normy ISO 9660 urovne 1, 2 alebo
Joliet.

Ak je disk napaleny v inom formate, je mozné,
Ze prehravanie nebude prebiehat spravne.

Na jednom disku sa odporuca pouzivat vzdy
ten isty Standard zdznamu s ¢o najnizSou
rychlostou zaznamu (maximalne 4x), aby bola
zabezpecena najlepsSia kvalita zvuku.

V konkrétnom pripade diskov CD s viacerymi
sekciami sa odporuca standard Joliet.

Telefon

Sparovanie telefénu
Bluetooth®

§ Zbezpecnostnych dévodov smie vodic

= vykonavat ukony, ktoré si vyzadujt jeho
zvySenu pozornost, ako je parovanie
mobilného telefénu Bluetooth s
bezdrétovou supravou Bluetooth audio
systému, len v zastavenom vozidle a pri
zapnutom zapalovani.

Aktivujte funkciu Bluetooth telefénu a
skontrolujte, ¢i je «viditelny pre vSetkych»
(konfiguracia telefénu).

Postup pomocou telefénu

Zvolte si nazov systému v zozname
* najdenych zariadeni.

V systéme potvrdte poziadavku na pripojenie
telefénu.

| Nadokoncenie sparovania, bez ohladu
" nato, aky postup ste pouzili (z telefénu

alebo zo systému), skontrolujte, ¢i je kod v

systéme a teleféne rovnaky.

Postup zo systému

Stlacenim tlacidla Telephone
f (Telefon) zobrazte hlavnu stranku.

alebo

Stlacte polozku «VyhFadavanie
Bluetooth».

Alebo
Vyberte moznost «Search»
@ (Vyhladat).
4 Zobrazi sa zoznam najdenych
telefonov.

V pripade zlyhania procesu parovania
sa odporuca deaktivovat' a nasledne
opatovne aktivovat funkciu Bluetooth
vasho telefénu.



V zozname.

* Zvolte si nazov telefénu vybraného

Zdielanie pripojenia

Systém ponudka moznost pripojit telefén s
3 profilmi:

«Telephone» (Telefén) (Bezdrétova
sUprava, len telefén),

«Streaming» (Streamovanie: bezdrotové
prehravanie zvukovych suborov v telefone),
«Mobile internet data» (Data z mobilného
internetového pripojenia).

Aktivacia profilu. «Mobile internet
data» (Data z mobilného internetového
pripojenia) je povinna pre pripojenu
navigaciu, pricom najskér aktivujete
zdielanie pripojenia na vasom smartféne.

B Vyberte jeden alebo viacero profilov.

OK Stlacenim tlacidla «OK» potvrdite.

V zavislosti od typu telefénu vas systém
moze poziadat o prijatie alebo neprijatie
prenosu vasich kontaktov a sprav.

Opatovné automatické pripojenie

i Po navrate do vozidla, ak sa vo vozidle
opatovne vyskytuje telefon, ktory bol
naposledy pripojeny, bude automaticky
rozpoznany a do priblizne 30 sekund po
aktivacii dojde k jeho sparovaniu bez
vasho zasahu (aktivny Bluetooth).

Ako vykonat’ zmenu profilu pripojenia:

Stla¢enim tla¢idla Telephone
(Telefén) zobrazte hlavnu stranku.

alebo
TEL

Stla¢enim tla¢idla «OPTIONS» (Moznosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

f Vyberom polozky «Bluetooth
c) connection» (Pripojenie Bluetooth)
‘ zobrazite zoznam sparovanych

zariadeni.

@ Stlacte tlacidlo «podrobnostix».

=
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E Vyberte jeden alebo viacero profilov.

OK Stlacenim tlac¢idla «OK» potvrdite.

§ Schopnost systému pripojit sa iba k

" jednému profilu zavisi od daného telefénu.
Standardne sa mozu pripojit véetky tri
profily.

Dostupné sluzby su nezavislé od siete,
SIM karty a kompatibility pouzitych
Bluetooth pristrojov. Informacie o
dostupnych sluzbach najdete v navode
na obsluhu telefénu alebo u svojho
poskytovatela sluzieb.

Profily kompatibilné so systémom su: HFP,
OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP a PAN.

Pripojte sa na stranku znackovej predajne,
kde najdete blizSie informacie (kompatibilita,
dodato¢na pomoc atd.).
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Sprava sparovanych telefénov
5 Tato funkcia umozriuje spojit alebo odpojit

periférne zariadenie a zaroven zrusit
sparovanie.

Stlacenim tlacidla Telephone
(Telefén) zobrazte hlavnu stranku.

alebo

TEL

Stlacenim tlagidla «OPTIONS» (MozZnosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

connection» (Pripojenie Bluetooth)
zobrazite zoznam sparovanych
zariadeni.

* Vyberom polozky «Bluetooth

Stlacte nazov telefénu v zozname
f pre jeho odpojenie.
Znovu stlacte nazov telefénu pre
jeho pripojenie.

Odstranenie telefénu

Zvolte si kéS vpravo hore na displeji,
¢im sa zobrazi k68 vedla vybraného
telefénu.

telefénu, ¢im telefon odstranite do
kosa.

w Stlacte koé$ vedla vybraného

Prijatie hovoru

Prichadzajuci hovor je signalizovany zvonenim
a zobrazenim, ktoré prekryje ¢ast okna

zobrazeného na obrazovke.
SRC Kratkym stlacenim tlacidla TEL na

C—20 volante prijmete prichadzajuci hovor.

Dlhym stlacenim

+2s

SRC tlacidla TEL na volante hovor
C—2Q odmietnete.

alebo

g==g V\yberte polozku «End call».

Uskutocnenie hovoru

| Pouzivanie telefonu sa neodporica pocas
® riadenia vozidla.
Zastavte vozidlo.
Pomocou ovladacov na volante
uskuto€nite hovor.

Volanie na nové cGislo

Stlacenim tlacidla Telephone
(Telefén) zobrazte hlavnu stranku.

alebo

TEL

Zadaijte telefénne €islo pomocou
digitalnej klavesnice.

Stlacenim polozky «Call» (Hovor)
f spustite hovor.



Volanie kontaktu

f Stlacenim tla¢idla Telephone

(Telefén) zobrazte hlavnu stranku.

alebo

TEL

Alebo stlacte a dlho podrzte

+2s

SRC tlac¢idlo TEL na volante.

Vyberte moznost «Contact» (Kontakt).

Vyberte pozadovany kontakt z pondkaného
zoznamu.

f Vyberte moznost «Call» (Hovor).

Volanie na naposledy
pouzité Cislo

f Stlacenim tlacidla Telephone
(Telefén) zobrazte hlavnu stranku.

alebo
TEL

Alebo

Dlho stlacte

+2s

SRC tla¢idlo na volante.

Vyberte moznost «Calls» (Hovory).

Vyberte poZzadovany kontakt z ponukaného
zoznamu.

5 Vzdy je mozné uskuto€nit hovor aj priamo
z telefénu. Z bezpeénostnych dévodov
vSak najskor odstavte vozidlo.

CITROEN Connect Nav

Sprava kontaktov/zaznamov

f Stlacenim tlacidla Telephone
(Telefén) zobrazte hlavnu stranku.

alebo

TEL

Vyberte moznost «Contact» (Kontakt).
Vyberom poloZky «Create»
@ (Vytvorit) pridate novy kontakt.

V zélozke «Telephone» (Telefon) zadajte
telefénne Cislo kontaktu.

V zélozke «Address» (Adresa) zadajte adresu
kontaktu.

V zalozke «Email» zadajte e-mailovu adresu
kontaktu.

i Funkcia «Email» umoznuje zadavanie
e-mailovych adries kontaktov, ale systém
v Ziadnom pripade neméze odoslat’
e-mail.
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Sprava sprav

Stlacenim tlacidla Telephone
f (Telefon) zobrazte hlavnu stranku.

alebo

TEL

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MozZnosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

Vyberom polozky «Messages»

% (Spravy) zobrazite zoznam sprav.

Q] Vyberte zalozku «All» (VSetky),
«Send» (Poslat) alebo «Incoming»

(Prichadzajuce).

V niektorom zo zoznamov sprav si
I— zvolte podrobnosti vybranej spravy.

Stla¢enim tlacidla «<Answer»

@ (Odpovedat) odoSlete sms spravu

ulozenu v systéme.

f Stlacenim polozky «Call» (Hovor)

)

spustite hovor.

Stlacenim tlacidla «Listen»
(Prehrat) si vypocujete spravu.

Pristup k polozke «Messages» (Spravy)
zavisi od kompatibility smartféonu a
integrovaného systému.

V zavislosti od smartfénu moéze byt

pristup k spravam alebo e-mailom pomaly.

Dostupné sluzby su nezavislé od siete,
SIM karty a kompatibility pouzitych
Bluetooth pristrojov.

V prirucke k vaSmu smartfonu najdete
sluzby, ku ktorym mate pristup, alebo si
tieto sluzby zistite u vasho operatora.

Sprava sms sprav

Stla¢enim tla¢idla Telephone
f (Telefén) zobrazte hlavnu stranku.

alebo

TEL

Stlacenim tlacidla «<OPTIONS» (MoZnosti)
prejdete na vedlaj$iu stranku.

Vyberom polozky «Messages»

% (Spravy) zobrazite zoznam sprav.

Q] Vyberte zalozku «Delayed»
(Zmeskané), «Arrived» (Dorucené),

«Not available» (Nie je k dispozicii)
alebo «Other» (Iné) s moznostou
vytvarania novych sprav.



Stlacte tlacidlo «Create» (Vytvorit),
// ak chcete vytvorit novu spravu.

Zvolte si spravu vybranu z
©_ niektorého zo zoznamov.

Stlacenim tlacidla «Transfer»

9' (Preposlat) vyberte adresata

(adresatov).

Stlacenim tlacidla «Listen»

D (Prehrat) prehrate spravu.

Sprava e-mailov

f Stlacenim tlacidla Telephone
(Telefoén) zobrazte hlavnu stranku.

alebo

TEL

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MozZnosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

Vyberom polozky «Messages»
g (Spravy) zobrazite zoznam sprav.

Vyberte zalozku «All» (VSetky),
@ «Send» (Poslat) alebo «Incoming»

(Prichadzajuce).

Zvolte si spravu vybranu z niektorého zo
zoznamov.

Stla¢enim tlac¢idla «Listen»
‘))) (Prehrat) prehrate spravu.

| Pristup k polozke «Messages» (Spravy)
= zavisi od kompatibility smartfénu a
integrovaného systému.

CITROEN Connect Nav
Konfiguracia
Nastavenia zvuku

Stla¢enim tlacidla Settings
(Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.

alebo

SETUP
Vyberte moZnost «Audio settings»
% (Nastavenia zvuku).

Vyberte moznost «Ambience» (Ekvalizér).

Alebo

«Position» (Vyvazenie zvuku).
Alebo

«Sound» (Zvuk).

Alebo

«Voice» (Hlas).

Alebo

«Ringtone» (Zvonenie).

o Stlacenim tlac¢idla «OK» ulozite
nastavenia.
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RozloZenie (alebo priestorové rozlozenie
vdaka systému Arkamys®) zvuku je
sposob spracovania zvuku, ktory
umoznuje prispdsobit kvalitu zvuku poc&tu
pasazierov vo vozidle.

Dostupné je len v konfiguracii prednych a
zadnych reproduktorov.

Audio nastavenia Ambience (Ekvalizér) (6 volite/nych
prostredi) Bass (Basy), Medium (Stredy) a Treble
(Vysky) st odliSné a nezavislé pre kazdy zdroj zvuku.
Aktivujte alebo deaktivujte polozku «Loudness»
(Hlasitost).

Nastavenia pre moznosti «Position» (Vyvazenie zvuku)
(All passengers (V3etci cestujlci), Driver (Vodic) a
Front only (Iba vpredu)) st spolo¢né pre vSetky zdroje.
Aktivujte alebo deaktivujte polozku «Touch tones»
(Odozva dotykovej obrazovky), «Volume linked to
speed» (Hlasitost podfa rychlosti vozidla) a «Auxiliary
input» (Vstup pre externy zdroj).

Integrované audio: systém Arkamys®
Sound Staging optimalizuje rozlozenie
zvuku v interiéri vozidla.

Nastavenia profilov

§ Zbezpecnostnych dévodov a kvoli

" nutnosti zvy$enej opatrnosti zo strany
vodi¢a je mozné vykonavat jednotlivé
ukony len v zastavenom vozidle.

Stla¢enim tlacidla Settings
@ (Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.
alebo

SETUP

Stlaenim tlacidla «OPTIONS» (Moznosti)
prejdete na vedlajsiu stranku.

Vyberte moznost «Setting of the
QQ profiles» (Nastavenia profilov).

Zvolte si polozku «Profile 1» (Profil 1),
«Profile 2» (Profil 2), «Profile 3» (Profil 3)
alebo «Common profile» (Spolo¢ny profil).

Stlacte toto tlacidlo a zadajte

// nazov profilu pomocou virtualnej
klavesnice.

OK Stlacenim tlagidla «OK» potvrdite.

Ak chcete vlozit profilovu fotografiu,
;)\ stlacte tento klaves.
*

Vlozte USB klu¢ obsahujuci
fotografiu do portu USB.
Vyberte fotografiu.

OK Stlacenim tlac¢idla «OK» potvrdite

prenos fotografie.

OK Opatovnym stlacenim tlacidla «OK»

ulozite nastavenia.

5 Fotografia sa umiestni v Stvorcovom

formate. Ak je fotografia v inom formate,
systém ju zdeformuje.

Stlaenim tohto tlacidla vynulujete

zvoleny profil.



| Aktivaciou vybraného profilu sa aktivuje
" prednastaveny anglicky jazyk.

Zvolte si «Profil» (1, 2 alebo 3) na jeho
prepojenie s nastaveniami zvuku.

Vyberte moznost «Audio settings»
% (Nastavenia zvuku).

Vyberte moznost «Ambience» (Ekvalizér).
Alebo

«Position» (Vyvazenie zvuku).

Alebo

«Sound» (Zvuk).

Alebo

«Voice» (Hlas).

Alebo

«Ringtone» (Zvonenie).

OK Stlaéenim tlac¢idla «OK» ulozite
nastavenia.

Zmena nastaveni systému

Stlagenim tlacidla Settings
@ (Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.
alebo

SETUP

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MozZnosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

N Vyberte moznost «Screen
‘ configuration» (Konfiguracia
obrazovky).

Vyberte moznost «Animation» (Animacia).

Aktivujte alebo deaktivujte:
moznost «Automatic scrolling»
(Automatické rolovanie textu).

Vyberte moznost «Brightness» (Jas).
Pohybom kurzora nastavite jas

displeja a/alebo zdruzeného
pristroja.

CITROEN Connect Nav

Stlacenim tlacidla Settings
@ (Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.

alebo

SETUP

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MoZnosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

Vyberte moznost «System
% settings» (Nastavenia systému).

Vyberom polozky «Units» (Jednotky) zmerite
jednotky vzdialenosti, spotreby paliva a teploty.

Vyberom polozky «Factory settings»
(Tovarenské nastavenia) sa vratite k povodnym
nastaveniam.

§ Navrat systému k pévodnym nastaveniam
= vyrobcu aktivuje predvoleny anglicky
jazyk.

Vyberom polozky «System info» (Systémové
informacie) zobrazite verzie réznych modulov,
ktoré su nainstalované v systéme.
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Vol'ba jazyka
Stlagenim tlacidla Settings
@ (Nastavenia) zobrazte hlavnu

stranku.
alebo

SETUP
Stla¢enim tlacidla «OPTIONS» (MozZnosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

Vyberom polozky «Languages»

(Jazyky) zmenite jazyk.

Nastavenie datumu

Stlacenim tlacidla Settings
(Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.

alebo

SETUP

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MozZnosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

Vyberte moznost «Setting the
@ time-date» (Nastavenie datumu a

casu).

Vyberte moznost «Date» (Datum).

Stlacenim tohto tlacidla nastavite
datum.

OK Stlacenim tlacgidla «OK» potvrdite.

Zvolte si format zobrazovania
datumu.

5 Nastavenie datumu a €asu je dostupné
len v pripade, ak je deaktivovana
«synchronizacia GPS».

Prechod zo zimného na letny Cas sa
uskuto¢ni zmenou ¢asového pasma.

Nastavenie ¢asu

(Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.

@ Stlacenim tlacidla Settings

alebo

SETUP

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (Moznosti)
prejdete na vedlajSiu stranku.

Vyberte moznost «Setting the

@ time-date» (Nastavenie datumu a
¢asu).

Vyberte moznost «Time» (Cas).

Stlacte toto tlacidlo a pomocou
// virtualnej klavesnice nastavte ¢as.

OK Stlacenim tlacidla «OK» potvrdite.

Stlacte toto tlacidlo a vyberte
¢asové pasmo.



— Zvolte si format zobrazovania ¢asu Vyberte moznost «Color schemes»
(12 h/24 h). é (Motivy).
Aktivujte alebo deaktivujte [ Zvolte si farebny motiv v zozname a
synchronizaciu s GPS (UTC). nasledne potvrdte stlacenim tlacidla
«OK».
OK Stlacenim tiacidia «OK» potvrdite. & Pri kazdej zmene grafického prostredia

systém vykona restart, pricom displej
nakratko zhasne.

5 Systém automaticky nezmeni letny ¢as na
zimny a naopak (v zavislosti od krajiny).

Grafické prostredia

| Z bezpecnostnych dévodov sa postup
= zmeny grafického prostredia smie vykonat
len v zastavenom vozidle.

@ Stlagenim tlac¢idla Settings
(Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.
alebo

SETUP

CITROEN Connect Nav

Casto kladené otazky

Nasledujuce informacie obsahuju odpovede
na najCastejSie otazky tykajuce vasho audio
systému.
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Navigacia

OTAZKA

ODPOVED

RIESENIE

Vypocet trasy nebol Uspesny.

Kritéria navadzania si mozno v rozpore s aktualnou
polohou (vylt€enie ciest s poplatkami na spoplatnenej
komunikacii).

Skontrolujte v ponuke «Navigation» (Navigacia) kritéria
navadzania.

Body zaujmu sa nezobrazuju.

Neboli vybrané body zaujmu.

Vyberte si body zaujmu zo zoznamu bodov zaujmu.

Zvukova vystraha «Nebezpecna
zbéna» nie je funkéna.

Zvukova vystraha nie je aktivna alebo je hlasitost prili§
nizka.

Aktivujte zvukovu vystrahu v ponuke «Navigation» (Navigacia)
a skontrolujte hlasitost hlasu v nastaveniach zvuku.

Systém neponuka obchadzku
nehody na trase.

Kritéria navadzania nezohladnuju spravy TMC.

Nastavte funkciu «Dopravné spravodajstvo» v zozname
nastaveni (bez funkcie, funkcia ovladana manuaine,
automaticka funkcia).

Je signalizovana vystrazna
sprava «Danger area»
(Nebezpecna zona), ktora sa
netyka mojej trasy.

Okrem navadzania systém oznami vSetky «nebezpecné
zony», ktoré sa nachadzaju v kuzelovitej oblasti pred vozidlom.
Systém méze upozorfiovat' na «nebezpe¢né zény» na blizkych
alebo stibeznych cestnych komunikaciach.

Zvacsite mapu pre zobrazenie presnej polohy oblasti «<Danger
area» (Nebezpecné z6na). Zvolte moznost «On the route»
(Na navadzanej trase), aby ste neboli viac upozorfiovani mimo
navadzania alebo skratte dobu oznamovania.

Niektoré dopravné zapchy na
trase nie s udané v aktualnom
Case.

Pri nastartovani motora systém zachytava pocas
niekolkych minut dopravné spravy.

Pockajte, kym budu dopravné informacie spravne prijaté
(zobrazenie ikon dopravného spravodajstva na mape).

V niektorych krajinach su pre dopravné spravodajstvo
registrované len hlavné cesty (dialnice atd.).

Toto je Uplne normalne. Systém je zavisly na
dopravnych spravach, ktoré su k dispozicii.

Nadmorska vyska sa
nezobrazuje.

Pri naStartovani motora méze inicializacia GPS trvat az
3 minuty, pokial spravne nezachyti viac ako 4 satelity.

Pockajte na Uplné spustenie systému, aby pokrytie GPS
predstavovalo minimalne 4 satelity.

V zavislosti od geografického prostredia (tunel, atd.)
alebo poc¢asia sa mézu podmienky prijmu signalu GPS
menit.

Toto spravanie je normalne. Systém je zavisly na
podmienkach prijimania signalu GPS.

Moja navigéacia uz nie je
pripojena.

Pocas Startovania a v niektorych geografickych
oblastiach nemusi byt pripojenie dostupné.

Skontrolujte, ¢i su pripojené sluzby aktivované
(nastavenia, zmluva).
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OTAZKA

ODPOVED

RIESENIE

Kvalita prijmu naladenej rozhlasovej stanice
sa postupne zhorsuje alebo nefunguju ulozené
stanice (Ziadny zvuk, je zobrazené 87,5 Mhz
atd.)

Vozidlo je prili§ vzdialené od vysielaca
pocuvanej stanice alebo sa v geografickej
oblasti nenachadza Ziaden vysielag.

Aktivacia funkcie «kRDS» prostrednictvom
skratenej ponuky umozni systému skontrolovat,
¢i sa v prechadzanej geografickej zéne
nenachadza vykonnejsi vysielac.

Okolité prostredie (kopce, budovy, tunely,
parkoviska, podzemné priestory atd.) moze
prerusit prijem, a to aj v rezZime RDS.

Tento jav je normalny a nie je prejavom ziadnej
poruchy audio zariadenia.

Chyba anténa alebo je poSkodena (napriklad
pri pouziti automatickej umyvacej linky alebo
podzemného parkoviska).

Daijte si anténu skontrolovat v znackovej
servisnej sieti.

Nenachadzam niektoré radiostanice v zozname
prijimanych stanic.
Nazov radiostanice sa meni.

Stanica mozno nebola vybrana alebo zmenila
SVOj Nazov v zozname.

Niektoré radiostanice vysielaju namiesto svojich
nazvov iné udaje (napr. nazov skladby).

Systém interpretuje tieto Udaje ako nazov
stanice.

Stlacte a podrzte tlacidlo «Update list»
(Aktualizovat zoznam) vo vedlaj$ej ponuke
«Radio stations» (Rozhlasové stanice).
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Média

OTAZKA

ODPOVED

RIESENIE

Prehravanie mojho klu¢a USB zaéne po velmi
dlhom ¢ase (priblizne po 2 az 3 minutach).

Niektoré subory dodané suc¢asne s klit€om
mo&zu vyrazne spomalit pristup k prehravaniu
kld€a (10 nasobok uvadzaného ¢asu).

Vymazte subory dodané su¢asne s klt¢om
a obmedzte pocet podpriecinkov v suborovej
Struktare kluca.

CD sa vzdy vysunie, alebo sa neprehrava.

CD je oto¢ené naopak, nemozno ho precitat,
neobsahuje zvukové subory alebo obsahuje
zvukové subory formatu, ktory zvukovy systém
nedokaze rozpoznat.

CD bolo napalené vo formate, ktory nie je
kompatibilny s prehrava¢om (udf...).

CD je chranené systémom proti nelegalnemu
kopirovaniu, ktory je audio systémom
nerozpoznatelny.

Skontrolujte stranu, ktorou bol disk CD vlozeny
do prehravaca.

Skontrolujte stav disku CD, ak je poSkodeny,
nebude mozné ho prehrat.

Skontrolujte obsah v pripade nahratych diskov
CD: pozrite si rady uvedené v ¢asti «<KAUDIO».
Audio systém CD nenacita disky DVD.

Z dévodu nedostato¢nej kvality audio systém
neprecita niektoré napalené CD.

Doba ¢akania po vloZeni disku CD alebo
pripojeni kli¢a USB je pomerne dlha.

Po vloZeni nového klt¢a systém nacita urcité
mnozstvo Udajov (adreséare, nazov, interpret
atd.). To méze trvat od niekolkych sekund az po
niekolko minat.

Je to Uplne normalne.

Zvuk CD je nekvalitny.

Pouzivany disk CD je poskriabany alebo
nekvalitny.

Vkladajte kvalitné disky CD a uchovavajte ich vo
vyhovujucich podmienkach.

Zvukové nastavenia (hibky, vysky, hudobné
prostredie) su nevhodné.

Vréatte nastavenia hibok a vy$ok na hodnotu 0.
Nevyberajte hudobné prostredie.

Niektoré symboly informacii prave pocuvanych
meédii nie su zobrazené spravne.

Audio systém nevie spracovat niektore typy
symbolov.

Pouzivajte Standardné symboly pre nazvy stép
a zoznamu.

Prehravanie suborov pri streamingu sa
nespusta.

Pripojené zariadenie automaticky nespusti
prehravanie.

Spustite prehravanie zo zariadenia.

Nazvy skladieb a dizka prehravania sa
nezobrazuju na obrazovke pri audio streamingu.

Profil Bluetooth neumozniuje prenos tychto
udajov.
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OTAZKA

ODPOVED

RIESENIE

Nemozem pripojit telefén s rozhranim
Bluetooth.

Je mozné, Ze funkcia Bluetooth na telefone je
vypnuta alebo sa telefén nachadza na mieste
neviditelnom pre systém.

Skontrolujte, ¢i je aktivovana funkcia Bluetooth
vasho telefonu.

Skontrolujte v nastaveniach telefénu, &i je
«viditelny pre v8etkych».

Telefon Bluetooth nie je kompatibilny so
systémom.

Kompatibilitu vasho telefonu moézete skontrolovat’
na stranke znackovej predajne (sluzby).

Nie je pocut zvuk telefénu pripojeného
prostrednictvom rozhrania Bluetooth.

Zvuk je zavisly suCasne od systému a telefénu.

Zvyste hlasitost audio systému, ak je to
pozadované, na maximum, a zvyste v pripade
potreby hlasitost telefénu.

Hluk v okoli ovplyviiuje kvalitu telefénneho
hovoru.

Znizte hluk v okoli (zatvorte okna, stiste
vetranie, spomalte atd.).

Niektoré kontakty sa v zozname zobrazuju
duplikovane.

Moznosti synchronizacie kontaktov ponukaju
synchronizaciu kontaktov na karte SIM, v
teleféne alebo obidve spolu. Ked zvolite tieto
dve synchronizacie, niektoré kontakty mozete
vidiet duplikované.

Vyberte moznost «Display SIM card
contacts» (Zobrazit kontakty zo SIM karty)
alebo «Display telephone contacts» (Zobrazit
kontakty z telefénu).

Kontakty su uvedené v abecednom poradi.

Niektoré telefény ponukaju moznost
zobrazovania. V zavislosti od zvolenych
parametrov sa kontakty mézu zobrazovat v
r6znom osobitnom poradi.

Upravte nastavenia zobrazenia telefénneho
zoznamu.

Systém neprijima spravy SMS.

RezZim pripojenia Bluetooth neumoznuje
zasielanie textovych sprav SMS do systému.
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Nastavenia

OTAZKA

ODPOVED

RIESENIE

V pripade zmeny nastavenia vy$ok a hibok sa
zru$i vyber zvukového prostredia.

Pri zmene zvukového prostredia sa nastavenie
vy$ok a hibok vynuluje.

Vyber ekvalizéra si vyZaduje nastavenie vysok
a hibok a naopak.

Zmefite nastavenie vy$ok a hibok alebo
nastavenie zvukového prostredia, aby ste ziskali
pozadované zvukové prostredie.

Pri nastavovani vyvazenia zvuku sa zrusi vyber
rozlozenia zvuku.

Pri zmene rozloZenia sa nastavenie vyvazenia
prednastavi.

Vyber nastavenia rozlozenia si vyZaduje
nastavenie vyvazenia a naopak.

Modifikujte nastavenie vyvazenia alebo
nastavenie rozlozenia zvuku pre ziskanie
pozadovanej kvality zvuku.

Medzi jednotlivymi zdrojmi zvuku existuje
rozdiel v kvalite zvuku.

Na ziskanie optimalnej kvality posluchu mézu
byt nastavenia zvuku prispésobené jednotlivym
zdrojom zvuku, ¢o mdZe zarover sposobit
viditelny rozdiel pri zmene zdroja zvuku.

Skontrolujte, ¢i su nastavenia zvuku
prispbsobené na pocuvany zdroj zvuku.
Odporuca sa nastavit funkcie zvuku (Bass
(Basy), Treble (Vysky), Balance (Vyvazenie
zvuku)) do strednej polohy, vybrat moznost
«Ziadne» hudobné prostredie a nastavit korekciu
hlasitosti v rezime CD do polohy «Aktivna» alebo
do polohy «Neaktivna» v rezime radia.

Po vypnuti motora sa systém po niekolkych
minutach ¢innosti zastavi.

Ak je motor vypnuty, zavisi ¢as funk&nosti
systému od Urovne nabitia batérie.

Pri beznom vypnuti systém automaticky prejde
do rezimu Uspory energie z dévodu zachovania
dostato¢nej Urovne nabitia batérie.

Zapnite zapalovanie, aby ste zvysili uroven
nabitia batérie.

Datum a €as nie je mozné nastavit.

Nastavenie datumu a ¢asu je dostupné len v
pripade, ak je deaktivovana synchronizacia so
satelitmi.

Ponuka Nastavenia/Moznosti/Nastavenie datumu
a ¢asu. Vyberte zalozku «Cas» (Aktivacia) a
deaktivujte «synchronizaciu GPS» (UTC).
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CITROEN Connect Radio

Multimedialny audio systém
— teleféon Bluetooth®

Obsah

Prvé kroky

Ovladace na volante

Ponuky

Aplikacie

Radio

Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)
Média

Telefon

Konfiguréacia

Casto kladené otazky

CITROEN Connect Radio

Jednotlivé opisané funkcie a nastavenia
sa liSia v zavislosti od verzie a
konfiguracie vasho vozidla.

Z bezpecénostnych dévodov musi vodi¢
vykonat ukony sparovania mobilného
telefénu Bluetooth so systémom hands-
free audio systému Bluetooth, ktoré si
vyZaduju jeho zvySenu pozornost, len
v zastavenom vozidle a pri zapnutom
zapalovani.

Systém je chraneny takym spésobom, aby
bol funkény len vo vaSom vozidle.
Zobrazena sprava o rezime uspory
energie signalizuje bezprostredny
pohotovostny stav.

Zdrojové kody OSS (Open Source
Software) systému najdete na internetovej
stranke
https://www.groupe-psa.com/fr/oss/
https://www.groupe-psa.com/en/oss/




CITROEN Connect Radio

Ak je zapnuty motor, stlacenie stimi
zvuk.

Prvé kroky
Ak je vypnuté zapalovanie,

stlacenim sa systém zapne.

@ Nastavenie hlasitosti.

K jednotlivym ponukam sa dostanete pomocou
tlacidiel umiestnenych na oboch stranach
dotykového displeja alebo pod dotykovym
displejom, nasledne stlacte zobrazené tlacidla
na dotykovom displeji.

V zavislosti od modelu sa k jednotlivym
ponukam dostanete pomocou tlacidiel
«Source» (Zdroj) alebo «Menu» (Ponuka) na
oboch stranach dotykového displeja, nasledne
stlacte zobrazené tlacidla na dotykovom
displeji.

Kedykolvek mdzete zobrazit ponuku stlaéenim
obrazovky tromi prstami.

VSetky dotykové oblasti displeja su bielej farby.
Stlacenim tlacidla v Sedej zéne sa vratite o
uroven alebo potvrdite.

Stlacenim tlacidla so Sipkou spat sa vratite o
uroven alebo potvrdite.

*

V zavislosti od vybavy.

| Displej je «kapacitného» typu.

 Displej odporti¢ame &istit jemnou,
neabrazivnou handric¢kou (na Cistenie
okuliarov), bez akéhokolvek Gistiaceho
pripravku.
Obrazovky sa nedotykajte ostrymi
predmetmi.
Obrazovky sa nedotykajte mokrymi rukami.

Niektoré informacie su trvalo zobrazené na

hornej liste dotykového displeja:

- Vyvolanie informacii tykajucich sa
klimatizacie (v zavislosti od verzie) a priamy
pristup k prislusnej ponuke.

- Pripomenutie informacii o prave
pouzivanom médiu a telefone.

- Pristup k nastaveniam dotykového displeja
a digitalneho zdruzeného pristroja.

17°C @ 18:43
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Vyber zdroja zvuku (v zavislosti od verzie):

- Rozhlasové stanice FM/DAB*/AM*.

- Telefon pripojeny cez rozhranie Bluetooth
a multimedialne vysielanie Bluetooth*
(streaming).

- Prehravac¢ CD (v zavislosti od modelu).

- USBklue.

- Prehrava¢ medialnych suborov pripojeny
cez pomocnu zasuvku (v zavislosti od
modelu).

@ ®

@
< oS o>

Prostrednictvom ponuky «Settings»
(Nastavenia) mézete vytvorit profil pre
jednu osobu alebo pre celt skupinu oséb
so spoloénymi zaujmami, s moznostou
predvolenia mnozstva nastaveni (uloZenie
rozhlasovych stanic, audio nastavenia,
zvukové prostredia atd.), pricom ulozenie
nastaveni prebieha automaticky.



Ovladace na volante

i V pripade horu¢avy méze dojst k stimeniu
zvuku z dévodu ochrany systému. Zvuk
sa mdze uviest do pohotovostného stavu
(Uplné vypnutie displeja a zvuku) na
minimalne 5 minut.

Navrat k povodnému stavu sa uskutoéni
az vtedy, ked teplota vo vnutri vozidla
klesne.

Radio:

Volba predchadzajicej/nasledujicej

uloZenej radiostanice.

Volba predchadzajuceho/nasledujiceho

prvku z ponuky alebo zoznamu.
Média:

Volba predchadzajlcej/nasledujlcej
skladby.

Volba predchadzajuceho/nasledujiceho

prvku z ponuky alebo zoznamu.

Radio:

Kratke stlacenie: zobrazenie
zoznamu radiostanic.

Dlhé stlacenie: aktualizacia
zoznamu.

Média:

Kratke stlacenie: zobrazenie
zoznamu adresarov.

DIhé stlacenie: zobrazenie
dostupnych moznosti usporiadania.

B Zmena zdroja zvuku (radio, USB,
59) AUX (ak je pripojené zariadenie),
CD, streaming).

Ovladace na volante — typ 1

CITROEN Connect Radio

Potvrdenie volby.

E@ ZvySenie hlasitosti.
E@ Znizenie hlasitosti.

Vypnutie/obnovenie zvuku
E@ stcasnym stla¢enim tlacidiel pre

zvy8enie a zniZenie zvuku.

Ovladace na volante — typ 2

&

V zavislosti od modelu.

Hlasové prikazy:

@O Tento ovladac¢ sa nachadza na
volante alebo na konci ovladacej
packy osvetlenia (v zavislosti od
modelu).

Kratke stlacenie — hlasové prikazy
smartfénu prostrednictvom systému.




CITROEN Connect Radio

+

alebo

B
i

alebo
L3S

=

alebo

=

SRC

alebo

SRC

ZvySenie hlasitosti.

Vypnutie zvuku/obnovenie zvuku.
Alebo

Sucasnym stlacenim tlacidiel na
zvySenie a zniZenie hlasitosti
vypnete zvuk.

Zvuk obnovite stlacenim jedného z
dvoch tlacidiel hlasitosti.

Znizenie hlasitosti.

Média (kratke stlacenie): zmena multimedialneho
zdroja.

Telefon (krétke stlacenie): spustenie telefonneho
hovoru.

Prebiehajtici hovor (krétke stlacenie): pristup do
ponuky telefonu.

Telefon (dihé stlacenie): odmietnutie
prich&dzajuceho hovoru, ukonéenie hovoru; mimo

prebiehajliceho hovoru pristup do ponuky telefénu.

Radio (otacanie): predchadzajuca/
nasledujuca predvolba.

Média (otacanie): predchadzajuca/
nasledujuca skladba, postvanie v
zozname.

Kratke stlacenie: potvrdenie volby;
ak nie je zvolené ni¢, pristup do
predvolieb.

Radio: zobrazenie zoznamu stanic.
Média: zobrazenie zoznamu
skladieb.

Radio (stlaenie a podrzanie):
aktualizovanie zoznamu naladenych
stanic.

Ponuky

V zavislosti od modelu verzie

Klimatizacia

88 ﬂ° Riadi rézne nastavenia teploty a

prietoku vzduchu.

17°C

18|,5



Aplikacie
OO  Pristup ku konfigurovatelnému
OO0 zariadeniu.

17°C @ 18:43
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Telefén

f Pripojenie telefénu cez rozhranie

Bluetooth®.

Pouzivanie urcitych aplikacii
smartfénu pripojeného
prostrednictvom MirrorLink™,
CarPlay® alebo Android Auto.

CITROEN Connect Radio

Nastavenia
@ Konfiguracia osobného profilu a/
alebo zvuku (vyvazenie, zvukové
prostredie atd.) a zobrazovania
(jazyk, jednotky, datum, ¢as atd.).

17°C

@ 18:43

Radio média

ﬁ Vyber zdroja zvuku alebo stanice.

® o C A

17°C @ 18:43

RADIO . FM

L]

87.6 MHz

o >>

Riadenie

Aktivacia, deaktivacia, nastavenie
urcitych funkcii vozidla.

17°C @ 18:43
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CITROEN Connect Radio
Navigacia

N Nastavte navadzanie a vyberte
4 destinaciu pomocou MirrorLink™,
CarPlay® alebo Android Auto.

17°C ) @ 18:43
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Aplikacie
Zobrazenie fotografii

Vlozte klu¢ USB do portu USB.

§ Z dévodu ochrany systému nepouzivajte
 rozbogovag USB.

Systém nacita zloZzky a obrazové subory vo
formatoch: .tiff; .gif; .jpg/jpeg; .bmp; .png.

OO  Stlacenim tlacidla Applications

oo (Aplikacie) zobrazte hlavnu stranku.

Stlacte tlaCidlo «Photos»
@l (Fotografie).
mmm Vyberte zloZku.

Vyberte snimku, ktort chcete
zobrazit.

Stla¢enim tohto tlacidla zobrazite
@_ podrobnosti fotografie.

Stlacenim tlacidla so Sipkou spat sa
‘ | vratite o uroven.

Sprava sprav

Stlacenim tlacidla Applications
(Aplikacie) zobrazte hlavnu stranku.

Stlacte tlacidlo «SMS».
Zvolte si zalozku «SMS».

Stlacte toto tlacidlo pre volbu
nastaveni zobrazenia sprav.

Stlacenim tohto tlacidla vyhladajte
kontakt.

Zvolte si zalozku «Quick
messages» (Predvolené SMS).

Stlacte toto tlacidlo pre volbu
nastaveni zobrazenia sprav.

¢ Jog o =



Radio

Vyber stanice

J
&>

Alebo

oD

Alebo

MHz
KHz

o0
~»

OK

Stlacenim tlacidla Radio Media
zobrazte hlavnu stranku.

Pre automatické vyhladavanie
rozhlasovych stanic stlacte jedno z
tlacidiel.

Presurite kurzor pre manualne
vyhladanie frekvencie nahor alebo
nadol.

Stlacte frekvenciu.

Pomocou virtualnej klavesnice
zadajte hodnoty vinového pasma
FM a AM.

Stlacenim tlacidla «OK» potvrdite.

| Prijem radia méze ovplyvnit pouzivanie
" neschvalenych elektrickych zariadeni, ako
napriklad nabijacky USB pripojenej do
zasuvky 12 V.
Vonkajsie prostredie (kopce, budovy,
tunely, parkoviska, podzemné priestory
atd.) m6Ze znemoznit prijem, a to aj
v rezime RDS. K tomuto javu bezne
dochadza pri $ireni rozhlasovych vin a
v ziadnom pripade neznamena poruchu
audio zariadenia.

Zmena vinového pasma

ﬂ Stlacenim tlacidla Radio Media
zobrazte hlavnu stranku.

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MozZnosti) sa
dostanete na vedlaj$iu stranku.

Stlacenim tlacidla «Band» zmenite

@M vinovy rozsah.

\ | Potvrdite stlatenim Sedej zony.

CITROEN Connect Radio
Ulozenie radiostanice do
pamate

Vyberte stanicu alebo frekvenciu.

W

Alebo

Kratko stlacte obrys hviezdicky. Ak
je hviezdi¢ka pIna, radiostanica je uz
prednastavena.

Vyberte stanicu alebo frekvenciu.

Stlacte tlacidlo «Preset» (Oblubené).

Stanicu ulozite do pamate dlhym
stlacenim niektorého tlacidla.

Aktivacia/deaktivacia
sluzby RDS

ﬁ Stlacenim tlacidla Radio Media
zobrazte hlavnu stranku.

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MozZnosti) sa
dostanete na vedlajSiu stranku.

Aktivujte/deaktivujte polozku «<RDS»
(Sledovanie stanice).

\ 1 Potvrdite stlacenim Sedej zony.




CITROEN Connect Radio

i Ak je RDS aktivované, umozruje na

zaklade automatického sledovania
frekvencie pocuvanie tej istej stanice. Za
urc€itych podmienok vSak nie je mozné
zabezpecdit sledovanie stanice RDS,
pretoZe rozhlasové stanice nemaju 100 %
pokrytie signadlom na celom Uzemi danej
krajiny. To vysvetluje stratu prijmu signalu
stanice na prechadzanej trase.

Zobrazovanie textovych
informacii

5 Funkcia «Rozhlasové textové informaciex»

umoznuje zobrazovat spravy vysielané
rozhlasovou stanicou, ktoré sa tykaju rozhlasového
vysielania alebo prehravanej skladby.

ﬁ Stlac¢enim tla¢idla Radio Media

zobrazte hlavnu stranku.

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (Moznosti) sa
dostanete na vedlajsiu stranku.

Aktivujte/deaktivujte poloZzku
«News» (Informacie).

. Potvrdite stlacenim Sedej zony.

Prehravanie dopravnych
sprav

| Funkcia TA (dopravné spravy)

= uprednostfiuje po&lvanie vystraznych
sprav TA. Aby ste ju mohli aktivovat,
potrebujete dobry prijem radiostanice

vysielajucej tento typ sprav. Hned ako sa

zacne vysielat dopravné spravodajstvo,

poc¢uvané médium sa automaticky vypne,

aby bolo mozné vypocut spravu TA.
Médium sa zacne opéat prehravat hned,
ako skonéi vysielanie spravodajstva.

ﬁ Stlacenim tlacidla Radio Media
zobrazte hlavnu stranku.

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MozZnosti) sa

dostanete na vedlajSiu stranku.

B Aktivujte/deaktivujte polozku «TA»

(Sledovanie stanice).

. 1 Potvrdite stlacenim Sedej zény.

Nastavenia zvuku

ﬁ Stlacenim tlacidla Radio Media
zobrazte hlavnu stranku.

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MoZnosti) sa
dostanete na vedlajSiu stranku.

Pt

Q] Vyberom zalozky «Tone» (Ton),
«Balance» (Vyvazene zvuku),
«Ringtones» (Zvonenia) alebo
«Sound» (Zvuk) nakonfigurujete
audio nastavenia.

Potvrdite stlacenim tlac¢idla so
é Sipkou spat.

i V zélozke «Tone» (Nastavenie zvuku) sa nachédzajli rézne
moZnosti audio nastavenia, ktoré st nezavislé pre kazdy zdroj
zvuku: Ambience (Ekvalizér) a tieZ Bass (Basy), Medium
(Stredy) a Treble (Vysky) .

V/ zélozke «Balance» (Vyvéazenie zvuku) si moznosti
nastavenia All passengers (V3etci cestujtici), Driver (Vodic)
a Front only (Len vpredu) spolocné pre vsetky zdroje.

V zélozke «Soundy (Zvuk) aktivujte alebo deaktivujte
moznosti «Volume linked to speed» (Hlasitost podfa
rychlosti vozidla), «Auxiliary input» (Vstup pre externy zdroj)
a «Touch tones«(Odozva dotykovej obrazovky).

Stlacte tlacidlo «Audio settings»
(Nastavenia zvuku).



RozloZenie (alebo priestorové rozlozenie
vdaka systému Arkamys®) zvuku je
sposob spracovania zvuku, ktory
umoznuje prispdsobit kvalitu zvuku poétu
pasazierov vo vozidle.

Integrované audio: systém Sound Staging
Arkamys® optimalizuje rozloZenie zvuku v
interiéri vozidla.

Radio DAB (Digital Audio
Broadcasting)
Digitalne radio vysielajuce z
terestrialneho vysielaca
| Digitalne radio vam umozni prijem vy$sSej
= kvality.
Jednotlivé «digitalne datové baliky»
vam umoznuju vybrat' si z radiostanic
zoradenych v abecednom poradi.

ﬁ Stla¢enim tla¢idla Radio Media
zobrazte hlavnu stranku.

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (MozZnosti) sa
dostanete na vedlajSiu stranku.

Stlacte tlac¢idlo «VInové pasmo»
cﬂZM pre volbu pasma «DAB band»
(VInovy rozsah DAB).

.| Potvrdite stlacenim Sedej zony.

CITROEN Connect Radio

Sledovanie DAB-FM

5 «DAB» nepokryva 100 % Uzemia.
V pripade nedostato¢nej kvality
digitalneho signalu umozni polozka «FM-
DAB Follow-up» (Automatické sledovanie
DAB/FM) pokracovat v pocuvani tej istej
stanice tak, Ze sa automaticky prepne na
prislusnu analégovu stanicu «FM» (ak
existuje).

ﬁ Stlac¢enim tlac¢idla Radio Media
zobrazte hlavnu stranku.

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (Moznosti) sa
dostanete na vedlajSiu stranku.

E Aktivujte/deaktivujte polozku «FM-
DAB Follow-up» (Automatické
sledovanie DAB/FM).

.| Potvrdite stlacenim Sedej zény.
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5 Ak je aktivované «FM-DAB Follow-up»
(Automatické sledovanie DAB/FM), systém
sa prepne na analégoveé radio «<FM» s
niekolko sekundovym ¢asovym oneskorenim
a niekedy ddjde aj k zmene hlasitosti.

Po opatovnom dosiahnuti dobrej kvality
digitalneho signalu systém automaticky
prepne spat na «DAB».

Ak pocuvana stanica «DAB» nie je dostupna
v «FM», alebo ak «<FM-DAB Follow-up»
(Automatické sledovanie DAB/FM) nie

je aktivované, zvuk sa pri nedostatocnej
kvalite digitalneho signalu prerusi.

Média
Port USB

N

Vlozte klu¢ USB do zasuvky USB alebo pripojte
periférne zariadenie USB do zasuvky USB pomocou
vhodného kabla (nie je suc¢astou dodavky).

&
N
{

§ Z dovodu ochrany systému nepouzivajte
" rozbo&ova& USB.

Systém vytvori zoznamy prehravanych suborov
(v do¢asnej pamati). Po¢as prvého pripojenia
moze tento proces trvat v rozmedzi od
niekolkych sekund az po niekolko minut.
Potrebny ¢as ¢akania je mozné skratit’
znizenim poc¢tu nehudobnych suborov, ako aj
poctu prie€inkov v danom zariadeni.
Zoznamy skladieb sa aktualizuju pri kazdom
vypnuti zapalovania alebo pri pripojeni klt¢a
USB. Zoznamy sa ukladaju do pamaéte: ak

v nich nie st vykonané zmeny, bude ¢as
nasledného nacitania kratsi.

Pridavna zasuvka (AUX)

(v zavislosti od modelu vybavy).

\@

Tento zdroj je dostupny len v pripade, ak
bola v audio nastaveniach vybrana polozka
«Auxiliary input» (Vstup pre externy zdroj).

Prenosné zariadenie (prehrava¢ MP3 atd.)
pripojte do zasuvky AUX s konektorom
typu Jack pomocou zvukového kabla (nie je
sucastou dodavky).

Najskor nastavte hlasitost na svojom
prenosnom zariadeni (na vy$Siu Uroven).
Potom nastavte hlasitost svojho audio systému.
Zobrazenie a sprava suborov sa ovlada
prostrednictvom prenosného zariadenia.



Vyber zdroja

ﬁ Stlacenim tlacidla Radio Media
zobrazte hlavnu stranku.

Stlacte tlacidlo «<SOURCES» (Zdroje).

Zvolte si zdroj.

Streaming Bluetooth®

Streaming umozriuje po¢uvat hudbu z vasho
smartfonu.

Musite mat aktivovany profil Bluetooth.
Najprv nastavte hlasitost vasho prenosného
zariadenia (na vysoku hlasitost).

Potom nastavte hlasitost svojho systému.

Ak sa prehravanie neza¢ne automaticky,

bude nevyhnutné spustit prehravanie zvuku
pomocou smartfénu.

Ovladanie je mozné prostrednictvom
prenosného zariadenia alebo pomocou tlacidiel
systému.

| Ked sa smartfon pripoji v reZzime
" Streaming, povaZuje sa za zdroj
medialnych stborov.

Pripojenie prehravacov
Apple®

Pripojte prehravac Apple® do USB portu
pomocou vhodného kabla (nie je sucastou
dodavky).

Prehravanie sa spusti automaticky.

Ovlada sa cez audio systém.

Dostupné triedenia pochadzaju z
pripojeného prenosného zariadenia
(autori/albumy/zanre/zoznamy skladieb/
audioknihy/podcasty). MozZete tiez pouzit
triedenie Struktdrované v podobe kniznice.
Pouzité predvolené triedenie je podla
autora. Na zmenu pouzitého triedenia
prejdite nahor $trukturou az po jej prvu
uroven, potom zvolte Zelané triedenie
(napriklad zoznamy skladieb) a potvrdte,
aby ste mohli prejst Strukturou nadol az k
Zelanej skladbe.

Verzia softvéru audio systému méze byt
nekompatibilnad s generaciou vasho prehravaca
Apple®.

CITROEN Connect Radio

Informacie a odporucania

| Systém podporuje velkokapacitné

= pamatové prenosné prehravade USB,
zariadenia BlackBerry®alebo prehravace
Apple® prostrednictvom portov USB.
Kabel adaptéra nie je su¢astou dodavky.
Sprava zariadeni sa vykonava pomocou
ovladacich prvkov audio systému vozidla.
Ostatné periférne zariadenia, ktoré po
pripojeni systém nerozpozna, sa musia
pripojit pomocou pridavnej zasuvky
s kéblom konektora (nie je sucastou
dodavky) alebo prostrednictvom
streamingu Bluetooth, podla kompatibility.

J Z dbévodu ochrany systému nepouZivajte
 rozbogovag& USB.

Audio systém prehrava iba zvukové subory vo
formatoch .wav, .wma, .aac, .ogga.mp3as
bitovou rychlostou od 32 Kb/s do 320 Kb/s.
Podporuje tiez subory s variabilnou bitovou
rychlostou VBR (Variable Bit Rate).

Nie je mozné nacitat Ziadne iné typy suborov
(.mp4 a pod.).

Pri siboroch formatu .wma musi ist o subory
wma 9 Standardného typu.

Podporované vzorkovacie frekvencie su 11, 22,
44 a 48 kHz.




CITROEN Connect Radio

Odporuca sa zapisovat nazvy suborov s
pouzitim menej ako 20 znakov a bez pouzitia
Specialnych znakov (napr.: « » ? .; ), aby

sa predislo problémom s prehravanim alebo
zobrazenim.

Pouzivajte vyhradne klu¢e USB vo formate
FAT32 (tabulka umiestnenia suborov).

§ Pre zabezpecenie spravneho pouzitia sa
odporuca pouzit originalny USB kabel
prenosného zariadenia.

Aby bolo mozné prehravanie napalenych CDR
alebo CDRW, uprednostnite pri napalovani
Standardné normy ISO 9660 urovne 1, 2 alebo
Joliet.

Ak je disk napaleny v inom formate, je mozné,
Ze prehravanie nebude prebiehat spravne.

Na jednom disku sa odporuca pouzivat vzdy
ten isty Standard zdznamu s ¢o najnizSou
rychlostou zaznamu (maximalne 4x), aby bola
zabezpecena najlepSia kvalita zvuku.

V konkrétnom pripade diskov CD s viacerymi
sekciami sa odporuca Standard Joliet.

Telefon

Pripojenie smartféonov
MirrorLink™

J Zbezpecnostnych dévodov, ako aj z

= dévodu nutnosti zvy$enej pozornosti zo
strany vodica, je pouzivanie smartfonu pri
jazde zakazané.
Akakolvek manipulacia sa musi vykonavat’
len v zastavenom vozidle.

i Synchronizacia smartfénu umoznuje
pouzivatelom zobrazovat aplikacie
prispésobené technoldgii MirrorLink™ na
displeji vozidla.

Predpisy a normy neustéle prechadzaju
vyvojom. Z dévodu spravneho
fungovania procesu komunikacie medzi
smartfonom a systémom je potrebné,
aby bol smartfén odblokovany a aby sa
vykonavala aktualizacia operaéného
systému smartfénu, ako aj datumu a ¢asu
smartféonu a systému.

Podporované modely smartfénov najdete
na webovych strankach znacky vasho
vozidla vasej krajiny.

| Z dbévodu zachovania bezpecnosti

® je prehliadanie aplikacii mozné len v
zastavenom vozidle; hned ako sa vozidlo
uvedie do pohybu, zobrazenie aplikacii sa
prerusi.

Funkcia «MirrorLink™» vyZzaduje
kompatibilny smartfoén a aplikacie.

Telefén nepripojeny pomocou
rozhrania Bluetooth®

Pripojte USB kabel. Ak sa smartfén

@ pripoji pomocou kabla USB, nabija
sa.

V systéme stlacte tlacidlo
f «Telephone» (Telefén) pre
zobrazenie hlavnej stranky.

Stlacte tlacidlo «MirrorLink™» pre

[!] spustenie aplikacie systému.

V zavislosti od smartfénu musite aktivovat
funkciu «MirrorLink™y.
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OK Pri tomto Ukone sa zobrazia Na okraji zobrazenia MirrorLink™ s dostupné - L ) ..
. o R . L 5 . . . . Synchronizacia smartfénu umoziiuje
stranky resp. okna s informaciami jednotlivé moznosti audio zdrojov, ktoré si [ | . ) L
B . - - . . . pouzivatelom zobrazovat aplikacie
suvisiacimi s urcitymi funkciami. mdzete zvolit pomocou dotykovych klaves, L , .. |

o . . . . . prispésobené technoldgii smartfonu
Potvrdte ich, aby ste mohli ktoré sa nachadzaju v hornom péase. . - .

- - . . . . CarPlay® na displeji vozidla, ak bola
uskutoc€nit’ a potom ukongit Do jednotlivych ponuk sa kedykolvek dostanete dty i : funkeia CarPlay®
pripojenie. pomocou prislusnych tlacidiel. pre y.m aktivovana fun C'a, ar ?y.:

Predpisy a normy sa neustale vyvijaju,
f Pocas pripojenia smartfénu k a preto vam odporu¢ame pravidelne
® systému sa odporugéa aktivovat aktualizovat’ operaény systém vasho
pripojenie «Bluetooth®» smartfonu. j Podla kvality vaSej siete je potrebné smartfénu a aktivovat aktualizacie.
pockat urcity ¢as, kym aplikacie budu Podporované modely smartfénov najdete
dostupne. na webovych strankach znaéky vasho

vozidla vasej krajiny.

Telefén pripojeny pomocou

H ® . . . -
rozhrania Bluetooth Pripojenie smartfonov
®
f V systéme stlacte tlacidlo Carplay
«Telephone» (Telefon) pre Pripojte USB kabel. Ak sa smartfén
zobrazenie hlavnej stranky. I Z bezpecnostnych dovodov, ako aj z @ pripoji pomocou kabla USB, nabija
" dévodu nutnosti zvy$enej pozornosti zo sa.
Stlacenim tlac¢idla «<PHONE» (Tel.) zobrazite strany vodica, je pouzivanie smartfénu pri
vedlajSiu stranku. jazde zakazané
L L , ) V systéme stlacenim tlacidla
Akékolvek manipulécia sa musi vykonavat' f . .
N CarPlay zobrazite rozhranie
Stlaéte tlagidlo «MirrorLink™» pre len v zastavenom vozidle. Telephone (Telefén).
@ spustenie aplikacie systému.

Alebo
Hned po pripojeni sa zobrazi stranka s
aplikaciami vopred prevzatymi do vasho Ak je smartfon pripojeny pomocou

smartfénu a prispdsobenymi technologii rozhrania Bluetooth®.

MirrorLink™.
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Pr.ipo.jjte usB kébkell.b,lﬁ\kusg;martt)ff’)n Pripojenie smartfonov | Z d6vodu zachovania bezpecnosti
@ [Ser;pon pomocou kabla » hablja Android Auto ® je prehliadanie aplikacii mozné len v

zastavenom vozidle; hned ako sa vozidlo
uvedie do pohybu, zobrazenie aplikacii sa

§ Zbezpecnostnych dévodov, ako aj z o,
prerusi.

= . AN .
dévodu nutnosti zvySenej pozornosti zo
strany vodica, je pouzivanie smartfénu pri

f V systéme stlacte tlacidlo
«Telephone» (Telefén) pre
zobrazenie hlavnej stranky.

jazde zakazané. i Funkcia «Android Auto» vyZzaduje pouzitie
Akakolvek manipulacia sa musi vykonavat’ kompatibilného smartfénu a aplikacii.

Stlacenim tlagidla «<PHONE» (Tel.) sa len v zastavenom vozidle.

dostanete na vedlajSiu stranku.

Stlacte tlacidlo «CarPlay» pre Na vasom smartféne si prevezmite
} zobrazenie rozhrania CarPlay®. r} aplikaciu Android Auto. Telefén nepripojeny pomocou
C rozhrania Bluetooth®
7 Synchronizacia smartfénu umozriuje Pripojte USB kabel. Ak sa smartfon

pouzivatefom zobrazovat aplikacie pripoji pomocou kabla USB, nabija

i Po pripojeni kabla USB deaktivuje funkcia

CarPlay® rezim systému Bluetooth® prispdsobené technolégii Android Auto na sa.

displeji vozidla.

Predpisy a normy neustale prechadzaju
vyvojom. Z dévodu spravneho fungovania
procesu komunikacie medzi smartféonom
a systémom je potrebné, aby bol smartfén

V systéme stlacte tlacidlo
f «Telephone» (Telefon) pre
zobrazenie hlavnej stranky.

Do navigacie CarPlay® sa dostanete odblokovany a aby sa vykonavala
Nq kedykol'vek stlacenim tlacidla aktualizacia operaéného systému Stlacte tlacidlo «Android Auto» pre
Navigation (Navigacia). smartfénu, ako aj datumu a ¢asu & spustenie aplikacie systému.
smartfénu a systému.

Podporované modely smartféonov najdete
na webovych strankach znacky vasho V zavislosti od smartfénu musite aktivovat
vozidla vasSej krajiny. funkciu «Android Auto».



OK Pri tomto Ukone sa zobrazia
stranky, resp. okna s informaciami
suvisiacimi s urcitymi funkciami.
Potvrdte ich, aby ste mohli
uskuto¢€nit' a potom ukonéit
pripojenie.

Pocas pripojenia smartfénu k

systému sa odporuca aktivovat
pripojenie «Bluetooth®» smartfonu.

Telefén pripojeny pomocou
rozhrania Bluetooth®

f V systéme stlacte tlacidlo
«Telephone» (Telefén) pre
zobrazenie hlavnej stranky.

Stlacenim tlacidla «PHONE» (Tel.) zobrazite
vedlajSiu stranku.

UN

Na okraji zobrazenia Android Auto su dostupné
jednotlivé moznosti zdrojov zvuku, ktoré si
mozete zvolit pomocou dotykovych tlacidiel,
ktoré sa nachadzaju v hornej ¢asti.

Do jednotlivych ponuk sa kedykolvek dostanete
pomocou prislusnych tlacidiel.

Stlacte tlacidlo «Android Auto» pre
spustenie aplikacie systému.

5 Podla kvality vasej siete je potrebné
pockat’ urcity ¢as, kym aplikacie budu
dostupné.

Sparovanie telefénu
Bluetooth®

| Z bezpecnostnych dévodov smie vodi¢

= vykonavat tikony, ktoré si vyZaduiju jeho
zvySenu pozornost, ako je parovanie
mobilného telefénu Bluetooth s
bezdrétovou stpravou Bluetooth audio
systému, len v zastavenom vozidle a pri
zapnutom zapalovani.

Aktivujte funkciu Bluetooth telefénu a
skontrolujte, €i je «viditelny pre vSetkych»
(konfiguracia telefénu).

CITROEN Connect Radio
Postup pomocou telefénu

f Zvolte si nazov systému v zozname
najdenych zariadeni.

V systéme potvrdte pozZiadavku na pripojenie
telefénu.

| Na dokoncenie sparovania, bez ohladu

" na to, aky postup ste pouzili (z telefénu
alebo zo systému), skontrolujte, ¢i je kod v
systéme a teleféne rovnaky.

Postup pomocou systému

f Stlacenim tlac¢idla Telephone
(Telefén) zobrazte hlavnu stranku.

f Stlacte tlacidlo «Bluetooth search»
(Vyhladavanie Bluetooth).
@ Zobrazi sa zoznam najdenych
teleféonov.

Zvolte si nazov telefénu vybraného
* vV zozname.
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Vyberom polozky «Bluetooth

i Vv prlpade zlyhafua sa odpt?.ruca f connection> (Pripojenie Bluetooth) ! Dostupné sluzby su. n.e.zawsleilosi siete,
deaktivovat a nasledne opatovne . . . SIM karty a kompatibility pouzitych
zobrazite zoznam sparovanych

aktivovat funkciu «Bluetooth» vasho Bluetooth pristrojov. Informacie o

) zariadeni. ) 0 o )
telefénu. dostupnych sluzbach najdete v navode
Stlacte tlacidlo «podrobnosti» na obsluhu telefénu alebo u svojho
@: sparovaného zariadenia. poskytovatela sluzieb.
§ V zavislosti od typu telefénu vas systém =
mobze poziadat o prijatie alebo neprijatie
prenosu vasich kontaktov a sprav. Systém ponuka moznost pripojit telefon s

i Profily kompatibilné so systémom su: HFP,

3 profilmi:
OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP a PAN.

- «Telephone» (Telefon) (Bezdrotova
sUprava, len telefon),

0p5tovne’ automatické pripojenie - «Streaming» (Streamovanie: bezdrétové
prehravanie zvukovych stborov v telefone),
- «Internet data» (Internetové data). Pripojte sa na stranku znackovej predajne,
i Po navrate do vozidla, ak sa vo vozidle kde najdete blizSie informacie (kompatibilita,

opatovne vyskytuje telefén, ktory bol
naposledy pripojeny, bude automaticky
rozpoznany a do priblizne 30 sekund po
aktivacii dojde k jeho sparovaniu bez
vasho zasahu (aktivny Bluetooth).

™ Viyberte jeden alebo viacero profilov. dodatocna pomoc atd’).

Sprava sparovanych telefénov
OK Stlacenim tlacidla «OK» potvrdite.
5 Tato funkcia umoznuje spojit alebo odpojit’
periférne zariadenie a zaroven zrusit

Ako vykonat’ zmenu profilu pripojenia: sparovanie.
Stla¢enim tlac¢idla Telephone ’ X o
f (Telefén) zobrazte hlavnu stranku. ! _SChOPHOSt S){stemu. pripojit sa iba k Stlacenim tlacidla Telephone
jednému profilu zavisi od daného telefonu. (Telefon) zobrazte hlavnu stranku.

Standardne sa mézu pripojit vetky tri

Stlagenim tlagidla <PHONE» (Tel.) sa sl

dostanete na vedlajsiu stranku. Stlacenim tla¢idla «<PHONE» (Tel.) sa

dostanete na vedlajSiu stranku.



/ Vyberom polozky «Bluetooth
connection» (Pripojenie Bluetooth)
zobrazite zoznam sparovanych
zariadeni.
pre jeho odpojenie.

Znovu stlacte nazov telefonu pre
jeho pripojenie.

| Stlaéte nazov telefénu v zozname

Odstranenie telefonu

Stlacte ké$ v hornej pravej Casti
displeja, ¢im sa zobrazi kos vedla
vybraného telefonu.

Stlacte k6$ vedla vybraného
telefénu, ¢im telefén odstranite do
kos$a.

Prijatie hovoru

Prichadzajuci hovor je signalizovany zvonenim
a zobrazenim, ktoré prekryje ¢ast okna
zobrazeného na obrazovke.
f Kratkym stladenim tlacidla
PHONE (Tel.) na volante prijmete
prichadzajuci hovor.

Dlhym stlacenim

f tlacidla PHONE (Tel.) na volante
hovor odmietnete.

Alebo

o= Stlacte tlacidlo «End call» (Ukongit
hovor).

Uskutoénenie hovoru

| Telefon sa nema nikdy pouZivat pocas
® riadenia vozidla.
Odstavte vozidlo.
Pomocou ovladacov na volante
uskuto€nite hovor.

Volanie na nové cislo

f Stla¢enim tla¢idla Telephone
(Telefén) zobrazte hlavnu stranku.

CITROEN Connect Radio

Zadaijte telefénne ¢€islo pomocou
digitalnej klavesnice.

f Stlacenim polozky «Call» (Hovor)
spustite hovor.

Volanie kontaktu

f Stlacenim tlacgidla Telephone
(Telefén) zobrazte hlavnu stranku.

Alebo stlacte a dlho podrzte

+*2s

f tlacidlo PHONE (Tel.) na volante.

Stlacte tlacidlo «Contacts» (Kontakty).

Vyberte pozadovany kontakt z ponikaného
zoznamu.

f Stlacte tlacidlo «Call» (Hovor).
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Volanie na naposledy
pouzité cislo

f Stla¢enim tlac¢idla Telephone
(Telefon) zobrazte hlavnu stranku.

Alebo

Stlacte a podrzte

+2s

/) tlacidlo na volante.

Stlacte tlacidlo «Recent calls» (Posledné

hovory).
Vyberte pozadovany kontakt z ponikaného

Zoznamu.

5 Vzdy je mozné uskutocnit hovor aj priamo
z telefénu. Z bezpeénostnych dévodov
vSak najskér odstavte vozidlo.

Nastavenie zvonenia

f Stlac¢enim tlacidla Telephone
(Telefén) zobrazte hlavnu stranku.

Stlacenim tlacidla «OPTIONS» (Moznosti) sa
dostanete na vedlajSiu stranku.

Stla¢enim Sipiek alebo pohybom

<—@— kurzora nastavite hlasitost zvonenia.

Stlacte tlacidlo «Ring volume»
(Hlasitost zvonenia) pre zobrazenie
panelu hlasitosti.

Konfiguracia

Nastavenia profilov

| Zbezpecnostnych dévodov a kvoli

® nutnosti zvy3enej opatrnosti zo strany
vodi¢a je mozné vykonavat jednotlivé
ukony len v zastavenom vozidle.

Stlacenim tlacidla Settings
@ (Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.

I Stlacte tlacidlo «Profily».

Zvolte si polozku «Profile 1» (Profil 1),
«Profile 2» (Profil 2), «Profile 3» (Profil 3)
alebo «Common profile» (Spolo&ny profil).

/

OK Stlac¢enim tlacidla «OK» ulozite.

Stlacte tento klaves a zadajte
nazov profilu pomocou virtualnej
klavesnice.



Potvrdite stlacenim tla¢idla so
e Sipkou spat.

Stlacenim tohto tlacidla aktivujete

V profil.
Potvrdite opatovnym stlacenim
é tlacidla so Sipkou spat.

Stlacenim tohto tlacidla vynulujete

zvoleny profil.

Nastavenie svietivosti

@ Stlacenim tlacidla Settings
(Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.

Stlacte tlacidlo Brightness (Jas).

-'.:
.
Pohybom kurzora nastavite jas
< > displeja a/alebo zdruzeného

pristroja (v zavislosti od verzie).

.| Potvrdite stlacenim Sedej zony.

Zmena nastaveni systému

@ Stlacenim tlac¢idla Settings
(Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.

Stlacenim tlacidla «Configuration»
(Konfiguracia) sa dostanete na

vedlajsiu stranku.

Stlacte tlacidlo «System
configuration» (Konfiguracia
systému).

Vyberom polozky «Units» (Jednotky) zmente
jednotky vzdialenosti, spotreby paliva a teploty.

Vyberom polozky «Factory settings»
(Tovarenské nastavenia) prejdete spat na
povodné nastavenia.

§ Navrat systému k pévodnym nastaveniam
= vyrobcu aktivuje predvoleny anglicky
jazyk (v zavislosti od verzie).

Vyberom polozky «System info» (Systémové
informacie) zobrazite verzie r6znych modulov,
ktoré su nainstalované v systéme.

CITROEN Connect Radio

Potvrdite stlacenim tlagidla so
Sipkou spat.

Stlacenim tlacidla Settings
(Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.

Stlacenim tlacidla «Configuration»
(Konfiguréacia) sa dostanete na
vedlajSiu stranku.

¢ @

e Stlacte tlacidlo «Screen
' configuration» (Konfiguracia
= obrazovky).

Stlacte tlacidlo «Brightness» (Jas).

Pohybom kurzora nastavite jas
displeja a/alebo zdruzeného
pristroja (v zavislosti od verzie).

Stlacte tlacidlo «Animation» (Animacia).

B Aktivujte alebo deaktivujte:
moznost «Automatic scrolling»
(Automatické rolovanie obrazu).

E Vyberte poloZku «Animated
transitions» (Animované prechody).

Potvrdite stlacenim tlacidla so
é $ipkou spét.
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Vol'ba jazyka

O;

RO,

é

Stlagenim tlacidla Settings
(Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.

Stla¢enim tlacidla «Configuration»
(Konfiguracia) sa dostanete na
vedlajSiu stranku.

Vyberom polozky «Language»
(Jazyk) zmenite jazyk.

Potvrdite stlacenim tlagidla so
Sipkou spat.

Nastavenie ¢asu

©

‘@
©

Stlacenim tlacidla Settings
(Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.

Stlagenim tlacidla «Configuration»
(Konfiguracia) sa dostanete na
vedlajsiu stranku.

Stlacte tlacidlo «Date and time»
(Datum a cas).

Vyberte polozku «Time» (Cas).

&

OK

I

I

I
——=

é

Stlacte toto tlacidlo a pomocou
virtualnej klavesnice nastavte cas.

Stlacenim tlacidla «OK» ulozite ¢as.

Stlacte toto tlacidlo a vyberte
¢asové pasmo.

Zvolte si format zobrazovania ¢asu
(12 h/24 h).

Aktivujte alebo deaktivujte
synchronizaciu s GPS (UTC).

Stlacenim tlacidla so Sipkou spat
ulozite nastavenia.

5 Systém automaticky nezmeni letny ¢as
na zimny a naopak (v zavislosti od krajiny
predaja).

Nastavenie datumu

@
“©
©

Stlacenim tlacidla Settings
(Nastavenia) zobrazte hlavnu
stranku.

Stlacenim tlacidla «Configuration»
(Konfiguracia) sa dostanete na
vedlajsiu stranku.

Stlacte tlacidlo «Date and time»
(Datum a ¢as).

Vyberte polozku «Date» (Datum).

/
&

[

T

Stlacenim tohto tlacidla nastavite
datum.

Stlacenim tlacidla so Sipkou spat
ulozite datum.

Zvolte si format zobrazovania
datumu.

Potvrdite opatovnym stlacenim
tlacidla so Sipkou spéat.



5 Nastavenie datumu a ¢asu je dostupné
len v pripade, ak je deaktivovana moznost’
«GPS Synchronisation» (Synchronizacia
GPS).

Prechod zo zimného na letny ¢as sa
uskuto¢ni zmenou ¢asového pasma.

Casto kladené otazky

Nasledujuce informacie obsahuju odpovede
na najCastejSie otazky tykajuce vasho audio
systému.

CITROEN Connect Radio
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Radio

OTAZKA

ODPOVED

RIESENIE

Kvalita prijmu naladenej rozhlasovej stanice
sa postupne zhorsuje alebo nefunguju ulozené
stanice (Ziadny zvuk, je zobrazené 87,5 Mhz
atd.)

Vozidlo je prili§ vzdialené od vysielaca
poc¢uvane;j stanice alebo sa v geografickej
oblasti nenachadza ziaden vysielac.

Aktivacia funkcie «kRDS» prostrednictvom
horného pasma umozni systému skontrolovat,
¢i sa v prechadzanej geografickej zéne
nenachadza vykonnejsi vysielac.

Okolité prostredie (kopce, budovy, tunely,
parkoviska, podzemné priestory atd.) méze
prerusit prijem, a to aj v rezime RDS.

Tento jav je normalny a nie je prejavom Ziadnej
poruchy audio zariadenia.

Chyba anténa alebo je poSkodena (napriklad
pri pouziti automatickej umyvacej linky alebo
podzemného parkoviska).

Dajte si anténu skontrolovat v znackovej
servisnej sieti.

Nenachadzam niektoré radiostanice v zozname
prijimanych stanic.
Nazov radiostanice sa meni.

Stanica mozno nebola vybrana alebo zmenila
SVOj ndzov v zozname.

Niektoré radiostanice vysielaju namiesto svojich
nazvov iné udaje (napr. nazov skladby).

Systém interpretuje tieto idaje ako nazov
stanice.

Stlacte okruhlu Sipku v zalozke «List»
(Zoznam), na stranke «Radio» (Radio).




Média
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OTAZKA

ODPOVED

RIESENIE

Prehravanie méjho klu¢a USB za&ne po velmi
dlhom ¢ase (priblizne po 2 az 3 minatach).

Niektoré subory dodané sucasne s klu¢om
mdzu vyrazne spomalit pristup k prehravaniu
klu¢a (10 nasobok uvadzaného ¢asu).

Vymazte subory dodané su¢asne s kld€om
a obmedzte pocet podpriecinkov v suborovej
Struktare kluca.

Niektoré symboly informacii prave pocuvanych
médii nie su zobrazené spravne.

Audio systém nevie spracovat niektoré typy
symbolov.

Pouzivajte Standardné symboly pre nazvy stép
a zoznamu.

Prehravanie suborov pri streamingu sa
nespusta.

Pripojené zariadenie automaticky nespusti
prehravanie.

Spustite prehravanie zo zariadenia.

Nazvy skladieb a dizka prehravania sa
nezobrazuju na obrazovke pri audio streamingu.

Profil Bluetooth neumozriuje prenos tychto
udajov.
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Telefon

OTAZKA

ODPOVED

RIESENIE

Nemozem pripojit telefén s rozhranim
Bluetooth.

Je mozné, Ze funkcia Bluetooth na telefone je
vypnuta alebo sa telefén nachadza na mieste
neviditelnom pre systém.

Skontrolujte, ¢i je aktivovana funkcia Bluetooth
vasho telefonu.

Skontrolujte v nastaveniach telefénu, €i je
«viditelny pre vSetkych».

Telefén Bluetooth nie je kompatibilny so
systémom.

Kompatibilitu vasho telefénu mozete
skontrolovat' na stranke znackovej predajne
(sluzby).

Nie je pocut zvuk telefonu pripojeného
prostrednictvom rozhrania Bluetooth.

Zvuk je zéavisly sucasne od systému a telefénu.

Zvyste hlasitost audio systému, ak je to
pozadované, na maximum, a zvyste v pripade
potreby hlasitost telefénu.

Hluk v okoli ovplyvniuje kvalitu telefénneho
hovoru.

Znizte hluk v okoli (zatvorte okna, stiste
vetranie, spomalte atd.).

Kontakty su uvedené v abecednom poradi.

Niektoré telefény ponukaju moznost
zobrazovania. V zavislosti od zvolenych
parametrov sa kontakty mézu zobrazovat v
r6znom osobitnom poradi.

Upravte nastavenia zobrazenia teleféonneho
zoznamu.




Nastavenia

CITROEN Connect Radio

OTAZKA

ODPOVED

RIESENIE

V pripade zmeny nastavenia vy$ok a hibok sa
zru$i vyber zvukového prostredia.

Pri zmene zvukového prostredia sa nastavenie
vy$ok a hibok vynuluje.

Vyber ekvalizéra si vyZaduje nastavenie vySok
a hibok a naopak.

Zmeifite nastavenie vy$ok a hibok alebo
nastavenie zvukového prostredia, aby ste ziskali
pozadované zvukové prostredie.

Pri nastavovani vyvazenia zvuku sa zrusi vyber
rozloZenia zvuku.

Pri zmene rozloZenia sa nastavenie vyvazenia
prednastavi.

Vyber nastavenia rozloZenia si vyZaduje
nastavenie vyvazenia a naopak.

Modifikujte nastavenie vyvazenia alebo
nastavenie rozloZenia zvuku pre ziskanie
pozadovanej kvality zvuku.

Medzi jednotlivymi zdrojmi zvuku existuje
rozdiel v kvalite zvuku.

Na ziskanie optimalnej kvality posluchu mézu
byt nastavenia zvuku prispdsobené jednotlivym
zdrojom zvuku, ¢o mdzZe zarover spdsobit’
viditelny rozdiel pri zmene zdroja zvuku.

Skontrolujte, ¢i su nastavenia zvuku
prispdsobené na poéuvany zdroj zvuku.
Nastavte audio funkcie do strednej polohy.

Po vypnuti motora sa systém po niekolkych
minutach ¢innosti zastavi.

Ak je motor vypnuty, zavisi ¢as funk&nosti
systému od Urovne nabitia batérie.

Pri beznom vypnuti systém automaticky prejde
do rezimu Uspory energie z ddvodu zachovania
dostato¢nej urovne nabitia batérie.

Zapnite zapalovanie, aby ste zvysili uroven
nabitia batérie.
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Audio systém Bluetooth®
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Audio systém Bluetooth®

§ Jednotlivé opisané funkcie a nastavenia

sa liSia v zavislosti od verzie a
konfiguracie vasho vozidla.

Z bezpecnostnych dévodov musi vodi¢
vykonat ukony sparovania mobilného
telefénu Bluetooth so systémom hands-
free audio systému Bluetooth, ktoré si
vyzaduju jeho zvySenu pozornost, len
v zastavenom vozidle a pri zapnutom
zapalovani.

Vas audio systém je zakédovany takym
sposobom, aby bol funkény len vo vasom vozidle.
V3etky prace na systéme musia byt vykonavané
vyhradne prostrednictvom predajcu alebo v
odbornom servise, aby sa predislo akémukolvek
Urazu elektrickym pradom, poziaru alebo
mechanickym porucham.

Ak motor nie je v chode, audio systém sa
moze po niekolkych minutach vypnut, aby
sa zabranilo vybitiu batérie.



Audio systém Bluetooth®

Prvé

LIST

kroky

Stlac¢enie: zapnutie/vypnutie.
Otocenie: nastavenie zvuku.

Kratke stlacenie: zmena zdroja
zvuku (radio, USB, AUX (ak

je pripojené zariadenie), CD,
streaming).

Dlhé stlacenie: zobrazenie ponuky
Telefon (ak je pripojeny telefon).

Nastavenie audio parametrov.
Vyvéazenie vpredu/vzadu, viavo/
vpravo, hibky/vysky, zvyraznené
hibky, zvukové prostredie.
Aktivacia/deaktivacia automatickej
Upravy hlasitosti spojena s
rychlostou vozidla).

Radio:

Kratke stlacenie: zobrazenie
zoznamu radiostanic.

Dlhé stlacenie: aktualizacia
zoznamu.

Média:

Kratke stlacenie: zobrazenie
zoznamu adresarov.

DIhé stlacenie: zobrazenie

dostupnych moznosti usporiadania.

<«

<)

Zobrazenie reZzimu zobrazenia
obrazovky, moznosti:

Datum, audio funkcie, palubny
pocitac, telefén.

Potvrdenie alebo zobrazenie
kontextovej ponuky.

Tlacidla 1 az 6.

Kratke stlaenie: volba radiostanice
uloZenej do pamati.

DIhé stlacenie: uloZenie stanice do
pamate.

Radio:

Automatické vyhladavanie
rozhlasovych stanic smerom nahor
alebo nadol.

Média:

Vyber predchadzajucej/nasledujuce;j
skladby z CD, USB, streamingu.
Prechadzanie v zozname.

Radio:

Manuélne vyhladavanie rozhlasovych
stanic smerom nahor alebo nadol.
Volba predchadzajuceho/nasledujuceho
adresara MP3.

Média:

Volba predchadzajuceho/nasledujuceho
adresara/zanru/interpreta/zoznamu
skladieb na zariadeni USB.
Prechédzanie v zozname.

MENU

TA

BAND

Opustenie prave prebiehajiceho
ukonu.

Posun v stromovom zobrazeni o
uroven vyssie (ponuka alebo adresar).

Pristup do hlavnej ponuky.

Aktivacia/deaktivacia dopravného
spravodajstva (TA)

Dlhé stlacenie: vyber typu
spravodajstva.

Vyber vinového pasma FM/DAB/AM.



Ovladace na volante

Ovladace na volante — typ 1

=

LIST

Radio:

Volba predchadzajlcej/nasledujucej
uloZenej radiostanice.

Volba predchadzajiceho/nasledujuceho
prvku z ponuky alebo zoznamu.

Média:

Volba predchadzajlcej/nasledujlcej
skladby.

Volba predchadzajiceho/nasledujiceho
prvku z ponuky alebo zoznamu.

Radio:

Kratke stlacenie: zobrazenie
zoznamu radiostanic.

DIhé stlacenie: aktualizacia
zoznamu.

Média:

Kratke stlacenie: zobrazenie
zoznamu adresarov.

Dlhé stlacenie: zobrazenie
dostupnych moznosti usporiadania.

SRC /¢ Iné ako telefonny hovor:

OK

58S

Kratke stlaenie: zmena zdroja
zvuku (radio, USB, AUX (ak

je pripojené zariadenie), CD,
streaming), potvrdenie v pripade, ak
je otvorend ponuka «Telefony.
DIhé stlacenie: otvorenie ponuky
«Telefon».

V pripade telefénneho hovoru:
Kratke stlacenie: prijatie hovoru.
Dlhé stlacenie: odmietnutie hovoru.
Pocas telefénneho hovoru:
Kratke stlacenie: otvorenie
kontextovej ponuky telefonu.

Dlhé stlagenie: ukoncenie hovoru.

Potvrdenie volby.

Zvysenie hlasitosti.

Znizenie hlasitosti.

Vypnutie/obnovenie zvuku
suc¢asnym stlacenim tlacidiel pre
zvySenie a zniZenie zvuku.

Audio systém Bluetooth®

Ovladace na volante — typ 2

&

MENU
+

q

SRC/{

Pristup do hlavnej ponuky.

ZvySenie hlasitosti.

Vypnutie zvuku/obnovenie zvuku.

ZnizZenie hlasitosti.

Iné ako telefonny hovor:

Kratke stlacenie: zmena zdroja
zvuku (radio, USB, AUX (ak

je pripojené zariadenie), CD,
streaming), potvrdenie v pripade, ak
je otvorena ponuka «Telefon».
DIhé stlacenie: otvorenie ponuky
«Telefon».

V pripade telefonneho hovoru:
Kratke stlacenie: prijatie hovoru.
DIhé stlaCenie: odmietnutie hovoru.
Pocas telefonneho hovoru:
Kratke stlacenie: otvorenie
kontextovej ponuky telefénu.

DIhé stlagenie: ukoncenie hovoru.



Audio systém Bluetooth®

1

LIST

Spustenie rozpoznavania hlasu na
smartfone pomocou systému.

Radio:

Kratke stlacenie: zobrazenie
zoznamu radiostanic.

Dlhé stlacenie: aktualizacia
zoznamu.

Média:

Kratke stlacenie: zobrazenie
zoznamu adresarov.

Dlhé stlacenie: zobrazenie
dostupnych moznosti usporiadania.
Radio:

Volba predchadzajucej/nasledujucej
uloZenej radiostanice.

Volba predchadzajuceho/
nasledujuceho prvku z ponuky alebo
zoznamu.

Média:

Volba predchadzajucej/nasledujucej
skladby.

Volba predchadzajuceho/
nasledujuceho prvku z ponuky alebo
zoznamu.

Stlagenie kruhového ovladaca:
potvrdenie.

Ponuky

V zavislosti od verzie.

% @ B

=
==
0e

MENU

OK

«Multimédia»: parametre médii,
parametre radia.

«Telefénx»: hovor, sprava adresara,
sprava teleféonu, ukonéenie hovoru.

«Palubny pogéitac».

«Udrzba»: diagnostika, zoznam
vystrah atd.

«Pripojenia»: sprava pripojeni,
vyhladavanie periférneho
zariadenia.
«Personalizacia-konfigutacia»:
definovanie parametrov vozidla,
vyber jazyka, konfiguracia displeja,
vyber jednotiek, nastavenie datumu
a Casu.

Stlacte tlacidlo «kMENU».

Pohyb z jednej ponuky do druhe;j.

Vstup do ponuky.

Radio
Vyber stanice

SRC /£ Opakovane stlacajte tlacidlo
SOURCE a zvolte si radiostanicu.

Stlacenie tohto tlac¢idla umozni

BAND
vyber vinového pasma (FM/DAB/
AM).
<« Pre automatické vyhladavanie
rozhlasovych stanic stlacte jedno z
tlacidiel.
A Stlacenie jedného z tlacidiel aktivuje

manualne vyhladavanie vyssej/
v nizSej frekvencie.

Stlacenie tohto tlacidla umozni
zobrazenie miestne zachytenych
stanic.

Ak si zelate tento zoznam
aktualizovat, stlacte tlac¢idlo na viac
ako dve sekundy. Pocas aktualizacie
je zvuk vypnuty.

LIST



RDS

Vonkajsie prostredie (kopce, budovy,
tunely, parkoviska, podzemné priestory...)
moze znemoznit prijem, a to aj v rezime
sledovania RDS. K tomuto javu bezne
dochadza pri $ireni rozhlasovych vin a

v ziadnom pripade neznamena poruchu
audio zariadenia.

Ak RDS nie je dostupné, symbol RDS na
displeji sa zobrazi preskrtnuta skratka.

Ak je RDS aktivované, umozriuje na
zaklade sledovania frekvencie pocuvanie
tej istej stanice. Za urcitych podmienok
v8ak nie je mozné zabezpedit sledovanie
stanice RDS, pretozZe rozhlasové stanice
nemaju 100 % pokrytie signalom na celom
uzemi danej krajiny. To vysvetluje stratu
prijmu signalu stanice na prechadzanej
trase.

Kratky postup

Audio systém Bluetooth®

Dlhy postup
MENU Stlate tlagidio «MENU>».

Prehravanie dopravnych sprav

| Funkcia TA (Traffic Announcement)

= uprednostfiuje po&lvanie dopravnych
vystraznych sprav. Aby ste ju mohli
aktivovat, potrebujete dobry prijem
radiostanice vysielajucej tento typ sprav.
Pri odvysielani dopravnych informacii
sa po€uvané médium (radio, CD atd)
automaticky prerusi a za¢nu sa vysielat
dopravné spravy. Médium sa zacne opat’
prehravat hned, ako skon¢i vysielanie
spravodajstva.

<44 PP Zvolte si «Audio funkcie».

Stlacte tlacidlo OK.

OK

<< Zvolte si funkciu «Preferencie
pasma FM».

Stlacte tlacidlo OK.

OK

Stlacte tlacidlo TA pre aktivaciu alebo deaktivaciu
vysielania dopravného spravodajstva. Pri zvySeni
hlasitosti dopravnych sprav postupuijte opatrne.
Pri navrate k pévodnému zdroju zvuku moze byt
prilis vysoka.

Vyberte poloZzku «Sledovanie
«“» frekvencie (RDS)».

Stlacte tlacidlo OK, na displeji sa
zobrazi RDS.

OK

Stlacenim tlac¢idla TA moZete
aktivovat alebo deaktivovat
dopravné spravy.

TA

V rezime «Radio« (Radio) stlacte priamo
tlacidlo OK pre aktivaciu/deaktivaciu rezimu
RDS.



Audio systém Bluetooth®

Prijem INFO sprav

i Funkcia INFO uprednostiuje poéuvanie
sprav dopravného spravodajstva (TA).
Aby bola aktivna, tato funkcia vyzaduje
spravny prijem jednej radiovej stanice,
ktora vysiela tento typ sprav. Pocas
vysielania takejto spravy sa pocuvané
médium (radio, CD, USB...) automaticky
prerusi, aby sa prijala INFO sprava.
Médium sa zaéne opat prehravat hned,
ako skondi vysielanie spravodajstva.

TA Dlhym stlacenim tohto tlacidla
zobrazite zoznam kategorii.

<)

OK Aktivujte alebo deaktivujte prijem
prislusnych sprav.

Zvolte alebo zruste volbu kategorii.

Zobrazenie TEXTOVYCH
INFORMACII

5 Textové informacie su informacie,
vysielané rozhlasovou stanicou a tykaju
sa vysielania stanice alebo piesne pocas
pocuvania.

OK Ak je radiostanica zobrazena na
displeji, stlacenim tlacidla OK
zobrazite kontextovd ponuku.

Zvolte «RadioText (TXT) display»
a ulozte stlacenim tlacidla OK.

<)

Radio DAB (Digital Audio
Broadcasting)

V zavislosti od verzie.

5 Ak pocuvana stanica «DAB» nie je
dostupna v pasme «FM», moznost «DAB
FM» je oznacena Sedou farbou.

TXT DAB FM RDS TA INFO

COULEUR 3+

6 5 4 3

1  Zobrazenie moznosti: ak je aktivna, ale nie
je dostupna, je zobrazena Sedou farbou.

2  Zobrazenie nazvu pocuvanej stanice.

3 Predvolené stanice, tlacidla 1 az 6.
Kratke stlacenie: volba radiostanice
uloZenej do pamati.

DIhé zatlaCenie: uloZenie stanice do
pamate.

4 Zobrazenie nazvu pouzivaného «digitalneho
datového balikay, tiez oznacovaného ako
«komplet».

5  Zobrazenie textovych informacii (TXT)
pocuvane;j stanice.

6  Zobrazuje silu signalu pre po€ivané pasmo.



Spustenie vyhladavania
predchadzajucej/nasleduj
«multiplexovej sluzby».

s Prizmene oblasti sa odporuca
aktualizacia zoznamu predvolenych
stanic.

<)

TA Dlhé stlacenie: volba pozadovanych
kategérii hlaseni z moznosti:
Doprava, Aktualne informacie,

Radio 1

Radio 2 E— Zabava a Specialne rychle
Radio 3 spravodajstvo (dostupné v zavislosti
Radloky od stanice).
LIST Zobrazenie zoznamu vSetkych j Akie radiostanica zobrazena na displej,
radiostanic a «digitalnych datovych

stlaéenim «OK» zobrazite kontextovu
ponuku.

. g s g= . . (Frequency search (RDS), DAB / FM
Dlgltalp’e radio Vys_"-"av]uce z auto tracking, RadioText (TXT) display,
terestrialneho vysielac¢a Informacie stanice...)

i Digitalne radio ponuka Spi¢kovu kvalitu

zvuku a tiez dalSie kategorie dopravnych

sprav (TA INFO). . -

Ro6zne «multiplexové sluzby» ponukaju Sledovanle stanic DAB/FM

vyber rozhlasovych stanic v abecednom

poradi. 5 Digitélne radio vdm umozni pocuvanie vyssej
kvality.
V pripade zniZenej kvality digitalneho
signalu funkcia «DAB / FM auto tracking»
(Automatické sledovanie DAB/FM) umozniuje
dalej pocuvat tu istu stanicu vdaka
automatickému prepnutiu na prislusné
analdgove radio «FM» (ak existuje).
Ak je aktivna funkcia «<DAB / FM auto

<4qpp Zmena stanice v ramci te] iste] tracking», automaticky sa vyberie stanica
«multiplexovej sluzby». DAB

balikov».

BAND Zmena pasma (FM1, FM2, DAB,...).

Audio systém Bluetooth®

MENU Stiacte tiacidlo «<MENU.

4O Vyberte moznost «Multimedia» a

potvrdte.

A Vyberte moznost «DAB / FM auto
v tracking» a potvrdte.

Ak je aktivované «DAB / FM auto
tracking» (Automatické sledovanie DAB/
FM), vznika oneskorenie niekolko sekund,
ked sa systém prepne na analégové

radio «FM» a niekedy dojde aj k zmene
hlasitosti.

Ak nie je pocuvana stanica «DAB»
dostupna v pasme «FM» (preciarknuta
volba «DAB/FMy), alebo ak nie je funkcia
«DAB / FM auto tracking» aktivovana,
nastane pri zhorseni kvality digitalneho
signalu prerusenie zvuku.



Audio systém Bluetooth®
Media
Port USB

Pamatovy klu¢ USB zasurite do zasuvky USB
alebo pripojte zariadenie USB do zasuvky USB
pomocou vhodného kabla (nie je su€astou

dodavky).
Systém vtedy automaticky zmeni zdroj na «USB».

4

§ Z ddévodu ochrany systému nepouzivajte
® rozbogovaé USB.

» Akékolvek dalSie zariadenia pripojené
k systému musi byt v stlade s normou
vyrobku alebo normou IEC 60950-1.

Systém vytvori zoznamy prehravanych suborov
(v do€asnej pamati). Po¢as prvého pripojenia
mdze tento proces trvat v rozmedzi od
niekolkych sekund az po niekolko minut.
Potrebny ¢as €akania je mozné skratit’
znizenim poc¢tu nehudobnych suborov, ako aj

poctu prie€inkov v danom zariadeni. Zoznamy
skladieb sa aktualizuju pri kazdom pripojeni
nového klu¢a USB.

g Pocas pouzivania v porte USB sa
prenosné zariadenie automaticky dobija.

Rezim prehravania

Rezimy prehravania, ktoré su k dispozicii:

- Normal: skladby su vysielané v poradi,
v zavislosti od usporiadania zvolenych
suborov.

- Random: skladby su vysielané nahodnym
sp6sobom spomedzi albumov alebo
zoznamu.

- Nahodné poradie pre vSetky média:
skladby sa vysielaju v ndhodnom poradi
zo vSetkych skladieb zaznamenanych na
médiu.

- Repeat: prehravaju sa len skladby z
aktualneho albumu alebo zoznamu.

OK Stlacte toto tlacidlo pre zobrazenie
kontextovej ponuky funkcie média.

Stlacte toto tlacidlo pre volbu rezimu
prehravania.

<)

OK Vorbu potvrdte stlacenim tohto
tlacidla.

V hornej Casti displeja sa zobrazi uskutocneny
vyber.

Volba prehravanej skladby

<« Stlacte jedno z tychto tlacidiel, ¢im
sa dostanete na predchadzajucu/
nasledujucu skladbu.

Stlacte jedno z tychto tlacidiel, ¢im
sa dostanete do predchadzajucej/
nasledujucej zlozky.

A
v

Zoradenie suborov
LIST

Stlacte a podrzte toto tlacidlo,
aby sa zobrazili jednotlivé skupiny
suborov.

A Vyberte podla moznosti
<4 Ppp «Zoikarlinterpretr/«zanerri«zoznam
v skladieb».
Podra dostupnosti a typu pouzitého zariadenia.

Stlacte tlacidlo OK pre volbu
vybraného zoradenia, nasledne
znova tlacidlo stlacte OK pre
potvrdenie volby.



Prehravanie suborov

*

LIST

<)

Dlhym stlacenim tohto tlacidla
zobrazite vybrané zoradenie.

Posuvajte sa v systéme lavym/
pravym tla¢idlom smerom nahor/
nadol.

Volbu potvrdte stlac¢enim tlacidla
OK.

Stlacte jedno z tychto tlacidiel, ¢im
sa dostanete na predchadzajlcu/
nasledujucu skladbu.

Pre rychly pohyb dopredu alebo
dozadu podrzte jedno z tlacidiel.

Stlagenim jedného z tychto

tlacidiel prejdete na dalSiu
«zlozkuy/«interpreta»/«zaner»/«<zoznam
skladieb»* predchadzajlicu/nasledujlicu

Vv zozname.

Podla dostupnosti a typu pouzitého
zariadenia.

Zasuvka typu Jack Input
AUX (AUX)

(v zavislosti od modelu vybavy).

\@

Prenosné zariadenie (prehrava¢ MP3...) pripojte
do zasuvky AUX s konektorom typu Jack pomocou
zvukového kabla (nie je suc¢astou dodavky).

5 Akékolvek dalSie zariadenia pripojené
k systému musia byt v sulade s normou
vyrobku alebo normou IEC 60950-1.

Niekolkokrat za sebou stlacte
SRC /£ tlacidlo SOURCE a zvolte moznost
«AUX».

Najskér nastavte hlasitost na svojom
prenosnom zariadeni (na vy$$iu Uroven).

Potom nastavte hlasitost svojho audio systému.

Zobrazenie a sprava suborov sa ovlada
prostrednictvom prenosného zariadenia.

| Nepripajajte sucasne to isté zariadenie
" prostrednictvom zasuvky Jack a USB
zasuvky.

Audio systém Bluetooth®

Prehravac¢ CD

Vkladajte vyhradne kompaktné disky, ktoré
maju kruhovy tvar.

Niektoré protipiratske systémy mozu sposobit’
poruchy na originalnom CD, ako aj na
skopirovanych CD a to nezavisle na kvalite
originalneho prehravaca.

Vlozte CD do prehravaca, prehravanie sa
automaticky uvedie do ¢innosti.

| Externé CD prehravace pripojené
® prostrednictvom portu USB systém
nerozpozna.

SRC /L Ak si zelate pocuvat uz vlozené
CD, stlac¢te niekolkokrat za sebou
tlacidlo SOURCE a zvolte si «CD».

Stlacenim jedného z tlacidiel si
zvolite skladbu z disku CD.

Stlac¢enim tlacidla LIST (ZOZNAM)
zobrazite zoznam skladieb na CD.

LIST

Pre rychly pohyb dopredu alebo
dozadu podrzte jedno z tlacidiel.
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Audio systém Bluetooth®

Prehravanie kompilacie
MP3

Vlozte kompilaciu MP3 do CD prehravaca.
Audio systém vyhladava subor hudobnych
skladieb po dobu niekolkych sekund pripadne
niekolko desiatok sekind, nasledne sa
prehravanie uvedie do ¢innosti.

| Najednom disku m6ze prehrava¢ CD

® nagitat az 255 stiborov MP3 rozdelenych
do 8 urovni adresarov.
Odporuca sa vS§ak obmedzit pocet tychto
urovni na 2, ¢im sa skrati pristupovy ¢as
pre prehravanie CD.
Pocas prehravania nie je dodrzané
zoradenie jednotlivych adresarov.
VSetky subory su zobrazované na jednej
arovni.

SRC /¢ AK si zelate pocuvat uz vlozené
CD, stlac¢te niekolkokrat za sebou
tlacidlo SOURCE a zvolte si «CD».

Stlacenim jedného z tlacidiel zvolite
zostavu skladieb z CD.

<)

<< Stlacenim jedného z tlacidiel si
zvolite skladbu z disku CD.

Stlacenim tlacidla LIST (ZOZNAM)
zobrazite zoznam suborov
kompilacie MP3.

LIST

4O Pre rychly pohyb dopredu alebo
dozadu podrzte jedno z tlacidiel.

Streamovanie zvuku
Bluetooth®

Streamovanie umoznuje bezdrétovo prehravat
zvukové subory z telefénu cez reproduktory
vozidla.

Pripojte telefon.
(Pozrite si ¢ast «Sparovanie telefonu».)

SRC /L Aktivujte zdroj streamingu tak, ze
stlacite tlac¢idlo SOURCE (ZDROJ).
V niektorych pripadoch musi
byt prehravanie audio suborov
inicializované pomocou klavesnice.

Vyber audio suborov je mozny prostrednictvom
tlacidiel ovladacieho panelu audio systému a
ovladacov na volante. Kontextové informacie
mo&zu byt zobrazené na obrazovke.

Ak telefén podporuje tato funkciu. Kvalita zvuku
zavisi od kvality prenosu telefénu.

Pripojenie prehravacov
Apple®

Zapojte prehravac Apple® do zasuvky USB
pomocou vhodného kabla (nie je suc¢astou
dodavky).

Prehravanie sa spusti automaticky.

Ovlada sa cez audio systém.

Dostupné triedenia pochadzaju z pripojeného
prenosného zariadenia (interpreti/albumy/
zanre/zoznamy skladieb).

Verzia softvéru audio systému nemusi byt
kompatibilna s generaciou vasho prehravaca
Apple®.

Informacie a odporucania

Prehrava¢ CD prehrava iba subory vo
formatoch .mp3, .wma, .wav, a .acc s bitovou
rychlostou od 32 Kb/s do 320 Kb/s.
Podporuje taktiez rezim TAG (ID3 tag, WMA
TAG).

Nie je mozné nacitat Ziadne iné typy suborov
(.mp4 a pod.).

Pri siboroch formatu .wma musi ist o stibory
Standardu wma 9.

Podporované vzorkovacie frekvencie su 11, 22,
44 a 48 kHz.



- | Audio systém Bluetooth®
Prostrednictvom portu USB moze systém
prehrat stubory vo formatoch .mp3, .wma, .wav,

Telefon

| Pouzivajte vyhradne kiuce USB s
" formatom FAT 32 (File Allocation Table).

.cbr, .vbr s bitovou rychlostou od 32 Kb/s do
320 Kb/s.

Nie je mozné nacitat Ziadne iné typy suborov
(.mp4 a pod.).

Pri stiboroch formatu .wma musi ist o stibory
Standardu wma 9.

Podporované vzorkovacie frekvencie su 11, 22,
44 a 48 kHz.

Nazvy suborov by mali mat menej ako

20 znakov bez pouzitia $pecialnych znakov
(napr.: » ? ; u), aby sa predi$lo problémom s
prehravanim alebo zobrazenim.

Aby bolo mozné prehravanie napalenych CDR
alebo CDRW, uprednostnite pri napalovani
Standardné normy ISO 9660 urovne 1, 2 alebo
Joliet.

Ak je disk napaleny v inom formate, je mozné,
Ze prehravanie nebude prebiehat spravne.

Na jednom disku sa odporuca pouzivat vzdy
ten isty Standard zaznamu s ¢o najnizSou
rychlostou zaznamu (maximalne 4x), aby bola
zabezpecena najlepsia kvalita zvuku.

V konkrétnom pripade diskov CD s viacerymi
sekciami sa odporuc¢a Standard Joliet.

Z doévodu ochrany systému nepouzivajte
rozbo¢ovac USB.

5 Odporuca sa pouzivat oficialne USB

kable Apple® na zabezpecenie spravneho
pouzitia.

Sparovanie teleféonu
Bluetooth®

§ Zbezpecnostnych dévodov a z dévodu

= potreby zvySenej pozornosti zo strany
vodi¢a, musi vodi¢ vykonat ukony
sparovania mobilného telefénu Bluetooth
so systémom hands-free Bluetooth
autoradia len v zastavenom vozidle a pri
zapnutom zapalovani.

Aktivujte funkciu Bluetooth v teleféne a
uistite sa, Ze je «viditelny pre vSetkych»
(konfiguracia telefénu).

Dostupné sluzby su zavislé od siete, karty
SIM a kompatibility pouzivanych zariadeni
Bluetooth.

Informécie o dostupnych sluzbach najdete
v navode na obsluhu telefénu alebo u
svojho poskytovatela sluzieb.

Postup pomocou telefénu

Zvolte si ndzov systému v zozname
* najdenych zariadeni.

11
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Audio systém Bluetooth®

Postup pomocou systému

MENU Stlacte tlacidlo « MENU».
* Vyberte poloZzku «Connections».
OK Potvrdte pomocou tlaidla «OK».

A Vyberte polozku «Search for a
v device».

OK Potvrdte pomocou tlacidla «OK».

Zobrazi sa okno so spravou o prave
prebiehajucom vyhladavani.

V zozname zistenych zariadeni si zvolte
telefon, ktory si Zelate sparovat. Stu¢asne moze
byt sparovany len jeden telefon.

Dokon¢enie parovania

| Na dokoncenie sparovania, bez ohladu

“ nato, aky postup ste pouZili (z telefénu
alebo zo systému), skontrolujte, ¢i je kod v
systéme a teleféne rovnaky.

V pripade zlyhania parovania je pocet pokusov
neobmedzeny.
Na obrazovke sa objavi sprava, ktora potvrdi parovanie.

Informacie a odporucania

Ponuka «Telephone» umoziuje pristup najma
k nasledujucim funkciam: «Directory», ak je
vase telefonne zariadenie plne kompatibilné,
«Zoznam hovorovy, «Zobrazit’ sparované
zariadenia».

V zavislosti od typu telefénu vas systém moze
poziadat o prijatie alebo potvrdenie pristupu ku
kazdej z tychto funkcii.

5 Pripojte sa na stranku znackovej
predajne, kde najdete blizSie informacie
(kompatibilita, dodatoéna pomoc atd').

Sprava pripojeni

§ Pripojenim telefénu sa rozumie

1 PR
automatické pripojenie hands-free
supravy a funkcie audio streaming.
Schopnost systému pripojit len jeden
profil zavisi od telefénu. Standardne sa
mozu pripojit oba profily.

MENU Stlacte tlacidlo «kMENU».
<< Vyberte poloZzku «Connections».

OK Potvrdte pomocou tlacidla «OK».

Vyberte poloZku «Connections
management» a potvrdte. Zobrazi
sa zoznam sparovanych zariadeni.

<>

OK Potvrdte pomocou tlacidla «OK».

* Znaci, ze je zariadenie pripojené.

= Cislo oznaéuije profil spojenia so
systémom.
- 1 pre média alebo 1 pre telefon,
- 2 pre média a telefon.

Oznacuje pripojenie profilu pre
streamovanie zvuku.

profil.

Oznacuje hands-free telefénny

Vyberte telefén.

<)

OK Potvrdte pomocou tlacidla «OK».



Nasledne si zvolte a potvrdte:

- «Connect
telephonex»/«Disconnect
telephone»:
pre pripojenie/odpojenie
telefénu alebo samotnej hands-
free supravy.

- «Connect media
player»/«Disconnect media
player»:
pre pripojenie/odpojenie
samotného streamingu.

- «Connect telephone +
media player»/«Disconnect
telephone + media player»:
pre pripojenie/odpojenie
telefénu (hands-free supravy a
streamingu).

- «Delete connection»: zruSenie
parovania.

<)

5 Ak v systéme vymazete sparovanie,
nezabudnite ho vymazat aj z telefénu.

OK Potvrdte pomocou tlacidla «OK».

Prijatie hovoru

Prichadzajuci hovor je signalizovany zvonenim

a zobrazenim, ktoré prekryje ¢ast okna
zobrazeného na obrazovke.

<<\ Na displeji si pomocou tlacidiel
zvolte zalozku «<YES» (ANO).

OK Potvrdte pomocou tlacidla «OK».

SRC /¢ Stla¢enim tla¢idla ovladacov na
volante prijmite hovor.

Uskutocnenie hovoru

V ponuke «Telephone».
Vyberte poloZku «Call».
Vyberte poloZku «Dial».
Alebo

Vyberte polozku «Directory».

Alebo
Vyberte poloZku «Calls list».

OK Potvrdte pomocou tlacidla «OK».

SRC /¢ Stlacenim tohto tlacidla na dihsie
ako dve sekundy sa dostanete do
adresara. Na prezeranie pouzite
kruhovy ovladac.

Audio systém Bluetooth®

Ukonéenie hovoru
V ponuke «Telephone».
Vyberte moznost «End call» (Ukong¢it hovor).

Hovor ukongite potvrdenim pomocou tlacidla

OK.

SRC /£ Pocas hovoru stlatte a podrzte

jedno z tlacidiel na viac ako dve
sekundy.

Systém ma pristup do adresara telefénu v
zavislosti od jeho kompatibility a po dobu

jeho pripojenia prostrednictvom rozhrania
Bluetooth.

Z niektorych telefénov pripojenych
pomocou rozhrania Bluetooth mézete
preniest kontakt do zoznamu audio
systému.

Takto prenesené kontakty su ulozené

v zozname, ktory je trvalo viditelny pre
vSetkych, bez ohladu na pripojeny telefon.
Ak je zoznam prazdny, nie je mozny
pristup do jeho ponuky.

Spravovanie hovorov

K Pocas hovoru mbzete stlacenim
tlac¢idla OK zobrazit kontextovu
ponuku.

13
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Audio systém Bluetooth®

Ukoncenie hovoru

V kontextovej ponuke pomocou
A o .

moznosti «<Hang up» ukoncite
v hovor.

OK

Potvrd'te pomocou tlacidla «OK».

Vypnutie mikrofénu
(aby uc¢astnik nepocul)

A V kontextovej ponuke:
- vyberom moznosti «Micro OFF»
v vypnete mikrofén,
- zruSenim oznacenia moznosti
«Micro OFF» vypnete mikrofon.

OK Potvrdte pomocou tlacidla «OK».

Rezim telefénu

V kontextovej ponuke:

A - vyberom moznosti «Telephone

v mode» presuniete komunikaciu
na telefén (napr. pri vystapeni
z vozidla a pokracovani v
konverzacii),

- zruSenim oznacenia moznosti
«Telephone mode» prepnete
hovor do auta.

OK Potvrdte pomocou tlacidla «OK».

Ak doslo k strate kontaktu, bude po vasom
navrate do vozidla alebo opatovnom pripojeni
opatovne automaticky aktivované pripojenie
Bluetooth a zvuk sa opatovne zapne tak,

ako bol v systéme nastaveny (v zavislosti od
kompatibility telefénu).

V niektorych pripadoch je potrebné
kombinovany rezim aktivovat v teleféne.

Interaktivny hlasovy systém

V kontextovej ponuke vyberte
A moznost «DTMF tones» a potvrdte
v pre pouzitie digitalnej klavesnice,
¢im ziskate moznost pohybu v
ponuke hlasového interaktivneho
servera.
OK Potvrdte pomocou tlacidla «OK».

Dvojity hovor

A V kontextovej ponuke vyberte
moznost «Switch» a potvrdte pre
V' navrat k Gakajucemu hovoru.

OK Potvrdte pomocou tlacidla «OK».

Zoznam kontaktov

Do adresara sa dostanete stlacenim

A a podrzanim tlac¢idla SRC/TEL.
v

Vyberom polozky «Directory»
A .

zobrazite zoznam kontaktov.
v

OK Potvrdte pomocou tlacidla «OK».

MENU Aby ste mohli upravovat kontakty
zaregistrované v systéme, stlacte
tlacidlo MENU a nasledne vyberte
«Telephone» a potvrdte.

Vyberte polozku «Directory
management» a potvrdte.
MozZete:

- «Consult an entry»,

- «Delete an entry»,

- «Delete all entries».

Systém ma pristup do adresara
telefénu v zavislosti od jeho
kompatibility a po dobu jeho

pripojenia prostrednictvom rozhrania
Bluetooth.



i Pre rozpoznavanie hlasu musite
mat kompatibilny smartfon, ktory
najprv prepojite so systémom vozidla
prostrednictvom rozhrania Bluetooth.

pomocou rozhrania Bluetooth
mézete preniest kontakt do
zoznamu audio systému.

Takto prenesené kontakty su
uloZené v zozname, ktory je trvalo
viditelny pre vSetkych, bez ohladu
na pripojeny telefon.

Ak je zoznam prazdny, nie je mozny
pristup do jeho ponuky.

* Z niektorych telefénov pripojenych

Hlasova identifikacia

Tato funkcia vam umozni pouzit’ funkciu
rozpoznavania hlasu vasho telefénu
prostrednictvom systému.

V zavislosti od typu ovladacov na volante
mdzete hlasové rozpoznavanie aktivovat
nasledujucim postupom:

Stlacte a chvilu podrzte koncovu ¢ast ovladaca
osvetlenia.

ALEBO

O

Stlacte toto tlacidlo.

Audio systém Bluetooth®
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Audio systém Bluetooth®

Casto kladené otazky

Nasledujuce informacie obsahuju odpovede na najcastejSie otazky tykajuce vasho audio systému.

OTAZKA

ODPOVED

RIESENIE

Pri vypnutom motore sa audio systém vypne po
uplynuti niekolkych minut.

Ak je motor vypnuty, zavisi ¢as funkénosti audio
systému od Urovne nabitia batérie.

Jeho vypnutie je normélne: audio systém sa
uvedie do Usporného rezimu a vypne sa z
dévodu ochrany batérie vozidla pred vybitim.

Zapnite zapalovanie, aby ste zvysSili Groven
nabitia batérie.

Na displeji sa zobrazi sprava «audio systém je
prehriaty».

Aby bolo ochranené zariadenie v pripade prili§
vysokej okolitej teploty, audio systém sa prepne
do automatického rezimu tepelnej ochrany,
¢oho nasledkom je zniZenie hlasitosti zvuku
alebo vypnutie prehravania CD.

Vypnite audio systém na niekolko minut a
nechajte ho vychladnut.




Radio

Audio systém Bluetooth®

OTAZKA

ODPOVED

RIESENIE

Medzi jednotlivymi zdrojmi zvuku existuje
rozdiel v kvalite zvuku (radio, CD atd.).

Na ziskanie optimalnej kvality posluchu mézu byt
nastavenia zvuku Volume, Bass, vysky, Ambience,
Loudness prispdsobené jednotlivym zdrojom
zvuku, 6o mdze zaroven spdsobit viditelny rozdiel
pri zmene zdroja zvuku (radio, CD atd).

Skontrolujte, ¢i su nastavenia zvuku Volume,

Bass, vy$ky, Ambience a Loudness prispdsobené
na pocuvany zdroj zvuku. Niektoré audio funkcie
(basy, vysky, predné a zadné vyvazenie, vyvazenie
lavej a pravej strany) odporu¢ame nastavit do
strednej polohy, zvolit si hudobné prostredie na
«Ziadne», nastavit korekciu hlasitosti do polohy
«Aktivna» v rezime CD a do polohy «Vypnuta» v
rezime radio

Stanice uloZzené v pamati s nefunkéné
(chyba zvuk, zobrazi sa 87,5 Mhz atd.).

Zvoleny vinovy rozsah nie je spravny.

Stlacenim tlacidla BAND ziskate vinovy rozsah
(FM, FM2, DAB, AM), v ktorom su uloZené stanice.

Je zobrazené dopravné spravodajstvo (TA).
Nedostavam Ziadne dopravné informacie.

Radiostanica nie je su€astou regionalnej siete
dopravného spravodajstva.

Prepnite na stanicu, ktora vysiela dopravné spravy.

Kvalita prijmu naladenej rozhlasovej
stanice sa postupne zhorSuje alebo
nefunguju uloZené stanice (ziadny zvuk,
je zobrazené 87,5 Mhz atd.)

Vozidlo je prili§ vzdialené od vysielac¢a po¢uvane;j
stanice alebo sa v geografickej oblasti nenachadza
Ziaden vysielac.

Aktivacia funkcie RDS umozni systému zistit, Ci
sa v geografickej zone nenachadza vykonnejsi
vysielac.

Okolité prostredie (kopce, budovy, tunely,
parkoviska, podzemné priestory atd.) moze
prerusit prijem, a to aj v reZime RDS.

Tento jav je normalny a nie je prejavom Ziadnej
poruchy audio zariadenia.

Chyba anténa alebo je poSkodena (napriklad
pri pouziti automatickej umyvacej linky alebo v
podzemnom parkovisku).

Daijte si anténu skontrolovat v znackovej servisnej
sieti.

Prerusenie zvuku na dobu 1 az 2 sekund
v rezime radio.

Systém RDS vyhladava pocas tohto kratkeho
prerusenia zvuku inu frekvenciu, ktora by umoznila
kvalitnejsi prijem stanice.

V pripade, ak sa tento jav objavuje prili§ ¢asto a
vzdy na tej istej trase, vypnite funkciu RDS.
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Audio systém Bluetooth®

Média

OTAZKA

ODPOVED

RIESENIE

Prerusi sa spojenie Bluetooth.

Uroveri nabitia batérie periférneho zariadenia
moze byt nedostatocna.

Nabite batériu periférneho zariadenia.

Na displeji sa objavi sprava «Porucha
periférneho zariadenia USB» alebo «Periférne
zariadenie nie je rozpoznané».

Kra¢ USB nebol rozpoznany.
Kra¢ USB je pravdepodobne poskodeny.

Opatovne naformatujte klu¢ USB.

CD sa vzdy vysunie, alebo sa neprehrava.

CD je oto¢ené naopak, nemozno ho preditat,
neobsahuje zvukové subory alebo obsahuje
zvukové subory formatu, ktory zvukovy systém
nedokaze rozpoznat.

CD je chranené systémom proti nelegalnemu
kopirovaniu, ktory je audio systémom
nerozpoznatelny.

- Skontrolujte stranu, ktorou bol disk CD
vloZeny do prehravaca.

- Skontrolujte stav disku CD, ak je poSkodeny,
nebude mozné ho prehrat.

- Skontrolujte obsah v pripade nahratych
diskov CD: pozrite si rady uvedené v ¢asti
«Audio».

- Z dovodu nedostato¢nej kvality audio systém
neprecita niektoré napalené CD.

Zvuk CD je nekvalitny.

Pouzivany disk CD je poskriabany alebo
nekvalitny.

Vkladajte kvalitné disky CD a uchovavajte ich vo
vyhovujucich podmienkach.

Zvukové nastavenia (hibky, vysky, hudobné
prostredie) su nevhodné.

Vratte nastavenia hibok a vy$ok na hodnotu 0.
Nevyberajte hudobné prostredie.

Nie je mozné prehrat hudobné subory na
smartfone cez port USB.

V zavislosti od smartfénu sa pristup audio
systému k hudbe v smartféone najprv musi
povolit.

Manualne aktivujte profil MTP v smartféne
(ponuka nastaveni USB).




Telefon

Audio systém Bluetooth®

OTAZKA

ODPOVED

RIESENIE

NemoZem sa prihlasit do hlasovej schranky.

Malo telefénov alebo operatorov umoziuje
pouzitie tejto funkcie.

Prostrednictvom ponuky telefénu a pomocou
telefénneho ¢isla, ktoré vam poskytol operator,
zavolajte hlasovu schranku.

Nemdzem ziskat pristup k svojmu adresaru
kontaktov.

Skontrolujte kompatibilitu teleféonu.

Pri parovani telefonu ste nepovolili pristup ku
kontaktom.

Prijmite alebo potvrdte pristup systému ku
kontaktom v teleféne.

Nemdzem pokracovat v rozhovore, ked sa so
dostanem do vozidla.

Je aktivovany rezim telefonu.

Zruste volbu telefonneho rezimu pre
presmerovanie hovoru do vozidla.

Nemozem sparovat telefon pomocou rozhrania
Bluetooth.

Teleféony (modely, verzie operaéného
systému) maju svoje Specifické aspekty v
procese parovania a niektoré telefény nie su
kompatibilné.

Pred zaciatkom procesu parovania vymazte
sparovanie telefénu zo systému a zo systému
telefénu, aby ste zistili kompatibilitu telefénov.
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Audio systém Bluetooth®

0 modelo RD6 possui duas verses identificadas pelo Part number do produto:
* RU-9472: Possuia opgdo de sintonia digital FM (DAB);
* RU-9475: Ndo possui a opgdo de sintonia digital FM (DAB).

‘)A NATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicages

Este produto esta homologado pela ANATEL. de acordo com os procedimentos
regulamentados pela Resolugio 242/2000, e atende aos requisitos técnicos
aplicados.

Para maiores informagbes. consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Q. ANATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicages

01433-16-04911

"Este equipamento opera em carater
secundario, isto €, nao tem direito a protecao contra
interferéncia prejudicial de estagoes do
mesmo tipo, e nao pode causar interferéncia a
sistemas operando em carater primério.”

DRQ-D-TCY-09-2011-111328-LPD-34236

This product has been Type Approved by Jamaica: SMA — RD6

44028/SDPPI/2015
5003
OMAN —TRA Complies with Q
R/3095/16 IDA Standards 3
D100428 DA105282 109

.c@m

TA-2016/121
APPROVED

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément : MR 11786 ANRT 2016
Date d'agrément : 22/0472016
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KODEIEC ... 100-101, 182
Kompresor pre naftknutie pneumatik.................. 258

Kontrola hladin .........ccccceveenccnnns
Kontrola hladiny motorového oleja
Kontrola tlaku (so stpravou)..........
Kontrolka brzdového systému
Kontrolka nezapnutého pasu vodica ..
Kontrolka otvorenych dveri....
Kontrolka pasov .............
Kontrolka servisna ..
Kontrolka stop
Kontrolka systému Cistenia

vyfukovych plynov SCR..........cccccvuninicircirenenns 23
Kontrolka Zhavenia dieselového motora

Kontrolky €inNOSti.........cccvvvrerniccne .13
Kontrolky svetelné... .13
Kontrolky VYstraZngé ..........cccovevvennicicicecieenne, 13
Kontroly.......cccoveeine -

Kontroly Standardné............cccocovvniniiiennnne. 248-250

Kridlové dvere..........
Kryt palivovej nadrze ..
Kufor .
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Lavica zadna
Lokalizacia vozidla

Manualna prevodovka ...18, 187, 187-188,

7198201, 199, 249

Maséazna funkcia
Minimalna hladina paliva..
Motor dieselovy...
MP3 (cd)

... 16, 237-238
.18, 239, 245 255, 290

Nabitie batérie
Nadrzka ostrekovaca skiel ...
Nadrzka ostrekovaca svetiometov..

Nastavenie datumu
Nastavenie hodin........
Nastavenie opierok hlavy .
Nastavenie prietoku vzduchu...
Nastavenie rozloZenia vzduchu..
Nastavenie sedadiel.......
Nastavenie sklonu sedadla.
Nastavenie sklonu svetlometov
Nastavenie svetlometov ...
Nastavenie teploty ............
Nastavenie vy3ky a hibky volantu...
Nastavenie vysky bezpecnostnych pasov
Nasytenie filtra pevnych ¢astic
(dieselovy motor)
Nudzové ovladanie dveri..
Nudzové ovladanie kufra..
Nudzové tartovanie..
Nudzovy hovor-...............
Nudzové vystrazné osvetlenie....

295
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(@)

Objem palivovej nadrze...........cccoocevcencuneeneeee 237-238
Obmedzovac rychlosti. ....203, 206-210
Ochrana deti 152, 155-158, 162,
167-168, 170-171, 173-174

..109-110
....105-106
.85, 100-102, 102

Ochrana proti privretiu.
Odkladacia siet .........
Odkladacie priestory....
Odkladacie priestory vo dverach...
Odmerka hladiny oleja............
Odmerka hladiny paliva...
OdomKNULIE.......ceveeeeecieieiereieicieiins
Odomknutie dVETT .......cccceveeverieerieieeeeeees
Odomknutie z interiéru
Odhmlievanie.............
Odhmlievanie vzadu.
Odtahovanie vozidla.... .
Odvzdu$nenie palivového okruhu ..o 255
Okna zadné...

Okno bo¢né po

Okno dveri batozinového priestoru . .71
Okno zadné (odmrazovanie)...... A

Olej motorovy.........ccccceveeeee .15, 246-247
Opatovna montaz koberca.. .... 100-101

Opétovna montaz kolesa
Opierka lakta.....
Opierka lakta pre
Opierky hlavy predné ..
Opierky hlavy zadné.
Ostrekovac skiel........
Ostrekovac svetlometov ..
Ostrekovac zadného skla
Osvetlenie interiéru...
Osvetlenie miesta vol
Osvetlenie na dialku....
Osvetlenie sprievodné.
Osvetlenie ECV.....
Otvaranie dveri......
Otvaranie kapoty motora.
Otvaranie kufra .
Otvorenie na 180°.
Ovladac rychlostnych stupriov .....
Ovladanie audio systému pri volante

Ovladanie hlasové
Ovladanie osvetlenia ...
Ovladanie stieracov skla ....

Ovladanie vyhrievania sedadiel
Ozdobny kryt kolesa..........c.c......

Paka robotizovanej prevodovky....
PaliVo ..o
Palivo (nadrz)
Palivova nadrz
Palubny pocitac....
Parametere systému
Pneumatiky....
Pocitadlo kilometrov ....
Pocitadlo kilometrov denné....
Podhustenie pneumatik (detekcia) ...
Pod kapotou motora ..................
Podpera kapoty motora..
Pohonné jednotky
Poistkova skrinka v motorovom priestore ...
Poistky
Poloha stolik......

Poloha svetlometowv......

Pomoc pri parkovani smerom dopredu
Pomoc pri parkovani v spatnom chode....

Ponuka (Qudio) ........ccccurvueiucrrieinnn
Porucha v dosledku up

vycerpania paliva (diesel)....
Posilfiovac riadenia.................
Posilfiova¢ nidzového brzdenia...
Prehliadky
Prehravac Apple®.
Prehrava¢ CD MP3.........
Prenasanie audio Bluetooth...
Prenosné svietidlo...........c.cccoecirnnnncnncnccns 109
Prepojenie so systémom CarPlay
Presklena panoramaticka strecha
Prikryvka batoZiny
Prilezitostné hustenie pneumatik

(SO SUPravou) ........ccoeveevrereeencennas 258-259, 261-262

Pripojenie Bluetooth ............. 21-22, 28-30, 15-17, 12
Pripojenie k sieti WiFi . 2
Pripojenie MirrorLink...
Priru¢na skrinka...
Prisada do nafty...
PrisluSenstvo
Pristup a spustenie Hands free... 43, 45-57, 182- 183 186
Pristup do 3. radu 6, 89
Pristup k nadrzke s AdBlue....
Pristup k rezervnému kolesu.
PrIVES ..o
Privitacie osvetlenie....
Profily ....coveeeererenen.
Programovatelné kurenie..........
Protiblokovaci systém kolies (ABS)......... 19 142-143
Pyrotechnické napinace

(bezpeCnostné PASY).........ccceeeeeireeririeinenn 150-151

Radiaca paka automatickej prevodovky....... 190-194
Radiaca paka manuélnej prevodovky .................. 188
Rédio 23-24,27,7,11,4-6
Rédiostanica .
Ramienko stieraca (vymena)
Recirkulacia vzduchu............
Referencéné Eislo farby laku...
Regeneracia filtra pevnych ¢a
Regulécia rozpoznania

rychlostného limitu ...
Regulator polohy svetlometov...
Regulator preSmyku kolies (ASR)... 21, 142-143, 145
Regulator rychlosti ... 203, 206- 207, 210-213
Regulator osvetlenia....... e 33-34
Reinicializacia detekcie

podhustenia pneumatik ...........cccooviriicciicinne 235
Reinicializacia dialkového ovladania....42-43, 53-54
Rezervné koleso.......... 234, 258, 263-265, 268, 293
RezZim ¢asovaného odpojenia

elektroprislusenstva..........c.ccocorvrcicnvccicnennne 242
Robotizovana prevodovka......... 180, 187, 195-201, 249
Rozbeh vozidla............... 182, 184-185, 187, 190-198
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Rozmery Suprava hands free..........cccccvuune 28-29, 15-16, 11-12 Telefén Bluetooth s hlasovou identifikaciou........... 15
Odmrazovanie........ .77,119-120 Suprava na do¢asnu opravu Teplota chladiacej kvapaliny ....................... 15, 29-30
Odmrazovanie zadného skla .................. 76, 120-121 pneumatiky .......c..ccceeeeenicninenns 257-259, 261-262 Tipy pre riadenie .......c.cccvvvvrenneciccccieens 177179

Rozpoznavanie rychlostného Suprava na opravu defektu . ..258-259, 261-262 Tlak hustenia pneumatik ...259, 263, 293
lIMitU e 204-205, 207-216, 218 SUprava NAradia..........cooeeeereereeeeeereereenneeenes 256-258 Tlak motorového oleja..........cc.ccceviniciiciicciniinns 15
Rukovate 105-106 Svetla brzdové...........coceeveecveieeeieee TMC (dopravné spravodajstvo)............cccceeerereeenns
RYChIE SPrAVY.....covuiiiiiciicriie e 32 Svetla denné ..... Tretie brzdové svetlo...........
Svetla dialkové .. TYPY ZIAroVieK......coovcueeeeeericiercseceesceeae
s Svetla hmlové........
Svetla hmlové zadné

SCR (Selektivna katalyticka redukcia) ... ...250 Svetla polohové............ 127, 270-272, 275 277

Sedadlg elektngky ovladané........... ..80-81 Svetla spatného chodu. 5,277 Fasné zariadenie

Sedadla predné................ 8,80-81  gyetla stretavacie .25-26,127,270-271,273  00° SONAREI

Sedadla vyhrievané ... 82,84 gyetlo hmlové zadné .................ceeereene 128, 275, 277

Sedadla zadné........ ..85-94 Svetlomety hmlové

Seriové Cislo vozidia..... 293 predné ... 26, 127-128, 131-132, 271, 274

Siet na uchytenie batoziny....... ~107 " svetlomety (nastavenia) ..133  Ukazovatel Gasu jazdy....

Siet na uchytenie vysokého nakladu.. - 106-107 Synchronizacia dialkového Ukazovater dojazdu AdBlue®.

Sklopny posuvny stolik.............. - 110-113 OVIAAANA........ooooeoeeeeeveeveererveererseesesneeens Ukazovatele AdBIue ...........
Skrinka s pristrojmi .... ~256-258  gystém autodiagnostiky motora UKazovatele SMETU..........ccc.rveereeerreeeeneeeiceeonas

Sledovanie mftveho u

Systém Cistenia vyfukovych plynov SCR.. ..23 Ukazovatele smeru

¢ Systém ESC .21 (SMETOVKY) s 129, 270, 273-275, 277
SMEroVKYy..oooooccvee.ee Systém SCR ...250  Ukazovatele zmeny smeru jazdy 129
Smerovky na boku karosérie ... Systém sledovania mftveho uhla................. 225,227  Ukazovatel hladiny motorového oleja...

Snehové retaze.................

tel teploty chladi k li
Sprievodné osvetlenie .. Ukazovatef teploty chia |acej vapa ny..

Ukazovatel udrzby ...

Spotreba oleja........ . g Ukazovatel zmeny rych N
gp?:’eba paliva.. - UlozZenie rychlosti do paméte..............
SETohd Gaveie e SHAMOVANIE ..o 284 UPEVAOVACIE 0K v
Stierac skla gtartovanle dieselového motora. ....239 ngprehravaé

" O G e ’ 179-1 ettt et e e e e e eee—————————rraraeaaeaaaaaan
StieraC skla zadny.. Sty oera 20y Uzamknutie ... 35,43 44, 48-49, 54
Stol:kyzé.c'i.rﬁ/. """" Stuktlrovany 1akK................cooeeveveeeessereereeesereerrenenn 254 Uzaver palivovej NAdrZe ........cceevvessosiivvvvn 237-238
Stop (kontrolka)
Stop & Start........ceeeeeeereeeerrn, 19, 25 36 120, 122, T

198-201, 237, 244, 287 Uchvty ISOFIX

Stre$né nosice 242-243  Tabulky hMOtNOSti w.......ovvvvvveeeeeeeseseseseeeeeeeveeeeeronnn 20 yty I
Stropné osvetlenia. 126,276,279  Tabulky poistiek .... 279-283 Uspora energie (rezim)
SHOPNE OSVEHENIE w.vvvvereeooeeereeerseeesesses e 276  Technické parametre ...290 sporny rezim energie
Stropné osvetlenie pre: 126,276,279 Telefon ..o , 1114

Stropné osvetlenie zadné.... -126, 276, 279

Superuzamknutie............cocoeeeerreennen. 40, 44, 49-50 297
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\'

Vetranie
ViISIOPAK....vviieieirieieisi et 231
VIEENE OKO ...t 287
Vle¢né zataZenia..
Vnutorna vybava.......
Vnutorné spatné zrka

Volant (nastavenie) .............cccovecuernrnieescisceeees 76
VonkajSie spatné

zrkadla
Vstup VZAUCHU. ... 116 117 119

Vybava vzadu. 105-106
Vyhlad 180° ... 231-233
Vyhrievané lavi dadlo......cocveiiee 84

Vyhrievané predné sklo...
Vyhrievané trysky
Vymena batérie dialkového

ovlIadania...........ccooeecuriiciiicics
Vymena interiérového filtra ...........cccccovnenee.
Vymena kolesa
Vymena naplne.....
Vymena olejového filtra...
Vymena poistiek....
Vymena poistky.....
Vymena ramienka stieraca skla.
Vymena vzduchového filtra....
Vymena Ziaroviek......
Vymena Ziarovky
Vymena Zziarovky (dvere

batoZinového priestoru) .............coecueeernicencnns 277
Vymena Ziarovky (kridlové dvere) ............
Vynulovanie denného pocitadla kilometrov .
Vynulovanie ukazovatela Gdrzby............. .29
Vypnutie motora .
Vystraha neumyselného prekrocenia iary ..
Vystraha otvorenych dvere vodi¢a
Vystraha pred rizikom kolizie .....
Vystraha pre vodic¢a.....
Vystrazny trojuholnik ...

Xenodnove SVELIA.........ccoveveeeeeieeeeeeeeen 270, 273

Zabezpecovacie zariadenie
Zabudnuté svetla.............
Zabudnuty kIUC ...................
Zabudovana lavica monoblok...
Zabudované zadné sedadlo a lavica
Zadné bezpeCnostné Pasy............cccoveeererernennees 148
Zadné sedadlo a lavica posuvné

v kolajnickach
Zadné vyklopné dvere.
Zalozenie stre$nych nosicov..
Zamykanie Z interiéru ..........coouveevereeeeneninnns
Zapalovanie.......
Zapnutie zapalov;
Zariadenie na zabranenie

natankovaniu nespravneho paliva ....
Zastavenie
Zastavenie vozidla

.182-185, 190-198

Zasuvka JACK .......ccccvvniene ... 104,26, 10,9
Zasuvka na prislusenstvo 12 V. ..103
Zasuvka USB.........ccooveeeene ,10,8

Zasuvky audio 103-104
Zatemnovacia clona

panoramatickej strechy..........ccccooverviienenee 109-110
Zatvaranie dveri........45, 48-49, 56-58, 61-62, 68-69
Zatvéranie kufra
Zdruzeny pristroj ..
ZdvihakK .................
Zobrazenie displeja......
Zobrazenie v zornom poli...
Zobrazenie udajov v zornom poli.. .
Zrkadlo kozmetické...........ocvvecninnicncees 101
Zvukova vystraha..

Ziarovky (vymena)
Ziarovky (vymena,

Zivotné prostredie

referencia) ..
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